
Formulář č. 67 

OBJEDNÁVKA Č.: 172/19/Fri 

ČÍSLO ZAKÁZKY: STA-1242-16 
Dodavatel: 

Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební 
Ústav geotechniky 
Veveří 331/95 
602 00 Brno 
IČO 00216305 

Odběratel: 
TALPA-RPF, s.r.o. 
Holvekova 645/36 
718 00 Ostrava-Kunčičky 
zápis v OR: KS Ostrava odd. C, vložka 14263 
IC: 64615391 
DIČ: CZ64615391 
Telefon: xxx
E mail: xxx

DIČ CZ00216305 

Dodací lhůta: do 27.9.2019 
Způsob odběru: dohodou 

Vyřizuje: xxx
Kontaktní telefon: xxx
E-mail: xxx Místo určení: VD Koryčany 

Specifikace obj ednávky

Objednáváme u vás návrh zálivky a průkazní laboratorní zkoušky jíloccmcntové zálivky pro Y D  Koryčany v tomto rozsahu činností: 
Návrh zálivky ve 3 variantách včetně přípravných prací. Zálivka bude navržena tak, aby vlastnosti čerstvé suspense - zálivky 
(výtok Marsh a odstoj vody) odpovídaly zkušenostem rešitele a sděleným podnínkám přípravy zálivky a způsobu aplikace. 
Stanoveni pevnosti v jednoosém tlaku po 28 dnech - celkem 9 vzorků (pro každou variantu zálivky 3 vzorky) 
Stanovení pevnosti v jednoosém tlaku po 90 dnech - celkem 9 vzorků (pro každou variantu zálivky 3 vzorky) 
Stanovení propustnosti po 90 dnech - celkem 6 vzorků (pro každou variantu zálivky 2 vzorky) 
Stanovení modulu přetvárnosti v cdometru (Eo..t) po 28 dnech - celkem 6 vzorki1 (pro každou variantu zálivky 2 vzorky) 
Stanovení modulu pfetvárnosti v edometru (Eocd) po 90 dnech - celkem 6 vzorkit (pro každou variantu zálivky 2 vzorky) 
Zpracování výsledků do technické zprávy 

Na základč výše uvedených činností bude po provedení zkoušek po 28 dnech vybrána varianta zálivky, která vyhoví požadavkům na 
vlastnosti po 28 dnech a s nejvyšší pravděpodobností vyhoví i požadavkům na vlastnosti po 90 dnech. Požadavky na vlastnosti 
jllocementové zálivky: 

propustnost kr :S 10-9 m/s po 90 dnech při hydraulickém gradientu i = 5, 
pevnost v jednoosém tlaku v rozmezí 0,3-0,6 MPa po 28 dnech a v rozmezí 0,8-1,6 MPa po 90 dnech, 
stlačitelnost (edometrický modul Eocd pro obor napětí O - 0,2 MPa) v rozmezí hodnot 10-20 MPa po 28 dnech a v rozmezí 
hodnot 10-35 MPa po 90 dnech. 

Celková cena bez DPH:  xxx Kč 

Úhrada za objednané práce bude provedena následovně: 50% z celkové ceny bude uhrazeno po zaslání výsledků průkazních zkoušek po 
28 dnech a navrženého složení suspenze, zbývajících 50% z celkové ceny bude uhrazeno po zaslání výsledků průkazních zkoušek po 90 
dnech a souhrnné technické zprávy. 
Splatnost faktur: 30 dní 

Za odběratele vystavil: 
Jméno: xxx 
Podpis: xxx

Schválil: xxx

Datum: 27.5.2019 

Za dodavatele převzal: 
Jméno: 
Podpis: 
Razítko: 

Akceptace objednávky: xxxxx
Datum: 3.6.2019




