
Kupní smlouva
Operační lampy
podle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi
Prodávající:    NIMOTECH, s.r.o.
Sídlem: 
Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno
Zastoupen: 
JUDr. Gertrudou Frydovou, prokuristou
IČO:             
18825605
DIČ:             
CZ18825605
jako prodávající (dále jen „prodávající“), a
Kupující:
Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
Sídlem: 
Polní 3, 639 00 Brno
Zastoupen: 
MUDr. Josefem Drbalem, ředitelem
IČO:             
48512478
DIČ:             
CZ48512478
jako kupujícím (dále jen „kupující“)
1. Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat s tímto zbožím:
2 kusy operačních lamp v souladu s technickou specifikací, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Prodávající prodává zboží podle čl. 1 této smlouvy se všemi jeho součástmi a příslušenstvím kupujícímu, a kupující kupuje toto zboží do svého vlastnictví za kupní cenu podle čl. 6 této smlouvy. Součástí dodávky zboží podle tohoto článku této smlouvy je také:
a) předání veškerých písemných dokladů, které jsou potřebné k používání zboží, zejména návod k použití, záruční list, příslušné prohlášení o shodě a další doklady osvědčující, že zboží je vyrobeno v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými a bezpečnostním normami, 
b) provádění bezpečnostně-technických kontrol po dobu trvání záruky za jakost,
c) demontáž stávajících operačních světel,

d) montáž dodávaných operačních lamp včetně nezbytných úprav, demontáže a montáže laminárního pole a kotvení.

3. Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do 
8 týdnů ode dne účinnosti příslušné kupní smlouvy. Tento závazek se přitom bude považovat za splněný po faktickém předání příslušného zboží, jeho instalaci a uvedení do provozu, a po zaškolení obsluhy formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami. Zaškolení obsluhy proběhne prostřednictvím servisního technika prodávajícího na oddělení kupujícího po dobu 2 dnů. Místem plnění se přitom rozumí zdravotnické zařízení kupujícího v Brně, Polní 3.
4. Kupující se zavazuje převzít objednané zboží podle čl. 1 této smlouvy, prosté všech zjevných vad, ve lhůtě a místě podle této smlouvy. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, bude-li se na něm vyskytovat jakákoliv vada.    
5. Nebezpečí škody na převáděném zboží podle čl. 1 této smlouvy a vlastnické právo k tomuto zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem faktického převzetí tohoto zboží. 
6. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 a dle čl. 2 této smlouvy kupní cenu ve výši:
616 862,00 Kč bez DPH, tj.746 403,02 Kč včetně DPH za typ 1 operační lampy,
328 909,00 Kč bez DPH, tj. 397 979,89 Kč  včetně DPH za typ 2 operační lampy

Součástí této ceny jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží v místě plnění podle čl. 3 této smlouvy. 
7. Kupní cena podle čl. 6 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího po splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 3 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (faktury). Faktura bude doručena elektronicky na email: Na faktuře musí být uvedeno, že jde o dodávku zboží dle veřejné zakázky s názvem ,,Operační lampy“.
8. S převodem zboží je podle čl. 1 této smlouvy spojena záruka za jeho jakost v trvání 24 měsíců. V rámci záruky se prodávající zavazuje, že zboží podle čl. 1 této smlouvy bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti, které jsou stanoveny právními předpisy nebo technickými normami nebo jsou u zboží tohoto druhu obvyklé, a že bude po dobu záruční lhůty bezplatně odstraňovat vady, které se na zboží podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou, a to ve lhůtě do 24 hodin od doručení příslušné písemné nebo emailové reklamace kupujícího. Za odstranění vady v uvedené lhůtě se považuje i zapůjčení náhradního srovnatelného zboží v této lhůtě, a to na dobu nezbytnou k odstranění reklamované vady. 

9. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
10. Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.
11. Pro případ prodlení se splněním závazku prodávajícího k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. 6 této smlouvy. Pro případ prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. Obě strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není nijak dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plné výši. Tímto ujednáním se přitom vylučuje aplikace § 2050 na vztah mezi oběma stranami podle této smlouvy. 
12. Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více, než 2 týdny nebo pro případ výskytu neodstranitelné vady resp. výskytu 3 a více vad na zboží, a to i postupně, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc.  
13. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy o víc, než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc. 
14. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy § 2079 až 2131 násl. občanského zákoníku, přičemž tato právní úprava má přednost před nepsanými obchodními zvyklostmi. Tímto ujednáním se přitom vylučuje aplikaci § 558 občanského zákoníku na vztah mezi oběma stranami podle této smlouvy. 
15. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany kupujícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o celém jejím obsahu jak je obsažen v jejích článcích 1 až 19. Kupující přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.                                         
16. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to zejména prostřednictvím Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy zajistí kupující.
17. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.
18. Tato smlouva nabývá účinnosti po jejím podpisu oběma smluvními stranami dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
19. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
V  Brně dne  23. 5. 2019




V Brně dne 6. 6. 2019
Za prodávajícího:





Za kupujícího:
     ………………………………                                   


 
    …………………………………
     JUDr. Gertruda Frydová





MUDr. Josef Drbal
      prokurista





             
ředitel nemocnice
Příloha č. 1 
 Technická specifikace (List č. 1 – operační lampa typ 1, List č. 2 – operační lampa typ 2)
	Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace

	
	
	

	Operační svítidlo - typ 1 (Operační svítidlo s LED technologií, stativ s třemi rameny, Full HD kamera v těle satelitního svítidla, monitor 27“)

	
	
	

	
	Model - typové/výrobní označení: 
	Mach LED 3sc / LED 3sc / monitor

	
	Výrobce:
	Dr. Mach Německo

	
	
	

	P.č.
	Zadavatelem požadovaná hodnota
	Uchazečem nabízená hodnota

	1
	Tříramenný stativ pro uchycení operačního svítidla
	Ano

	2
	Na dvou ramenech budou umístěny dva satelity se stejnými parametry
	Ano

	3
	Na třetím rameni bude 27“ monitor (Medical Device)
	Ano

	4
	Full HD kamera (v těle pouze jednoho satelitu)
	Ano

	5
	Světelný zdroj LED
	Ano

	6
	Životnost světelného zdroje min. 50.000 hodin s garancí světelného výkonu po celou dobu životnosti
	50 000 hodin

	7
	Možnost výměny jednotlivých LED diod nebo po segmentech
	Ano

	8
	Ovládací panel pro svítidla na zdi 
	Ano

	9
	Ovládání světla přímo na svítidlech i z ovládacího panelu na zdi (on/off, intenzita, pro jednotlivé satelity samostatně i synchronně)
	Ano

	10
	Sterilní ovládání fokusu u světla
	Ano

	11
	Regulace intenzity u světla
	Ano

	12
	Ekvipotenciální pospojování sestavy
	Ano

	13
	Regulace intenzity osvětlení samostatně pro každý satelit 5 - 100 % nebo 30 - 100% a k tomu nezávislý endoskopický mód na 5% intenzity
	5 - 100%

	14
	Intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) v rozsahu min. 160.000 lx
	160 000lx

	15
	Hloubka osvětlení min. 1100 mm
	1 200mm

	16
	Nastavení průměru světelného pole plynulé nebo min. v 8 krocích v rozsahu min. 250 - 280 mm (ve vzdálenosti 1 m)     
	plynule 170 - 280mm

	17
	Teplota chromatičnosti buď pevně daná v rozmezí 4300 - 4500 K nebo nastavovatelná v rozmezí min. 3800 - 4700 K
	4500 K

	18
	Index podání barev Ra min. 95
	95

	19
	Index podání barev R9 min. 95
	95

	20
	Nízký nárůst teploty v operačním poli
	Ano

	21
	Nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra
	Ano

	22
	Neporézní povrchový materiál svítidla pro snadné čištění
	Ano

	23
	Hmotnost svítidla (bez ramena) max. 17 kg
	15 kg

	24
	Výškově nastavitelná poloha satelitů svítidla
	Ano

	25
	Plně otočná ramena pro světla bez omezení (více jak 360°, neustále dokola)
	Ano

	26
	Úhel natočení zobrazovacího monitoru min. 300° ve všech otočných částech nosného systému ramene monitoru se zarážkou bránící protáčení monitoru
	Ano

	27
	Přenos obrazu z kamery v operačním světle na dodaný monitor přímo přes systém ramen pomocí kabeláže
	Ano

	28
	Přivedení obrazu ze stávající laparoskopické věže Aeusculap k dodanému monitoru umístěnému na třetím rameni, kabelem (útlum max. 37 dB/100 m), délka cca 15 m od zásuvky na stěně op sálu (tento kabel a zásuvku dodá a nainstaluje uchazeč)
	Ano

	29
	Min. 7 ks resterilizovatelných rukojetí pro manipulaci se svítidlem pro každý satelit + 4 rukojeti na kameru, pokud potřebuje rukojeť
	Ano 7ks pro každý satelit

	30
	Životnost resterilizovatelných rukojetí min. 100 sterilizačních cyklů
	1 000 sterilizačních cyklů

	31
	Demontáž stávajících světel a instalace nových světel v ceně dodávky, včetně nezbytných úprav, demontáže a montáže laminárního pole a kotvení. Stávající světla budou ponechána v nemocnici.
	Ano

	32
	Parametry Full HD kamery
	Full HD kamera

	33
	Ovládání kamery z ovládacího panelu (on/off, ostření, zoom, zamrznutí obrazu)
	Ano

	a)
	možnost přemístění kamery do jiného svítidla bez nutnosti použití nářadí 
	Ano

	b)
	Systém 1080i
	1080i

	c)
	Efektivní počet pixelů min. 2.000.000
	2 140 000 pixelů

	d)
	Poměr stran 16:9
	16:9

	e)
	Zoom min. 10x optický a 12x digitální
	30x optický a 12x digitální

	f)
	Minimální pracovní vzdálenost od 10 mm (širokoúhlý konec) do 800 mm
	od 10mm do 800 mm

	g)
	Citlivost 12 lx
	1,4 lx


	Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace

	
	
	

	Operační svítidlo - typ 2 (Operační svítidlo s LED technologií, stativ s dvěmi rameny,
příprava na Full HD kameru v těle satelitního svítidla)

	
	
	

	
	Model - typové/výrobní označení: 
	Mach LED 3sc / LED 3sc

	
	Výrobce:
	Dr. Mach Německo

	
	
	

	P.č.
	Zadavatelem požadovaná hodnota
	Uchazečem nabízená hodnota

	1
	Dvouramenný stativ pro uchycení operačního svítidla
	Ano

	2
	Na obou ramenech budou umístěny dva satelity se stejnými parametry
	Ano

	3
	Příprava pro Full HD kameru (v těle pouze jednoho satelitu)
	Ano

	4
	Světelný zdroj LED
	Ano

	5
	Životnost světelného zdroje min. 50.000 hodin s garancí světelného výkonu po celou dobu životnosti
	50 000 hodin

	6
	Možnost výměny jednotlivých LED diod nebo po segmentech
	Ano

	7
	Ovládací panel pro svítidla na zdi
	Ano

	8
	Ovládání světla přímo na svítidlech i z ovládacího panelu na zdi (on/off, intenzita, pro jednotlivé satelity samostatně i synchronně)
	Ano

	9
	Sterilní ovládání fokusu u světla
	Ano

	10
	Regulace intenzity u světla
	Ano

	11
	Ekvipotenciální pospojování sestavy
	Ano

	12
	Regulace intenzity osvětlení samostatně pro každý satelit 5 - 100 % nebo 30 - 100% a k tomu nezávislý endoskopický mód na 5% intenzity
	5 - 100%

	13
	Intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) v rozsahu min. 160.000 lx
	160 000lx

	14
	Hloubka osvětlení min. 1100 mm
	1 200mm

	15
	Nastavení průměru světelného pole plynulé nebo min. v 8 krocích v rozsahu min. 250 - 280 mm (ve vzdálenosti 1 m)     
	plynule 170 - 280mm

	16
	eplota chromatičnosti buď pevně daná v rozmezí 4300 - 4500 K nebo nastavovatelná v rozmezí min. 3800 - 4700 K
	4500 K

	17
	Index podání barev Ra min. 95
	95

	18
	Index podání barev R9 min. 95
	95

	19
	Nízký nárůst teploty v operačním poli
	Ano

	20
	Nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra
	Ano

	21
	Neporézní povrchový materiál svítidla pro snadné čištění
	Ano

	22
	Hmotnost svítidla (bez ramena) max. 17 kg
	15 kg

	23
	Výškově nastavitelná poloha satelitů svítidla
	Ano

	24
	Plně otočná ramena pro světla bez omezení (více jak 360°, neustále dokola)
	Ano

	25
	Přenos obrazu z kamery v operačním světle do zásuvky na stěně sálu pomocí kabelu, délka cca 15 m (tento kabel a zásuvku dodá uchazeč)
	Ano

	26
	Min. 7 ks resterilizovatelných rukojetí pro manipulaci se svítidlem pro každý satelit
	Ano 7ks pro každý satelit

	27
	Životnost resterilizovatelných rukojetí min. 100 sterilizačních cyklů
	1 000 sterilizačních cyklů

	
	
	

	
	
	

	Popis dodávky, demontáže a montáže světel (platí pro oba typy světel):

	Demontáž stávajících světel a instalace nových světel v ceně dodávky, včetně nezbytných úprav, demontáže a montáže laminárního pole a kotvení. Stávající světla budou ponechána v nemocnici.

	
	
	

	Kotevní výška je cca 4m. Výška laminárního pole od podlahy je cca 3m.

	Dodavatel může využít stávající kotvení operačních svítidel a mezistropních konstrukcí, za což však bere záruku. Součástí instalace je protažení kabeláže pro ovládání světel atd. do instalačních krabic na stěně sálů, které dodá a nainstaluje dodavatel.

	Instalace světel bude provedena v součinnosti s firmou pro laminární zařízení operačních sálů, tzn., že při montáži budou demontovány laminizátory a zabezpečeny HEPA filtry, což si dodavatel zajistí sám a náklady půjdou za ním. Dodavatel svítidel zajistí úpravu krycích částí prostupu tubusu světla laminizátorem kroužkem potřebného průměru. Stávající tubus má průměr 125 mm.
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