Zivigarské prace

ZIVIENE PRACE

CENIK PRACI %
Na uvedené technologie poskytuje uchazeé zaruéni dobu v délce
Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH 1. Oprava vytluk bouranim
oprava vytlukii bouranim s oSetfenim hran a pokladkou
litého asfaltu MAS II. j.c.
bourani zZivi€nych krytd v ti. 4cm K&/m2 70,00
naklady na nalozeni, odvoz a skladkovné /zivice bourana 4cm/ Ké&/m2 46,00
podliti podkladu litym asfaltem MA8 II. v tl. 2cm Ké/m 190,00
pokladka litého asfaltu MA8 Il.v tl. 4cm, véetné posypu Ré/mz 420,00
Cena technologie celkem bez DPH KC/ m 726,00
oprava vytlukid bouranim s oSetrenim hran a pokladkou zivicné smési
ACO08 s vyrovnavkou z ACP16+ j.c.
bourani zivicnych krytl v tl. 5cm Ké/m 88,00
néklady na nalozeni, odvoz a skladkovné /zivice bourana 5cm/ K&m 58,00
vyrovmani podkladu ziviécnou smési ACPI 6+ v tl. 3 cm K&m 195,00
pokladka ziviéné smési AC08 v tl. 5ecm Bé/m 350,00
Cena technologie celkem bez DPH| K¢/m 691,00
2.0prava vytluka frézovanim
oprava vytluka frézovanim s oSetfrenim hran a pokladkou litého asfaltu
MAS Il j-C.
odfrézovani ziviénych krytd v tl.4cm K&/m2 48,00
naklady na nalozeni, odvoz a skladkovné /Zivice frézovana 4cm/ Ké/m 44,00
podliti podkladu litym asfaltem MA8 II. v tl. 2cm K&m 190,00
pokladka litého asfaltu MA8 11.v tl. 4cm, véetné posypu :Ké/m 420,00
Cena technologie celkem bez DPH| K&/m 702,00
oprava vytlukd frézovanim s oSetienim hran a pokladkou ziviéné smési
ACO08 s vyrovnavkou z ACP16+ j.c.
odirézovani zivicnych kryt v tl.5cm Ké/m 60,00
naklady na nalozeni, odvoz a skladkovné /Zivice frézovana 5cm/ K&m 55,00
vyrovmani podkladu zivicnou smési ACPI6+ v tl. 3 cm K&m 195,00
pokladka ziviené smési AC08 vil. 5cm RC/m 350,00
Cena technologie celkem bez DPH Ke/mz 660,00
3. Opravy chodnik
Opravy chodnikl vybouranim ziviéného krytu a pokladkou litého
asfaltu MAS II. j-c.
bourani Ziviéného krytu v tl 3 cm K&/m2 52,00
naklady na nalozeni, odvoz a skladkovné /zivice bourana 3cm/ Ké&/m2 34,00
pokladka litého asfaltu MA8 Il.v tl. 3cm, posyp kfemi€itym piskem K&/m2 320,00
Cena technologie celkem bez DPH| K¢&/m2 406,00
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Zivigarské prace

Opravy chodnikl vybouranim ziviéného krytu

a pokladkou ziviéné smési ACQ8 jic-
bourani zivi?ného krytu v ti. 4 cm Ké&/m2 70,00
néklady na nalozeni, odvoz a skladkovné /zivice bourana 4cm/ Ké&/m2 46,00
pokladka ziviéné smési AC08 v tl. 4cm K&/m2 280,00
Cena technologie celkem bez DPH| Ké&/m2 396,00
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Provizorni opravy

4. Provizorni opravy vytlukt bez zafiznuti a oSetreni spar
teplou balenou drti ACQ8

provizorni oprava vytlukl bez zafiznuti a oSetfeni spaf teplou
balenou drti AC08 véetné nakladil na dopravni opatfeni

Cena technologie celkem bez DPH

Kén

2 500,00

litym asfaltem MAS I,

provizorni oprava vytlukll bez zafiznuti a oSetfeni spaf litym
asfaltem MAB Il. v€etné naklad( na dopravni opatfeni

Cena technologie celkem bez DPH

KEn

3 500,00

R materialem - vyfrézovanou Zivici

provizorni oprava vytlukd bez zafiznuti a oSetfeni spaf R
materialem - vyfrézovanou zivici v€éetné nakladd na dopravni|
catfeni®

Cena technologie celkem bez DPH

Kéit

250,00

Ostatni druhovost praci /zemni prace, strojni pokladka zivienych smési, dopravni

znaceni, atd/ bude pfipadné dohodnuta individuelné
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Ziviéné prace

ZIVICNE PRACE

POPIS m.j.

pokladka litého asflatu MAS8 Il. v tl. 4 cm. posyp pfedobalenou drti, vozovka m2 420,00
pokladka litého asfaltu MAS8 Il. v tl. 3 cm, posyp drti 0 - 4, kfemicitym piskem, chodnik m2 320,00
podliti podkladu litym asfaltem MA8 Il. vtl. 1 cm m2 95,00
pokladka ziviéného krytu AC08 v tl. 4cm, ruéni pokladka, chodnik m2 280,00
pokladka zivicného krytu AC08 v tl 5cm, ruéni pokladka, vozovka m2 350,00
vyrovnani podkladu z ACPI6+v tl. 1cm, ruéni pokladka m2 65,00
oSetseni spaf profrézovanim 10/25 a zalitim modifikovanou asf. zalivkou za horka mb 75,00
spojovaci postfik asfaltovou emulzi 0,2Kg/m2 m2 20,00
frézovani ziviéného krytu v tl ,5cm m2 60,00
naloZeni, odvoz, uloZeni na skladku véetné skladkovného /zivice frézovana tl. 5cm/ m2 55,00
Fezani zivicného krytu v tl .5cm mb 40,00
fezani zivicného krytu v tl ,5cm do 10 cm mb 65,00
bourani ziviéného krytu vil .5cm m2 88,00
naloZeni, odvoz, uloZzeni na skladku véetné skladkovného /Zivice bourana tl. 5cm/ m2 58,00
fezani betonu vitl. 5cm mb 75,00
Fezani betonu v il. 10 cm mb 98,00
frézovani betonu vil. 5 cm m2 125,00
naloZeni, odvoz, uloZeni na skladku véetné skladkovného /beton frézovany tl. 5cm/ m2 50,00
bourani betonu vitl. 5 cm m2 85,00
nalozeni, odvoz, ulozeni na skladku véetné skladkovného /beton bourany tl. 5cm/ m2 56,00
Uprava plané se zhutnénim m2 25,00
ruéni odkopavka v zeminy 1 -4 m3 500,00
strojni odkopdavka v zeminy 1-4 m3 250,00
nalozeni, odvoz, ulozeni na skladku véetné skladkovného/vykopova zemina/ m3 400,00
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DLAZDICSKE PRACE - bouréni

Popis m.j.

sadova bet obruba, vybourani, o¢isténi, likvidace - odvoz na skladku b 45,00
silni¢ni bet.obruba, vybourani, ogisténi, likvidace - odvoz na skladku mb 45,00
krajnik zulovy, vybourani a ocisténi mb 45,00
obruba OP3 20/25, vybourani a o¢isténi mb 45,00
obruba OP1 32/25, vybourani a ogisténi mb 45,00
zamkova dlazba, vybourani, o€isténi m2 50,00
dlazba mozaik., vybourani a ocisténi m2 50,00
drobna dlazba, vybourani a odisténi m2 50,00
linka z kostek DD do betonu, vybourani a o€isténi mb 50,00
linka z kostek VD do betonu, vybourani a o¢isténi mb 50,00
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Dlazdi¢ské prace - pokladka

DLA2DICSKE PRACE - pokladka

Popis m.j.
sadova bet obruba, osazeni do betonu s operou, bez dodavky obruby

mb 180,00,
silni¢ni bet obruba, osazeni do betonu s opérou, bez dodavky obruby mb 200,00
krajnik Zulovy, osazeni do betonu s opérou, bez dodavky krajniku mb 200,00
obruba OP3 20/25, osazeni do betonu s opérou, bez dodavky obruby mb 200,00
obruba OP1 32/25, osazeni do betonu s opérou, bez dodavky obruby mb 200,00
zamkova dlazba, kladeni do loze z drti O - 4 m2 150,00
dlazba mozaik.,kladeni do vapennocementové malty, bez vzoru a bez dodavky dlazby m2 350,00
dlazba mozaik., kladeni do vdpennocementové malty, se vzorem, bez dodavky dlazby m2 380,00
drobna dlazba, vzor krouzkova, kladeni do loze drti 0 - 4, bez dodavky dlazby m2 350,00
drobné dlazba, vzor krouzkova, kladeni do loZze z betonu bez dodavky dlazby m2 400,00
osazeni linky z kostek DD do betonu, bez dodavky kostek mb 150,00
osazeni linky z kostek VD do betonu, bez dodavky kostek mb 150,00
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Ostatni prace

OSTATNI PRACE

Popis m.j.

vySkova Uprava Soupéte hydrantu, bez dodavky armatury

kus 350,00
| vyskova Uprava uliéni vpusti, bez dodavky mfize s rAmem | kus 800,00
vySkovd uprava kanalizaéniho vstupu, bez dodavky poklopu s rAmem kus 750,00
podkladni beton v il. 10 cm m2 260,00
asfaltova lepenka nepiskovana A330H - separace m2 20,00
podklad ze Stérkodrti v il. 10 cm m2 100,00
ostatni blize nespecifikované prace v H2S /hodinova ziétovaci sazba/ hod. 180,00
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