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Nézev akce: Expozice Mundus Comenii v Comenius Museu v Naardenu - Technicky scénaf

Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé

brezen 2019

1.2.8.1 systém prvku ve vstupnim prostoru - pokladna

Obecny popis vyroby:

nahled na vyrobni vykres (viz pfiloha 19-39, strana 18)

Jedna se o prvek vyrobeny z dyhované preklizky a dalSich specifikovanych materiald na zakladé prilozené

vykresové dokumentace.

PROVEDEN:I:
dyha dub drasany, lak polyuretan mat

KONSTRUKCE:
-korpus DTD dyhovana, hrana dyhova tl. 2mm/R2

nahled na pohled P 12 (viz pfiloha 10)
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Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.

TirdZ expoz

PROVEDENI :
dsha dub dréisany, lok polyuretan mat

KONSTRUKCE:
—korpus DD dghované, hrana dghovg 1l 2mm /R2

Poznamka: Vikres nenahrazuje dilenskou a virobnT dokumentaci. Vykresleno pouze

tvarové FedenT se zdkladnTmi rozméry a specifikac? materidlt. P¥esné rozméry nutno
zamgfit na stavb&. Pred zohdjenim vjroby budou predloZeny dilenské vikresy, vzarky
materitll a zplisob provedeni ke schvdleni architektem a kurGtary.

Nazev akce: Expozice M

Vikres: — pokladn

Polozka: expp 01

MeFitko: 1:25

Format: A3

Datum: 10.3.2019

Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé

Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materidli a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.
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Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé brezen 2019

1.2.8.3 systém prvkl ve vstupnim prostoru - lavice s obloz. a pfihradkami interakt. hry

Obecny popis vyroby: nahled na vyrobni vykres (viz pfiloha 19-39, strana 3)
Jedna se o prvek vyrobeny z dyhované preklizky a dalSich specifikovanych materiald na zakladé prilozené
vykresové dokumentace.
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nahled na pohled P 13 (viz pfiloha 10) x ,
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PROVEDENI :
Muxpus CoMENII diha dub drésang, ok polyureton mat
Howos (G ¢aloungny seddk kuze
vstup do silu docasnych vystav
KONSTRUKCE:
—korpus DTD dghovand, hrany dihové tl. 2mm/R2
% L 740
Pozndmka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vjrobni dokumentaci. Vykresleno pouze
tvarové resen se zdkladnimi rozméry a specifikaci materidlu. Pfesné rozméry nutno
= zaméfit na stavbé Pred zahdjenim viroby budou pfedloZeny dilenské vykresy, vzorky
3 materidl a zpusob provedeni ke schvdlent architektem a kurdtory.
Nazev akce: Expozice Mundu
Vikres: 2 —lavice
PoloZka: expp 02 | Vypra
M&FTtko: 1:20
Format: AJ
_B ” - Datumn: 10.5.2019 _ _
Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materiali a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.



Art Consultancy, s. r. 0., Gudrichova 6, 746 01 Opava, 1C:29457009, www.artconsultancy.eu,

Nézev akce: Expozice Mundus Comenii v Comenius Museu v Naardenu - Technicky scénaf

Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé brezen 2019

1.2.8.4 systém prvkl ve vstupnim prostoru - obchod - policovy regal

Obecny popis vyroby: nahled na vyrobni vykres (viz pfiloha 19-39, strana 5)
Jedna se o prvek vyrobeny z dyhované preklizky a dalSich specifikovanych materiald na zakladé prilozené
vykresové dokumentace.
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Munpus CoMENTII
PROVEDENI :
dyha dub drasan§, lak polyuretan mat
vstup do silu docasnych vystay
s KONSTRUKCE:
= S, U —korpus DTD dyhovana
—hrana obkladu, pGdy a dvefi — hrana djhova tl.
2mm /R2, ostatni hrany dfhové tl. 0,5 mm
-Régrsilelakkits nenahrazuje dilenskou a virobni dokumentaci. Vykresleno pouze
7 tvarové F¥edenf se zdkladnimi rozméry a specifikaci materidlii. Presné rozm&ry nutno
- zaméfit na stavb& Pred zah@jenim viroby budou predlozeny dilenské vikresy, vzorky
3 materidlt a zplsob pr Vi dlent | g
Ndzev akce: Expozice Mundu
Vikres: 4 —obchod poli
Polozka: expp 03 | Vypra
R Me&rtko: 1:20
1ila¥nd a nrezentainé nradeini eténa Formét: A3
Datum: 10.3.2019
Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materidli a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.

EXPP-03
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EXPP-04

1.2.8.6 systém prvku ve vstupnim prostoru - lista Comenius price a magneticka plocha

na plakaty
Obecny popis vyroby:

Jedna se o prvek vyrobeny z dyhované preklizky a dal3ich specifikovanych materiadld na zakladé prilozené
vykresové dokumentace.

PROVEDEN:I:
dyha dub drasany, lak polyuretan mat

KONSTRUKCE:
-korpus DTD dyhovana, hrana dyhova tl. 2mm/R2

nahled na pohled P 14 (viz pfiloha 10)

priichod do chodbby smérem ke kapli
N

magnetické plocha pro plakaty a dalsi margindlie

dloind a prezentaéné prodejni sténa

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.

Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materiali a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.

nahled na vyrobni vykres (viz pfiloha 19-39, strana 20)
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PROVEDENI :
dyha dub drésan§, lak polyuretan mat
KONSTRUKCE:
—korpus DTD dfhovand, hrana dyhovd tl. 2mm/R2
Pozndmka: Vikres nenahrazuje dflenskou a vyrobnf dokumentaci. Vykresleno pouze
tvarové Fedeni se zdkladnimi rozméry a specifikacT materidld. Presné rozméry nutno
zamé&Fit na stavbé. Pred zahdjenim vyroby budou predloZeny dilenské vikresy, vzorky
materidll a zplsob provedeni ke schvdleni architektem a kurdtory.
Nazev akce: Expozice Mundus
Vikres: 18 —lista Comme
Polotka: expp 04 | Vyprac
Méritko: 1:20
Format: A4
Datum: 10.3.2019 . . Z
Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé




1.2.8.5

Obecny popis vyroby:

Jedna se o prvek vyrobeny z dyhované preklizky a dalSich specifikovanych materiald na zakladé prilozené

vykresové dokumentace.

PROVEDEN:I:
dyha dub drasany, lak po

KONSTRUKCE:

Art Consultancy, s. r. 0., Gudrichova 6, 746 01 Opava, 1C:29457009, www.artconsultancy.eu,

Nézev akce: Expozice Mundus Comenii v Comenius Museu v Naardenu - Technicky scénaf

Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé brezen 2019

lyuretan mat

-korpus DTD dyhovana, hrana dyhova tl. 2mm/R2

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materidli a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.

systém prvku ve vstupnim prostoru - vésaky

nahled na vyrobni vykres (viz pfiloha 19-39, strana 3)
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PROVEDENI :
dyha dub drdsan§, lak polyuretan mat

KONSTRUKCE:
—korpus DTD dfhovand, hrany dfhové tl. 2mm/R2

Poznamka: Vikres nenahrazuje dilenskou a virobni dokumentaci. Vykresleno pouze

tvarové tesenf se zdkladnimi rozméry a specifikaci materidlt. Pfesné rozméry nutno
zam&it na stavb& Pr¥ed zahdjenim viroby budou predloZeny dflenské vikresy, vzorky
materidld o zplsob provedeni ke schvdleni architektem a kurdtory.

Nazev akce: Expozice Mu

Vikres: 3 —vésdky

Polozka: expp 05

MgFitko: 1:20

Format: A3

Datum: 10.3.2019

Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé

EXPP-05
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1.2.8.7 systém prvku ve vstupnim prostoru - détsky koutek

Obecny popis vyroby:

Jedna se o prvek vyrobeny z dyhované preklizky a dalSich specifikovanych materiald na zakladé prilozené

vykresové dokumentace.

PROVEDENI:

-nosny panel MDF 18 lakovana bilou matnou pigmentovou barvou

- plastika stromu PDP 10 zadyhovana dubovou dyhou, lak transparentni matny
- police MDF 25 lakovana bilou matnou pigmentovou barvou

KONSTRUKCE:
-Janel MDF 18 na krajich zesileni na 36 mm, hrany R2

nahled na pohled P 16 (viz pfiloha 10)

3D POHLED
M 1:20

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.

Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materiali a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.

nahled na vyrobni vykres (viz pfiloha 19-39, strana 20)

SESTAVA POLIC 728

M 1:20

o)

PROVEDENI :

—nosny panel MDF 18 lakovand bflou matnou
pigmentovou barvou

—plastika stromu PDP 10 zadfhovand dubovou
dyhou, lak transparentn matny

—police MDF 25 lakovand bilou matnou
pigmentovou barvou

KONSTRUKCE:

—panel MDF 18 na krajich zesflenf na 36 mm,
hrany R2

—panel zavé3eny na zdi na drevénjch listach
—plastika stromu z dfhované PDP 10

—police MDF 25, hrany R2

1420 |

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a v§robni dokumentaci. Vykresleno pouze
tvarové YesenT se zékladnimi rozméry a specifikact materigla. Presné rozméry nutno
zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou pfedloZeny dilenské vikresy, vzorky
materidll a zplsob provedent ke schvaleni architektem a kurdtory.

Nazev akce: Expozice Mundus

Vikres: 19 — détsky koute

Polozka: expp 06 | Vyproc

Meéritko: 1: 20

Format: A4

Datum: 10.3.2019 . .

Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé

EXPP-06
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1.2.8.8 systém prvku ve vstupnim prostoru - Satni kout

Obecny popis vyroby: nahled na vyrobni vykres (viz pfiloha 19-39, strana 2)
Jedna se o prvek vyrobeny z dyhované preklizky a dalSich specifikovanych materiald na zakladé prilozené
vykresové dokumentace.
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REZ B
M1:20
1 1887
Sténa $atny pro vycet Komenského dila 1 1887
PROVEDENI :

3100

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.

730
692

38

dfha dub drésan§, lak polyuretan mat

KONSTRUKCE:
—korpus DTD dhovang, hrany djhové tl. 2mm/R2

Poznamka: Vikres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci. Vykresleno pouze
tvarové Fedenf se zdkladnimi rozméry o specifikacl materidlu. Presné rozméry nutno
zaméfit na stavbé. Pfed zahdjenim v{roby budou predloZeny dilenské vikresy, vzorky
materidlt a zplisgb_provedeni ke schvdlen{ grchitektem g kurdtory.

Nazev akce: Expozice Mu

Vikres: 1 —3atnT kg

Polozka: expp 07 |V

MeFitko: 1:20

Format: A3

Datum: 10.3.2019

Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé

Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materidli a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.
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1.2.8.9

Obecny popis vyroby:
Jedna se o prvek vyrobeny z dyhované preklizky a dalSich specifikovanych materiald na zakladé prilozené
vykresové dokumentace.

PROVEDEN:I:
dyha dub drasany, lak polyuretan mat

KONSTRUKCE:

-korpus DTD dyhovana, hrana dyhova tl. 2mm/R2
-¢alounény seddk - klize

nahled na pohled P 9, 10, 11 (viz pfiloha 10)

Munbpus CoMENII

vstup do hlavniho sdlu

3100

Tonannes Amos CoMmEeNIUS

* 28.3. 1592

2340

T 15. 11. 1670

Sténa s posuvnymi sklenénymi dvemi vstupu du muzea

lavice

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.

EXPP-08

systém prvku ve vstupnim prostoru - obklad pruchodu

nahled na vyrobni vykres (viz pfiloha 19-39, strana 6)
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: ! } PROVEDENI :
. | I dgha dub drdsan, lak polyuretan mat
- [ |
# % | |
I |
I I |
AN L ‘ ‘
— Ll o | ‘L " - KONSTRUKCE:
—korpus DTD dfhovand, hrana dhové tl. 2mm/R2
. 100 100
navazuje na oteviravy panel na skytych dvefnich pantech
vystavnT vytrinu dvefe v zaviené poloze aretované ndbytkovym magnetem
za dvefmi pifstup k obraziim a v§m&n& absorbentu
vihkosti Pozndmka: Vikres nenchrazuje dilenskou a virobnf dokumentaci. Vykresleno pouze
tvarové Fesent se zdkladnimi rozméry a specifikacl materidli. Presné rozméry nutno
zaméfit na stavb& Pred zahdjenim vjroby budou predloZeny dilenské vikresy, vzorky
materi@lt a zplsob provedeni ke schvdleni architektem a kurgtory.
Nazev akce: Expozice Mundu
Vikres: 5 —obklad pruc
- o Polozka: expp 08
Mé&Fitko: 1:20
Format: A3
Datum: 10.3.2019 _ _
Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé

Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materiali a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.



Art Consultancy, s. r. 0., Gudrichova 6, 746 01 Opava, 1C:29457009, www.artconsultancy.eu,
Nézev akce: Expozice Mundus Comenii v Comenius Museu v Naardenu - Technicky scénaf -
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1.2.9.1 pultova vitrina na kur kaple

Obecny popis vyroby: nahled na vyrobni vykres (viz pfiloha 19-39, strana 11)
Jedna se o prvek vyrobeny z dyhované preklizky a dalSich specifikovanych materiald na zakladé prilozené
vykresové dokumentace.

NARYS A‘

PROVEDENI: S

dyha dub drasany, lak polyuretan mat

KONSTRUKCE: r a i LE

-korpus DTD dyhovand, hrana dyhova tl. 2mm/R2 — i :::jL:L:::::jL:::j E
4 4 | S . R
PQHLED A

Hl |

U 1o

sklo &iré kalené tl. 6 mm po obvodu vitriny LED pdsek
tepld bila 9,6W/m

350

PROVEDENI :
djha dub drdsang, lak polyuretan mat

KONSTRUKCE:

—korpus DTD dghovang, hrana dghova tl. 2mm/R2
—rémek na sklo masfv DB

Poznémka: Vikres nenahrazuje dilenskou a v§robnf dokumentaci. Vykresleno pouze
tvarové fedenT se zakladnimi rozm&ry a specifikacl materidli. Presné rozméry nutno
zam&¥it na stavbé. Pred zahdjenim viroby budou predloZeny dilenské vikresy, vzorky
materidlli a zplisob provedeni ke schvélenf architektem a kurdtory.

Nazev akce: Expozice Mundus

Vikres: 10 —pultova vitri

Polozka: expp 09 | Vypra

Me¥itko: 1:20

Format: A3

Datum: 10.3.2019

Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brod&

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materidli a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.
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Nézev akce: Expozice Mundus Comenii v Comenius Museu v Naardenu - Technicky scénaf -

Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé brezen 2019

1.2.2.1 zavesny galerijni systém

Obecny popis vyroby: ilustracni obrazeky
Jedna se o systém, ktery bude nové instalovan v mistnosti M 1/2, v sale docas-
nych vystav tésné pod napinanym stropnim podhledem

KONSTRUKCE:

- Ocelové zavésné lanko 1,2 mm - metraz
- Obrazovy rychloposunovaci hak - 15 kg
- Kluzdk do zavésnych list

- Zavésna lista bilda mat 3 m kus

- Koncovy kryt zavésné listy - bily

- Drzék zavésnych list na zed'

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materiali a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.
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Nézev akce: Expozice Mundus Comenii v Comenius Museu v Naardenu - Technicky scénaf

Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé brezen 2019

1.2.7.1 prosklena sténa z bezpecnostniho

Obecny popis vyroby:
Celosklenéna sténa s otocnymi dvefmi a pevnym svétlikem. Konstrukce bude zhotovena pfedem na miru

dle zaméfeni stavebniho otvoru. Konstrukce nebude zabudovana do stavby, ale pouze pfistavena. Dveie
budou otocné.

KONSTRUKCE:

Jednokfidlé oto¢né dvere, bocni a horni svétlik, kotveno 1 ks do stropu

Stavebni otvor: 2000 x 3100

sklo: Satinato bilé 10mm, Rozmeér skla: Sklo: MPXL-80/150, oto¢né kfidlo s BS 1 x 1030 x 3053
Satinato bilé 10mm Rozmér skla: Sklo: MPXL-bo¢ni svétlik 1 x 998 x 3038

Kovani: madlo Rondo 450 (nerez brus)

PU oto¢ného systému: matna stfibrna

nahled na pohled P 12 (viz pfiloha 10)

|

Okno

hlavni vstup

Tirdz expoz

L i

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.

EXPP-11

skla pro zabezpeceni klimatickych podminek

ilustra¢ni obrazek

Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materidli a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.
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Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé brezen 2019

1.2.2.2 roleta do okna

Rozmeéry: 1400 mm x 2500 mm

ilustracni obrazeky

KONSTRUKCE:

pruzinova black-out neprusvitna roleta Site 1400 mm, délka az 2500 mm,
bild oboustranna, bez vodicich list

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materiali a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.
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1.2.10.1 podlaha v prostorach expozice

Obecny popis vyroby:

V soucasnosti je krytina podlahy z PVC. Ta bude odstranéna a nahrazena novou heterogenni kompaktni vinylovou
vrstvou. Soucasti praci budou mimo jiné tyto kroky véetné material: strzeni PVC, opravy podlahy dle skute¢nosti,
prebrouseni, vycisténi, vysati, vyliti niv. stérky, penetrovani, pokladka, lepeni ornamentd, svafovani, frézovani lepi-

cich 3ndr. Celkova plocha upravovanych podlah je cca 130 m2.
V hlavnim séle bude v podlaze vytvoren labyrint z jiného odstinu. Zakladni formatovaci rozmér labyrintu je 200 x Citat z labyrintu: velikost pisma cca 17 mm
200 mm.V ramci svétlé labyrintové plochy jsou namisto ¢tverct PVC krytiny zapustény ctverce nerezového plechu
s vygravirovanymi slovy z citatu. Gravirovana pismena jsou zvyraznéna ¢ernou barvou.

Jednd se 040 ,dlazdic”. Na kazdé,dlazdici” je uvedeno slovo, resp. nékolik slov vzdy ve viech tfech jazykovych muta-
cich. Findlni feseni grafické podoby labyrintu bude fe$eno v ramci realizace, k tomu je uréena polozka rozpoctu 4.3.

Vzdavam tedy diky Bohu svému, jenz chtél, abych byl po cely zivot sviij muzem touhy: a tfebas pfi
tom mne nechal upadnout do rozli¢nych labyrintd, prece mné jiz dopral vétsinou z nich vy-vaz-
nout, nebot mne jiz vlastni rukou privadi k ocekavani blazeného pokoje. Nebot touha po dobru (at
jakkoli vznikne v srdci ¢lovéka), vzdy je potlckem prysticim ze zfidla dobra, Boha Bozské dobroté
musime dékovati, Ze nas takovymi oklikami nasich labyrintd po skrytych nitkach své moudrosti
nahled na vykres (viz pfiloha 06) (niti Ariadniny) konecné prece vyvadi k sobé.

EXPP 13 - podlaha v prostorach expozice

V soucasnosti je krytina podiahy PVC Pfiklad mozného typu a barevnosti svétlych casti:

Ta bude odstranéna a nahrazena novou heterogenni kompaktni vinylovou vrstvou Tarkett Supreme Plus 5626018 Clic Clair :I//\I:
Soucasti praci budou zejména tyto kroky véetné materiali: V

Strzeni PVC, Opravy podlahy dle skute¢nosti, Pfebrouseni + vycisténi + vysati

Vyliti niv. stérky + penetrovani, Pfebrouseni niv.stérky + vysati
Pokladka a lepeni PVC, Lepeni ornamentt (19,43m2)

1,533
—

66 6,485
varovani + frézovani lepicich Sndr
Svarova ézovani lepicich Snu p’ 3800 ¢
V hlavnim séle bude v podlaze labyrint z jiného odstinu.
Zakladni formatovaci rozmér labyrintu je 200 x 200 mm. ©
1404 1,443 o

V rdmci svétlé labyrintové plochy jsou navic do nékterych ¢asti,ulicek” zapustény nebo
zatistény Casti se slovy citatu. Jedna se o cca 40 pozic s celkovym poctem cca 520 liter.

@er13— |M1/2

1,513
Technické specifikace podlahy:
Typ podlahové krytiny Heterogenni kompaktni vinylova podlaha 3 8
Oblast pouziti EN 685 / EN ISO 10874 34/43 Pfiklad mozného typu a barevnosti tmavych s &
Hoflavost ~ EN 13501-1 Cfl-s1 Casti Labyryntu v podlaze: >
ProtiskluznostEN 13893 / DIN 51130 doR10 Tarkett Supreme Plus 5626015 Clic Noir lJ .
Dynamicky koeficient tieni EN 13893 DS (u = 0,30) '
Krocejovy utlum hluku ENISO 10140 do13dB
Stélost barev EN SO 105-B02 hodnoceni 6
Odolnost vhci chemikaliim  EN 423 / EN ISO 26987 vysoka odolnost w IM,
Nohy nébytku EN 424 bez poskozeni i}
Koleckova zidle EN 425 /EN ISO 4918 bez poskozeni - F\: ‘
L 3 M
42
Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci. 3 e
Vykresleno pouze tvarové reseni se zakladnimi rozmér o X
aipeciﬁkac?materiél&. Pfesné rozméry nutno zaméfit :a stavbé. = 2
Pred zahdjenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, vzorky
material( a zpGsob proved L

I ANC, )

Nézev akce: | Expozice Mundus

Vykres: 06 Pidorys feseni

Métitko: 1:50

Datum: 10.3.2019

Zadavatel: | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.

Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materidli a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.
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1.2.5.1 stropni napinané podhledy v samostatnych ramech, véetné osvétleni rizenym
LED osvétlenim napinaného podhledu v sale docasnych vystav

Obecny popis vyroby:
nahled na vykres (viz pfiloha 07)
Napinané podhledy budou vyrobeny a na misto dovezeny a osazeny pomoci ramovych konstrukci.
V sale docasnych vystav je napinany podhled stejného typu jako v hlavnim sdle. Jedna se zaroven o zakladni zdroj osvétleni expozice - Ize = L/\L
regulovat intenzitu osvétleni od minimalni do maximalni (AVT 06). Mezi stropem a podhledem je cca 10 cm vysky prostoru. l
V podhledu je zabudované u stény projekéni platno, které se spousti doll. Dale je zde ze stropu spustén a na konzoli ukotven projektor (AVT % 6485
jr

04) s ozvucenim (AVT 39). Na podhledu jsou pfesSroubovana stavajici listy galerijniho osvétleni, do kterych Ize ,nacvakat” galerijni osvétleni -
reflektory (AVT 05).

4,216

ﬂ

Technické reseni osvétleni: Bl

1513

2,674

V expozici J. A. Komenského je pozadavek na pouziti technologii pro osvétleni, které je mozné nasledné
jednoduse demontovat. Pro tyto ucely jsou pouzity specialni LED pasky, které je mozné snadno demontovat 7 I
po ukonceni expozice muzea. Zaroven je kladen pozadavek na dobrou pristupnost jednotlivych napajecich _1r 6241 L 1892
komponentl (napajeci zdroje — transformatory, by mély byt umistény na servisnim misté s dobrym
pristupem). Celd instalace osvétleni by méla zahrnovat 4 Urovné osvétleni — integrované osvétleni v rdmci
nabytku a expozice, osvétleni napinanych podhledd, osvétleni pomoci reflektord na tfifazovych

listdch a nouzové a protipanické osvétleni.Vzhledem k tomu, Ze se celd instalace realizuje v Nizozemi, je
nutné dodrzet mistni pozadavky a smérnice v ramci elektroinstalace. Pro navozeni pozadované svételné
atmosféry je nutné, aby vSechna dodavana svitidla byla stmivatelna. Jako fidici protokol se doporucuje
pouzit fizeni na bazi DALI. Ovladaci dotykové tablo by mélo byt umisténo na recepci bez moznosti pfistupu nahled na vykres (viz pfiloha 08)
navstévnikovi muzea. Schéma silovych a napajecich okruh je soucasti této zpravy.

Vzhledem k tomu, Ze instalace se realizuje v zahranici, je nutné si ovéfit informace a postupy platné v
dané oblasti (Nizozemi — Naarden).

8,498

=
—
=
W
3,742

3,423

Revizni misto pro uloZeni
napajecich komponentt pro LED osvétleni (trafa + fidici jednotky)

Nl

N NiHST)Y 2x2x0,8

CYSY_7-2x2,5
CYSY_8-2x25
CYSY_9-2x25

CYKY_1-5x1,5

i

1,513—

CYKY_2-5x1,5
3
£

il ) :

3x jistic C13 (osvétleni)

-1x jisti¢ B6 (ovladani)

-Napajec sbérnice DALI

-Napaje¢ dotykového panelu-24V(15W)

—T OVLADANI DD
‘ ‘ Dotyk. panel
ov 1 Enne

1A

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materiali a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.
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1.2.5.2 stropni napinané podhledy v samostatnych ramech, vcetné osvétleni rizenym
LED osvétlenim napinaného podhledu v hlavim sale

Obecny popis vyroby:

Napinané podhledy budou vyrobeny a na misto dovezeny a osazeny pomoci ramovych konstrukci. nahled na vykres (viz pfiloha 07)

V hlavnim sale je strop vytvoren tfemi napinanymi podhledy, které jsou vlozeny mezi betonové preklady. Hladina svétlého stropu je spusténa na spodni hladinu prekladu.

Mezi stropem a podhledem je cca 40 cm vysky prostoru. Podhledy jsou vytvoreny pomoci prlsvitné bilé translucentni félie a slouzi jako hlavni zdroj osvétleni salu. P 1 BF—1 :
Osvétleni ma plsobit jako monoliticka svételna plocha. Svétlo bude regulovatelné ovladanim pres hlavni terminal a musi umozrovat nékolik svételnych rezima. % » 2N [

1. Hlavni expozi¢ni osvétleni - strop stabilné sviti tak, ze je expozice dobre viditelna a prostiedi je pfijemné, pfitom zve k pohledu na expozici. a4 AL

2. Osvétleni INTRO - osvétleni stropu je naprogramovano v pribéhu 3 minutového intra, podle potieby vykladu virtudlniho vypravéce a prohlidky expoziceje intenzita
osvétleni snizena.

3. Osvétleni pro kulturni pfilezitosti, vernisaze a pod. - nejvyssi intenzita osvétleni - podporuje pohodu a Zivou interakci navstévnika.

4. Minimalni osvétleni - témér tma, pouze orientacni osvétleni pro pohyb, svételné podminky dobré pro sledovani projekce na platné.

boboo—

063
V)
x
)
°
b
2,674

Technické feSeni osvétleni:
V expozici J. A. Komenského je pozadavek na pouziti technologii pro osvétleni, které je mozné nasledné jednoduse demontovat. Pro tyto ucely jsou pouzity specidlni LED
pasky, které je mozné snadno demontovat po ukonceni expozice muzea. Zaroven je kladen pozadavek na dobrou pfistupnost jednotlivych napdjecich komponentd (na-

$———2558
T

pajeci zdroje — transformatory, by mély byt umistény na servisnim misté s dobrym pfistupem). Cela instalace osvétleni by méla zahrnovat 4 Urovné osvétleni - integrované T
osvétleni v ramci nabytku a expozice, osvétleni napinanych podhledd, osvétleni pomoci reflektorl na tfifazovych listdch a nouzové a protipanické osvétleni. Vzhledem k g
tomu, Ze se celd instalace realizuje v Nizozemi, je nutné dodrzet mistni pozadavky a smérnice v ramci elektroinstalace. Pro navozeni pozadované svételné atmosféry je nutné, N )i
aby véechna dodavana svitidla byla stmivatelna. Jako fidici protokol se doporucuje pouzit fizeni na bazi DALI. Ovladaci dotykové tablo by mélo byt umisténo na recepci bez {’“’f\/
moznosti pFistupu navstévnikovi muzea. Schéma silovych a napdjecich okruhu je soucasti této zpravy. I v 7
Vzhledem k tomu, Ze instalace se realizuje v zahranici, je nutné si ovéfit informace a postupy platné v dané oblasti (Nizozemi — Naarden). T T 1

nahled na vykres (viz pfiloha 08)

nahled na vykres (viz pfiloha 071)
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Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materidli a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.



Art Consultancy, s. r. 0., Gudrichova 6, 746 01 Opava, 1C:29457009, www.artconsultancy.eu,
Nézev akce: Expozice Mundus Comenii v Comenius Museu v Naardenu - Technicky scénaf -

Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé brezen 2019

1.2.1.1 predstény v hlavnim sale - stéena 1 - Nabozenstvi - sokl s prosvétlenou ¢asovou
0sou je bez moznosti vysuvu a uloznych prostor pod supliky

Zakladni obecna charakteristika: nahled na vyrobni vykres (viz pfiloha 19-39, strana 7)
Zéakladni konstrukéni prvek expozice, ktery nese hlavni komunikacni prostfedky. Konstrukéné se jedna o
predsténu jejiz pfedni pohledova ¢ast je tvofena umélym kamenem s pfimym odolnym tiskem infografiky.

Stény jsou doplnény vyklenkovymi vitrinami, dale zasuvkami pro exponaty a interaktivni prvky, spodni ¢ast
vitrina B 500 x 350 mm

obsahuje Ulozny prostor se sklenénou deskou a polepem ¢asové osy. Konkrétni rozmisténi infografiky, vitrin, o ze zadn( strany lakovind
e v o v v v s v v s . . v . , . v vz itrT i t b , odstin dl &lého k )
zasuvek a dalsich prvkd veetné konstrukéniho feseni viz vykresy. Na nékolika mistech je sténa z umélého e e e oo Ko lepano na AL ramek. dvere do
v 1 . . . Lyo7 . . v . . i T 56 i Lk
kamene profezana a nahrazena do roviny napnutym projekénim platnem jako plocha pro zpétnou projekdi, STENA 1 QL?Q“Te”ggﬂvguni“;vf“;égiif‘”dvi‘; uneieho komene, o s Femenem
¢astecné je také podsvétlen. Wi rouny s um. Komenem
PROVEDENI: i |
Vi1 vs P a1 . . s b J , , | it
UvrT1er kamer) (1/3 PMMA, 2/3 prlroc’inl mllneral ,ox[d’ hliniku), !oevny, neporézni, homogennl, t’ranslucentnl, s e + | WELS KAHEN + | WELS KAMEN +
pfi 160 °C ohybatelny a tvarovatelny odstin svétla bila (cararsky mramor), povrch hladky, matny POTISK GRAFIKA. POTISK GRAFIKA it POTISK GRAFIKA
KOORDINACNI } KOORDINACNI } } KOORDINACNI
PUDORYS — — — — J[L = PUDORYS = = = = =~ b= = PODORYS— — — —— L | 2
nahled na pohled P 02 (viz ptiloha10) Eee—eeeaaiiee e e e e s e °
spodni dffl 1ili  spodnf dil o ‘]’"§ﬁé&ﬁf’dﬁ"’]% ,,,, 9
viz v.€ 13 viz v.g 12 e e ol 5
I .
RELIGIO ’u Religio est Spiritualis Prudentia cum Deo ut Deo | 1 S
Revicie /Revicros /NAsozenstvi & hoc est cum Ente summo summe conversandi i ; -
BT ‘ e — : dyha_dub, sokl_dérovany plech
i = vodorvny smér let odstin dle RAL
Z:r’,y;f;erf:;fx% Pozndmka: Vikres nenahrazuje dilenskou a virobni dokumentaci. Vykresleno pouze
aby Zidné zemské mysleni tvarové FeSenT se zdkladnimi rozméry a specifikac materiall. Presné rozméry nutno
tam nemobhlo, dive nez zaméfit na stavbé. Pred zahajenim viroby budou predioZeny dilenské vykresy, vzorky
na Pdna vzpomenes. materidll a zplsob pro it Zlenl i &

(Nauceni o poboznosti ranni)

Nazev akce: Expozice Mundus

Vikres: 6 —predstény v

Polozka: expp 16 | Vyprac

Meritko: 1:20

Format: A3

Datum: 10.3.2019

Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materiali a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.
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1.2.1.4 predstény v hlavnim sale - sténa 2 - Republika ucencu - v€etné dilce pro vitrinu
na obraz Ovense sténa je bez vysuvnych desek na odkladani sklenicek

Zakladni obecna charakteristika: nahled na vyrobni vykres (viz pfiloha 19-39, strana 8)
Zéakladni konstrukéni prvek expozice, ktery nese hlavni komunikacni prostfedky. Konstrukéné se jedna o

predsténu jejiz pfedni pohledova ¢ast je tvofena umélym kamenem s pfimym odolnym tiskem infografiky.

Stény jsou doplnény vyklenkovymi vitrinami, dale zasuvkami pro exponaty a interaktivni prvky, spodni ¢ast

obsahuje Ulozny prostor se sklenénou deskou a polepem ¢asové osy. Konkrétni rozmisténi infografiky, vitrin,

zasuvek a dalsich prvkd véetné konstrukéniho feseni viz vykresy. Na nékolika mistech je sténa z umélého

kamene profezana a nahrazena do roviny napnutym projekénim platnem jako plocha pro zpétnou projekdi, v C 550 x 440

tastedné je také podsvétlen. Thw? B i et Ak bt

sklo lepeno na AL ramek, dvere do
roviny s um. kamenem

oeTT 1 0eTT T oot 1 008

PROVEDEN:I:
Umeély kdamen (1/3 PMMA, 2/3 pfirodni mineral - oxid hliniku), pevny, neporézni, homogenni, translucentni,
pfi 160 °C ohybatelny a tvarovatelny odstin svétla bila (cararsky mramor), povrch hladky, matny
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dyha dub, sokl_d&rovany plech :;‘EILCJVEIH, odsvicené sklo,
vodorvng smér let odstin dle RAL piskovany text+graficky
polep ze zadnT strany skla

RES PUBLICA LITTERARIA : Poznamka: Vikres nenchrazuje dilenskou a vjrobnf dokumentaci. Vykresleno pouze

i tvarové tesent se zdkladnimi rozméry a specifikaci materidlu. Presné rozméry nutno
zaméfit na stavbé. Pred zahdjenim viroby budou predloZeny dilenské vikresy, vzorky
materidlll a zplisob pravedeni ke schvdlenT architektem a kurdtory.

ILIAN
Nazev akce: Expozice Mundus
Vikres: 7 —predstény v

PoloZka: expp 17 | Vypra

M&Fitko: 1:20

Format: A3

Datum: 10.3.2019

Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materidli a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.
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7 7

1.2.1.6 predstény v hlavnim sale - sténa 3 - Véda a vzdélani

Zakladni obecna charakteristika: nahled na vyrobni vykres (viz pfiloha 19-39, strana 9)
Zakladni konstrukéni prvek expozice, ktery nese hlavni komunikacni prostfedky. Konstrukéné se jedna o
predsténu jejiz pfedni pohledova ¢ast je tvofena umélym kamenem s pfimym odolnym tiskem infografiky.
Stény jsou doplnény vyklenkovymi vitrinami, dale zasuvkami pro exponaty a interaktivni prvky, spodni ¢ast
obsahuje ulozny prostor se sklenénou deskou a polepem ¢asové osy. Konkrétni rozmisténi infografiky, vitrin,
zasuvek a dalsich prvkd véetné konstrukéniho feseni viz vykresy. Na nékolika mistech je sténa z umélého

If?mevrwevprorez?na a navhrazena do roviny napnutym projekénim platnem jako plocha pro zpétnou projekci, STENA 3 S O et L,

CasteCné je také podsvétlen. ure B epons. o AL rimes. et d T e ona no AL e thets do T e o AL ek thete o T T
roviny s um. kamenem roviny s um. kamenem roviny s um. kamenem

PROVEDENI: . , - , , 5 O

Umély kdamen (1/3 PMMA, 2/3 pfirodni mineral - oxid hliniku), pevny, neporézni, homogenni, translucentni, [~/ [ T 7 T

pfi 160 °C ohybatelny a tvarovatelny odstin svétla bila (cararsky mramor), povrch hladky, matny
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Pozndmka: Vikres nenchrazuje dilenskou a vjrobnT dokumentaci. Vykresleno pouze

tvarové fesenf se zdkladnimi rozméry a specifikaci materidli. Presné rozméry nutno
zaméfit na stavbg. Pred zahGjenTm viroby budou predioZeny dilenské vikresy, vzorky
materidld a zplsob provedeni ke schvdlenf architektem a kurdtory.
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PoloZka: expp 18

M&Fitko: 1:20

Format: A3

Datum: 10.3.2019

Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materiali a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.
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EXPP-19

1.2.1.11 predstény v hlavnim sale - sténa 4 - Politika - sokl s prosvetlenou ¢asovou osou
je bez moznosti vysuvu a uloznych prostor pod Supliky

Zakladni obecna charakteristika:

Zéakladni konstrukéni prvek expozice, ktery nese hlavni komunikacni prostfedky. Konstrukéné se jedna o
predsténu jejiz pfedni pohledova ¢ast je tvofena umélym kamenem s pfimym odolnym tiskem infografiky.
Stény jsou doplnény vyklenkovymi vitrinami, dale zasuvkami pro exponaty a interaktivni prvky, spodni ¢ast
obsahuje Ulozny prostor se sklenénou deskou a polepem ¢asové osy. Konkrétni rozmisténi infografiky, vitrin,
zasuvek a dalsich prvkd véetné konstrukéniho feseni viz vykresy. Na nékolika mistech je sténa z umélého
kamene profezana a nahrazena do roviny napnutym projekénim platnem jako plocha pro zpétnou projekdi,
Castecné je také podsvétlen.

PROVEDEN:I:

Umeély kamen (1/3 PMMA, 2/3 pfirodni mineral - oxid hliniku), pevny, neporézni, homogenni, translucentni,
pfi 160 °C ohybatelny a tvarovatelny odstin svétla bila (cararsky mramor), povrch hladky, matny

nahled na pohled P 08 (viz pfiloha 10)

Poritica

Hovanpsky /AxcLicky /Cesky

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.

nahled na vyrobni vykres (viz pfiloha 19-39, strana 10)

STENA 4
W20

vitrina F 400 x 300 mm

sklo ze zadni strany lakovano

pigmentovou barvou, odstin dle umélého kamene,

sklo lepeno na AL rdmek, dvere do
roviny s um. kamenem
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Pozn@mka: Vkres nenchrazuje dilenskou a virobnT dokumentaci. Vykresleno pouze
tvarové tedenf se zdkladnimi rozméry a specifikac materidld. Presné rozmery nutno
zamérit na stavbé. Pred zahdjenim viroby budou predioZeny dilenské vikresy, vzorky
materidlt a zptsob provedeni ke schvdlent architektem a kurdtory.
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Format:

A3

Datum:

10.5.2019

Zadavatel:

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé

Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materidli a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.
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1.2.8.9 panel s tirazi

Rozmeéry: 300 x 700 mm

Zakladni obecna charakteristika:

Dibondova deska s tirdzi + popisky

Stabilni a odolna forma tisku a podlozky, sendvicova deska sloZzena z vrstev hliniku a plastového jadra je
pfimo potisténa a chranéna laminovanim. Grafickou podobu tirazniho panelu zpracuje realiza¢ni firma, pod-
klady doda zadavatel.

PROVEDEN:I:
Dibbond 5 mm, pfimy tisk, laminace.

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.

ilustra¢ni obrazek

1c) Vzor - nahled vedlejsich textu stén

1:5

BisLe A KoMmEenskY

Jedni jan skych preklada Pisma byla Kralickd Bible, pofizend z pivodnich jazyki ugenci a tiskafi jednoty bratrské. Komensky
aneb jdro celé Bibli svaté. Bible je pro ngj zdroje moudrosti a spolu se svétem a smysly jednou z knih

1:1

BisLE A KOMENSKY

Jednim z nejvyznamnéjsich ceskych prek
sestavil vytah z Bible — Manualnik aneb j
danych ¢lovéku k pravému poznani.

BierLE A KOMENSKY

Jednim z nejvyznamnéjsich ceskych prekladii Pisma byla Kra
ucenci a tiskafi jednoty bratrské. Komensky sestavil vytah z B
Bible je pro néj zdrojem vécné moudrosti a spolu se svétem a
k pravému poznéni.

BisLE A KOMENSKY
Jednim z nejvyznamnéjsich ceskych prekladii Pisma byla Kra
ucenci a tiskafi jednoty bratrské. Komensky sestavil vytah z B

Bible je pro néj zdrojem vécné moudrosti a spolu se svétem a
k pravému pozndni.

Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. Pred zahajenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, pfipadné vzorky materiali a provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.
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Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé
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Méfitko: 1:50
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Legenda:

Stavajici stavebni konstrukce

Stavajici konstrukce, ktera bude odstranéna na vlastni
naklady vlastnikem, resp. provozovatelem muzea, pfed
zahdjenim instalace nové expozice. Zhotovitel bude
synchronizovat harmonogram realizace expozice s
harmonogramem stavebnich praci.

Nazev akce:

Expozice Mundus

Vykres: 04 - Pldorys stave

Méfitko: 1:50

Datum: 10.3.2019

Zadavatel: | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé |
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Legenda:

Stavajici stavebni konstrukce

Nova konstrukce, kterd bude zhotovena na vlastni
naklady vlastnikem, resp. provozovatelem muzea,

pred zahajenim instalace nové expozice. Zhotovitel
bude synchronizovat harmonogram realizace
expozice s harmonogramem stavebnich praci.

Nazev akce:

Expozice Mund

Viykres: 05 - Padorys sta
Méfitko: 1:50
Datum: 10.3.2019

Zadavatel:

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé
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EXPP 13 - podlaha v prostorach expozice

Priklad mozného typu a barevnosti svétlych c&asti:

V soucasnosti je krytina podlahy PVC. X -
Tarkett Supreme Plus 5626018 Clic Clair

Ta bude odstranéna a nahrazena novou heterogenni kompaktni vinylovou vrstvou.

V hlavnim sdle bude v podlaze labyrint z jiného odstinu.
Zakladni formatovaci rozmér labyrintu je 200 x 200 mm.

V rdmci svétlé labyrintové plochy jsou navic do nékterych ¢asti,ulicek” zapustény nebo
zatiStény &asti se slovy citatu. Jedna se o cca 40 pozic s celkovym poctem cca 520 liter.

Technické specifikace podlahy:

Typ podlahové krytiny Heterogenni kompaktni vinylova podlaha

Oblast pouziti EN 685 / EN ISO 10874 34/43 Pfiklad mozného typu a barevnosti tmavych
Hoflavost ~ EN 13501-1 Cfl-s1 casti Labyryntu v podlaze:

Protiskluznost EN 13893 / DIN 51130 doR10 Tarkett Supreme Plus 5626015 Clic Noir
Dynamicky koeficient treni EN 13893 DS (u=0,30) i g

Krocejovy utlum hluku ENISO 10140 do 13 dB

Stalost barev EN ISO 105-B02 hodnoceni 6

Odolnost vici chemikaliim EN 423 /EN ISO 26987
Nohy nabytku EN 424
Kolec¢kova zidle

vysoka odolnost
bez poskozeni

EN 425 /ENISO 4918 bez poskozeni

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové feseni se zakladnimi rozméry

a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zamérit na stavbé.
Pfed zahdjenim vyroby budou pfedlozeny dilenské vykresy, vzorky
materiald a zplisob prov i dlen j 3
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(Expp 14)= (ExPP 15)=>

EXPP 14 - stropni napinany podhled v samostatnych ramech v sale
docasnych vystay, v€etnée vyrobby a montaze (spolecné s AVT 06 )

EXPP 15 - stropni napinané podhledy v samostatnych ramech v ! !
hlavim sale, v€etné vyroby a montaze (spole¢né s AVT 07)

350

Napinané podhledy budou vyrobeny a na misto dovezeny a osazeny
pomoci ramovych konstrukci.

V hlavnim sale je strop vytvoren tfemi napinanymi podhledy, které jsou 5650
vlozeny mezi betonové preklady. Hladina svétlého stropu je spusténa na = =

spodni hladinu prekladu. Mezi stropem a podhledem je cca 40 cm vysky 229 4600 929 18
prostoru. Podhledy jsou vytvoreny pomoci prlsvitné bilé translucentni 30
félie a slouzi jako hlavni zdroj osvétleni salu.

Osvétleni ma pUsobit jako monoliticka svételna plocha

Svétlo bude regulovatelné ovladanim pres hlavni terminal a musi umoz-
novat nékolik svételnych rezima.

1. Hlavni expozi¢ni osvétleni - strop stabilné sviti tak, Ze je expozice
dobre viditelnd a prostiedi je pfijemné, pfitom zve k pohledu na expozici.
2. Osvétleni INTRO - osvétleni stropu je naprogramovano v prabéhu 3
minutového intra, podle potfeby vykladu virtualniho vypravéce a
prohlidky expoziceje intenzita osvétleni snizena.

3. Osvétleni pro kulturni pfilezitosti, vernisaze a pod. - nejvyssi intenzita
osvétleni - podporuje pohodu a Zivou interakci navstévnika.

4. Minimalni osvétleni - témér tma, pouze orientacni osvétleni pro pohyb,
svételné podminky dobré pro sledovani projekce na platné.

V sdle docasnych vystav je napinany podhled stejného typu jako v
hlavnim sdle. Jedna se zaroven o zakladni zdroj osvétleni expozice - Ize
regulovat intenzitu osvétleni od minimalni do maximalni (AVT 06). Mezi
stropem a podhledem je cca 10 cm vysky prostoru.

V podhledu je zabudované u stény projekéni platno, které se spousti
dolt. Dale je zde ze stropu spustén a na konzoli ukotven projektor (AVT
04) s ozvucenim (AVT 39). Na podhledu jsou presroubovana stavajici listy
galerijniho osvétleni, do kterych Ize ,nacvakat” galerijni osvétleni -
reflektory (AVT 05).

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové feseni se zakladnimi rozméry

a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zamérit na stavbé.
Pfed zahdjenim vyroby budou pfedlozeny dilenské vykresy, vzorky
materiald a zplsob provedeni ke schvéleni architektem a kuratory.
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(Expp 14)= (ExPP 15)=>

EXPP 14 - stropni napinany podhled v samostatnych ramech v sale
docasnych vystay, v€etnée vyrobby a montaze (spolecné s AVT 06 )
EXPP 15 - stropni napinané podhledy v samostatnych ramech v
hlavim sale, v€etné vyroby a montaze (spole¢né s AVT 07)

Napinané podhledy budou vyrobeny a na misto dovezeny a osazeny
pomoci ramovych konstrukci.

V hlavnim séle je strop vytvoren tfemi napinanymi podhledy, které jsou (
vlozeny mezi betonové preklady. Hladina svétlého stropu je spusténd na /\T 3,939 q”/\

spodni hladinu pfekladu. Mezi stropem a podhledem je cca 40 cm vysky N

prostoru. Podhledy jsou vytvoreny pomoci prlsvitné bilé translucentni \'}q ~3, = AT
félie a slouzi jako hlavni zdroj osvétleni salu. 6,649 '
Osvétleni ma pUsobit jako monoliticka svételna plocha (

AVT 04)

novat nékolik svételnych rezima.

1. Hlavni expozi¢ni osvétleni - strop stabilné sviti tak, ze je expozice
dobre viditelna a prostiedi je pfijemné, pfitom zve k pohledu na expozici. 1 5,772 1 sél docasnych vistay

2. Osvétleni INTRO - osvétleni stropu je naprogramovano v pribéhu 3 . M1/2
minutového intra, podle potfeby vykladu virtualniho vypravéce a N —

Svétlo bude regulovatelné ovladanim pres hlavni terminal a musi umoz- j
o
o))

4,216

Projektor na konzole ze stropu

Platno sposténé ze strog

prohlidky expoziceje intenzita osvétleni snizena.
3. Osvétleni pro kulturni pfilezitosti, vernisaze a pod. - nejvyssi intenzita

osvétleni - podporuje pohodu a zivou interakci navstévnika. EXPP 14 1,513

4. Minimalni osvétleni - témér tma, pouze orientacni osvétleni pro pohyb, EXPP 15
svételné podminky dobré pro sledovani projekce na platné.
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V sale docasnych vystav je napinany podhled stejného typu jakov ey
hlavnim séle. Jedna se zaroven o zakladni zdroj osvétleni expozice - Ize

regulovat intenzitu osvétleni od minimalni do maximalni (AVT 06). Mezi ‘ 6341 — 1,892
stropem a podhledem je cca 10 cm vysky prostoru.
V podhledu je zabudované u stény projekéni platno, které se spousti A

Lo

Lo

.
dolt. Dale je zde ze stropu spustén a na konzoli ukotven projektor (AVT = | M1/4
04) s ozvucenim (AVT 39). Na podhledu jsou presroubovana stavajici listy L ||
galerijniho osvétleni, do kterych Ize ,nacvakat” galerijni osvétleni - T Lo M1/3 N
reflektory (AVT 05). 8 | | > _

i ¥ 2,000 g
< 3,423

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci. /\ lektrd

N
<
NG

Vykresleno pouze tvarové feseni se zakladnimi rozméry M1/1 S technicka

a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé. \/ \/\‘ fstnos i
Pfed zahdjenim vyroby budou pfedlozeny dilenské vykresy, vzorky T%

materiall a zpUsob provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.
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AVT 06 - osvétleni stropniho napinaného podhledu fizenym LED
osvétlenim v sale do¢asnych vystav (spolecné s EXPP 14)
AVT 07 - osvétleni stropniho napinaného podhledu fizenym LED

osvétlenim v hlavim séle (spole¢né s EXPP 15) Revi’z.nl' ’rnisto pro quZeonl' o o
napajecich komponentu pro LED osvétleni (trafa + fidici jednotky)

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE
Proudova soustava, napéti: .

3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-C-S (hlavni rozvadéc)

Rozvodna soustava 3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-C-S (elektroinstalace) f H

Dodavka elektrické energie (dle CSN 34 1610): =

3. stupen (veskera elektroinstalace kromé dilezitych zaftizeni) CYKY_4- 5x1 T

Faktura¢ni méfeni spotieby el. energie: CYSY 1-2x25 CYKY_5- 5x1

v elektromérovych rozvadécich na vefejné pfistupnych mistech, pfimé CYSY_2-2x2,5 ZilRli = g @

Ochrana proti zkratu a pietizeni: . & “ &

jisticimi pfistroji v rozvadécich 2’ ~) o N

Ochrana pied nebezpe¢nym dotykovym napétim (dle CSN 332000-4-41 ed.2/Z1): f § P é

normalni: automatickym odpojenim od zdroje v siti TN, dvojita nebo zesilena izolace - © © <

doplnéna: proudovyvmi chranicia ochranrv\)’/m pospojovanim ) E

Druh prostfedi (dle CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 a CSN 33 2000-5-51 ed. 3):

NAVRH TECHNICKEHO RESENI =

1VSeobecné N —
V expozici J. A. Komenského je pozadavek na poutziti technologii pro osvétleni, které je mozné nasledné ”|

jednoduse demontovat. Pro tyto ucely jsou pouzity specialni LED pasky, které je mozné snadno demontovat CYSY 3-2:05 < sél dotasnjch vistav 1,513

po ukonceni expozice muzea. Zaroven je kladen pozadavek na dobrou pfistupnost jednotlivych napajecich * N ’ oYSY 4205 o

komponent(l (napajeci zdroje — transformatory, by mély byt umistény na servisnim misté s dobrym * - M1/2

pristupem). Celd instalace osvétleni by méla zahrnovat 4 Urovné osvétleni - integrované osvétlenivramei  ( (-

nabytku a expozice, osvétleni napinanych podhledu, osvétleni pomoci reflektori na tfifazovych I L

listach a nouzové a protipanické osvétleni. Vzhledem k tomu, Ze se cela instalace realizuje v Nizozemi, je ] 1.892
nutné dodrZet mistni poZadavky a smérnice v ramci elektroinstalace. Pro navozeni pozadované svételné '

atmosféry je nutné, aby vsechna dodavana svitidla byla stmivatelna. Jako fidici protokol se doporucuje
pouzit fizeni na bazi DALI. Ovladaci dotykové tablo by mélo byt umisténo na recepci bez moznosti pristupu
navstévnikovi muzea. Schéma silovych a napajecich okruhu je soucasti této zpravy.

Vzhledem k tomu, Ze instalace se realizuje v zahranici, je nutné si ovéfit informace a postupy platné v

dané oblasti (Nizozemi - Naarden).

3x jisti€ C13 (osvétleni)
-1x jisti€ B6 (ovladani)
-Napajec sbérnice DALI

CYSY5- 225 -Napajeé dotykového panelu-24V(15W)

K CYSY_6-2x25

RS
OVLADANI @
Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci. - Botyk. panel
Vykresleno pouze tvarové feseni se zakladnimi rozméry M1/1 = = FX_LEDOS
a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zamérit na stavbé. § CYKY 3-5x1,5
Pfed zahdjenim vyroby budou pfedlozeny dilenské vykresy, vzorky § -
materiald a zplsob provedeni ke schvéleni architektem a kuratory. —
elektro
technicka )
mistnost é%
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Legenda:

. Multimédia - projektory, obrazovky.

Obsah Suplikl ve formé faksimile knihy nebo listiny pod sklem (osvétleni po obvodu)

Obsah Suplikl ve formé textu s obrazky na podsvétleném skle

Obsah Suplikli ve formé kombinace dvou vyse popsanych principt

Obsah suplikl v digitalni formé na zabudovaném dotykovém displeji

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Proudova soustava, napéti:

3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-C-S (hlavni rozvadéc)

Rozvodna soustava 3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-C-S (elektroinstalace)

Dodéavka elektrické energie (dle CSN 34 1610):

3. stupen (veskera elektroinstalace kromé dllezitych zafizeni)

Faktura¢ni méfeni spotfeby el. energie:

v elektromérovych rozvadécich na verejné pfistupnych mistech, pfimé

Ochrana proti zkratu a pretizeni:

jisticimi pfistroji v rozvadécich

Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykovym napétim (dle CSN 332000-4-41 ed.2/Z1):
normalni: automatickym odpojenim od zdroje v siti TN, dvojitd nebo zesilend izolace
doplnéna: proudovymi chranic¢i a ochrannym pospojovanim

Druh prostiedi (dle CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 a CSN 33 2000-5-51 ed. 3):

Provedeni silnoproudych rozvod(
Stoupaci vedeni, kabelové trasy

Veskeré nové silové rozvody budou provedeny celoplastovymi bezhalogenovymi a ohen nesificimi
kabely typu CXKE-R v provedeni tfizilovém a pétizilovém (pétizilové vedeni je nutné pouze pro napajeni a
ovladani platna, dataprojektoru a opony). Rozvody budou provedeny tzv. smyckovanim, s minimem
odbocnych krabic. Kabelové trasy budou vedeny nad podhledem ve vymezenych instalacnich zénach dle

CSN 33 2130.

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové feseni se zakladnimi rozméry

a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zaméfit na stavbé.
Pfed zahdjenim vyroby budou pfedlozeny dilenské vykresy, vzorky
materiald a zplsob provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.
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Revizni misto pro ulozeni
napajecich komponentt pro LED osvétleni (trafa + fidici jednotky)
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CYSY_1-]2x2,5
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CYKY_1-5x1,5
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- (AVT 20
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AVT 05
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CYSY_8-2x2,5
CYSY_9-2x2,5

Yoy I = 2Z2XZ,

AVT 23
CYSY 5-2x2,5

K CYSY_6-2x25

3x jisti€ C13 (osvétleni)

-1x jisti¢ B6 (ovladani)

-Napajec sbérnice DALI

-Napajec€ dotykového panelu-24V(15W)
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AVT 40

o]

AVT - audiovizualni technika

AVT 01 - ovladaci pult osvétleni, multimédii a audiovizualnich a interaktivnich prvku
AVT 02 - audiopravodce

AVT 03 - Displej do pokladny na sténu

AVT 04 - projekce v sale pro doCasné vystavy

AVT 05 - galerijni osvétleni pro sal kratkodobych vystav - Uprava stavajiciho osvétleni
AVT 06 - osvétleni stropniho napinaného podhledu fizenym LED osvétlenim v sale
docasnych vystav (spolecné s EXPP 14)

AVT 07 - osvétleni stropniho napinaného podhledu fizenym LED osvétlenim v hlavim
sale (spole¢né s EXPP 15)

AVT 08 - Zadni projekce citaty v trojuhelniku sténa Nabozenstvi

AVT 09 - Zadni projekce v plose mapy sténa Republika u¢enct

AVT 10 - Projekce bodu v plose mapy sténa Republika u¢encu véetné ovladani
displejem

AVT 11 - umélecky multimedialni exponat Svételny paprsek (ve vitriné VS 11)

AVT 12 - Displej v Supliku - sténa 1

AVT 13 - Displej v Supliku - sténa 3

AVT 14 - Displej v Supliku - sténa 4

AVT 15 - Podsviceny obsah Supliku - sténa 1

AVT 16 - Podsviceny obsah Supliku - sténa 1

AVT 17 - Podsviceny obsah Supliku - sténa 2

AVT 18 - Podsviceny obsah Supliku - sténa 2

AVT 19 - Podsviceny obsah Supliku - sténa 3

AVT 20 - Podsviceny obsah Supliku - sténa 4

AVT 21 - Podsviceny obsah Supliku - sténa 2

AVT 22 - osvétleni vitriny na kiru kaple

AVT 23 - osvétleni dioramatické scény (soucast vitriny VD 01)

AVT 24 - osvétleni projektorem - videomaping (uvnitf vitriny VD 02)

AVT 25 - osvétleni obrazu (soucast vitriny VS 03)

AVT 26 - osvétleni dioramatické scény (soucast vitriny VD 03)

AVT 27 - osvétleni dioramatické scény (soucast vitriny VD 04)

AVT 28 - osvétleni obrazu (soucast vitriny VS 09)

AVT 29 - osvétleni obrazu (soucast vitriny VS 10)

AVT 30 - osvétleni exponatu (soucast vitriny VS 01)

AVT 31 - osvétleni exponatu (soucast vitriny VS 02)

AVT 32 - osvétleni exponatu (soucast vitriny VS 04)

AVT 33 - osvétleni exponatu (soucast vitriny VS 05)

AVT 34 - osvétleni exponatu (soucast vitriny VS 06)

AVT 35 - osvétleni exponatu (soucast vitriny VS 07)

AVT 36 - osvétleni exponatu (soucast vitriny VS 08)

AVT 37 - podsviceni ¢asové osy soklu pfedstén a dioramatickych vitrin (EXPP 16, 17,
18,19aVD 01, 02,03, 04)

AVT 38 - ozvuceni hlavniho salu soustavou 4 minireproduktort

AVT 39 - ozvuceni salu docasnych vystav reprosoustavou

AVT 40 - Centrum napojeni elektrorozvadécové a jisticové skiiné



Legenda: 1 . NP 2. NP

Stavajici stavebni konstrukce

SCIENTIA ET

KENNIS EN OPLEIDING /SCIENCE AND

Demontovatelné prvky vystavniho mobiliare. Pfedstény v hlavnim sale, zafizeni .
recepce, prvky na chodbé, v détském koutku a na kdru v 2. NP. :
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Vitriny s regulaci vnitfniho klimatu.

- Multimédia - projektory, obrazovky.
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Ex 18

Obsah Suplikll ve formé listovani pevnéjsimi deskami trojjazy¢né (Suplik bez elektrifikace)
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Obsah Suplikl ve formé interaktivni mechanické hry (Suplik bez elektrifikace)

Obsah Suplikl ve formé faksimile knihy nebo listiny pod sklem (osvétleni po obvodu)

Obsah Suplikll ve formé textu s obrazky na podsvétleném skle

.—‘-EXPP 19

Obsah Suplikl ve formé kombinace dvou vyse popsanych principu

P08 EXPP 02

P13

Obsah Suplikl v digitalni formé na zabudovaném dotykovém displeji

| N -
MOB - mobiliaF AVT - audiovizualni technika evakuacni vychod T
MOB 01 - sedaci mobiliaf - taburety AVT 01 - ovladaci pult osvétleni, multimédii a audiovizualnich a interaktivnich prvka - 2muzea do dvora —
MOB 02 - sedaci mobiliaF - stosovatelné Zidle AVT 02 - audioprivodce \ —
MOB 03 - sedaci mobiliaF - taburety do détského koutku AVT 03 - Displej do pokladny na sténu Roleta v okné
MOB 04 - kancelafské kieslo za recepéni pult AVT 04 - projekce v sale pro docasné vystavy | | | - S —— HH— - i M
AVT 05 - galerijni osvétleni pro sal kratkodobych vystav - Gprava stavajiciho osvétleni . %L&mjﬂé@h””””#‘ . radiator | - | e ‘.
2\;;(;?\: o;vé’tlenl’ stropn[ h(3 napinaného podhledu fizenym LED osvétlenim v sdle Il i vor oo sor Bl i — T 510550 B B :
ych vystav (spolecné s EXPP 14) T e s :
o o ) AVT 07 - osvétleni stropniho napinaného podhledu fizenym LED osvétlenim v hlavim & o oz et iely P14 %
VD - vitrina dioramaticka rohova . . 2 & O 1 o n . 3 e -
- rohova vitrina s dioramatem Betlémské kaple sale (spolecne,s EX.PP 15 ). , ., , . W , & ‘*°to°°§5\° EEE N ] W
VD01 -ro OVE? v .. . . ; pv . . AVT 08 - Zadni projekce citaty v trojuhelniku sténa NabozZenstvi o = SN | | \ I
VD02 - rohovell kruhova v'ltrlna labyrint svéta vcevtne modelu a videomapingu AVT 09 - Zadni projekce v plose mapy sténa Republika ucencil 8 @o""& / ¥ i ; 3,840 t 1 |
VD 03 - rOhOVE? V|,tr|’na S d!oramatem P.racovna l,JFencve AVT 10 - Projekce bod( v plose mapy sténa Republika u¢enctd véetné ovladani AT 26 <—_L> ‘ ‘ AT 27 0485
VD 04 - rohova vitrina s dioramatem Bitva na Bilé hofe displejem \\ 2 S IP 09 @ Qb *12>  (pos —(EXPP 1@ ) o
AVT 11 - umélecky multimedialni exponat Svételny paprsek (ve vitriné VS 11) ——— [ @\gﬂf\o ~ VD 03 are VD 04 /000
AVT 12 - Displej v Supliku - sténa 1 @ s
VS - vitrl’r'1alzabudovan.é c'io pFedsFény, sovuéést, predstény 2z$ :Z ) B:zg:g z 232::t3 ) 222: i 1 PO iy a = j E
V501 -vitina pro falsimile a kopie sosvetlenim (T30} AVT 15 - Podsviceny obsah Supliku - sténa B 2 : — =
- vitrina pro umélecky exponat reliéf Oculus fidei i R T i c S ] e A
© 2 i J
- vitrina pro faksimile a kopie s osvétlenim ) NG T ~N g @ 3
VS 05 - vitrina pro faksimile a kopie s osvétlenim (AVT 33) 2z$ :g ) ﬁgjig:gg:z ZE:E zﬂg::tﬂ i :22: ; : n’ > ‘/ N M1/2 Projektor na konzole ze stropy :% ;
VS 06 - v!trllna pro faks!m!le a kop!e S osv?tlem,m (AVT 34) AVT 20 - Podsviceny obsah upliku - sténa 4 : ézj § .
VS 07 - v!trllna pro faks!m!le a kop!e S osv?tlem,m (AVT 35) AVT 21 - Podsviceny obsah supliku - sténa 2 ; | . £ ./
VS 08 - v!trllna pro faksmlule a kopie s ,osyetlemm (AVT 36) ] ’ AVT 22 - osvétleni vitriny na karu kaple E i =
VS 09 - v!trllna pro portre,ty (s reguIaC|’ kl!mat. podm.) s osv?tlem’m (AVT 28) AVT 23 - osvétleni dioramatické scény (soucést vitriny VD 01) m ~—~ % + - g
V510- V!t”,na pro porfrety @5 regu.laa k,l,'m,at' podrT\.) S (v)svet!enlm (AVT 29) AVT 24 - osvétleni projektorem - videomaping (uvnitf vitriny VD 02) E ﬁs —— — e —1 %
VS 11 - vitrina pro umélecky multimedialni exponat Svételny paprsek (AVT 11) AVT 25 - osvétleni obrazu (souéast vitriny VS 03) H E; £ §x o % ] <
AVT 26 - osvétleni dioramatické scény (soucast vitriny VD 03) - % { > 3 E;
AVT 27 - osvétleni dioramatické scény (soucast vitriny VD 04) ? [ P 7 S 3 S— 2
AVT 28 - osvétleni obrazu (soucast vitriny VS 09) 5 g : AVT 20 g § = g &
EX - exponaty AVT 29 - osvétleni obrazu (soucast vitriny VS 10) : 2 T \_ N E— g 30T
EX 01 - Kalich Komenského ze Skalice AVT 30 - osvétleni exponatu (souéast vitriny VS 01) [ A <
EX 02 - Slune¢ni hodiny AVT 31 - osvétleni exponatu (souéast vitriny VS 02) \ I B
EX 03 - Kruzidlo pomérové AVT 32 - osvétleni exponatu (soucast vitriny VS 04) e, - , | — <
EX 04 - Dalekohled Newton(v AVT 33 - osvétleni exponatu (soucast vitriny VS 05) %“;: 3 ’ 8 - 2,464 ¥ 1,503 f 2,482 3
EX 05 - Globus Hondidv z roku 1600 AVT 34 - osvétleni expondtu (soucast vitriny VS 06) " Tl r * - v 1 1 |n e  —— 8
EX 06 - Armilarni sféra AVT 35 - osvétleni exponatu (soucast vitriny VS 07) : | : : 1894 M 2/1 5
EX 07 - historické laboratorni sklo AVT 36 - osvétleni exponatu (soucast vitriny VS 08) : 5 @ — . /7 T ‘ o l_'-.._ 5
¥ : R 4 , - , v v . . , e s = X H A
3 08 - pfirodniny, mineraly AVT 37 - podsviceni ¢asové osy soklu predstén a dioramatickych vitrin (EXPP 16, 17, : 5 i S s Regély pro prodej suvenyra 2 \ © catni kout . : ] =
09 - Musketa s doutndkovym zamkem + furketa 18,19aVD 01, 02, 03, 04) : filie . g 28 ¥ P02 ? = i Bt R - <
EX 10 - Svédsky me¢ AVT 38 - ozvueni hlavniho sélu soustavou 4 minireproduktord ﬂ R s | L 7 3 u TN &
EX 11 - Jezdecka koleckova pistole AVT 39 - ozvueni salu do¢asnych vystav reprosoustavou 550" i Aﬁt ' — ’ 2253 ’ b0 [ ] o P 2
EX 12 - velka a mala prachovnice AVT 40 - Centrum napojeni elektrorozvadécové a jisticové skiiné P 04 P 04 ’ 900 ™ o e D =
EX 13 - apostoly 12 ks, na bandaliru P J " — | i P13 P15 IITRITIRTE §* T
EX 14 - Bible kralicka 18,2 x 25,7 x 8 cm % L1 L . - - =
EX 15 - Manualnik 8,7 x 13,5x 5,8 cm vs 03 | g | i — : L recepce P14 M 1/4 & °
EX 16 - Praxis pietatis 8 x 13,5 x 3 i) §2 e o M1/3 chodba 8
EX 17 - Janua linguarum 12,4 x 17,5 x4,8 cm & g E : § : | =
EX 18 - Opera didactica omnia 21,5 x 30,6 x 6 cm e e = { I g
EX 19 - Theatrum 16,5 x 21 cm s 2 | EXPP 04 o L @
EX 20 - Orbis, Norimberk 11,4 x 17 x 8 cm EXPP - expozi¢ni prvky 3 |' T
EX 21 - Cast Obecné porady 9,1 x 13,7 x 4,7 cm EXPP 01 - systém prvk{ ve vstupnim prostoru - pokladna g , i o
EX 22 - Angelus pacis (pfiblizné jako A4) EXPP 02 - systém prvki ve vstupnim prostoru - lavice s obloZzenim a pfihradkami o ! herni détsky kout toité schodisté do 2. NP |
EX 23 - Panegyricus Gustavo Carolo 8° (pfiblizné jako A5) EXPP 03 - systém prvk{ ve vstupnim prostoru - obchod - policovy regal P o3 EXPP 11 P12 - '
EX 24 - kaligraficky zhotovené kopie Komenského dopist EXPP 04 - systém prvk{ ve vstupnim prostoru - lista Comenius price a magneticka ~t -" 200 recepéni pult _g = : i
EX 25 - umélecky exponat - reliéf Oculus fidei plocha na plakat ‘.AVT 24 . ) . 400— s L N .
EXPP 05 - systém prvk( ve vstupnim prostoru - vésaky \\_ NG < s [ o _£__ 2000 — °00 E e P15 P
EXPP 06 - systém prvk( ve vstupnim prostoru - détsky koutek 03 e Y B 5 - w1
EXPP 07 - systeirm prvkL:J ve vstupn[m prostoru - Satni kouto % : X8 ; a:{\; 7 S 200 i o> EXPR 16 @ \J fg _ s
EXPP 08 - systém prvk ve vstupnim prostoru - obklad prichodu R *‘&?;}; A V V tef:l}frl:itri’ . _ : .
EXPP 09 - pultova vitrina na kr kaple S e el 1 ml,smgsf ﬂ 2 : _
IP - Interaktivni prvky a interaktivni obsah (mimo multimédii) EXPP 10 - zavésny galerijni systém L\ N, WA & / ! :ﬁ
IP 01 - Interaktivni prvek - hry do détského koutku EXPP 11 - prosklena sténa z bezpe¢nostniho skla pro zabezpeceni klimatickych U, S I 1 o ([ Losxom | [ bl < 4—. E—
IP 02 - Interaktivni prvek - magnetické obrazky a tvary abeceda podminek @%}f : il e S o o . Tos v
IP 03 - Interaktivni prvek - Reformatio - listovani pevnéjsimi deskami EXPP 12 - roleta do okna i — Pl IS 095 055 08E ¥ ore | 03¢ v , displei §
IP 04 - Interaktivni prvek - Ludus - interaktivni mechanicka hra EXPP 13 - podlaha v prostorach expozice L | V,:n 7777777777 N radiator — - ) e ] _ L@ | i
IP 05 - Interaktivni prvek - Contemporaritas - listovani pevnéjsimi deskami EXPP 14 - stropni napinany podhled v samostatnych ramech v séle do¢asnych T oo —————————— T =
IP 06 - Interaktivni prvek - Labyrinthus - listovani pevnéjsimi deskami vystav, v¢etné vyroby a montdaze (spolecné s AVT 06) N
IP 07 - Interaktivni prvek - Ludus - sada tfi mechanickych valci EXPP 15 - stropni napinané podhledy v samostatnych ramech v hlavim séle, véetné
IP 08 - Interaktivni prvek - kvizova hra s odklapénim vicek vyroby a montaze (spole¢nés AVT 07) | -
IP 09 - Interaktivni prvek - Didaktické spisy - listovani pevnéjsimi deskami EXPP 16 - predstény v hlavnim sale - sténa 1 - Nabozenstvi e —— e e——— R —— ! o
IP 10 - Interaktivni prvek - Encyklopedie EXPP 17 - predstény v hlavnim séle - sténa 2 - Republika uc¢encl -
IP 11 - Interaktivni prvek - Ludus - model Kopernikova vesmiru EXPP 18 - pfedstény v hlavnim séle - sténa 3 - Véda a vzdélani hlavni vstup do muzea )
IP 12 - Interaktivni prvek - mechanicka hra - rozklddaci model divadla EXPP 19 - predstény v hlavnim sdle - sténa 4 - Politika
IP 13 - Interaktivni prvek - zasouvaci karty s citaty EXPP 20 - panel s tirazi

IP 14 - Interaktivni prvek - Consultatio Catolica - listovani pevnéjsimi deskami P02

P12
IP 15 - Interaktivni prvek - Ludus - interaktivni mechanicka hra - fotbal Sl
IP 16 - Interaktivni prvek - Mir v Bredé - listovani pevnéjsimi deskami | L Inspiracni obrézek - pozadi poli¢ek
IP 17 - Interaktivni prvek - mechanicka hra s kostkami s citaty a obrazky fhef il
-’l'-;—ﬂ'1 Al e’ | -
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Poznambka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové feseni se zdkladnimi rozméry

a specifikaci materialQ. Pfesné rozméry nutno zamérit na stavbé.
Pfed zahdjenim vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, vzorky
materiall a zpUsob provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.
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Nazev akce: | Expozice Mundu

Vykres: 10 - Koordina¢ni

Méritko: 1:25
P11

Datum: 10.3.2019

Zadavatel: | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé
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Legenda; Celni pohled Padorys Vizualni a pddorysna pfedloha llustracni obrazky kvalitativni a umélecké drovné dioramatu
prostorového reseni dioramatu

890

Pfedni plocha expozi¢ni stény - umély kdmen na bazi smési prirodnich minerall a cisté akrylatové
pryskyfice, povrch matny, bily s charakterem brouseného bilého cararského mramoru nebo alabastru.

290

ESG celni sklo vitriny.

ESG sklo s polepem ze zadni strany a s podsvicenim. Vnitini polep a podsviceni
budou slouzit pro ucely zndzornéni ¢asové osy.

MFizka odvétrani - okopovy perforovany plech ,tecka, kfizek” Tloustka plechu T mm. . -J_;
Bude slouzit rovnéz pro zajisténi cirkulace vzduchu. - B -’—@

Architektonicky model - diorama interiéru Betlémské kaple, studijni rekonstrukce na zakladé K
obrazové predlohy. Provedeno s detaily, véetné stafaze postav lidi. Model zhotoven v barevném %F
provedeni. Jako pfedloha pro barevné feseni bude slouZit pfilozena malba.

Interiér kaple bude ztvarnén v rezu, tésné pod zac¢atkem klenby. Zadni stény budou vytazeny az do
stropu vitriny. Plochy stén budou vymalované uméleckym restauratorem. Casti nad modelem
plynule pfejdou do neutrdlniho pozadi.

]
]
@

V prostoru nad dioramatem Betlémské kaple bude zavésen kalich, resp. vérna replika
pozlaceného obradniho kalicha. Tento exponat bude ve vitriné opatren vlastni popiskou.
Jedna se o repliku kalicha, ktery byl v 17. stol. pouzivan ceskymi bratry.

1,450

Osvétleni vitriny bude fe$eno LED reflektory a LED paskami, které budou zabudované jak ve stropé,
resp. podhledu padicky vitriny, tak skryté v ramci dioramatu (nepohledové za okny a dvefmi kaple).

2,500

PAdorys dioramatu vychazi z redlné situace a je v méfitku zmensen a orientovan dle predlohy.

Okenni a dvefni otvory ven z interiéru kaple musi umoznovat nahlizet do prostoru za kapli. Diora-
ma pokracuje a navstévnik vidi do téchto prostor. Z nich do kaple bude pronikat svétlo.

Uméleckofemesinné zpracovani dioramatu bude odpovidat urovni dioramat technického muzea v
Mnichové (Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik, Miinchen).

ORORONORNO

Poznambka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.

Vykresleno pouze tvarové feseni se zakladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zamérit na
stavbé. Pfed zahajenim vyroby budou pfedlozeny dilenské vykresy, vzorky materidld a zplsob provedeni ke
schvaleni architektem a kuratory.
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Vykres: 11-Vitrina 1-B

Métitko: 1:50

Datum: 10.3.2019

Zadavatel: | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé
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Legenda; Celni pohled Padorys llustracni obrazky kvalityativni a umélecké drovnémodelu mésta

1,200

Pfedni plocha expozi¢ni stény - umély kdmen na bazi smési prirodnich minerall a cisté akrylatové
pryskyfice, povrch matny, bily s charakterem brouseného bilého cararského mramoru nebo alabastru.

290
ﬁ
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ESG celni sklo vitriny, radius 1200 mm.

ESG sklo, radius 1200 mm, s polepem ze zadni strany a s podsvicenim. Vnitini
polep a podsviceni budou slouzit pro ucely zndzornéni ¢asové osy. VD 02

MFizka odvétrani - okopovy perforovany plech ,tecka, kfizek” Tloustka plechu T mm.
Bude slouzit rovnéz pro zajisténi cirkulace vzduchu.

Architektonicky model - diorama mésta, studijni rekonstrukce na zakladé obrazové predlohy.
Provedeno s detaily, véetné stafaze postav lidi a zvifat. Model zhotoven v bilé barvé.

Projektor promitani videomapingu zabudovany do stropu vitriny. Projektorem jsou na
model mésta promitany barvy a svétla. Projektor je v zakladnim modu zaroven hlavnim
zdrojem osvétleni scény. V rdmci nékterého ze 3 az 5 modd, resp. variant projekce jsou
jednoduchou formou promitany pohyby postav méstem, pohyby stinl slunce a no¢ni
pouli¢ni osvétleni.

1,450

Kapacitni dotykové snimace - ovladani pro zménu videomapingové projekce.

2,500

Zadni sténa dioramatu - pozadi - bila plocha s projekci videomapingu.

Uméleckofemesinné zpracovani dioramatu bude odpovidat urovni dioramat technického muzea v
Mnichové (Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik, Miinchen).

.
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Poznambka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.

Viykresleno pouze tvarové feseni se zakladnimi rozméry a specifikaci materidlG. Pfesné rozméry nutno zaméfit na
stavbé. Pfed zahajenim vyroby budou pfedlozeny dilenské vykresy, vzorky materidld a zplsob provedeni ke
schvaleni architektem a kuratory.
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Nazev akce: | Expozice Mundus

Vykres: 12 -Vitrina 2-La

Métitko: 1:50

Datum: 10.3.2019
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Legenda: Celni pohled Padorys Vizualni ilustrativni predloha llustracni obrazky kvalitativni a umélecké urovné dioramatu
prostorového a vytvarného reseni dioramatu

1,000 _ _

Pfedni plocha expozi¢ni stény - umély kdmen na bazi smési prirodnich minerald a gisté akrylatové . s | ; ' - TI
pryskyfice, povrch matny, bily s charakterem brouseného bilého cararského mramoru nebo alabastru. ' _

o AVT 26 o Lot ' e ) . ' .
ESG cCelni sklo vitriny. - il | e Ly

) o _ . VD 03 Ty R e ' - ' NS

ESG sklo, s polepem ze zadni strany a s podsvicenim. Vnitini polep a podsviceni - 1 _ * 1 EA — - ] e p—
budou slouzit pro ucely zndzornéni ¢asové osy. il oy 7 ia : Y ' :

290

860
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MFizka odvétrani - okopovy perforovany plech ,tecka, kfizek” Tloustka plechu T mm.
Bude slouzit rovnéz pro zajisténi cirkulace vzduchu.

Prostor vitriny je rozdélen na dva prostorové plany - v pfednim planu jsou z bo¢nich stén vybihajici
police, na kterych jsou umistény vérné repliky konkrétnich védeckych pfistroju, v zadnim planu je v
méfitku vytvoren architektonicky model - diorama interiéru ,u¢encovy pracovny’, studijni hypote-
ticka rekonstrukce na zakladé obrazové predlohy. Model je zhotoven v barevném provedeni. Jako
predloha pro barevné feSeni bude slouzit pfiloZzena pfiloha.

Plochy stén budou vymalované uméleckym restauratorem nebo vytvarnym malirem. /
@_ V prostoru pred dioramatem “ucencovy pracovny” budou po stranach na policich umiste- 600

ny vérné repliky dobovych védeckych pfistrojl. Konkrétné se jedna o: -slune¢ni hodiny, 5

-pomérové mosazné kruzidlo, -Newtontiv dalekohled, -Hoditiv globus r. 1600, -soubor \F

historického laboratorniho skla a vybaveni s mineraly, listy z herbare apod. a -armilarni ~

sféru. g

o~

@- Osvétleni vitriny bude feseno LED reflektory a LED paskami, které budou zabudované jak ve stropé,

resp. podhledu pudicky vitriny, tak skryté v ramci dioramatu (nepohledové za okny a dvermi).

Uméleckofemesinné zpracovani dioramatu bude odpovidat rovni dioramat technického muzea v \ 1,000
@ Mnichové (Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik, Miinchen). B N\

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.

Viykresleno pouze tvarové feseni se zakladnimi rozméry a specifikaci materidlG. Pfesné rozméry nutno zaméfit na
stavbé. Pfed zahajenim vyroby budou pfedlozeny dilenské vykresy, vzorky materidld a zplsob provedeni ke
schvaleni architektem a kuratory.
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Legenda:

Pfedni plocha expozi¢ni stény - umély kdmen na bazi smési prirodnich minerall a cisté akrylatové

ESG celni sklo vitriny.

ESG sklo s polepem ze zadni strany a s podsvicenim. Vnitini polep a podsviceni
budou slouzit pro ucely zndzornéni ¢asové osy.

MFizka odvétrani - okopovy perforovany plech ,tecka, kfizek” Tloustka plechu T mm.
Bude slouzit rovnéz pro zajisténi cirkulace vzduchu.

Architektonicky model - diorama exteriéru prostfedi bitvy na Bilé hofe s letohradkem Hvézda v
pozadi, studijni rekonstrukce na zdkladé obrazové predlohy. Provedeno s detaily, véetné stafaze
postav lidi. Model zhotoven v barevném provedeni. Jako volna pfedloha pro barevné feseni bude
slouzit pfilozena malba.

Zadni sténa bude vymalovana uméleckym restauratorem nebo vytvarnym malitem. Césti pozadi
nad modelem plynule pfejdou do neutrédlniho pozadi.

]
]
@

V prostoru nad dioramatem budou zavéseny soucasti vyzbroje musketyra - jezdecka
koleCkova pistole, musketa, me¢, velka a mala prachovnice, apostoly. Repliky jsou zhotove-
ny jako vérné makety s patinovanim.

O,

Osvétleni vitriny bude feseno LED reflektory a LED paskami, které budou zabudované jak ve stropé,
resp. podhledu puadicky vitriny, tak skryté v ramci dioramatu (nepohledové).

Uméleckofemesinné zpracovani dioramatu bude odpovidat Urovni dioramat technického muzea v
Mnichové (Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik, Miinchen).

® ©

Poznambka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.

Vykresleno pouze tvarové feseni se zakladnimi rozméry a specifikaci materiald. Pfesné rozméry nutno zamérit na
stavbé. Pfed zahajenim vyroby budou pfedlozeny dilenské vykresy, vzorky materidld a zplsob provedeni ke
schvaleni architektem a kuratory.

A

pryskyfice, povrch matny, bily s charakterem brouseného bilého cararského mramoru nebo alabastru.

Celni pohled
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Vizualni ilustrativni predloha
prostorového a vytvarného reseni dioramatu

llustracni obrazky kvalitativni a umélecké urovné dioramatu




Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové feseni se zakladnimi rozméry a specifikaci
materiald. Pfesné rozméry nutno zamérit na stavbé. Pred zahajenim
vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, vzorky materiald a zplsob
provedeni ke schvaleni architektem a kuratory.
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neviditeln

RES PUBLICA LITTERARIA

Prestoze se pojem republika u¢enci (Republic of Letters, Republiek der Letteren) objevil poprvé jiz na zacatku 15.
stoleti, az v dobé Erasma Rotterdamského se rozsifil jako oznaceni pro ideil nadnarodniho a pozdéji i nadkonfesijniho
spolecenstvi vzdélanci. Intelektualové raného novovéku se k tomuto spolecenstvi hlésili az do 18. stoleti a péstovali
¢ilé osobni a korespondencni styky, vyménovali si dary, zejména knihy, a informovali se o literarnich a védeckych
novinkdch bez ohledu na vzdilenosti, nabozenské ¢i politické rozdéleni kontinentu. Vétsina z téchto osobnosti, at jiz se
jednalo o humanisty, profesory, dvofany, knihovniky, fadové ucence ¢i osvicence, se vénovala vice oborim - filosofii,
teologii, filologii, ptirodnim véddm, uméni, mediciné ¢i okultnim naukdm. Navzdjem si vyménovali poznatky, publiko-
vali knizné i v prvnich védeckych ¢asopisech, ale vedli i polemiky. Republika u¢encii byla neviditelna, neméla hranice,
vojska ani viidce (i kdyZz méla sva geografickd centra i nezpochybnitelné autority), presto byla velmi vlivnd. Komensky
se stal vyznamnou postavou této republiky zejména po roce 1631, kdy vysla jeho nesmirné popularni uéebnice Janua
lingvarum reserata a o jeho dila se zacali zajimat vzdélanci fady evropskych zemi. Tehdy si zacal aktivné dopisovat s
fadou vyznamnych osobnosti republiky ucencii.

RES PUBLICA LITTERARIA
Piestofe se pojem republika ucenci (Republic of Letters, Republick der Letteren) objevil poprvé i na zatatku 15. stoleti, ai v
dobé Erasma Rotterdamského se rozsifil jako oznacent pro idedl nadnrodniho a pozddji i nadkonfesijniho spolecenstvi vzdélanct.
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vyméiovali i dary, zejm
& politické rozdéleni kontinentu. Vétsina z téchto osobnosti, a jiz se jednalo o humanisty, profesory, dvofany, knihovniky
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geografickd centra i nezpochybnitelné autority), pfesto
zejména po roce 1631, kdy vyla jeho nesmirné populirni
ady evropskjch zemi. Tehdy si zacal aktivné dopisovat

uéenci byla neviditelnd, neméla hranice, vojska ani videe (i kdy m

byla velmi vlivnd. Komensky se stal vjznamnou postavou této republil
uéebnice Janua lingvarum reserata a o jeho dila se zacali zajimat vzdek

s fadou vyznamnych osobnosti republiky uéenci.

ke ednoy b Berinek syl obitoran

LABYRINTHUS EP1sTOLAE Lupus Jaxua Lincuarum Rosa Crucis CONTEMPORARITAS

Poznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci. ; . i 623 S28-16 r ; y
Vykresleno pouze tvarové feseni se zakladnimi rozméry a specifikaci 162§-1062 o o260 102 e 1628-1041 031 o _ 1041-1042
prvni zahraniéni mise Komenského druhé zahraniéni mise ve sluzbéch Jed- utitelem na ledenském gymnéziu, prvni pobyt v polském Lesné navazani kontaktd s anglickym prostredim (John Dury a Samuel Hartlib) Anglie

materié I lj Pfesné rOZmér n Utno za mé‘r’It na StaVbé. Pfed za hé ‘en I’m (Slezsko, P‘o\sko, Braniborsko, Morava) noty (Berlin, Haag - setkani s Fridrichem ¢lenem vedeni Jednoty pruni pobyt v polském Lesné L edim (John Dury a Samuel Hartlib) Al S i
y J prntaahaninimise Kome sko, Faldym, Amsterodam) TG L G ) 1 63 o avazini kontaktl s ang I Hartib) 16 3 3 I 6 3 7 X 16 3 9 Anglie atenct (collagid

V)’/ ro by b u dO up Fed I Oieny d iI ens ké V)I/kresy, VZor ky mate r|é I G azp CI SO b It . X terods utitelem na e E Informatorium skoly mateiské - navod K vychové déti predskolniho véku Vestibulum - prepracovana verze Januy sepsana Vialucs

vedeni Jednoty
hraniéni mise ve sluzbéch Jednoty (Berlin, Haag v y . . . ” o " - PR
i Ficichem Falckym, Amsterodam) b . p lanua linguarum reserata - slavna uéebnice latiny Physicae synopsis ucebnice, Komenského v Angli vydany Hartiibovym piicinénim | TG 4T

. . p . p
m T e , firodne flosofické nazor prvni Komenského pansofické price~ | v )
proveder" ke schvaleni architektem a ku ratory. 162’7 oy T62.8 o e aingnrts s i iy 1632 pi f y 1635 o et piijezd do Londyna, spoluprace 164_0_1660
b e B g e s anglickymi pteli na reformnich
i vydany Hartlibovym pficinénim prvni Komen: myslenkéch v Anglii napéti mezi revolu¢im parlamentem a
fezd do Londsina spoluprice s anglckjmi Karlem 1. Stuartem prerostlo v obéanskou valku

vstup Francie do valky, aby zabranila
porazce Svédska a protihabsburské
o phirodng koall
v bitvé u Liitze svédsky kral Gustav Adolf . Rl S é luénim parlamentem a kralem Karlem |
11, krélovnou Kristina . vstup Francie do valky, aby zabranila pors ny Hal ym piicinénim prvni Komen- | prijezd do Londyna, spe s .
v ke Conatuum Comenianorum préteina reformnich m
praeludia a Prodromus pansophiae

v bitvé u Liitzenu padi 3védsky kral

Obnovené zizeni zemské, nové absolutis- Habsburkové na vrcholu moci, po porézce S sl RS ; X
Gustav Adolf L, kralovnou Kristina .

tickd ustava, dovoleno jen katolické vyznani Danska ovladnuto severni Némecko protihabsburské koalice

obsazeni Prahy Sasy, docasny
tinen] R T $védskj vstup do alky na strané protiabsburskeé k 4 igrantd
no jen Katolické ovlsdnuto severni Némecko svédsky vstup do valky na stran protihabsbur: navrat emigranti
isky vstup do valky na strané protihabsburské k s sy, dogasny névrat emigrant vbité uLitzeny pad T
névrat emigrant(: keslovr 2 n valky, aby zabranila poréice
koalce

Obnovené zfizeni zemské, nova absolutistick tstav: Habsburkové na vicholu moci, po po n a kralem Karlem |
nk: ni inu ni N

dove

Brandys Informato Hollar's panorama of London, 1647
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S CIENTIA ET EDUCATIO ,Je pottebné vzdélavat vsechny lidi k lidskosti*

(Vsevychova)
KENNIS EN OPLEIDING / SCIENCE AND EDUCATION / VEDA A VZDELANT T

»NdboZenstvi je duchovni uméni nanejvys proziravé obcovat s
Bohem jakozto Bohem, to je nejvyssim jsoucnem.“

SERMO ity ; T Bt o
»NdboZenstvi je duchovni uméni nanejvys proziravé obcovat s
Bohem jakozto Bohem, to je nejvyssim jsoucnem.
IMMEDIATA INSPECTIO N . it »Ndbozenstvi je duchovni uméni nanejvys proziravé obcovat s
Mnohem castéji nez o védé hovoii Komensky o moudrosti. Lidskd moudrost je odvozena od mo- COETUS PUBLICUS P Bohem jakozto Bohem, to je nejvyssim jsoucnem.
udrosti nejvyssi, od Boha. Myslenka univerzélni védy je jednim z velkych filosofickych motivi i e

17. stoleti. Komensky usiloval o znovuobjeveni porusené jednoty a harmonie ¢lovéka s Bohem,
ptirodou a ostatnimi lidmi. To je vlastnim smyslem vzdélani, aby ¢clovék poznal své misto v fadu

stvofenti, pfekonal svou pokazenost a mohl svét dobfe spravovat. Pfirodu nema ovladat, ale ma se nnost ":“:i:ﬁ:lz
chovat v souladu s pfirozenosti. To plati i o vzdélavani, které je mozné a dokonce snadné, déje-li se i daldi zdsadé - .\kuuw\al uk.a a ud:\mmosml\zntcmcho»y:lupu\am Skolni hrvbylvphdcvhm ‘Soutdsti jazykové vjuky, ale svymi tématy pispivaly i k ziskini

a upevitovini znalosti v dalsich oborech. Komensky je autorem ti her. V' L

SkoLN{ DIVADELN{ HRY

B T AN o e T et ool G
o

Y. . ése roku 1640 hrl jeho Diogenes cynicus redivivus, rok pnle Abrahamus patriarcha. VV
prirozene. V3EOBECNOST VZDELANT Sarospataku musel Komensky provozovini svych her it pred cirke S nimi se dohodl, anuu
. v ;. . s s . Py . . ¥ Tak vznikla v prvni poloviné 50. let Schola ludus - cyklus osmi her, do nichz litku Januy rozdélil. V Komenského hrich prevazuje ;e]lch pedagn},\ckg zaméfeni nad
Citét: ,, Proto by bylo dobe rozvést dle jednotlivych témat cely obsah p¥irody, to jest obsah knihy svéta g e e divadeinost, st o lterir hodaots
i knihy Pisem a také knihy vlastniho védomi. [...] Tak by bylo mozno vyuZit viastnosti viech véci v rozdilu pohlavi, majetku a spolecenského postavent. Vsichni .
o 3 e P S e et p lidé jsou i pred Bohem rovai, Nelze vyluZovat 2 vychovy diti Sxouxt oiva Sxout prvavEe{ iy
prirodé [...] k odhaleni tajemstvi véd, moudrosti, zboZnosti a vécnosti, se svrchovanym vkusem a e ol e e e ":mﬂm o
uzitkem. (Obecnd porada) voua ved pipraveni k tomu, aby byli schopni dostat
s ot . Vadelint vieh d viaram pro o
spolecnost, pro dokonal ni jednotlivce ve prospéch D pirecTe ixsecTiE / TiE IMMEDIATE 1xsPECTION / ZKOU
ek, PozemskyBvot e pHpeavon i vEin} 4 v tomio procesy ket b ek -yl i Kt
Mnohem ¢astéji nez o védé hovofi Komensky o moudrosti. Lidskd moudrost je odvozena od moudrosti nejvyssi, od Boha. Myslenka ‘md vzdéln své mi oty 8 b - -

univerzdlni védy je jednim  velkjch filosofickjch motivi 17. stoleti. Komensky usiloval o znovuobjeveni porusent jednoty a harmonie De pixecre ivseecie / T iyepixTe ixspecTion / Zxousiixt

élovika s Bohem, pirodou a ostatnimi lidmi. To je viastnim smyslem vzdélini, aby clovék poznal své misto v Fidu stvofeni, prekonal

ke oty b Bk -yl oKt
Tyt ;nL\l‘x\\”ly:(ylr‘\:n‘(;llvlr)ym nemi ovlidat,ale mi se chovat v souladu s prirozenost. To plati o vzdélivin, [ . ot ARS NAVIGANDI
Gitit: ,Proto by bylo dobe rozvést dle jednotlivych témat celf obsah pirody, to jest obsah knihy svéta i knihy Pisem a také knihy vlast De pixece mvseectie / Tt huszonare vsrecTion / Zxousist LUX INTELLEGTUALIS.
afho védomi. ... Tak by bylo mozno vyuit vlastnosti viech véci v pFirode ... k odhaleni tajemstvi véd, moudrosti, zboznosti a vé¢nost, ke oty Bk syl o Kt . .
g o : : D piecTe iNspecTIE / THE DMEDINTE NSPECTION / ZKoOC
se svchovanym vusem a uzitkem.” (Obecni porada) o < X Via Lucts e enon o

Pansorie i et T -

e o e P e e
politického Tak dosud pozorujeme Sest jakychsi stupid jimiZ se rozumove svétlo stile vétsi, Z ak ¢ [—

V dsledku zémoiskych objevt, Kopernikova ucent, rozpadu jednotné kiestanské Evropy a rovné stredové

Mnohem Zastéji neZ o védé hovoti Komensky o moudrosti. Lidskd moudrost je odvozena od moudrosti nejvy3si, od Boha. MySlenka universalismu pocifovali lidé a zvl4sté intelektudlové raného novovéku krizi védéni, nabozenstvi a politiky. Mnozi se snafili zbyvi jesté sedmy, onen ping, nejvy$si a universdlni, ktery hleddn = \‘; o S - chory dél
univerzilni védy je jednim z velkych filosofickych motivii 17. stoleti. Komenskj usiloval o znovuobjeveni porusené jednoty a harmonie tjednotu rozpadajiciho se obrazu svéta. Komensky se domnival, Ze recept nalez ve vievédé, \pcnsofu pomoci Sest stupiid tvofi bnpro“redm poznini pfirody v riji, ke mm.mesmu,pm\éme.em« shromizdéni lidi, vyndlez pisma, po ném ik sefm votaimt Vich bl viz = paprsek
clovika s Bohem, pHirodou a ostatnimi lidmi. To je vastnim smyslem vzdélini, aby clovék poznal své misto v Fidu stvofent, prekonal Kieré bude dosazeno univerzalniho poznini véci a kyzené harmonie. V jeho pojets predstavuje pansofie s knihtisku a nakonee mofeplav T z
nost a mohl svét dobfe spravovat. Prirodu nemi ovlidat, ale mi se chovat v souladu s prirozenosti. To plati i 0 vzdélivini, mondrost losoi po kasdéhos cestuIské myl v, Clovek o ponat viechny e zpisb eich o eich deela Ry e s tedy dostel o tichto stolet proslonc st et s, ok e, Ponivads o dosud o po stupnich, must bt
né a dokonce snadné, déje-l se prirozen wiitek. Viechno dou vic do viech podrobnosti, ale vie, co kd votu na zemi to, co zhyvd,stupers vy
Gitit: ,Proto by bylo dobe rozvést die jednotlivych témat celf obsah pirody, to jest obsah knihy svéta i knihy Pisem a také knihy viast S i i Totow it i Cthe nejenom k pozndvin, ek tomu, aby vic poznane také chiél, umél Za proé, e tato sedmd cesta svétla jako nejbohatsi, terou siLze pod nebems myslet, bude na svété posledni. Po ni nezbude nic nez ona
niho védomi. [..] Tak by bylo moZno vyuit iastnosti viech véci v prirod [.] k odhalen tajemstvi véd, moudrosti, Zboznosti a vécnost ovlidnout a uzivat k dobru. Vede tedy k aktivnimu pristupu k Zivotu, k védomému sebeutvifeni a sebezdokonalovini, blazend osmd na nebesich.
se svrchovanym vkusem a uiitkem.” (Obecn porada) Za druhé mezi témito sedmi cestami rozumového svétla je krisnd vzestupnost, protote ndsleduic stupet neru, ale uzavird a upeviiuje
Pasorts pedchozi. Tak posledn cesta svétla spojt viechno predchozia teprve je uéini opravds znamenitym. (Via lucis)
P STUPNE vZDELANS PODLE KOMENSKEHO
Pasorte sz

Komensky rozlisuje osm skol dle etap lidského Zivota: skola zrozeni, itlého détstvi, détstvi, dospivini, mladosti, dospélosti,

ey q 5 A et e e S e e e e e e e e e st a smrti. Kazd z téchto Skol mi svij vyznam. Aktivnimu Skolnfmu vzdéldvini by se lovék mél vénovat béhem Sestiletych
C) vitrina - 580 x 400 mm - Opera Didactica Omnia i e e B o sk do svych 24 let: Skola matefski, zikladn, obecni a vysoki. D pixecre nsreerie / To teoisre ivsescrion / Zxoustis{
e e piin 1 o s 2 pd e i ik e, Vo b S § vichovou se mi zacinat v prostiedi rodiny uz od nejmiadsiho véku ditéte: ,Viechn, co se rodi, md tu viastnost, Ze se d ohy- e oty b ekl bt
= bat a formovat snize, dokud e o ité, kdezto zatvrdlé vypovidd poshusnost. Vosk se za mékka divi utviet a znova pretviret o o
P —— <tull bys spie rozdrobil. Strimek: se nechd size, pesazova, Stépovat a sem tam ohybat.Jaknile vyroste v strom, neide t. Tak e o
kmh:{ 2}5 x 306 x 60 mm kdo chee kroutit = dfeva houzve, musi veiti dievo zelené a mladické taré, suché a sukovité e neda krouti.” (Velkd didaktika) S/ F O T SR e ) AT
rozlozend kniha - 430 x 306|x 60 m Proces poznavini odpovid lidské pFirozenosti: Vitipena je clovéku také touha po védéni a k praci nejen odhodlanost, nybr i e K
. touha po ni. To e objevuje hned na poctku détskeho viki a provizi ns po cel Zivot, Nebot kdo netouzf vidy néco noveho slyset, e i
Freosorickd iNspiRAcE — . — vidét a nézim novyim se zabvat? Konu nend potéSenim kaZdy den nékam i, s nékjm mlavit, na néco se yptdvat a navzdiem N U COVACETODE
pedagopiin. Untedni myslenkon e vicabecnd harmonte avazoval na staroveké autority, oviem ne bez vitrina - x mm - Orbis Pictus, Norimber! Vuks s vichora i bt timéfndchipin schophost ke ptfba postupovt od vt andmh kneandfn, o fdnoditc e o,

ihrad. Potanské s schi sktecn o movirosi et I a jeho zjeveni. Od Platona prevzal Komensky iha - . Y . aby jedno vypljvalo 2 druhého. Vyucovini mi byt nizoré, zici ,vait do ruky, yly, Neni-i
mysen S g o ooy B s o S, ) i vt B b gt kmlhav l,ﬁix. ]310 2 B e dmater \vmhuk
Clovet o nadin vnitind pravdon, sosumem. Pozivint se nedéje prostiednictim slov sl vt Komensky byl cvlvnén rozloZend kniha - 330 x 210 mm e o Sl o ki s i véce jsou pouze prizdnjmi zvuky: Zakova pozornost se nemi tfitit,j ticba se soustrdit na jednu véc a a. po jejim osvojent prechi i Vklad
renesanéni hermetickou flosofi a alchymickjm uéenim. Koncepce pfirody jako rozvijeicise jedroty pomohla Komen o kmha~ 1}4 5 170 x 80 njm mé bt co nejstrucné a jasn. Ma vyuivatrozboru (anayzy) prosezniment s Gistmi probianého predmt, siadebného postupu (epatéan, ke sedek
e e e T e e S e e e e e e o 1 e e e 0] rozloen kniha - 228 x 170 x 80 mm & W e e ]

smyslu svéta ajeho icelu pro élovéka. Proto rozpracoval do takovch detaili svou filosofi vychovy; Jeho wsili sméovalo

jinfm smérem, ne? revoluéni ucenf Kopernika &i Descarta, s nimif po cely Zivot nepestival polemizovat. Vruéovsc reTons

FirosoFicr iNsPiRacE FiL0S0FIGKA INSPIRACE oz Vi

Vvugovact aetopa

1 it chipini Jepotihe posuporst o vici ek
“ m ‘ ;XH ‘ e ol e i e

Dipactica ENCYCLOPAEDIA Lupus THEATRUM Orsis PicTus CONTEMPORARITAS

Pozndmka: Vyk h je dilensk y i dok i.
oznamka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci 1646 1648 1648-1650 164 1650 1650-1654 @ 1654-1656

Ly v . P v . p
Vykresleno pouze tvarové feseni se zakladnimi rozméry a specifikaci

. /10 v P v Ve v v s , cesta do Svédska, jednani s kancléfem smrt manzelky plisobeni v Leiné siiatek s Janou Gajusovou Sarospatak, na pozvani knizeciho rodu Rékéczit, povéren reformami zdejsi Sedmihradsko Gentis felicitas - vyzva k reformam i boji proti Habsburkim Pz
materiald. Pfesné rozméry nutno zamérit na stavbé. Pred zahajenim Oxenstiernou a krdlovnou Kistinou el s S —— Koly, ocekival politicky il v podobé nové protihabsburskeé koalice Sedmibaco Scholaludus - dramatizace Januy pisabenivLeine

smrt manzelky

, . . . , , P o Li;:a‘ duﬁws @ Jednéni s kancléfem Oxenstiernou plisobeni v Ledné. siatek s Janou Gajusovou u‘m-p:ur na pmmh ;eu»uiyuljuﬁm(w povéfen reformami zdejsi &koly, oéekaval i politic Sedmihradsko Gentis ~ vjzva k reformam i boji proti Habsburkim
H akrélovnou Kristinou v podobé nové protihabsburské koa Schola ludus - dramatizace Janu)
vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, vzorky materiald a zplsob
, , , . , akralovnou Kristinou L.meuuwu protihabsburské koalice 1651 Schola ludus - dramatizace Januy
provedeni ke schvdleni architektem a kurdtory. T ———

sepsana Methodus linguarum novissima — - zklamani z vestfalského miru, mravni odkaz jednoty Schola pansophica - nacrt
(isp&sné jazykova ucebnice vestfalskym mirem ukoncena tficetileta valka, v Anglii padla monarchie, Karel |. popraven, Independentia aeternarum confusionum origo vevédné skoly
Methodus linguarum novissima &eské zemé natrvalo ovladnuty Habsburky Oliver Cromwell v Zele republiky ~ polemicky spis proti anglickym radikalnim protestantiim Schola pansophica - nért ievédné Skoly
Cebnice Vestfalskym mirem ukonéena ticetileta valka, v Anglii padla monarchie, Karel . popraven, Oliver Kiaft umirajici matky, jednoty bratrské - zklamani z vestfalského miru, mravni odkaz ,mmmy Scholapansophica - naért vievédné skoly
sepsina Methodus linguarum novissima - natrvalo ovldnuty Habsburky Cromwell v éele republiky Independentia aeternarum confusionum origo - polemnicky spis proti anglickym radikslnim protestantam

$védska kralovna Kristina prestoupila ke katolictvi
avzdala se triinu ve prospéch Karla X. Gustava,

synovce Fridricha Falckého, ktery zacina intervenci v Polsku
4védska kralovna Kristina prestoupila ke katolictvi a vzdala se triinu ve prospéch
Karla X. Gustava, synovce Fridricha Falckého,keery acind intervenciv Polsku

spésna jazykovd ucebnice vestfalskym mirem ukonZena ticetilets vélka v Angli padia monarchie, Karel I. popraven, Oliver Kaft umirajici matky, jednoty bratrské - zKlamani z vestfalského miru, mravni odkaz jednoty

X svédska krélovna Kristina prestoupila ke katolictvi a vadala setrinu ve prospés
viddnuty Habsburky I Il publiky P T T o S T e ¥ e e ( & D

Karla X. Gustava, synovce Fridricha Falckého, ktery zain intervenci v Polsku

Elblag Peace of Westphalia Execution of Charles | kbczi castle, Sarospatak Battle of Warsaw, 1656
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PoLiTICA

Horanpsky /Axcricky / CEsky

Politika je podle Komenského moudrosti, jak spravovat véci vefejné. Jejim cilem je svornost celé spole¢nosti a zachovani miru. S tim ostfe kontrastovala
tehdejsi realita. Zosobnénim zkaZzené politiky a politického mysleni podtizujiciho veskeré kondni statnimu zdjmu mu byl Niccola Machiavelli (1469
1527). Proti machiavellismu stavi Komensky svou optimistickou viru v moznost ndpravy ¢lovéka a spolecnosti. Vedle toho viak nutné vkladal nadéje i ve
vile¢né akce, které by pomohly porazit Habsburky a umoznily ¢eskym protestantskym exulantiim vratit se do vlasti. Proto se Komensky obracel v dop-
isech na vrcholné predstavitele $védské a anglické politiky Axela Oxenstiernu i Olivera Cromwella a ti§ténymi spisky Gentis Felicitas a Panegyricus Carolo
Gustavo na sedmihradského knizete Jifiho II. Rakocziho a $§védského kréle Karla X. Gustava. Komenského névrhy nové, dokonalé politiky byly soucasti

jeho eschatologického mysleni; predstavuji ideal, ktery je hodny nasledovani.

Politika je podle Kon ho moudrosti, jak spravovat véci veFejné. Jejim cilem je svornost celé spoleénosti a zachovini

né politky a politického mysleni podtizujiciho veskeré
Proti machiavellism stavi Komenskj svou optimis

i i oste komtrastovala schdef e
kondn stétnimu zgjmu mu byl Niccola Machiavelli (1469-15;
tickou viru v moznost ndpravy dlovéka a spolecnost. Vedle toho viak nutné vklidal nadéje i v
mohly porazit Habsburky a umoznily eskym protestantskjm exulantim vrdtit se do v
dopisech na vrcholné predstavitele $védské a anglickeé politiky Axela Oxenstiernu i Olivera Cromawella a tisténymi spisky
Gentis Felicitas a Panegyricus Carolo Gustavo na sedmihradského knizete Jifiho II. Rikécziho a svédského krile Karla

X. Gustava. Komenského nivrhy nové, dokonalé politiky byly soucisti jeho eschatologického mySlen; predstavui idedl,

Kiery je hodn nisledovin

Politika e podle Komenského moudrost,jak spravovat véci veejne. Jjim cilem je svornost celé spoleénosti a zachovani
miru. § tim ostre kontrastovala tehdejsi realita. Zosobnéniim zkaZené politiky a politického mydlent podizujiciho veskeré
Kondn stitnimu z4jmu mu byl Niccola Machiavelli (1469-1527). Proti machiavelismu stavi Komensky svou optimis.

tickou viru v moZnost ndpravy élovéka a spoleénosti. Vedle toho viak nutné vklidal nadje i ve viletné akce, které by po.
umoznily Ceskym protestantskfm exulantdm vritit se do vlast. Proto se Komensky obracel

mohly porazit Habsburky
dopisech na vrcholné predstavitele svédské a anglické politiky Axela Oxenstiernu i Olivera Cromella a tisténymi spisky
yricus Carolo Gustavo na sedmihradského knizete Jiftho I1 Rékécziho a svédského krile Karla

vuji idedl,

Gentis Felicitas a Pan
Komensk
Ktery je hodny nisledovin

X. Gusta ho névrhy nové, dokonalé politiky byly soucésti jeho eschatologického mysleni; predst

EVROPSKE KONFLIKTY DOBY KOMENSKEHO

Ficetiletd vilka
tletd a p ajici vilky byly predevsim mocenskym soubojem o ovlidnuti Rise a Evropy, kde jednu
stranu predstavovalo moené habsburske Spanelsko a tredoevropske dréavy rodu a cjich pmn\zhn piedevsim Fran-
cie, Nizozemsko, Dansko a Svédsko. Jej bezprostiedni pricinou byla vzpoura ceskych stavis v Ferdinandovi IL v
dissledku obavy 7e zirity svobod nébozenskych i politickych, zahdjend 23. kvétna 1618. K tomu nakonec po porzce 8.
listopadu 1620 doslo v mite drastické. Konflikt navic expandoval do dalsich oblasti Ride. V roce 1625 do vilky vstoupi-
o Dénsko, roku 1630 se Svédsko, které podporovala i Francie. Vilka nevedla k jednoznaénému vysledku, proto byl v
roce 1648 uzavien kompromisni Vestfalsky mir.
Dasledkem vilky byly statisice aZ miliony zmafench Zivota v disledku bojovych akci, le ve vétsi mife civilniho oby-
vatelstva zdecimovaného drancovinim, hladem a epidemiemi. Ceské zemé zistaly definitivné Habsburkim

Anglicki revoluce
e o i pullllku a dostal se do sporu s parlamentem, v otdzce dani i ndboZenstyi. V' roce 1640
ElireD tal opozicni silou. Roku 1641 se vzboufil katoliti Irové. V této dobé pobyval v zemi
Komensky. Napéti prerostlo ve vilku parlamentu s krdlem, trvajci s prestévkou od roku 1642 aZ do roku 1649, kdy
byl Karel I ‘xoplavelv Nisledne wyhlial anglick parhment republi,Ksrou v ecch 1653- 1659 avidal lord prorck
tor Oliver Cromwell. V' roce 1660 byla obnovena ostrov kralovstvi. Béhem krizovych let v dasledku bojt i epidemii
piislo o Zivot asi deset procent ostrovniho obyvatelstva,

Svédsko-polski vilka

Jednalo se o pokracovani boje o hegemonii nad prostorem Baltského mofe. Polsky krl Jan I1. Kazimir neuznal nirok
Karla X. Gustava na $védsky triin, procef v &ervenci 1655 vpadla svédski vojska do Polska. § Polskem bojujici Rus-
ové poutali st jeho sil. Zvratu ve vilce napomohl odpor obyvatelstva vis Svédiim, kieFi pronésledovali katoliky. V
zimé na rok 1656 se stateéné branil Kldster Jasnd Gora. Od roku 1657 podporovalo Svédy vojensky i Sedmihradsko s
knidetem Jifim I1. Rikoczim. Jejich kruti vojaci zpustosili rozsahlé oblasti na jihu a vychodé Polska, cimi: sl\‘,dnunh
nenévist a odpor. Sedmihradsky knie byl nucen potupné kapitulovat. Anglie s Francif v obavé z tplné por:

védska vyvolaly mirovi jednni. Vilka byla ukoncena mirem v Olivé, uzavFenym 3, kvétna 1660.

Eviorsxi xonrixty posy Komexskéto

4 spara

=
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=

»Ze zbrojnic udélejte biblioték - z dél zvonii k muzice.

»Ndbozenstvi je duchovni uméni nanejvys proziravé obcovat s Bohem jakozto Bohem, to je ne]vyssxm]saumem
»NdboZenstvi je duchovni uméni nanejvys proziravé obcovat s Bohem jakozto Bohem, to je nejvys: m}voucnem “

»Ndbozenstvi je duchovni uméni nanejvys proziravé obcovat s Bohem jakozto Bohem, to je nejvy

par—

Lupvik pe GEer (1587-1652)

Rodiée pestoupili k valonské reformované cirkvi, opustil katolicky Lutych a odedli
do Dordrechtu. Jako zboiny mu? a niboensky exulant mél pochopen pro lidi ste-
jného osudu. Ludvik, od roku 1615 Zjici v Amsterodamu, vybudoval svédské hornictvi
e e e R SR
zbrojafem wal Gustava I1. Adolfa a stal se jednim z jeho ridet.
A oy S R S e S ) e o
Prosazoval zejména reformu skolstvi. Existencné podporoval cesky exil a Komenského,
preferoval praktické vzdélavatelské projekty pred pansofi. Mezi jeho chrdnénci byl i R
Descartes. § Komenskym se sezndmil na doporuceni Johna Duryho v roce 1641, posl
D e e e e S
reformé a uéebnicich zanedbival, tah zkalil. V roce 1646 se ve Stock-
ol ukateénilo Komenského pHtcloké lovnou Kristynou, kterému byl
ey R T s
Ludvik v zivéru zivota prenechal podnikini synim a zemel v milovaném Amsterodam.
Svfm tindct détem zancchal ohromne dédictiale  poradavek Ty i
vanil sk jen nazval Europac

im jsoucnem.

Znsken edty by Btk -yl

VavRiNEC DE GEER (1614-1666)

Al e Sy e
kdy cestoval pres Sveédska TR
Hottonem a Janem Raulitiem, knéimi spojenymi pozdéjsimi priznivei. KdyZ
o TG R T ot ST A L) S Oy
jich udobreni. Po pofiru Lesna v roce 1656 nabidl Komenskému ttoci
damu, kde jej velkoryse podporoval véetné pansofickych praci, které se jeho otci nel.bm
Dokonce podpoil edici proroctyi i zamysleny preklad Bible do turectiny. Ve

il dbdic K dai poapote Komenského, o syn Gerhard de Geer (1642 (e
zaslouil 0 uchovni odkazu Komenského. Podporoval priprava vydini Obeené porady;
alei daliich jeho dél.

F) vitrina - 400 x 300 mm s .
o G) vit - 400 x 300 - Angelus P:
- Cast Obecné porady (Consultatio catholica) ) vitrina * mm - Angelus Facis
kniha - rozlozena - A4 na $ifku
i
e T
o
kniha - 91 x 137 x 47 mm
rozlozena kniha - 182 x 137 mm
Consurtario CaTHOLICA DE BeLro Lupus Scripta PorrTica ANGELUS PACIS CONTEMPORARITAS

I§. I1. 1670

zemtel v Amsterodamu

1668 1665"'1670 pohtben v Naardenu

zemel v Amsterodamu
pohiben v Naardenu

Pozndmka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci. 16561670

Vykresleno pouze tvarové feSeni se zakladnimi rozméry a specifikaci _— 7

materiald. Pfesné rozméry nutno zamétit na stavbé. Pfed zahajenim - 1657 1658 1659-1661 1662 1667
, . . . L, o o Opera didactica omia - souhn Komenského ped- Orbissensualium pctus polemika s nizozemskymi ;

vyroby budou predlozeny dilenské vykresy, vzorky materialli a zptsob e | S S e e
a harmonické jednoté

provedeni ke schvéleni architektem a kuratory. Bt e ol BEOO©) o e o 1665-1667 g st B

Clamores Eliae - rukopisny sbornik,

poznimiy sméfujc k napravé lidstva semiel v Amsterocama

Angelus pacis - spis pro mirové jednani Via lucis

prvni dva dily stézejniho
mezi Anglii a Nizozemskem v Bredg, Unum necessarium - filosoficka

boji proti Habsburkim a papezstvi azykova obrézkovs utebnice prvni dva iy stézejniho dia Clamores e oopin sk, porn
ualiom pictus polemikas nizozemskymi y e ——— élics
(étyfi spisky proti Dam»\u Lw.cm consultatio catholica

Unum necessarium ~ losofick smefujcik
druha anglo-nizozemska némoini valka, vznikla
pricvs iy s ze sporti o nadvladu nad mofi a koloniemi

erum humanarum emendatione druha anglo- Kl ze spord
h

zemiel Karel X. Gustav a $védsko-polska
vélka zakonéena kompromisem. Restaurace
Stuartoved v Anglii; nastupuje Karel Il

emiel Karel X, G e g ssarium - flosofickd 4vet,
:4 mpromi r’vv Re : St = o tupe vyjadfeni touhy po miru a harmo
ompro dnoté

Operg ddcicsouaezoy Mm»nwwmagu mwy praci
Luxin tenebris - ed

Centrum securitatis Via lucis Clamores Eliae.

Amsterdam Vestibulum

S A A

Nazev akce: | Expozice Mund

Vykres: 18-Sténa 04 -p

Méfitko:

Datum: 10.3.2019

Zadavatel: | Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé
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OBKLAD M.C. M1/2

M 1:20

souldsti panel

jsou police na trnech

pro prodej, pozice a velikost
polic vychdzi do prostoru

z polic na obrazku grafiky

GRAFIKA{ VIZ. PDF
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| 2460 | &
bezlchytkové otevirdani,
2460 stavitelnd police
860 800 800
| 1
PROVEDENI :

dyha dub drésany, lak polyuretan mat

KONSTRUKCE:

—korpus DTD dyhovand

—hrana obkladu, pidy a dveri — hrana dyhova tl.
2mm/R2, ostatni hrany dyhové tl. 0,5 mm
-Rédeoremelak/fhikds nenahrazuje dilenskou a virobnf dokumentaci. Vykresleno pouze
tvarové reSeni se zakladnimi rozméry a specifikaci materiald. Presné rozméry nutno
zaméfit na stavb& Pred zahdjenim vyroby budou predloZeny dilenské vykresy, vzorky
materidld a zplUsob provedeni ke schvdleni architektem a kurétory.
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navozuje na oteviravy panel na skytych dvernich pantech
28 vystavni vytrinu dvefe v zavrené poloze aretované ndbytkovim magnetem
e i za dvefmi pFistup k obrazim a vimé&né absorbentu
= - - - - - - - — — — 8 f 7 vihkosti Pozndmka: Vykres nenahrazuje dflenskou a virobni dokumentaci. Vykresleno pouze
g ~ 7T H tvarové redent se zakladnimi rozméry a specifikaci materialt. Presné rozméry nutno
E p - E zamérit na stavbé. Pred zahdjenim viroby budou predloZeny dilenské vikresy, vzorky
= g p g materidld a zplsob provedeni ke schvalenT architektem a kuratory.
g g g
5 g / ==
B I =
- H - — H
- C ol
H (X =
g = N =
REZ C Nazev akce: Expozice M
M 1:20 Vikres: 5 —obklad
e Polozka: expp 08
M&rTtko: 1: 20
Format: A
Datum: 10.5.2019
Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé




vitrina B 500 x 350 mm
sklo ze zadnf strany lakovano

vitrina A 650 x 350 mm pigmentovou barvou, odstin dle umélého kamene,
sklo ze zadnf strany lakovano sklo lepeno na AL ramek, dvefe do
pigmentovou barvou, odstin dle umélého kamene, roviny s um. kamenem
STENA 1 sklo lepeno na AL rdmek, dvefe do
V120 roviny s um. kamenem
1 ] 08¢ T 0821 T 0821 | 1
\ il
\ il
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dvha dub, sokl dérovany plech
vodorvny smér let odstin dle RAL
Pozndmka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobnf dokumentaci. Vykresleno pouze
tvarové resent se zakladnimi rozméry a specifikaci materiald. Presné rozmeéry nutno
zamérit na stavbé. Pred zahdjenim viroby budou predloZeny dilenské vikresy, vzorky
materidld a zplsob provedeni ke schvalenT architektem a kurdtory.
Nazev akce: Expozice M
Vikres: 6 —predst
Polozka: expp 16
Me&rtko: 1: 20
Format: Ad
Datum: 10.3.2019 , _
Zadavatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodé




vitrina C 580 x 440 mm

STENA 2 sklo ze zadnT strany lakovano

M 1:20 pigmentovou barvou, odstin dle umé&lého kamene,
sklo lepeno na AL rdmek, dvefe do
roviny s um. kamenem
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Poznamka: Vikres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci. Vykresleno pouze
tvarové redeni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Presné rozméry nutno
zamérit na stavbé. Pred zahdjenim vyroby budou predloZeny dilenské vikresy, vzorky
materidld a zplsob provedeni ke schvaleni architektem a kurdtory.
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vitrina C 580 x 440 mm

vitrina D 410 x 280 mm

vitrina E 410 x 280 mm

sklo ze zadnTi strany lakovano

pigmentovou barvou, odstin dle umé&lého kamene,

sklo lepeno na AL rdmek, dvere do

roviny s um. kamenem
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sklo ze zadnT strany lakovano

pigmentovou barvou, odstin dle umé&lého kamene,
sklo lepeno na AL rdmek, dvere do

roviny s um. kamenem

sklo ze zadnT strany lakovano

pigmentovou barvou, odstin dle umé&lého kamene,
sklo lepeno na AL rdmek, dvere do

roviny s um. kamenem
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Pozndmka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobnf dokumentaci. Vykresleno pouze
tvarové resent se zakladnimi rozméry a specifikaci materiald. Presné rozmeéry nutno
zamérit na stavbé. Pred zahdjenim viroby budou predloZeny dilenské vikresy, vzorky
materidld a zplsob provedeni ke schvalenT architektem a kurdtory.
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vitrina F 400 x 300 mm

sklo ze zadnT strany lakovdno

pigmentovou barvou, odstin dle umélého kamene,

sklo lepeno na AL rdmek, dvefe do
roviny s um. kamenem
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Pozndmka: Vykres nenahrazuje dilenskou a vyrobnf dokumentaci. Vykresleno pouze

tvarové resent se zakladnimi rozméry a specifikaci materiald. Presné rozmeéry nutno
zamérit na stavbé. Pred zahdjenim viroby budou predloZeny dilenské vikresy, vzorky
materidll a zpgsob provedeni ke schvdleni architektem g kurdtorv.
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sklo &iré kalené tl. 6 mm

po obvodu vitriny LED pasek
tepld bila 9,6W/m

PROVEDENI :

dyha dub drasany, lak polyuretan mat

KONSTRUKCE:

—korpus DTD dyhovand, hrana dghova tl. 2mm /R2
—rédmek na sklo masiv DB

Poznamka: Vikres nenahrazuje dilenskou a vyrobni dokumentaci. Vykresleno pouze
tvarové redeni se zdkladnimi rozméry a specifikaci materiald. Presné rozméry nutno
vikresy, vzorky

zamérit na stavbé. Pred zah@jenim viyroby budou predloZeny dilenské

materidld a zplsob provedeni ke schvaleni architektem a kurdtory.
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PROVEDENI :
dyha dub drdsan§, lak polyuretan mat

KONSTRUKCE:
—korpus DTD djhovand, hrana dfhové tl. 2mm/R2

Poznamka: Vykres nenchrazuje dilenskou a virobni dokumentaci. Vykresleno pouze

tvarové tedeni se zdkladnimi rozméry a specifikact materiall. Presné rozméry nutno
zamé&fit na stavbé. Pred zah&jenim viroby budou predloZzeny dilenské vikresy, vzorky
materi@ld a zpd 1 glent i g

Expozice Mu
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