C.j. provozovatele ZDP: 341/2019
SMLOUVA

o pripojeni elektrické poziarni signalizace na pult centralizované ochrany

uzaviena podle § 1746 odst 2 zakona ¢ 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik. ve znéni pozdéjsich
predpisu a v souladu se smlouvou o zfizeni, pripojovani, udrzbé a provozovani zafizeni dalkového
prenosu signalu od elektricke pozarmi signalizace z Olomouckeho kraje na pult centralizovane
ochrany uzavrene dne 5.6 2006 ve znéni jejiho dodatku ¢ 2 ze dne 31.1.2019 a dodatku ¢. 3 ze
dne 532019 (dile jen smlouva o provozovini PCO) mezi Ceskou republikou — Hasi¢skym
zachrannym sborem Olomouckeho kraje a LARGO PCO sr.o. a s pokynem generalniho reditele
Hasi¢ského zachranného sboru CR & 40/2018 ze dne 17 8 2018, ktervm se stanovi technické
podminky pro pripojent elektricke pozarni signalizace na pult centralizované ochrany umisténe na
krajskem opera¢nim a informacmm stredisku hasi¢skeho zachranneho sboru kraje (dale jen pokyn
GR HZS CR & 40/2018) takto

I. Smluvni strany

Ceska republika - Hasi¢sky zachranny sbor Olomouckého kraje

Sidlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IC 708 85 940
DIC: CZ70885940

Datova schranka: ufiaa6d

bank spojeni: CNB as., ¢.u. 19-17038881/0710
zastoupena:  plk Ing Karlem Kolafikem, reditelem
(dale jen HZS)

a

LARGO PCO s.r.o.

Sidlem: Zelezniéni S47/4A. 779 00 Olomouc
1C 017 41 632
DIC CZ017 41632

Datova schranka: 97ivgei
zapis v OR:  zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajskeho soudu v Ostrave
spisova znacka C356555
bank. spojeni: Fio banka, as. ¢.u 2600426960/2010
zastoupena.  Jaroslavem Capkou, jednatelem spolecnosti
(dale jen provozovatel ZDP)
a
Univerzita Palackého v Olomouci
vefejna vysoka Skola ziizena zakonem ¢. 111/1998 Sb., o vysokych skolach a 0 zméné a doplnéni
nekterych zakonu (zakon o vysokych skolach), ve znéni pozdéjSich predpisu

Sidlem: Krizkovskeho 8. 771 47 Olomouc

zastoupena prof. Mgr. Jaroslavem Millerem. M. A | Ph.D | rektorem
1C 61989592

DIC CZ61989592

Datova schranka {1519e1

bank spojeni: Komeréni banka, as., ¢islo uctu: 19-1096330227/0100

(dale jen uzivatel)
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I1. Predmét smlouvy

2.1 Predmétem této smlouvy je zajisténi prenosu poplachovych a stavovych signali zarizeni

LFS]

LY8 ]

s

s _L;J
9 =

wn

-

3.6 Druhy prenasenych signalu EPS a jejich vyvhodnocovani na PCO:

elektricke pozarni signalizace (dale jen EPS) z objektu/i uzivatele prostiednictvim zafizeni
dalkoveho prenosu (dale jen ZDP) na pult centralizovane ochrany (dale jen PCO)
umisténeho na Krajském opera¢nim a informacénim stiedisku HZS (dale jen KOPIS) a
zajisténi dalSich Cinnosti, zejmena vyslani jednotek pozarni ochrany a jejich vstup do objektu
uzivatele a poskytnuti souc¢innosti mezi jednotkami pozarni ochrany a uzivatelem.

ITI. Podminky pripojeni

Vysvétleni zakladnich poymt je uvedeno v piiloze €. 1 - Cast A
Podminky pro pripojent EPS k ZDP, zajisténi prenosu poplachovych a stavovych signalu
z EPS na PCO u HZS a zajisténi servisu a udrzby ZDP jsou uvedeny v piiloze ¢ 1 — Cast B.
Podminky pro pripojeni EPS k PCO, vyhodnocovani signali z EPS na PCO u HZS, vysilani
sil a prostiedku, vstupu a zasahu v objektu uzivatele a zajisténi souc¢innosti HZS s uzivatelem
jsou uvedeny v priloze ¢. | — ¢ast C.
Na PCO mohou byt pfipojeny pouze zarizeni (EPS a ZDP) spliujici technicke parametry dle
prislusnych pravnich predpisu s prislusnym certifikatem. EPS v objektu uzivatele a pfipojeni
EPS prostrednictvim ZDP k PCO musi byt provedeno v souladu se schvalenym projektem.
Uzivatel a provozovatel ZDP musi splnit technicke a organizaéni podminky uvedené v piiloze
¢ |1
Poplachoveé a stavove signaly z EPS jsou pfijimany a vyhodnocovany nepietrzité 24 hodin
denné na tyto PCO:
- hlavni PCO umistény na KOPIS nepretrzité sledovany a obsluhovany piislusniky HZS,
- zalozni PCO umistény na KOPIS nepretrzité sledovany a obsluhovany pfislusniky
HZS,
- servisni PCO umistény u provozovatele ZDP a nepietrzité sledovany a obsluhovany
provozovatele ZDP

- signal ,Vseobecny poplach™ a signaly ze skupiny poplachovych smycek slouzicich
k upfesnéni mista vzniku pozaru jsou pienaseny na hlavni a zalozni PCO umistény na
KOPIS, vvhodnocovam signalu provadi HZS,

- signal ,Vseobecny poplach™, signaly ze skupiny poplachovych smycek slouzicich
k upfesnéni mista vzniku pozaru, poruchove a technologicke signaly jsou prenaseny
na servisni PCO umistény u provozovatele ZDP, vyhodnocovani poruchovych a
technologickych signalu provadi provozovatel ZDP,

- signal ,VSeobecna porucha EPS™ je pfenasen na hlavni, zalozni a servisni PCO a
zarovei je prostiednictvim GSM brany provozovatele ZDP odesilana informaéni SMS
o ,poruse EPS" osobé odpovedne za provoz EPS a osobé povéfené obsluhou EPS
uzivatele. Odeslani SMS vyse uvedenym osobam se povazuje za prokazatelné
nahlaseni poruchy EPS uzivateli.

3.7 Adresa objektu/objektu uzivatele, ze kterého/kterych jsou prenaseny signaly EPS na PCO:

Velky délostrelecky sklad, 17. listopadu 939/7, 771 46 Olomouc.
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3.8 Vymezeni prostor uzivatele v objektu na adrese Velky délostielecky sklad. 17. listopadu
939/7, 771 46 Olomouc, do kterych neni umoznén vstup jednotkam pozarni ochrany
v pripadé signalizace ,,VSeobecny poplach™:

V objektu nejsou takto vymezené prostory.

\wd

9 Piehled jednotek pozarni ochrany piedurCenych pro zasah v objektu na adrese Velky
délostirelecky sklad, 17. listopadu 939/7, 771 46 Olomouc pii signalizaci ..Vseobecny
poplach™:

Jednotka pozarni ochrany HZS dislokovana na pozirni stanici Olomouc.

310 V pfipadé, ze jednotka/jednotky pozarni ochrany uvedené v odst. 3.9 nemuze/nemohou
zdivodu zaneprazdnénosti jinou mimofadnou udalosti, nebo jinym zavaznym davodem,
piipadné z duvodu vy3si moci, vyjet do objektu uzivatele, z jehoz EPS byl vyslan signal
.Vieobecny poplach™, vysle KOPIS dalsi nejblizsi dostupnou jednotku pozarni ochrany dle
aktualniho pozarniho poplachového planu pro dané uzemi. Vyslani jine jednotky pozarni
ochrany z vvie uvedenych divodu se povazuje za splnéni povinnosti HZS

311 Jednotky pozarni ochrany jineho ziizovatele nez HZS mohou byt preduréeny k zasahu
v objektu uzivatele dle této smlouvy pouze na zakladé samostatne smlouvy uzaviene mezi
uzivatelem, HZS a zfizovatelem prislusne jednotky pozarni ochrany

I'V. Povinnosti smluvnich stran
4.1. Provozovatel ZDP je povinen:

4.1.1 Za uplatu zajistit nepretrzity pienos poplachovych a stavovych signali EPS na PCO na
KOPIS a zajistit bezporuchovy provoz cele sité véetné ZDP v objektu uzivatele.

4.12 Instalovat a provozovat takove zafizeni ZDP, které¢ je pro tyto ucely urene a
homologované ministerstvem vnitra — generalnim feditelstvim HZS CR a Ceskvm
telekomunika¢nim uradem, ktera jsou v souladu s platnymi normami a pravnimi predpisy
a v souladu s pokynem GR HZS CR ¢ 40/2018.

413 Nainstalovat ZDP v objektu uzivatele do jednoho tydne od nabyti u¢innosti teto smlouvy.

ZDP zistava po celou dobu trvani smlouvy v majetku provozovatele ZDP.

4.1.4 Pripojit uzivatele do zkusebniho provozu k PCO, nejpozdéji do 10-ti dnii po splnéni viech
podminek, uré¢enych touto smlouvou a jejimi pfilohami a protokolarnim zapisem o téchto
skutecnostech.

4.1.5 V pipadé ukonceni smluvniho vztahu s uzivatelem demontovat ZDP do jednoho tydne po
ukonceni smlouvy

4.1.6 Zajistit aktualizaci potiebnych udaju v databazi PCO a v databazich informacniho systemu
pro operacni fizeni KOPIS nutnych pro presnou lokalizaci mista. odkud byl signalizovan
pozar.

4.1.7 Zajistit aktualizaci kontakti na osoby odpovédne za provoz EPS a osoby povéfene
obsluhou EPS na zakladé oznameni uzivatele provozovateli ZDP. Aktualni databazi vede
provozovatel ZDP v PCO

4.1 8 Provadét. dle platnych norem a pravnich predpisu servis na zafizeni ZDP. pravidelnou
udrzbu, funkéni zkousky a revize ZDP vcetné prisluSenstvi v terminech a rozsahu, které
jsou specifikovany v piiloze ¢. 1 — ¢ast B.
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4.1.9  Zajstit poskytnuti soucinnosti uzivatele pii pripojovani objektu k PCO, zpracovani
potfebneé dokumentace a jeji aktualizace nezbytneé pro piipojeni EPS uzivatele
prostiednictvim ZDP k PCO.

4.1.10 Provozovatel ZDP se zavazuje provest odstranéni poruchy na PCO nejpozdéji do 4 hodin
od zjstém poruchy. O poruse na PCO a souvisejicich zafizenich informuje provozovatel
ZDP HZS a uzivatele, pokud je jeho EPS v pripojeném objektu dotéena poruchou PCO.
Informovani uzivatele pfipojeného objektu probiha formou odeslani informacni SMS
osobé odpoveédne za provoz EPS a osobé povérené obsluhou EPS. Odeslani SMS témto
osobam se povazuje za prokazatelné nahlasem poruchy PCO uzivateli.

4. 1.11 Uhradit uzivateli naklady spojen¢ se zajisténim nepfetrzitého sledovani EPS dle odstavce
4214 smlouvy v disledku poruchy PCO. Uhrada probiha za kazdou zapocatou hodinu
sledovani, pri¢emz tato doba se pocita od doby uplynuti 4 hodin od nahlaseni poruchy
PCO provozovatelem ZDP nebo HZS uzivateli.

4.1.12 Plnit povinnosti vyplyvajici pro n¢j z piilohy & 1 této smlouvy - Vieobecné podminky pro
pripojeni EPS prostrednictvim ZDP k PCO a vyhodnocovani signali prijimanych na PCO
a postupovat v souladu s ustanovenimi uvedenymi v této priloze.

4.2. Uzivatel je povinen:

421 Hradit cenu za poskytnuté sluzby v rozsahu ¢lanku VI dle platného ceniku uvedencho

v pfiloze ¢. 2 teto smlouvy.

Uhradit provozovateli ZDP cenu za servisni a montazni vvkony (servisni prace)

poskytnuteé nad ramec rozsahu sluzeb poskytovanych v ramci mésiéni pausalni Gastky za

najem, provoz a udrzbu ZDP a vyhodnocovani signali EPS na PCO v hodinové sazbé
technika uvedene v pfiloze ¢. 2 v pripadé poruch na zatizeni ZDP zpiisobenych uzivatelem
nebo tfeti osobou.

423 Uhradit provozovateli ZDP cestovni naklady servisniho technika provozovatele ZDP za
neopodstatnény vyjezd servisnich techniki. v pfipadé poruchy zafizeni zplsobené
uzivatelem nebo tieti osobou.

424 NezajiStovat upravy zafizeni ZDP jinou servisni organizaci bez védomi a souhlasu
provozovatele ZDP.

&
12
9

425 Nemenit konfiguraci a rozmisténi komponentu zafizeni ZDP mimo pohyblivych piivodi a
Casti, ktere jsou uzivateli pro manipulaci zpfistupnény, a na néz byl uzivatel zaskolen.

4.2.6 Nevyuzivat prostor rozvadéce zafizem ZDP k jinym uceliim.

4.2.7 Uhradit HZS naklady za plany vyjezd predurcenych jednotek pozarni ochrany HZS k

planemu poplachu ve vysi uvedene v ceniku, ktery je prilohou ¢. 2 této smlouvy

428 Zajistit odpovidajict prostiedi pro provoz zaiizeni ZDP a jeho prislusenstvi, zabranit
poskozeni, neodborne manipulaci a zasahum do zafizeni ZDP neopravnénymi osobami.

429 Umoznit servisnim zaméstnanciim provozovatele ZDP pfistup do prostoru, ve kterém je
umisténo servisovane zafizeni ZDP véetné pitslusenstvi

4.2.10 Pisemné nebo e-mailem nahlasit provozovateli ZDP kazdou zmeénu osob uvedenych
v piiloze ¢ 5 a jejich kontaktnich udaju. a to nejpozdéji tii dny pred touto zménou, pokud
je tato zména uzivateli dopfedu znama Toto pisemné oznameni se stava dal$i stranou
prilohy ¢ 5 teto smlouvy

4.2.11 V piipade zmen zajistit aktualizaci a predlozeni DZP k objektu pripojenému k PCO HZS
ke schvaleni.

4.2.12 Plnit povinnosti vyplyvajict pro néj z piilohy ¢ 1 této smlouvy - Vieobecne podminky pro
piipojeni EPS prostrednictvim ZDP k PCO a vyhodnocovani signalt prijimanych na PCO
a postupovat v souladu s ustanovenimi uvedenymi v teto priloze
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4213 Provadét dalsi ¢innosti neupravené touto smlouvou pro zajiSténi fadneho provozu EPS
podle piislusnych pravnich predpisu v oblasti pozarni ochrany

4.2 14 Zajistit nepretrzity dohled nad EPS v objektu ve smyslu pfislusnych pravnich predpisu po
dobu poruchy PCO o kterém byl informovan od provozovatele PCO nebo HZS.

4.3. HZS je povinen:

4.3.1 Poskytnout soucinnost provozovateli ZDP a uzivateli prostiednictvim garanta PCO pii
pripojeni EPS objektu uzivatele na PCO.

432 Sledovat signalizaci EPS |, Vseobecny poplach™ na PCO a postupovat dle prilohy &. 1 ¢ast
B a v zavislosti na rezimu provozu pripojeni EPS objektu uzivatele k PCO (zkuSebni,
trvaly provoz) vyslat pieduréenc jednotky pozarni ochrany v souladu s ¢l. 3.9, pfipadné
3.10.

433 Informovat osoby odpovédne za provoz EPS a osoby povérene obsluhou EPS o
signalizaci ,VSeobecny poplach™ v objektu uzivatele a o odpojeni objektu uzivatele od
PCO.

434 V pripadé prijeti signalu .VSeobecny poplach™ vyuzit pii vstupu do objektu uzivatele
klicovy trezor a vném umistény generalni klic. V pfipadé. ze neni mozne pouziti
generalniho kli¢e a nejedna se o prostory, do kterych neni umoznén vstup dle Clanku 3.8,
postupuje dle obecnych pravidel jednotek PO pro vstup do objektu.

435 Postupovat v souladu sustanovemmi Vseobecnych podminek pro pripojent EPS
prostiednictvim ZDP k PCO a vyhodnocovani signalu pfijimanych na PCO uvedenych
v priloze ¢ 1.

V. Odpovédnostni vztahy

5.1.  Odpovédnost provozovatele ZDP

S.1 1 Provozovatel ZDP odpovida za Skody na majetku zpusobene uzivateli neodbornym
zasahem, neopravnénou manipulaci, nebo porusenim smluvni povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy.

512 Provozovatel ZDP neodpovida uzivateli za Skody na majetku zpusobene uzivatelem z
davodu poruseni pravnich piedpist na useku pozarni ochrany.

51.3. Provozovatel ZDP neni odpovédny za Skodu na majetku uzivatele zpusobenou prodlenim
pozarniho zasahu pfi pozaru. ktery nebyl prokazatelné signalizovan zafizemm PCO z
duvoda, jenz nelze oznacit jako poruseni smluvni povinnosti provozovatele ZDP.
napiiklad pii zasahu do zafizeni ZDP tieti osobou, pokud jde o pozar, ktery neni
signalizovan EPS. a zasahu vyssi moci

514 Provozovatel ZDP neodpovida za skody vzniklé pii pozaru na majetku uzivatele z divodu
prodleni pozarniho zasahu jednotek pozarni ochrany, vzniklo-li toto prodleni z divodu
nesplnéni povinnosti uzivatele zabezpecit podminky stanovene prilohou ¢. | teto smlouvy.

5.1.5. Provozovatel ZDP je povinen uzivateli uhradit naklady spojene se zajiSténim trvalé
obsluhy dle ¢lanku 4 2 14 za kazdou i zapocatou hodinu, v piipadé ze provozovatel
nezajisti opravu PCO do 4 hodin od nahlaseni poruchy na PCO uzivatel

‘n
I~

L
t2

Odpovédnost HZS:

HZS neodpovida uzivateli ani provozovatel ZDP za Skody vznikle v souvislosti s pozarem
nebo jinou mimofadnou udalosti v objektu uzivatele. HZS rovnéz neodpovida za Skody
zpusobené uzivateli pri vniknuti do objektu na zakladé signalizace . VSeobecny poplach™,
jestlize nebylo mozne vyuzit generalniho klice nebo nebyly zajistény podminky pro vstup
do objektu dle DZP a velitel zasahu m¢l duvodne podezieni. ze v objektu vznikla
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mimofadna udalost. HZS neodpovida za skody zplsobené vyslanim jiné jednotky pozarni
ochrany nez predurcené pro zasah z duvodu zaneprazdnéni predurcene jednotky pozarni
ochrany u jin¢ udalosti, nebo ze zavaznych divodu jeji neakceschopnosti ¢i zasahu vyssi
moci.

5§22 HZS ani provozovatel ZDP neodpovidaji za §kody vznikle uzivateli a dalSim osobam
v pripadé, ze na PCO byl zaznamenan signal . VSeobecna porucha EPS™ nebo doslo
k odpojeni EPS objektu uzivatele z PCO z duvodu uvedenych v této smlouve.

5.2.3. Pro ucely prokazam signalizace PCO o pozaru se v pripadé sporu pouzije vypis z paméti
PCO.

VI. Uhrada za poskytnuté sluzby

6.1. Uzivatel je povinen hradit provozovateli ZDP v souladu s cenikem, ktery tvofi pfilohu ¢
2 této smlouvy (dale jen cenik), nasledujici:

6.1.1. Jednorazovou uhradu souvisejici s pripojenim EPS objektu uzivatele na PCO (zejména
instalace ZDP v objektu uzivatele, zavedeni potiebnych udaji do PCO, konfiguraci do
bezdratove sité apod.) ve vysi uvedené v ceniku (dale jen jednoriazova uhrada)
Jednorazova uhrada bude fakturovana bezprostfedné po instalaci ZDP v objektu uzivatele.
V jednorazové uhradé nejsou zahrnuty naklady za instalaci privodni kabelaze a montazni a
instalaéni prace, souvisejici s napojenim EPS na ZDP. Tyto ¢innosti budou uctovany
samostatné dle predem odsouhlasene pisemne smlouvy (dohody) provozovatele ZDP a
uzivatele. Tuto jednorazovou uhradu neni uzivatel povinen hradit v pfipadé, ze EPS
objektu uzivatele byla jiz pred uzaviemm teto smlouvy pripojena prostrednictvim ZDP na
PCO obsluhovany HZS a toto pripojeni pfi uzavieni této smlouvy trva.

6.1.2. Mésicni pausalni Castku ve vySi uvedené v ceniku za najem, provoz a udrzbu ZDP a
vyhodnocovani signald EPS na PCO za kazdy, prostfednictvim EPS pfipojeny objekt
uzivatele, kdy tato Castka bude uzivateli fakturovana mési¢né Tato castka zahrnuje
veskere naklady souvisejici s provozem a udrzbou ZDP.

6 1.3. Meésicni pausalni castka bude fakturovana ihned po pripojeni EPS objektu na PCO do

zkusebniho provozu, za kazdy i zapocaty mésic. Mésicni pausalni Castka uvedena v ceniku
zahrnuje i castku, kterou provozovatel ZDP hradi HZS za sledovani objektu na PCO dle
¢l. 6.2,

6.1 4 Servisni prace provedene servisnim technikem provozovatele ZDP nad ramec této
smlouvy a cestovni naklady s timto souvisejici budou uctovany hodinovou sazbou ve vysi
uvedene v ceniku.

6.1.5  Splatnost kazde faktury je 20 dnu ode dne jejiho vystaveni. Fakturu je provozovatel ZDP
povinen zaslat uzivateli na adresu pro zasilani danovych dokladu uvedenou v zahlavi této
smlouvy, a to nejpozdéji do 3 dni ode dne jejiho vystaveni.

6.1.6. Vsechny danove doklady vystavené provozovatelem ZDP na zakladé teto smlouvy musi
obsahovat veskere nalezitosti stanovene pro pfislusny danovy doklad zakonem o dani
z pridane hodnoty v platném znéni. V pripadé, ze danovy doklad nebude vyse uvedene
nalezitosti obsahovat, vyhrazuje si uzivatel pravo danovy doklad vratit bez uhrady zpét
provozovateli ZDP k doplnéni, aniz by se dostal do prodleni s platbou. Nova lhita
splatnosti v delce 20 dni pocina bézet ode dne vystaveni opravene faktury

6.2. Provozovatel ZDP je povinen hradit HZS v souladu a ve vySi uvedene v Oznameni

generalniho feditele HZS CR ze dne 17 8 2018, které tvofi pfilohu & 3 této smlouvy (dale
jen Oznameni), nasledujicr:

Strana 6 (celkem 21)



6.

(]

63

6.3

6.4

(]

fed

-2

od

1. Jednorazovou uhradu za kazde nove pripojeni EPS objektu uzivatele na PCO (v Oznameni

uvedeno jako Jednorazova uhrada za pfipojeni EPS soukromeho subjektu na pult
centralizované ochrany) Tato uhrada bude fakturovana bezprostiedné po pripojeni EPS
do zkusebniho/trvaleho provozu na PCO.

Mési¢ni pausalni ¢astku za sledovani PCO a dal§i ukony souvisejici s vyhodnocovanim
signali EPS uzivatelu (v Oznameni uvedeno jako Mési¢ni cena za pripojenou EPS
soukromeho subjektu na pult centralizované ochrany)

Podrobnosti k fakturaci a uhradé nakladu jsou uvedeny v samostatne smlouvé uzaviene
mezi HZS a provozovatelem ZDP.

Uzivatel je povinen hradit HZS v souladu a ve vysSi uvedene v ceniku a soucasné v
Oznameni nasledujici:

|. Naklady za plany vyjezd (v Oznameni uvedeno jako Naklady za plany vyjezd predurcene

jednotky PO kategorie JPO 1) za kazdy plany vyjezd jednotek pozarni ochrany HZS
uskute¢nény na zakladé planeho poplachu vyhlaseneho na zakladé signalu EPS. Vyjezdem
se pro ucely této smlouvy rozumi vyjezd, kdy jednotka pozarni ochrany dorazi do mista
zasahu (adresa objektu uzivatele uvedeneho v teto smlouvé).

Fakturu vystavi HZS do 10 dni od uskute¢néneho planeho vyjezdu jednotky pozarni
ochrany na zakladé planého poplachu Splatnost kazdé faktury je 20 dni ode dne jejiho
vystaveni. Fakturu je HZS povinen zaslat uzivateli na adresu pro zasilani danovych
dokladi uvedenou v zahlavi teto smlouvy a to nejpozdéji do 3 dna ode dne jejiho
vystaveni.

Vsechny faktury vystavene HZS na zakladé teto smlouvy must obsahovat veSkere
nalezitosti stanovené zakonem o ucetnictvi v platném znéni. V pripade, ze faktura nebude
vyse uvedené nalezitosti obsahovat, vvhrazuje si provozovatel ZDP pravo doklad vratit
bez uhrady zpét HZS k doplnéni, aniz by se dostal do prodleni s platbou. Nova lhita
splatnosti v delce 20 dmi pocina bézet od data vystaveni opravene faktury

Vvse uhrad, které hradi za poskytované sluzby véetné nakladu za plany vyjezd provozovatel
ZDP a uzivatel ve prospéch HZS se vydava a je stanovena Oznamenim, ktere tvofi prilohu ¢.
3 teto smlouvy. V piipadé upravy vySe téchto uhrad ze strany ministerstva vnitra —
generalniho feditelstvi HZS CR jsou provozovatel ZDP a uZzivatel povinni hradit HZS Ghrady
v nove vysi upravené novvm Oznamenim s u¢innosti od data uvedeneho v novem Oznameni,
ktere nahradi stavajici prilohu €. 3 teto smlouvy.

Nejmeéné jeden mésic pied nabytim uc¢innosti noveho Oznameni oznami HZS provozovateli
ZDP a uzivateli nové vyse uhrad za poskytovane sluzby véetné vyse nakladu za plany vyjezd
vyplyvajici z noveho Oznameni generalniho feditele Hasi¢skeho zachranneho sboru CR.
Uzivatel a provozovatel ZDP mohou v piipadé sveho nesouhlasu s novou vysi uhrad ve [haté
1 mésice od oznameni noveé vvse uhrad od smlouvy odstoupit. V piipadé marneho uplynuti
teto lhlity poé¢ina prvnim dnem nasledujicim po uplynuti této lhaty platit nova vyse uhrad za
sluzby placené ve prospéch HZS Soucasné provozovatel ZDP v souvislosti s vydanim
nového Oznameni muze nové jednostranné upravit vysi Jednorazove uhrady souvisejic
s pripojemm EPS objektu uzivatele na PCO (instalace ZDP v objektu uzivatele. zavedeni
potiebnych udaji do PCO a konfigurace do bezdratove sit€) a Mesicni pausalni castky
uvedene v ceniku za najem, provoz a udrzbu ZDP a vyhodnocovani signalu EPS na PCO
uétovanou uzivateli UZzivatel muze v pripadé sveho nesouhlasu s novou wvvsi Jednorazove
uhrady souvisejici s pripojenim EPS objektu uzivatele na PCO (instalace ZDP v objektu
uzivatele, zavedeni potiebnych udaju do PCO a konfigurace do bezdratove sit€) a mésicni
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pausalni ¢astky za najem, provoz a udrzbu ZDP a vyhodnocovani signala EPS na PCO ve
lhaté 1 mésice od oznamen nove vyse uhrad od smlouvy odstoupit.

VII. Sankéni ustanoveni a slevy

Provozovatel ZDP se zavazuje v piipadé nedodrzeni sjednane nastupni doby servisniho
technika poskytnout uzivateli slevu ve vysi 0,5% ze sjednaneho mési¢niho pausalu, za kazdou
zapocatou hodinu zpozdéni pri opraveé zarizeni.

UZivatel se zavazuje provozovateli ZDP uhradit smluvni pokutu ve vysi 0.05 % z fakturovane
castky véetné DPH za servisni prace technika provozovatele ZDP, smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z fakturovane mési¢m pausalni castky za najem provoz a udrzbu ZDP a
vyhodnocovani signalii EPS na PCO vé&etné DPH a dale smluvni pokutu ve vysi 0.05%
z takturované Castky véetné DPH za Jednorazove uhrady souvisejici s pfipojenim EPS
objektu uzivatele na PCO (instalace ZDP v objektu uzivatele, zavedeni potiebnych udaji do
PCO a konfigurace do bezdratové sité), a to za kazdy den prodleni s platbou kterekoliv
z vyse uvedenych fakturovanych castek véetné DPH

. Uzivatel se zavazuje HZS uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturovane Castky za

naklady za plany vyjezd predurcené jednotky, za kazdy den prodleni s platbou fakturovane
castky.

Uzivatel se zavazuje uhradit HZS smluvni pokutu ve vysi 1500,- K¢ za neodivodnéne
prodleni s dostavenim se osoby odpovédné za provoz EPS. piipadné osoby povéiené
obsluhou EPS do objektu uzivatele v piipadé vyjezdu jednotky pozarni ochrany HZS na
zakladé signalizace EPS, pokud toto prodleni bude delsi jak 60 minut. Smluvni pokuta bude
uzivatelem uhrazena i v piipadé, ze nebude mozne telefonicky kontaktovat zadnou z osob
uzivatele uvedenou v piiloze ¢ 5. Uplatnéni smluvni pokuty bude dolozeno vypisem
z informacnich systema HZS.

VI Ochrana osobnich ddaju

Smluvni strany jsou povinny zpracovavat a chranit osobni udaje, ktere jsou obsazeny v teto
smlouveé, pouze za ucelem uzavieni této smlouvy a v souladu se zavaznymi pravnimi predpisy.
a to zejména takto: smluvni strany piijmou piiméfena vhodna technicka a organiza¢ni opatfeni
k zajisténi ochrany osobnich udaju tak, aby sprava a zpracovani osobnich udaji spliovaly
pozadavky Nafizeni Evropskeého parlamentu a rady (EU) ¢ 2016/679, o ochrané fyzickych
osob v souvislosti se zpracovanim osobnich adaju a o volném pohybu téchto udajii a o zruseni
smérnice 95/46/ES (dale jen .Nafizeni™). Pfistup k osobnim udajim umozni smluvni strany
pouze opravnénym osobam, ktervmi jsou osoby povérene spravou evidence smluv a
souvisejicich databazi, a opravnénym osobam, které plni povinnosti vyplyvajici z ucelu teto
smlouvy a dale organy veiejné spravy opravnéné ke kontrole dokumentace. jejiz soucasti jsou
osobni udaje

2 Smluvni strany souhlasi. Ze jejich osobni udaje uvedene v teto smlouve budou zpracovany pro

ucely vedeni evidence smluv. Smluvni strany se zavazuji, ze po dobu zpracovani osobnich
udaji budou dodrzovat pfimérena technicka a organizacni opatfeni tak, aby zpracovani
spliovalo pozadavky Nafizeni a podminky této smlouvy a aby se zajistila ochrana prav
dotcenych subjektt udaji.

- Smluvni strany se zavazuji zachovavat mléenlivost o viech osobnich adajich poskytnutych jim

na zakladé této smlouvy véetné udaju o smluvnich stranach ¢&i dalsich osobach, majicich
charakter osobnich udaju Smluvni strany si jsou vzajemné rovnéz povinny na zadost druhe
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smluvni strany prokazat zpusob, jakym je dodrzovani povinnosti k ochrané osobnich adajt
zajisténo.

IX. U¢innost smlouvy

. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem 01.07.2019. V pfipadé, ze tato smlouva bude

uvefejnéna v souladu s ust. § 6 zakona & 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach tGcinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpist, az po dni uvedeném ve vété prvni, nabude smlouva uéinnosti az
dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

. Uverejnéni smlouvy v registru smluv zajisti HZS.

Podminkou platnosti této smlouvy je platnost a trvani smlouvy o provozovani PCO uzaviené
mezi provozovatelem ZDP a HZS.

X. Zavérecna ustanoveni

. Tato smlouva se uzavira na dobu od 01.07.2019 do 31.12.2021

. Smlouva mize byt ukonéena pisemnou dohodou smluvnich stran nebo pisemnou vypovedi
kterékoli ze smluvnich stran, a to i bez uvedeni divodu. Vypovédni lhita v délce 2 mésich
pocina bézet prvnim dnem kalendainiho mésice nasledujiciho po meésici, v némz doslo k
prokazatelnému doruceni vypovédi smluvnim stranam.

_ Tato smlouva muze byt zménéna po vzajemné dohod€ pisemnymi Cislovanymi dodatky,

které se stanou nedilnou soucasti této smlouvy, pokud smlouva nestanovi jinak.
. Tato smlouva je sepsana ve tiech vyhotovenich, z nichz kazda smluvni strana obdrzi jeden
stejnopis.

5. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:

Priloha €. 1: Vseobecné podminky pro pfipojeni EPS prostfednictvim ZDP k PCO a
vyhodnocovani signala piijimanych na PCO

Piiloha ¢. 2: Cenik

Piiloha ¢. 3: Oznameni generalniho feditele Hasi¢ského zachranného sboru Ceské
republiky

Priloha €. 4: Seznam servisnich technikii provozovatele ZDP a zplsob svolavani k
poruse na zarizeni ZDP

Priloha €. 5: Kontaktni udaje uzivatele

Priloha ¢. 6: Zaznam o predani mista zasahu

Univerzita Palackeho v Olomouci
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Priloha ¢. 1
ke smlouvé o piipojeni elektrické pozarni signalizace na pult centralizované ochrany

Vieobecné podminky pro pripojeni EPS prostiednictvim ZDP k PCO a
vyhodnocovini signilu prijimanych na PCO

Cist A) — zakladni pojmy

ks

(%]

L S

— = 0 w33

- o

PCO - pult centralizované ochrany, zatizeni slouzici pro vyhodnocovani signalt pfenasenych
z elektrické pozarni signalizace instalované v objektu, podrobngji definovany v pislusnych
technickych normach.

EPS — zafizeni elektricke pozarni signalizace, tj. soubor hlasi¢u pozaru. kabell, ustieden EPS
a dalsich komponent(i, vytvafejicich systém, ktervm se akusticky a vizualné signalizuje
jakykoliv stav zafizeni a vytvari se zapoceti pfisludnych protipozarnich opatfeni.

ZDP - zafizeni dalkového pfenosu, umoziujici pienos signalt z EPS na PCO.

Garant PCO - piislusnik HZS urceny k jednani ve véci pfipojeni objektu uzivatele na PCO
Provozovatel ZDP - provozovatelem ZDP je spole¢nost LARGO PCO sro., sidlem
Zelezni¢ni 547/4A. 779 00 Olomouc, IC: 01741632

HZS — Ceska republika - Hasi¢sky zachranny sbor Olomouckeho kraje

KOPIS - krajskeé operacni a informacni stfedisko HZS.

DZP - dokumentace zdolavani pozaru

Uzivatel — uzivatel objektu. jehoz EPS je piipojena na PCO.

Osoba odpovédni za provoz EPS — osoba urcena uzivatelem k zajisténi obsluhy EPS.
Osoba povérena obsluhou EPS - osoba uréena uzivatelem k doprovodu jednotky HZS pii
prizkumu zabezpetovaného objektu, k odemceni uzavienych prostor nahradnmimi klici, k
prevzeti mista pozaru po jeho uhaSeni, k prevzeti objektu po kontrole provedené jednotkou
pozarni ochrany, k ostraze po skonceni zasahu, k opétovnému uvedeni zafizeni EPS a ZDP
do pohotovostniho stavu. k ulozeni klice do klicového trezoru a k dalsim ukonim uréenym
touto smlouvou jako ukony provadeéne uréenou osobou

Cist B) Podminky pro pripojeni EPS k ZDP, zajisténi pirenosu poplachovych a stavovych
signialu z EPS na PCO u HZS a zajisténi servisu a udrzby ZDP

1.1 ZDP v objektu uzivatele sestava z radioveho pojitka véetné zalozniho zdroje, anteny a

anténniho svodu. Pro navaznost na zafizeni EPS, obsluzneho pole pozarni ochrany a
kli¢oveho trezoru se stanovi rozhrani na vstupnich svorkach ZDP

2 ZDP sestava z téchto ¢asti.
Zarizeni Typ Pocet kusu
Zartizeni ZDP NAM REGGAE GRTbz |
Antena GSM |
Antena DIPOL ZD 40 AS |
Antenni svod Koaxialni kabel od anteny k ZDP |
Rozhram EPS Na svorkach ZDP |
Zalozni zdroj v&etné akumulatort Akumulator Ah 12V 7Ah |

2. Specifikace servisnich ziasahu na ZDP
21  Provozovatel ZDP se v piipadé zjisténi poruchy ZDP uzivatelem EPS. provozovatelem

ZDP nebo HZS zavazuje provést neprodlené servisni zasahy za ucelem odstranéni téchto
poruch
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Provozovatel ZDP v ramci teto smlouvy nebude uzivateli uctovat cestovni naklady
spojené s provadémim servisnich zasahu, s vyjimkou zasahu prokazatelné zavinénych
uzivatelem, pripadné treti osobou.

Provozovatel ZDP se zavazuje odstranit vzniklou poruchu ZDP nejpozdéji do 12 hodin od
jejiho zjisténi. V piipadé, ze neni mozné zajistit opravu zafizeni. zajisti provozovatel ZDP
nahradni technické reseni pro spolehlivy pfenos poplachovych signali az do okamziku
uplného odstranéni poruchy.

Uplné odstranéni poruchy ZDP se provozovatel ZDP zavazuje zajistit nejpozdéji do 48
hodin od jejiho zjisténi provozovatelem ZDP. piipadne od doby jejiho prokazatelneho
nahlaseni uzivatelem nebo HZS

Pokud neni mozné do 48 hodin od zjisténi poruchy uplné odstranit poruchu ZDP dle odst.
2.4, je provozovatel ZDP povinen zajistit fyzicke sledovani signalizace EPS v objektu
uzivatele na vlastni naklady.

Provozovatel ZDP se v piipadé technickych nebo provoznich poruch na zafizeni ZDP
zavazuje poskytovat telefonicke konzultace uzivateli objektu 24 hodin denné na servisnim
telefonnim ¢Cisle, ktere je uvedeno v priloze ¢. 4 teto smlouvy

Provozovatel ZDP je povinen v ramci teto smlouvy provest bezuplatné revizi ZDP dle
prislusnych pravnich predpist a jedenkrat za rok preventivni zkousku funkénosti propojeni
EPS uzivatele prostiednictvim ZDP na PCO. O této zkouSce provede zaznam do provozni
knihy systéemu EPS, ktera je zfizena a vedena uzivatelem v souladu s platnymi pravnimi
predpisy na useku pozarni ochrany.

Provozovatel ZDP v ramci této smlouvy neprovadi mési¢ni funkéni zkousky EPS a ZDP
dle vyhlasky ¢ 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdejSich predpisi. Tyto
zkousky je uzivatel povinen zajistit sam na sve naklady.

V piipadé. ze uzivatel pozada o provadéni servisni ¢innosti na zafizeni EPS, pfipadné o
provadéni funkénich zkousek na ZDP, je provozovatel ZDP povinen na zakladeé
samostatné uzaviené pisemné smlouvy s uzivatelem tuto servisni ¢innost uzivateli zajistit.

Cist C) Podminky pro pfipojeni EPS k PCO, vyhodnocovini signili EPS na PCO u HZS,
vysilani sil a prostiedku. vstupu a zisahu v objektu uzivatele a zajiSténi soucinnosti HZS s
uzivatelem

fd

Obecné pozadavKky pro pripojeni
Na PCO jsou prostrednictvim ZDP prenaseny tyto signaly EPS:

- ¢ 1., Vseobecny poplach™

- & 2 .Vseobecna porucha EPS™

- & 3-¢ 8 signaly slouzici k upfesnéni mista vzniku pozaru (sekce)
Adresace cidel v objektu uzivatele musi umoznovat vytvofeni maximalné 6 ucelenych
celku (dale jen sekei) v objektu uzivatele. ktere budou prenaseny na PCO. Timto neni
dot¢eno rozdeéleni ¢idel do smycek dle projektu EPS. Rozdéleni ¢idel, pripadné smycek do
sekci provede provozovatel ZDP po dohodé s garantem PCO
Rozsah pienasenych poplachovych a poruchovych signalii. veetné reakci na né je upraven
v pokynu GR HZS CR ¢ 40/2018. V piipadé signalizace ..V3eobecny poplach™ se prenasi
na PCO i informace o nazvu sekce, ve které pozar vznikl.

4 1
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V piipojenem objektu musi byt vytvofen system generalniho klice Generalni kli¢ musi
umoznit zpravidla vstup jednotkam pozarni ochrany do viech prostor chranénych EPS,
vCetn¢ pristupu k obsluznému poli pozarni ochrany (dale jen OPPO) nebo obsluznému a
signalizacnimu panelu (dale jen OSP) V oduvodnénych pfipadech muize byt vyuzito
generalniho klice a podruzneho khicoveho trezoru. Kli¢e v podruznem klicovem trezoru
musi byt oznaceny. Stejné oznacCeni jako tyto klice musi mit i pfislusne zamky.
V podruznem kli¢ovem trezoru je umistén i prehledny plan s rozmisténim prostor a zamku
a umisténi OPPO. V piipadé, ze z technickych nebo organiza¢nich davoda neni mozne
zajistit pristup do vsech prostort uzivatele, uvedou se prostory, do kterych neni pfistup,
v teto smlouve.

Umisténi klicoveého trezoru pozarni ochrany (dale jen KTPO) a zableskoveho majaku
musi byt v souladu s platnymi pokyny generalniho feditele HZS CR a CSN 73 08752011

V blizkosti OPPO nebo OSP je umisténa DZP, ktera obsahuje textovou a grafickou Cast
s vyznacenim sekci prenaSenych na PCO,

V pripade slozitych dispozi¢nich reseni objektu uzivatele muze HZS vyzadovat umisténi
graficke nastavby systemu EPS zobrazujici misto vzniku pozaru.

V ramci zjednoduseni pfistupu jednotek pozarni ochrany pri feSeni mimoradnych udalosti
do objektu uzivatele pfipojenvch na PCO jsou vramci Olomouckého kraje pouzivany
k otevieni KTPO motylkove klice, a to:

a. motylkovy kli¢ & 13 pro Uzemni odbory HZS:
i. Olomouc,
ii. Sumperk,
i Jesenik,
b. motylkovy kli¢ & 14 pro Uzemni odbor Prost&jov.

c. motylkovy kli¢ & 34 pro Uzemni odbor Pierov

V odtuvodnénych pripadech (historicke objekty apod ) muze byt zvoleno po dohodé s
garantem PCO individualni reSeni a pozadavky s ohledem na charakter objektu.

Testovaci provoz pripojeni objektu k PCO a vyhodnocovani signala EPS

Testovaci provoz slouzi vvhradné pro servisni ucely provozovatele ZDP v dobé pred
pripojenim EPS objektu do zkusSebniho provozu. V ramci testovaciho provozu HZS
nevyhodnocuje zpravy prichazejici na PCO. Piechod z testovaciho do zkusebniho provozu
probiha na zakladé zadosti uzivatele podane HZS prostiednictvim provozovatele ZDP
Souhlas s prechodem z testovactho provozu do zkuSebniho provozu (souhlas
s pripojenim) vvda HZS prostiednictvim prislusneho garanta PCO za splnéni nize
uvedenych podminek:

a. Uzivatel zajisti instalaci KTPO na snadno pristupnem misté v dosahu vstupu do
zabezpecovancho objektu uzivatele. KTPO je osazeny zamkem s jednotnym
klicem, pouzivanym v prislusnem okrese (uzemnim odboru). Umisténi KTPO bude
soucasti  projektu EPS, resp. dodatku k projektu EPS objektu uzivatele,
schvaleneho HZS.

b, Uzivatel zajisti instalact OPPO na snadno piistupnem misté v dosahu vstupu do
zabezpeCovaného objektu uzivatele. Umisténi OPPO bude soucasti projektu EPS,
resp. dodatku k projektu EPS objektu uzivatele. schvaleneho HZS
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c. 'V zavislosti na mistnich podminkach, zejmena pro usnadnéni orientace jednotek
pozarni ochrany v objektu uzivatele, instaluje uzivatel na zadost garanta PCO dalsi
zobrazovaci zafizeni (pfidavny panel apod.)

d HZS obdrzi k odsouhlaseni operativni kartu objektu uzivatele ve formatu A4,
zpracovanou v souladu s Metodikou zpracovani dokumentace zdolavani pozart.
vydanou ministerstvem vnitra — generalmm reditelstvim Hasi¢skeho zachranného
sboru Ceské republiky doplnénou o grafické znazornéni prostor, do ktervch nema
jednotka pozarm ochrany vstup. a sekci pro lokalizaci pozaru. Uzivatel preda HZS
operativni kartu ve formatu pdf a v tisténe formé V pribéhu prohlidky objektu
garant PCO operativni kartu vvhodnoti, popr. pozada o jeji doplnéni. Soucasti
operativm karty jsou doporuCent veliteli zasahu. V tcto Casti doplni uzivatel
zejmena informace Kk obsluze stabilniho hasictho zafizeni (dale jen SHZ).
nahradniho zdroje elektrické energie (dale jen NZEE), je-li toto v objektu
instalovano, upozorni na majetek vyznamne hodnoty a upozorni na ty casti
objektu, kde neni vhodné hasit vodou (napf. technologické mistnosti, apod ).
UZivatel predklada DZP ke schvaleni prostfednictvim provozovatele ZDP.

e. HZS vydal rozhodnuti o schvaleni DZP objektu uzivatele v pfipadé, ze uzivatel je
povinen zpracovat DZP na zakladé zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve
znéni pozde¢jsich predpisu. V tomto pripade je posouzeni DZP predmétem
spravniho fizeni vedenem HZS

f.  Garant PCO schvalil DZP, v pripadé, ze se nejedna o DZP schvalovane dle pism.
e).

g. Uzivatel vytvori technicke a organizacni podminky pro vstup jednotky pozarni
ochrany do objektu uzivatele sdirazem na snadnou orientaci pro zasahujici
jednotky pozarni ochrany.

h. UZzvatel umozni prohlidku objektu garantovi PCO HZS a jednotce pozarni
ochrany pred pripojenim k PCO. Na zavér prohlidky umozni odzkouseni systemu
EPS a prenosu informaci na PCO. Opakovanou prohlidku objektu umozni uzivatel
na zadost HZS. podanou prostrednictvim provozovatele ZDP.

i Uzivatel ur¢i .Osoby odpovédne za provoz EPS". a potfebny pocet ,Osob
povéienyvch obsluhou zafizent EPS™ ve smyslu CSN 34 2710

). Uzivatel za pritomnosti garanta PCO umisti do klicoveého trezoru generalni Klic.
pripadné dal$i nezbytne klice umoznujici vstup do objektu.

Provozovatel ZDP pieda souhlas s pripojenim uzivateli.
ZXkus$ebni provoz pripojeni objektu k PCO a vyhodnocovani signilu EPS

Zkusebni provoz slouzi k ovéreni spolehlivosti systéemu EPS uzivatele a ZDP provozovatele
ZDP pii béznem provozu u uzivatele Ve zkuSebnim provozu pii prijeti signalu ..VSeobecny
poplach™ na PCO oveéfi KOPIS informaci o pozaru u osoby odpovédne za provoz EPS nebo
povérene obsluhou EPS uzivatele Po potvrzeni pozaru vysle predurcene jednotky pozarni
ochrany k likvidaci pozaru V pripadé, ze se nepodari kontaktovat osobu odpovédnou za
provoz EPS nebo povérenou obsluhou EPS uzivatele, vysle KOPIS predurcene jednotky
pozarm ochrany do objektu uzivatele Obdobi zkusebniho provozu je zpravidla 3 mésice
Po uplynuti teto doby a pii soucasnem splnéni vsech podminek této smlouvy prechazi
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sledovani EPS objektu na PCO do rezimu trvalcho provozu za predpokladu, ze nevznikaj
opakujici se rizne poruchove stavy systému a nevznikaji signaly o neexistujicich pozarech —
plane poplachy.

O vydani souhlasu s piechodem do trvalého provozu zada uzivatel HZS prostrednictvim
provozovatele ZDP. V piipadé, ze jsou splnény podminky uvedene v této smlouveé pro
prechod do trvalého provozu, HZS vystavi prostiednictvim garanta PCO souhlas
s piechodem do trvalého provozu. Provozovatel ZDP preda souhlas uzivatel.

Trvaly provoz pripojeni objektu k PCO a vyhodnocovani signalu EPS

Trvaly provoz, je rezim provozu, ktery navazuje na zkusebni provoz v pfipadé, ze se béhem
zkuSebniho provozu prokazala piijatelna spolehlivost EPS a ZDP. Pfi pfijeti signalu
.Vseobecny poplach” v objektu uzivatele vysle KOPIS piedurtene jednotky pozarni
ochrany k likvidaci pozaru a informuje osobou odpovédnou za provoz EPS nebo osobu
povérenou obsluhou EPS.

Databaze kontaktnich osob uZivateli je vedena v PCO a tuto aktualizuje provozovatel ZDP.
Seznam pfipojenych objektl vede provozovatel ZDP v PCO

Zajisténi souinnosti urcenych osob wuzivatele s HZS v pripadé signalizace
~Vseobecny poplach*

V piipadé, ze je z EPS v objektu uzivatele prijat signal ..Vseobecny poplach™, KOPIS
kontaktuje osobou odpovédnou za provoz EPS nebo osobu povérenou obsluhou EPS. Pri
kontaktovani osob uréenych uzivatelem vvuziva kontaktni udaje uvedene v databazi PCO.
Osoba odpovédna za provoz EPS nebo osoba povéfena obsluhou EPS je povinna se
nejpozdéji do 15 minut dostavit do objektu a poskytnout soucinnost veliteli zasahu.

Velitel zasahu po vstupu a prohlidce objektu nebo po zasahu v objektu zajisti predani
objektu osobé odpovédné za provoz EPS nebo osobé povérene obsluhou EPS pisemné
formou .. Zaznamu o predani mista zasahu™, jehoz vzor je uveden v pfiloze ¢ 6 smlouvy o
piipojeni elektrické pozarni signalizace na pult centralizovane ochrany

Osoba odpovédna za provoz EPS nebo osoba povefena obsluhou EPS zajisti zpétne
nastaveni ustredny EPS a uzamceni objektu

Postup v pripadé signalizace poruch nebo chybovych hlaseni

Signal .Vieobecna porucha EPS™ je prenaSen na hlavni, zalozni a servisni PCO a zaroven
prostiednictvim GSM brany provozovatele ZDP je odesilana informacni SMS o . Poruse
EPS™ osobé odpovédné za provoz EPS a osobé povéfene obsluhou EPS. Odeslani SMS
témto osobam se povazuje za prokazatelné nahlaseni poruchy EPS uzivateli Uzivatel je
povinen zajistit na vlastni naklady povinnosti, ktere jsou mu ulozeny pravnimi predpisy na
useku pozarni ochrany napi. fyzicky dohled v objektu apod. Splnénim tohoto opatien
provozovatel ZDP ani HZS neodpovidaji za piipadn¢ skody, ktere vzniknou na majetku
uzivatele.

Dalsi stavové signaly souvisejici s provozem ZDP, nikoliv EPS, jsou pienaseny pouze na
servisni PCO a  tvto vyhodnocuje pouze provozovatel ZDP  Provozovatel ZDP
diagnostikuje poruchu na ZDP a v pripadé potieby vysila servismho technika k uzivateli. O
vyjezdu servisniho technika je informovana osoba odpovédna za provoz EPS nebo osoba
poveérena obsluhou EPS
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7.1

HZS odpoji EPS objektu uzivatele od hlavniho a zalozniho PCO v piipadech, kdy na hlavni
nebo zalozni PCO:

- prichazi zvySeny pocet signalu _V3eobecny poplach®, u ktervch je zinformaci
osoby odpovédne za provoz EPS nebo osoby povérené obsluhou EPS ziejmé, ze
se jedna o poruchu nebo o plane poplachy (testovani a upravy EPS),

- piichazi zvySeny pocet signalu stavu ,.Vieobecna porucha EPS* (vice nez 1 signal
z objektu uzivatele v prubéhu jedné hodiny),

-z duvodu zasahu vy3si moci tykajici se ¢innosti HZS.

O odpojent EPS objektu uzivatele informuje HZS provozovatele ZDP a osobu odpovédnou
za provoz EPS nebo osobu povérenou obsluhou EPS. UZivatel je povinen pii odpojeni EPS
objektu od PCO zajistit dohled nad EPS objektu nebo objektem dle prislusnych pravnich
predpisti na useku pozarni ochrany.

Dalsi ustanoveni

Osoba odpoveédna za provoz EPS vykonava ¢innost v souladu s platnymi predpisy na useku
pozarni ochrany, zejména CSN 34 2710 a vyhlasky & 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve
znéni pozdéjsich predpist. Soucasné plni oznamovaci povinnost viiéi HZS o konani revize
EPS, zkousce systemu EPS. odpojeni EPS od ZDP apod. Manipulaci s EPS, jejimz
dusledkem je wvyslani signalu .. Vieobecny poplach® v objektu uzivatele, je uzivatel
prostiednictvim osoby odpovédné za provoz EPS povinen pfedem oznamit KOPIS
UZivatel soucasne prostrednictvim této osoby zabezpeci odpojeni systému pomoci OPPO.
Po ukonceni servisnich praci prezkous$i uzivatel prostiednictvim osoby odpovédné za
provoz EPS funk¢nost systému jednim ostrym signalem EPS objektu a viech sekci, jehoz
spravne zobrazeni na PCO v informacnim systému pro operaéni fizeni (dale jen IS OR)
oveéri u KOPIS a soucasné potvrdi opétovné uvedeni EPS do trvalého provozu

Strana 13 (celkem 21)



Priloha ¢. 2

ke smlouvé o pripojeni elektrické pozarni signalizace na pult centralizované ochrany
Cenik

[. Cenik za sluzby souvisejici s pripojemm EPS na PCO

s Cena
Sluzba :

Jednorazova uhrada souvisejici

s pitpojenim EPS objekitu uzivatele
na PCO (instalace ZDP v objektu
uzivatele, zavedeni potiebnych udaju
do PCO a konfigurace do bezdratove
| SIIE)
Mésicni pausalni castka 2a najem
provoz a udrzbu ZDP a
vvhodnocovam signalu EPS na PCO

Servisni price technika
provozovatele ZDP - hodinova sazba

Cestovni naklady servisniho
techmka

provosovalele ZDP

Naklady za plany vvjezd

s Y e
o , i e g S T Y
S : i et
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Priloha ¢. 3
ke smlouvé o pripojeni elektrické pozirni signalizace na pult centralizované ochrany

Oznidmeni generilniho Feditele Hasi¢ského zichranného sboru Ceské republiky

Soiia ntemicn aktd Fizent generaining feditels HZS R - tastha 402008 Strana
10

Can Il

Oznamen: )
generalntho Feditele Haziéskeho zachranného shoru Ce:ke republiky

Pro potieby HZS krajii pi reahizacs Pokvnu gemeriintho feditele HZS CR & 40/2018.
kterrm  se mm1ucbmckepndmkvmcp1pomehkm&epuim4m
proctiedmchim zaizend dalkovsho piemozu na pult cenmalizované ochramy umistény na
krajckem opersfnim a informzénim sdedicku hasat-kého zachranneho shoru kizle. budou

sezramy nové fypové schvalemych zafizemi dilkovsho pienoru pormupné rvefeifiovany na
webove adrese

hs

Za ufelem sjedvocems vyie ubrad 22 posktovan: shufeb sowvisejicich  pApojenim
elektncke poZimi agralizace na pult centralizovans ochrany umstény 03 krajzkem operaénim 3
nformaémim ctediku hasiéskébo ziekranneho shorw kraje. e vvdiva cenik téckto shuleb.
Jednoma vhrads se zavadi z divodu umfikzee 3 vychizi ze zniténi kommoly Nepyiiiho
kmnmﬂmmmhhm,hldzhmmmmmdxmmx m'at‘admpmmuhndﬂ.
nakladi Cenik byl stanoven na zikladé odbomeko zmalecksho posudku ¢ 335-01-2018/010.
pravedeneho firmou BDO Appraral senyces — Znalecky wotav sro.

V navarnost na mist hladiny spotiebatelkych cen a dalii zmény ve vi vohupt k zapitén
peckytovins sluZby bude cenik upravotan 3 nové Zveiejnén ommamenim,

Jednotnr cenik za pozloytovani sluzeb
souvisejicich s pripojenmm EPS na pult centralizovans ochrany

-/ 'www hzser cz/zeznam-t.

24633 - K¢ - pf zahmutt veikervek nakladh
21 391 - Ké - ph nezzhmun naklads ~owazesicich =
- nvthem projeknt EPS
- konfisnraci EPS
- zkuiebnim provozem EPS.

‘:1:3 Kc mézic - Dez viastmoni: heence nz pult ceatrabzovane ockrarny
219 -Eé& mésic - pnt.a.mﬁr1mempulhmﬂzmmochxmv

* Nakladv za
2955-Ke

Cenik nabvva némrosti dnem 1 9 2018

€j. MV-80564-38 PO-PRE-2017

" Wwezd piedurCene jadnoky Hasicskehe zachrarmebo shoru CR na zkladé vyhlaiem plansho poplack
priposenon tstadnou EPS fuiz 2l 313 €SN 34 271a)
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Priloha €. 4
ke smlouvé o pFipojeni elektrické pozirni signalizace na pult centralizované ochrany

Seznam servisnich technika provozovatele ZDP a zpusob svolivani k poruse na zarizeni
ZDP.

I. 24 hodinovy servis
1.1  Servisni telefonni isla

1. Servisni telefon 24 hodin denné Hot-Line ;

1.2 Telefonni ¢isla pro 24 hodinovy servis jsou ur¢ena k nahlaseni poruchy ZDP. Je nutno
uvést nasledujici udaje: Nazev objektu, jméno osoby, ktera poruchu hlasi, kontaktni
telefonni Cislo a struény popis poruchy. Hovory mohou byt zaznamenavany pro potieby
servisniho strediska.

I1. Konzultaéni servis

2. Servisni oddéleni v pracovni dobé od 8:00 — 16:00:

2.1 Seznam servisnich techniku

e-mail: mobil:
e-mail: mobil:
e-mail: mobil:

2.2 Telefonni ¢isla technik( jsou urCena pro konzultace a poradenstvi a pro piipady uprav
zafizeni €i hlaseni odstavek

I11. Aktualizace kontaktnich osob uzivatele

Kontaktni e-mail a adresa pro zasilani aktualnich kontaktnich osob uzivatele

e-mail:

pisemné zaslat na adresu poskytovatele: LARGO PCO s.r.o.
Zeleznicni 547/4a
779 00 Olomouc

IV. Uétarna

e-mail:
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Priloha ¢islo §
ke smlouvé o pripojeni elektrické pozarni signalizace na pult centralizované ochrany

Kontaktni adaje uzivatele

Adresa monitorovaného objektu uzivatele (misto s nainstalovanym ZDP)

Niazev objektu : budova Velkého délostreleckého skladu — Pevnost poznani

Adresa objektu : 17, listopadu 939/7, Olomouc ( nachazi se v areilu Korunni pevnustky
v Olomouci na pozemku p.¢.st. 692 v kaia. Olomouc — mésto)

Objekt cislo: 341 | Adresa sidla uzivatele objektu:
Univerzita Palackého v Olomouci
Krizkovského 8
. 771 47 Olomouc

| Pohotovostni spojeni:

1. Osoba odpovédna za provoz EPS

Seznam osob odpovédnych za provoz EPS na strané uzivatele (minimalné jedna osoba a
zastupce), véetné spojeni na tyto osoby v pracovni a mimopracovni dobu

Osoby odpovédné za provoz EPS

Prymeni a jmeno Telefonni ¢islo pro Telefonm ¢islo pro zasilant SMS zprav o
| telefonicky kpmakr oruse EPS. ZDP nebo PCO

¥, e AL AT e W AR ————
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2. Osoby povérené obsluhou EPS

Seznam osob povérenych obsluhou EPS. které jsou uzivatelem zmocneény k doprovodu jednotky
pozarni ochrany HZS pii pruzkumu zabezpecovaneho objektu, k odemceni uzavienych prostor
nahradnimi kli¢i, k prevzeti mista pozaru po jeho uhaseni, k ostraze po skonceni zasahu. k
opétovnemu uvedeni zarizeni do pohotovostniho stavu. k ulozeni klice do klicoveho trezoru a k
dal$im ukonam uréenym touto smlouvou jako ukony provadéne uréenou osobou

Osoby povérené obsluhou EPS -
| Pfijmeni a jmeno Teletonni ¢islo pro T'elefonni Cislo pro zasilam SMS zprav o
yoruse EPS. ZDP nebo PCO
- = o K bal”

..EJ

telefonicky kontal
e b

Kt
u.a;',__ L'LI._-.'_s“."'q.ll:'-['.r Pl
&7 .:.%‘-g*-t_#_

o

A T
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Priloha ¢. 6
ke smlouvé o pripojeni elektrické pozarni signalizace na pult centralizované ochrany

Ziznam o predani mista zisahu

VZOR
Zaznam o predani mista zasahu

Misto zazabhua: I

(adresa)
Majitel. umvatel. spravee’ (dale jen ..dotéena ozoba™) mista zasahu:

(meno. prymens

Adreza bvdlise: e ! cop
Misto zasahu jednotek PO je pfedavapo kdy ... ...

V souisdu = § 88 odst 1 pism b) zikona & 133/1985 Sb. o pokirni ochrané. ve zndni pozdissich
pledpiza 2 3 17 whlatky & 2472001 Sh. o ssganizsc1 3 éinnosn jednotek pozami ochrany. ve zméni pozdéiich
£ - - -
marrzu): (upozomiupn 22 pumost )
provedmi nazledgerich oparam sméngicich k odzrandni nebezpeci opétovneho vaniku pofm._
1. zamnit svai dobled nad mizsem zazahu jednoiek PO
od S — . Y.

- SN SV

Uvedera opatiem vstupuji v platmost podpicem dotéens osoby
Piedams matta zazabn, jehoZ soufach bvlo seznamem : muctem zazahu zejmena = mutty mvlast nebezpedmvmm
pﬂTfE&

Velrel zazahu e PR . Podprs
(amezo. piijooend)
(mazev)
Mizte zazabo jednotek pozarui ochrany prevzal:
E podminkarw provedems numych opatiens sméFujicich k odsmanémi nebespeci opétovmehe vomiku poimu
7zem byl seznimen z porosume] jzem m

" Podpi doteenscsoby
Pirluizy organ samiho pozamiho dozoru ebdrze! doe

Podp1z orzanu stamtho pozaruho dozoru

cebodic: ‘Kimédte
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