
ZÁKLADNÍ  TECHNICKÉ POŽADAVKY na zájezdech
                                     Inscenace: CRY BABY CRY
JEVIŠTĚ:  šířka min. 6m
                    hloubka  min. 9m
                    výška min. 4,5m
                    nástupy z pravé strany – vykryté
                    jeviště rovné – pokládáme baletizol
ŠATNY: 
•
2 herecké šatny se sprchou a tekoucí teplou vodou (muži + ženy)

•
denní místnost pro technické složky 

•
při více než  200km od Prahy 2x odpočinková místnost pro řidiče
SVĚTLA   
     Jeviště:
· 10-14 PC 1000W nad horizontem, středem scény a forbínou
· 1 profil s IRIS clonou
· Rozvod dmx na scéně (klapka, kouřostroj)
· 1-4 nestmívané 220V okruhy
· Pult 10 submasterů
Hlediště:
4 PC 1000W
ZVUK:
· ozvučení sálu s výkonem odpovídajícím velikosti a charakteru prostoru
· 1x mikroport nebo sběrný mikrofon umístitelný na jevišti
· 1x stereo input do mixpultu
· 1x efekt Hall (Delay)
· Videoprojektor promítající zepředu na kulisu inscenace (VGA vstup)
POČET TECHNICKÝCH SLOŽEK:
KULISÁKŮ ŠD: 3
REKVIZITÁŘ: 1
OSVĚTLOVAČ: 1
ZVUKAŘ: 1
GARDEROBA: 1
MASKÉRKA: 1

K DISPOZICI NA MÍSTĚ:  
STAVBA - 2h + NASVÍCENÍ - 3h  + 1 technik pro obsluhu jevištních technologií, 
· Úklidové prostředky (kbelík, hadr, smeták, lopatka)                                                      

