
 
 
 
 

Příloha č. 3 Smlouvy – Specifikace Stavby a další požadavky na Dokumentaci stavby 
 
 
A. SPECIFIKACE STAVBY 

 
Předmětem je vybudování nové čekárny v prostoru 1NP, Terminálu 1, letiště Praha/Ruzyně, a to s funkčním propojením do 
2.NP objektu a s funkčním propojením na odbavovací plochu. Jedná se o adaptaci stávajících prostor pro nové využití. Prostor 
je v neveřejné SRA zóně Letiště Praha. 
 
Uvažovaná změna uspořádání prostor je v nákresu (přílohy č. 1 a č. 2 této přílohy č. 3 Smlouvy). 
 

B. OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PD 

Předpoklad profesní náplně projektu: 

 Stavební část vč. detailního řešení sociálního zařízení čekárny, fasády a vybavení interieru 

 PBŘS 

 Konstrukční řešení – statika (např. dočasná opatření při demolicích, základové konstrukce, zvýšení podlahy čekárny, 
úpravy konstrukce stropu pro osazení nového eskalátoru,  ocelový rám pod novou VZT jednotku apod…) 

 ZTI (vč. přeložek v komunikaci) 

 RTCH 

 VZT 

 MaR (měření a regulace) 

 Silnoproud 

 BAS (řízení osvětlení, řízení, řízení eskalátorů) 

 MATV/STA 

 Slaboproudy (SCS strukturovaná kabeláž, FIDS monitory info přílety/odlety, JČ jedn. čas) 

 EPS 

 PER (pož. evak. rozhlas) 

 EKV el. kontrola vstupu systém Multimax 

 CCTV kamerový systém 

 DNL detekce nebezp. látek (vybavení a dispozice stanoviště bezp. kontroly) 

 ? Sprinklery (SHZ) ? – pouze v případě nutnosti na základě výsledků PBŘS 

 ? Zařízení odvodu tepla a kouře ZOTK ? – pouze v případě nutnosti na základě výsledků PBŘS 

 Výtah 

 Eskalátory  

 Úpravy dopravního řešení (komunikace v tunelu, záliv pro autobusy) 

 Projekt ZOV vč. fázování stavby 

 

PŘÍLOHY: 

1. Půdorys 1.NP 

2. Půdorys 1.PP 

 

 

 

 

 

 


