
Příloha č. 2 - balení po zařízeních

G4 592x592x360  4

G4 287x592x360 2

F7 592x592x600   4

G4 592x592x360 4

G4 287x592x360 2

F7 592x592x600 4

G4 592x592x360 2

G4 592x287x360 2

F7 592x592x600 2

F7 592x490x600 2

G4 592x592x360 4

G4 592x287x360 2

G7 592x592x600 4

G4 592x592x360     4

G4 287x592x360 2

F7 287x592x600 1

F7 592x592x600  4

G4 592x592x360 4

G4 287x592x360 2

F7 592x592x600 4

F7 287x592x600 2

G4 592x592x360 6

G4 592x287x360 3

F7 592x592x600 6

F7 592x592x600 6

G4 592x592x360 6

G4 287x592x360 3

G4 592x592x360 2

G4 592x287x360 2

F7 592x592x600 2

F7 592x287x600 2

G4 592x592x360 2

G4 592x287x360 2

F7 592x592x600 2
L -10

L - 9

L - 8

L - 7

L - 6

L - 5

L - 4

L - 3

Budova L

L - 2

L - 1

Zařízení

Tř. 

filtra

ce

Rozměr Ks



G4 592x592x360 9

G4 592x592x360 6

G4 490x592x360 3

G4 592x592x360 4

M6 287x592x298K 2

M6 592x592x298K 2

F9 287x592x298K 2

F9 592x592x298K 2

M6 592x287x450 2

G4 592x592x360 6

G4 287x592x360 3

G4 592x592x360 6

G4 592x287x360 3

G4 592x592x360 6

G4 592x287x360 3

G4 592x592x360 20

G4 592x287x360 3

G4 Deskové filtry 4

F7 592x592x600 1

G4 245x190x250 1

F5 592x592x360 1

F9 592x287x292 2

G4 245x190x250 1

F5 592x592x360 1

F9 592x592x650 1

G4 245x190x250 1

F5 592x592x360 1

F9 592x592x650 1

G4 592x287x360 1

G4 287x287x360 1

F7 697x393x530 1

F7 287x287x500 1

F5 910x305x500 1

F5 910x305x44 1

F9 287x287x635 1

L -19

Life Island 3

Life Island 2

L - 12.n.p.

L -16.n.p.

L - 34

L - 29

Life Island 1

L - 24

L - 25

L - 26

L - 15

L - 16

L -10

L - 20

L - 22



F9 592x287x635 1

F5 592x592x360 2

F9 592x592x600 1

G4 600x600x600 4

G4 1000x1000x600 4

G4 1000x1000x600 4

F9 592x592x534 4

G4 600x600x600 4

F7 592x592x600 2

F7 592x490x600 2

F7 592x287x600 2

F7 592x592x500 10

F9 592x592x600 10

F7 592x297x500 2

F9 592x287x600 2

CH -8 F7 592x592x600 4

CH -8A G4 592x490x360 1

F7 592x592x534 2

F7 592x490x534 2

F7 592x592x600 4

F7 592x592x534 2

F7 592x490x600 2

F7 592x592x534 4

F7 287x592x534 2

F7 592x592x380 4

F9 592x592x298K 4

F7 592x592x96K 4

F7 592x287x96K 2

F9 592x592x298K 4

F9 287x592x298K 2

L - 12.n.p.

L - Lékárna 

Tř. 

filtra

ce

Rozměr

CH -1

CH - 10

CH -2

CH -6

CH - 5

CH -14

CH -12

CH -13 

CH - 9

CH -7

CH - 4

CH -3

Zařízení Ks

Budova CH

CH -11



F9 592x592x600 4

F9 592x287x600 2

F9 287x592x600 2

F9 287x287x600 1

F7 592x592x534 1

F7 592x287x534 1

F7 287x592x534 1

F7 592x592x534 6

F7 592x490x534 3

G4 592x592x500 6

G4 592x287x500 3

F7 592x592x500 2

F7 287x592x500 2

CH -25 G4 600x600x600 4

600x600x600 4

CH -30 G4 600x600x600 4

CH - 31 G4 592x592x500 112

F7 592x592x96K 1

F7 287x592x96K 2

F7 287x287x96K 1

F9 592x592x298K 1

F9 592x287x298K 2

F9 592x592x600 1

F9 287x592x600 1

F5 592x490x534 1

F9 592x490x600 1

G4 287x592x360 2

G4 402x592x360 2

G4 592x592x360 4

G4 592x490x360 4

F9 592x592x530 1

F9 287x592x530 1

F9 592x287x530 1

F9 287x287x530 1

G4 592x592x360 1

G4 287x592x360 1

G4 592x287x360 1

G4 287x287x360 1

F5 592x592x530 1

F5 287x592x530 1

PAU - 3 

CH - 38.2

CH -1.0.1

PAU - 2

PAU - 1

Zařízení

Tř. 

filtra

ce

Rozměr

CH -20

CH -15

Ks

CH - 38.1

CH -27

CH -17

CH -16

Budova PAU

CH -22



F5 592x287x530 1

F5 287x287x530 1

F5 592x592x360 4

F5 592x287x360 4

F9 592x592x600 2

F9 592x287x600 2

G4 897x287x360 6

F7 897x287x600 3

F5 287x592x500 2

F5 402x592x500 2

F7 870x393x500 1

G4 870x393x360 1

G4 592x287x360 1

F7 592x287x530 1

G4 592x592x360 4

F9 592x592x600 2

G4 592x592x360 4

G4 592x287x360 4

F9 592x592x600 2

F9 592x287x600 2

G4 402x592x360 2

G4 287x592x360 2

F7 402x592x630 1

F7 287x592x630 1

F9 287x592x630 1

F9 402x592x630 1

G4 592x592x360 2

G4 287x592x360 2

F9 592x592x635 1

F9 287x592x635 1

F5 592x592x500 2

F5 592x287x500 1

F5 287x287x500 1

F9 592x592x600 2

F9 592x287x600 1

F9 287x287x600 1

PAU - 4

PAU - 6

PAU - 3 

Zařízení

Budova X

PAU - 21

PAU - 5

Tř. 

filtra

ce

Rozměr Ks

PAU - 20

X - 6

X - 7

X - 2 - 1.pp

X - 1

X - 1 - 1.pp



G4 592x592x360 2

G4 592x287x360 1

G4 287x287x360 1

G4 592x592x360 4

G4 592x287x360 4

F9 592x592x635 2

F9 592x287x635 2

G4 592x592x360 2

G4 592x287x360 2

F9 592x287x534 1

F9 592x592x600 1

G4 592x592x360 4

G4 592x287x360 4

F9 592x592x635 2

F9 592x287x635 2

X - 4.1 F9 592x287x600 1

X - 4.2 F9 592x287x600 1

X - 4.3 F9 592x287x600 1

X - 5.1 F9 592x287x600 1

G4 592x592x360 2

F9 592x592x635 1

F7 245x497x500 1

G4 592x592x360 1

F7 592x592x500 1

G4 592x592x360 1

F7 592x592x534 1

G4 592x592x360 1

F7 592x592x534 1

Budova E

F -2

F -1

Zařízení

X - 2

X - 3                    

5 N.P

X - 1

X - 4

Tř. 

filtra

ce

Rozměr Ks

F -3

X - 5

Zařízení

Tř. 

filtra

ce

Rozměr Ks

E -1

Budova F

UI



G4 592x592x360 1

G4 287x592x360 1

F7 592x592x600 1

F7 287x592x600 1

592x592x360      1

592x287x360    1

287x592x360    1

287x287x360      1

592x592x600      1

592x287x600    1

287x592x600    1

287x287x600      1

592x592x600      1

592x287x600    1

287x592x600    1

287x287x600      1

592x592x360      1

592x287x360    1

287x592x360    1

287x287x360      1

592x592x600      1

592x287x600    1

287x592x600    1

287x287x600      1

592x592x600      1

592x287x600    1

287x592x600    1

287x287x600      1

G4 592x287x180 1

G4 287x287x180 1

F7 592x287x600 1

F7 287x287x600 1

G4 870x393x330 1

F8 870x393x450 1

C -1

C -2

F5

F9

B -1

Zařízení Rozměr Ks

I1 - 2

G4

Budova C

F5

F9

I1 -1 

G4

Tř. 

filtra

ce

Ks

Budova I1
Tř. 

filtra

ce

Rozměr

Ks

Budova B

Zařízení

Tř. 

filtra

ce

Rozměr

Zařízení

M I



G4 592x592x360 2

G4 592x287x360 4

G4 287x287x360 2

F7 592x592x534 1

F7 287x287x534 1

F7 592x287x534 2

G4 867x387x360 1

F9 867x387x500 1

F5 592x592x534 1

F5 287x592x534 1

F7 592x287x534 1

F7 287x287x534 1

F7 592x287x534 1

F7 402x592x600 2

F7 287x592x600 2

G4 402x592x360 1

G4 287x592x360 1

G4 592x592x360 2

F7 592x592x534 1

G4 592x592x360 2

Rozměr

Rozměr Ks

Budova RDK

Zařízení

Tř. 

filtra

ce

Zařízení

Tř. 

filtra

ce

Rozměr Ks

RDK - 12 

RDK - 1

Budova H2

Budova KARIM

Místnost 1133

Budova N

H2 - spisovna

Zařízení

Tř. 

filtra

ce

Ks

RADIOFARM.

Místnost 1110

KARIM - 2

Tř. 

filtra

ce

Rozměr KsZařízení

KARIM - 1

M4 I



G4 592x287x360 4

G4 287x287x360 2

F9 592x592x600 1

F9 287x287x500 1

F9 592x287x600 2

F9 592x592x500 1

G4 592x592x360 2

G4 592x592x360 2

F9 592x592x600 1

G4 287x287x360 2

G4 592x287x360 4

G4 592x592x360 4

G4 287x592x360 2

F7 592x287x635 2

F7 592x592x635 2

F7 287x287x635 1

F7 287x592x635 1

F7 287x287x635 1

F7 592x287x635 1

G4 592x592x360 4

F7 592x592x635 2

G4 402x402x360 8

G4 592x592x360 1

F7 592x592x600 1

G4 592x592x360 1

G4 592x287x360 1

F7 592x592x600 1

F7 592x287x600 1

M6 287x287x450 1

M6 287x592x450 1

KARIM - 5

Budova Z

O - N.J.

Zařízení

Z - 1

KARIM - 2

Zařízení

Tř. 

filtra

ce

Rozměr Ks

KARIM - 3

KARIM - 4

Budova O

KARIM - 5 m.č.   

2.100

KARIM - 6

Z - 1A

Z - 3

Tř. 

filtra

ce

Rozměr Ks



M6 592x287x450 1

M6 592x592x450 1

F7 287x592x500 1

F7 592x287x500 1

F7 592x592x500 1

F7 287x287x500 1

M6 592x592x450 1

M6 592x287x450 1

M6 287x592x450 1

M6 287x287x450 1

F9 592x592x600 1

F9 287x592x600 1

F9 592x287x600 1

F9 287x287x600 1

F6 592x592x450 6

F9 592x592x600 6

G4 592x592x360 4

G4 287x592x360 2

F7 592x592x500 4

F7 287x592x500 2

G4 592x592x360 4

G4 592x287x360 2

G4 287x287x360 1

G4 287x592x360 2

F7 287x287x500 1

F7 592x287x500 2

F7 592x592x500 4

F7 287x592x500 2

G4 310x540x125 1

G4 620x540x125 1

G4 592x592x500 18

G4 592x287x500 6

G4 592x592x360 18

G4 592x287x360 6

F6 592x592x450 2

F9 592x592x580 2

F6 592x592x600 2

F7 592x592x96K 2

F9 592x592x600 2

Z - 2

Z - 21

Z - 15

Z - 7

Zařízení

Z - 4

Z - 6

CYTO

Budova TO

Z - 3

KsRozměr

Tř. 

filtra

ce

Z - 5



G4 592x592x360 2

G4 592x592x500 2

G4 592x490x360 2

G4 592x490x500 2

F7 592x592x600 2

F7 592x490x600 2

F7 592x490x600 1

G4 592x490x360 2

G4 402x592x360 2

G4 287x592x360 2

F7 402x592x600 1

F7 287x592x600 1

F7 897x287x600 3

G4 897x287x360 6

G4 592x490x360 4

G4 592x592x360 4

F7 592x490x600 2

F7 592x592x600 2

F7 897x287x600 3

G4 897x287x360 6

G4 400x1000x97 1

M5 592x490x360 1

G4 592x490x360 1

F9 592x490x600 1

F9 592x592x600 2

F9 592x287x600 2

F7 592x592x380 2

F7 592x287x380 2

F7 592x592x534 2

F7 592x287x534 2

F7 892x492x380 2

F9 892x492x600 1

G4 490x490x360 2

G4 490x592x500 6

G4 592x592x500 4

G4 490x897x500 3

TO - 5

TO - 4

TO - 3

TO - 1

Zařízení

Tř. 

filtra

ce

Rozměr Ks

Kotelna

Budova Q

Kotelna

TO - 2

TKÁŇ.BANKA

Magnet

Zařízení

PET/MR

PET/MR

TO - 6

Tř. 

filtra

ce

Rozměr Ks

“fl I



G4 592x897x500 3

F5 490x490x500 2

Centr. Chlad G4 592x592x250 4

F9 287x287x600 1

F9 592x287x600 1

Budova 16

Zařízení

Skiaskopie

Budova Skiaskopie
Tř. 

filtra

ce

Rozměr Ks

Zařízení

Tř. 

filtra

ce

Rozměr Ks

Kotelna

U4 ı
Uı ı


