SMLOUVA

o pFipojeni elektrické poZdrni signalizace
I

Smiuvnf strany: ROJAL, spol. s r.o.

(ndzev organizace)

sidlo: Stolafska 2338, Uhersky Brod 688 01
adresa pro dorucovini: Stolaiska 2338, Uhersky Brod 688 01
1CO: 16361296

DIC:

bankovni spojeni:

cislo uctu:

zastoupen:

Kliknéte sem a zadejte text.
Kliknéte sem a zadejte text.

Adresz - lokalita stfeZzeného objektu Ii_

(déle jen ,,provozovatel EPS")
a

Ceska republika - Hasi¢sky zichranny sbor Zlinského kraje

si'dlo: Pfilucka 213, 760 01 Zlin
1ICO: 708 87 306
DIC:

bankovni spojeni:
Cislo actu:
Zastoupen:

(déle jen .provozovatel PCO")

uzaviraji podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dile jen
»~obcansky zakonik™) tuto smlouvu:

Clanck I.
Predmét a cel smiouvy
a) Pfecdmétem smlouvy je:
- na strané jedné zévazek provozovatele PCO piipojit Gstiednu clektrické pozéarni signalizace
(dale jen ,,EPS*) provozovatele EPS na pult centrdlni ochrany (dile jen ,.PCO*) provozovatele
PCO prostiednictvim zafizeni dilkového prenosu (dale jen ,,ZDP“) a zabezpeéit stalou
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obsluhu a strezeni PCO v souladu s ustanovenim § 97 zékona ¢. 133/1985 Sb., o pozami
ochrang, ve znéni pozd¢jsich predpisi;

- na strané druhé zavazek provozovatele EPS hradit provozovateli PCO poplatky za primémé
vynalozené ndklady na obsluhu a stfezeni zafizeni EPS tak. jak je konkretizovano v dalsich
¢lancich této smlouvy.

b) Ucelem smlouvy je:

- zajidténi prenosu pozarné-taktickych informaci z ustfedny EPS provozovatele EPS na PCO
Krajského operaéniho a informacniho strediska provozovatele PCO, a to z divodu predani
informace o vzniku mimofadné udalosti (elementu vieobecného poplachu - pozaru);

- stanoveni rozsahu kontrolovanych prostor na prostory stiezené EPS k datu podepsani této
smlouvy, které jsou vymezeny v dokumentaci PCO (pfiloha smlouvy) a tvofi je objekt/objekty
provozovatele EPS v lokalit¢ oznafené v zahlavi smlouvy. Pfipadné zmény rozsahu
stfezenych prostor musi byt zaneseny v pisemném dodatku k této smlouvé s nové prilozenou
dokumentaci PCO.

Clanek I1.
Vymezeni pojmii
V dalSim textu smlouvy se rozumi:

EPS — soubor hlasic¢u pozaru, astfeden a dopliujicich zafizeni, vytvarejicich systém EPS, kterym se
akusticky i opticky signalizuje vzniklé ohnisko pozaru, vznikly pozar nebo priznaky pozéaru. Pro
acely této smlouvy se pod timto pojmem EPS rozumi i pojem PZTS (poplachovy, zabezpetovaci a
tisfiovy systém).

ZDP — pristroje. které zajistuji samocinné predani vystupnich informaci z ustiedny EPS do uré¢itého
mista po lince verejné telefonni sit¢ nebo samostatné, pro ucely tohoto pfenosu vyhrazeném vedeni,
nebo bezdratove.

PCO - trvale obsluhované pfijimaci a vyhodnocovaci nadstavbové poplachové zatizeni umisténé na
azemné prislusném Operaénim a informa¢nim stiedisku Hasi¢ského zachranného sboru Zlinského
kraje, do kterého jsou pfedavany informace tykajici se stavu jednoho nebo vice zafizeni nebo
systému EPS.

POZAR — v navaznosti na systém EPS se jedna o signal indikujici vznik poZaru.

Pozn.: Pozarem se dle vyvhl. ¢. 246/2001 Sh., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vvkonu
statntho pozarniho dozoru, ve znéni vyhl. ¢. 221/2014 Sb. (dale jen ., vyhlaska o pozarni prevenci”),
rozumi kazdé nezadouci horeni, pri kterém doslo k usmrceni nebo zranéni osob nebo zvirat, ke
Skodam na materialnich hodnotach nebo Zivotnim prostredi a nezadouci horeni, pri kterém byly
osoby, zvirata, materialni hodnoty nebo Zivotni prostredi bezprostredné ohrozeny.

CENTRALNI POPLACH - POZAR - je stav v systému PCO indikujici vznik vieobecného
poplachu - pozaru.
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PORUCHA - je stav systému EPS, kdy je znemoznéna nebo ohroZena jeho spravna funkee.
Porucha je indikovdna akustickou a optickou vystrahou ustedny systému EPS tak, aby byla
vnimatelna jeji obsluhou.

SIGNALIZACE POPLACHU - opticka, akustickd, dotykeva nebo kombinovana signalizace
pozZaru.

CAS Ty — je casovy interval, ve kterém musi obsluha Gstiedny EPS potvrdit pfijem informace
predepsanym t(konem na dstfedné EPS. Neprovede-li obsluha astfedny v tomto ¢ase predepsany
ukon, dojde samocinné k signalizaci vSeobecného pozarniho poplachu. Provede-li obsluha v tomto
Case predepsany ukon, spusti se samo¢inné ¢asovy interval To. Cas Ty se nastavuje v rozmezi do
1 minuty.

CAS T; — je Gasovy interval, ve kterém musi obsluha Gstredny EPS zjistit misto signalizovaného
pozaru, a po zjiSténi stavu provést na Ustfedné predepsany dkon. Neprovede-li obsluha Gstiedny
vtomto Case piedepsany ukon, dojde samocinné k signalizaci vSeobecného poplachu. Pokud
obsluha v pribéhu ¢asu T, zjisti, Ze se jedna o plany poplach, provede v tomto ¢ase piedepsany
ukon na ustfedné a zastavi ¢as T,. Cas T se nastavuje v rozmezi do 6 minut. Vy&si hodnota ¢asu Ta
miZe byt stanovena pouze dle pozadavka CSN 73 0875 (édst 4.5.3).

Pozn.: Casy Ti a T musi byt uvedeny v pozdrné bezpecnostnim feseni pro jednotlivé rezimy ustredny
DEN a NOC. (Nevylucuje se provoz systému EPS trvale pouze v jednom provoznim reZimu
(napr. pouze v rezimu DEN)).

KOORDINACNI FUNKCNI ZKOUSKA EPS - se provadi po provedeni dil¢ich funkénich
zkousek jednotlivych komponentii a napojenych systémi a zafizeni. Provadi se jako opatieni
napf. proti nechténému uvolnéni hasiva. planému vyjezdu jednotek pozarni ochrany, vyhldseni
pozarniho poplachu v ¢astech, kde to neni zadouci apod. Konani koordinacnich funkénich zkousek
musi byt v dostateném predstihu ohlaSeno na tizemné prislusné Operaéni a informaéni stiedisko
Hasi¢ského zachranného sboru Zlinského kraje. Koordina¢ni funkéni zkouska musi byt provedena
vidy pfed uvedenim systému EPS do provozu, déle pak alespon jednou za 5 let se provadi
koordinacni zkouSka periodickd. O provedené zkouSce musi byt vyhotoven doklad véetné
vyhodnoceni vysledki zkousky.

KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI A ZKOUSKY CINNOSTI EPS PRI PROVOZU - se
provadi ve smyslu ust. § 7 a ust. § 8 vyhlasky o pozarni prevenci.

PREDPOPLACH - v systtmu EPS je vystraha, kterd je signalizovana v piipadé, Ze signal ze
senzoru piekro¢i normalni Groven, ale jesté nedosahne urovné pozarniho poplachu.

PROVOZ V REZIMU DEN - po celou debu provozu tstfedny EPS v rezimu DEN jsou funkéni
casy Ty a T2. Jde zpravidla o reZzim v priabéhu pracovni doby =za pfitomnosti persondlu
(resp. obsluhy).

PROVOZ V REZIMU NOC - v tomto reZimu provozu ustfedny EPS jsou ¢asy T1 a Ta
piemostény a systém EPS musi pomoci systému ZDP pienaSet informace (napf. vieobecny poplach)
na vzdalenou ohlasovnu pozaru (PCO).

Pozn.: Tyto reZimy se pouzivaji u dvoustupnové signalizace poplachu.
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VSEOBECNY POPLACH - je signalizace pozarniho poplachu v objektu nebo v jeho vymezené
casti. Slouzi jako navést pro zahajeni cvakuace podle pozarniho evakuacniho planu, provedeni
opatfeni dle pozarnich poplachovych smérnic a pro vyhlaseni pozarniho poplachu jednotce pozarni
ochrany.

MONITORING AUTOMATICKYCH PRENOSOVYCH CEST - zahrnuje zafizeni nebo
komponenty pripojené na ustiednu EPS, které zajist'uji monitorovani jejich chodu, aktivace nebo
stavu.

MODULY - logické celky poskytujici funkcionalitu nebo sadu funkcionalit v ramcei informaénich
systémii operaéniho Fizeni, dispecerské aplikace vyuzivané v ramci feSeni mimoradnych udalosti.

DODAVATELEM - se rozumi provozovatel ZDP, se kterym ma provozovatel PCO uzavien
smluvni vztah v predmétné zalezitosti.

SMLUVNI SERVISNI FIRMOU K ZABEZPECENI ZDP - se rozumi ,Dodavatel”. Pokud se
v Léto smlouvé hovofi o povinnostech dodavatele, jedna se o takové jeho povinnosti, které vyplyvaji
ze Smlouvy o poskytovani sluzeb uzaviené mezi .,Dodavatelem™ a provozovatelem PCO, popi. ze
Servisnich smluv uzavienych mezi ,.Dodavatelem™ a provozovateli EPS.

Clanek I11.
Prava a povinnosti provozovatele PCO

a) Udrzovat nepretrzité PCO véetné ZDP jemu prislusejicich v aktivnim a provozuschopném stavu,
véetné kvalifikované obsluhy;

b) V piipadé poruchy ZDP nebo PCO neprodlené informovat provozovatele EPS prostiednictvim
Dodavatele. Poruchou se rozumi mechanické znic¢eni nékterého komponentu PCO, véetné
piislusejici ¢asti ZDP, prip. softwarova zavada na stran¢ provozovatele PCO, ztrata spojeni
s ustfednou (systémové hlaseni na PCO).

¢) Pii hlaseni stavu ,PORUCHA, PREDPOPLACH“ na strané provozovatele EPS zajistit
prostiednictvim Dodavatele informovani provozovatele EPS o této skute¢nosti.

d) Evidovat popis pribéhu pfipadné poruchy od jejiho vzniku az po jeji odstranéni, vcetné
servisnich zasahtl, a to prostrednictvim Dodavatele.

e) Po informovani provozovatele EPS o stavu EPS, ZDP a/nebo PCO v pripadé poruchy a evidence
zacatku poruchy (prostiednictvim Dodavatele) nenese provozovatel PCO Zadnou odpovédnost
za mozné dusledky pro pozarni bezpe¢nost objektu u provozovatele EPS, jeZ mohou nastat jako
nasledek nefunkénosti EPS, ZDP a/nebo PCO.

f) Provozovatel PCO necodpovida za pripadné Skody vzniklé provozovateli EPS v souvislosti
s poruchou prenosu signalu z objektu na PCO zpuisobenou prokazatelné vyssi moci (pfirodni
zivly apod.) nebo neopravnénou manipulaci a chybnou obsluhou ze strany provozovatele EPS.
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P¥i hiaseni stavu ,CENTRALNI POPLACH - POZAR® na strané provozovatele PCO zajisti
provozovatel PCQO:

- vyjezd jedrotky do mista, které vysila stav ,CENTRALNI POPLACH - POZAR® v
poCetnim stavu a technice, kterd edpovida pozamimu poplachevému planu Zlinskéhe kraje v
zavislosti na plo$ném rozmisténi sil a prostiedku, v pripadé soubéhu hlaseni vice udéaiosti
nema provozovatel EPS pfednostni pravo vyjezdu,

- informovani opera¢niho stfediska Policie CR o vyjezdu jednotky k zasahu,

- informovani provozovatele EPS o této skutecnosti a uvedeni tohoto v popisu ¢asového
pribéhu udalosti.

Vést protokol o poctu planych poplachi, ktery obsahuje datum, ¢as, misto a struény popis
udalosti.
Cléanck 1V.
Préva a povinnosti provozovatele EPS

Ptipojeni EPS k ZDP a PCO nezbavuje provozovatele EPS povinnosti stanovenych v ust. § 7
aust. § 8 vyhldsky o pozarni prevenci tykajici se provadéni kontrol provozuschopnosti
a zkou$ek Cinnosti za provozu a dale povinnosti stanovenych v aktualnim znéni CSN 34 2710
~Elektrickd pozarni signalizace - Projektovani, montaz, uzivani, provoz, kontrola, servis
a udrzba", tykajici se uréovani osob odpovédnych za provoz, povéfenych obsluhou i tdrzbou
EPS, stejné tak jako provadéni funkénich zkousek, servisu a pravidelnych revizi EPS.

Pfi napojovani na PCO provozovatele PCO spolupracovat s Dodavatelem. Pro fadné napojeni
s odzkouSenim komunikace a signali z jednotlivych smycek spolupracovat s Dodavatelem,
avSak odzkouseni ZDP signdlu z ustfeden EPS na PCO systému NAM a zaroven do modulu
systémového a aplikacniho software Provozovatele PCO provést pouze jedenkrat v ramci téchto
napojovani.

V pripadech, kdy bude tstfedna EPS pfipojena na ZDP a PCO podle ¢lanku 1. této smlouvy,
nemusi byt trvale obsluhovana. Ustfedna EPS musi viak byt trvale obsluhovana po celou dobu
poruchy podle ¢lanku II1. pism. b), ¢), d) a e) této smlouvy. V piipadé poruchy EPS neprodlené
informovat Dodavatele, provozovatel EPS zajisti odborny servis EPS do 24 hodin od zjisténi
poruchy.

Provozovatel EPS poskytne provozovateli PCO informace souvisejici s provedenim hasebniho
zdsahu — schematické planky stiezenych prostor. situacni plan, trasa piijezdu ze stanice nejblizsi
jednotky HZS kraje. presna adresa a souradnice - lokalita stfezen€ho objektu, v dispozi¢nim
fedeni nazvy prostor s vyznacenim Cidel a jejich adresace (nazvy (popisky) cidel musi byt
vsouladu sndzvy ¢idel uloZené v ustfedné EPS), nedilnou soucasti grafickych ¢asti bude
legenda s chronologicky sefazenymi adresami ¢idel a ndzvy mistnosti, méfitke (sit' 10x10m) a
orientace objcktu — severka. Provozovatel EPS dale poskytne piehled uzavéri plynu, vody a
elektrické energie, nebezpeci, vstupli do objektu, (idaji operativné taktického charakteru objektu,
konstruk¢ni zvlastnesti objektu dialezité pro Cinnost jednotky pozarni ochrany a zdeldvani
pozaru, struény popis technologie vyroby, zdroje vody, inzenyrskych siti, technicka zafizeni
véetné hasicich zafizeni, pfistupové komunikace, evakuacni cesty, doporuceni pro velitele
zasahu jednotek poZarni ochrany, rozsah bézné pracovni doby, minimélné 3 telefonni ¢isla
provozovatele EPS a seznam osob uréenych k predavani informaci v provozni i mimo provozni
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dobé. informace o provozu vrezimu den (T1.T2), provozu vrezimu noc, poéet osob
vyskytujicich se v objektu, umisténi KTPO, OPPO, ustfedny EPS, umisténi ovladani pozarné
bezpecnostniho zafizeni, celkova vyska objektu, pozarni vyska objektu, ¢islo osvédéeni odborné
zpusobilé osoby, ktera dokumentaci zhotovila, stupen poplachu.

Informace pozadované v odst. d) jsou uvedeny v pfiloze (Dokumentaci PCO), ktera je nedilnou
soucasti této smlouvy. Jakékoli zmény v téchto Gdajich je provozovatel EPS povinen neprodlené
(nejpozdéji do 48 hodin od zjiSténi) nahlasit a nasledné zaslat provozovateli PCO
aktualizovanou dokumentaci PCO.

Provozovatel EPS piedlozi zpracovanou dokumentaci PCO ve trech vyhotovenich, a to dvé
vyhotoveni v tisténé podobé a jedno v podobé¢ elektronické. V tisténé podob¢ bude dokumentace
PCO vyhotovena ve formatu A4 nebo A3 dle velikosti a dispoziéniho feSeni objektu.
V elektronické podobé bude dokumentace PCO vyhotovena v jednom uceleném souboru ve
formatu PDF, nepfevySujici velikost SMB, s moznosti fulltextového vyhledavani nad souborem,
ulozena na technickém nosi¢i dat.

Provozovatel EPS musi udrzovat EPS a jemu pfisludejici ¢ast ZDP v provozuschopném stavu
a zajiStovat jeho maximalni spolehlivost, aby bylo predchazeno v maximalni mife nezadoucim
planym poplachum. V pripadé rozsahlé poruchy EPS, kterou nebude mozno odstranit ve lhité do
24 hodin, bude objekt provozovatele EPS na pisemné dohodnutou dobu vyfazen z ostrahy PCO.
Vznik rozsahlé poruchy je provozovatel EPS povinen neprodlené oznamit Dodavateli a zahajit
tak jednani o dob& vyfazeni z ostrahy. Odstranéni poruch EPS a jemu pfislusejici ¢asti ZDP si
provozovatel EPS hradi na své naklady a zavazuje se K jejich odstranéni v co nejkratsi dobé.

Koordinovat provadéni kontrol provozuschopnosti, zkousek ¢innosti za provozu a koordina¢nich
funkénich zkousek EPS s Dodavatelem, avsak zkouSku ZDP signalu z ustreden EPS na PCO
provozovatele PCO provést pouze jedenkrat v ramci téchto pravidelnych Kontrol a zkousek
¢innosti.

Osoby povérené obsluhou zarizeni EPS musi mit kvalifikaci alespon osob pouéenych v souladu
s platnymi technickymi normami pro obsluhu a praci na clektrickych zatizenich.

Urcené osoby musi byt seznameny se zdkladnimi funkcemi ustfedny EPS provozovatele EPS
(reset ustfedny. vypnuti akustiky, provoz vrezimu den, provoz v rezimu noc), zpusobu
provadéni kontrol provozuschopnosti, zkoudek ¢innosti za provozu a koordinaénich funkénich
zkousek EPS s Dodavatelem.

Vybavit klicovy trezor pozarni ochrany univerzalnim klicem do stfezenych i nestfezenych
prostor objcktu, aby byl umoznén vstup zasahujicim jednotkam za acelem zjidténi pozaru a
eliminace jeho Sifeni do dalSich prostor.

Provozovatel EPS se zavazuje v pfipad¢ vyslani jednotky pozarni ochrany zajistit, aby se
alespon jeden z pracovniki uvedenych v Pfiloze — Dokumentace PCO dostavil do 30ti minut do
objektu, aby mu mohl byt velitelem zasahu objekt predan.
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Clanek V.
ZkuSebni provoz

a) Zahdjeni zkuSebnilio provozu EPS prostfednictvim ZDP a PCO je podminénc uzavienim
smluvniho vztahu mezi provozovatelem PCO a provozovatelem EPS a dale dokonéenim
instalaCnich praci na strané provozovatele EPS dodavatelskou a servisni spoleénosti. Zkusebni
provoz zaCina dnem. kdy provozovatel EPS pisemné ozndmi provozovateli PCO dokonceni
instalacnich praci.

b) O zahajeni zkusebniho provozu po dokonéeni instalagnich praci bude sepsan pisemny protokol.
ktery podepidi obé smluvni strany. Délka zkusebniho provozu je stanovena na dobu 30 dnd.
Zkusebni provoz je ukoncen po splnéni technickych naleZitosti spojenych s pfipojenim EPS na
PCO a uhrazeni jednorazového poplatku dle ¢l. VI. a) a d)

¢) V pfipadé vice nez 5 planych poplacht b&hem zkusebniho provozu ma provozovatel PCO pravo
po dohodé s provozovatelem EPS prerusit zkusebni provoz. Opétovné zahdjit zkusebni provoz je
mozno po Kontrole provedené servisni organizaci a odsouhlaseni provozovatelem EPS
i provozovatelem PCO.

d) Po ukonceni zkusebniho provozu bude zahajen bézny provoz, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Clanek V1.
Poplatky

Sluzby souvisejici s pfipojenim EPS na pult centralizované ochrany se poskytuji za Ghradu. Cena
poskytované sluzby se fidi Jednotnym cenikem za poskytovani sluzeb souvisejicich s pripojenim EPS
na pult centralizované ochrany, ktery vydal generaini feditel Hasi¢ského zachranného sboru Ceské
republiky platnym v dobé poskytovani sluzby. Cenik platny od 1.9.2018 je prilohou této smlouvy. V
pfipadé zmény ceniku provozovatel PCO pisemné oznami provozovateli EPS zménu vyse poplatki
siednanych v této smlouvé a datum G¢innosti zmény. O zméné vyse poplatki nebude smluvnimi
stranami uzavirdn dodatek k této smiouvé.

Provozovatel EPS se zavazuje provozovateli PCO:

a) Platit poplatky za pfijiméni hlaseni o pozaru provadéné prostiednictvim ZDP a PCO a zaplatit
Jjednorazovou Uhradu za pfipojeni EPS na PCO.

VySe mési¢niho poplatku ¢ini 3.135,-K¢ za jednu pFipojenou Gstiednu EPS.
Vyse jednorazoveé Ghrady za pripojeni EPS subjektu na PCO ¢&ini 24.653.- K¢.

b) Platit poplatky v pfipadé vyjezdli zasahovych jednotek HZS Zlinského kraje na zakladé
nezadouciho hlddeni stavu .CENTRALNI POPLACH POZAR" (plané a technické poplachy,
nedbalost pracovniki provozovatele EPS, poruSeni norem a predpist, porudeni internich
smérnic).

Vyse poplatku za jeden plany vyjezd ¢ini 2.955.- K¢&.
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Poplatky budou hrazeny Ix ro¢né nejpozdéji do 1. brezna nasledujiciho roku za rok
piredchazejici podle bodu a) ¢lanku VI. této smlouvy a podle poctu planych poplacht podle bodu
b) ¢lanku VI. této smlouvy. Celkova castka za dané obdobi bude poukazana na ucet
provozovatele PCO, ktery je uveden v oznaceni smluvnich stran na strané provozovatele PCO.

Jednorazova thrada bude fakturovana ke dni podpisu této smlouvy. Splatnost faktury je do 30
dnu ode dne vystaveni faktury.

V piipadé¢ nedodrzeni terminu splatnosti provozovatelem EPS ma provozovatel PCO pravo
uctovat arok z prodleni ve vysi 0.05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Po dobu zkusebniho provozu se meési¢ni poplatek nehradi.

Za poruseni povinnosti dle ¢l. IV. pism. e) bude pri zjisténi Provozovateli EPS ze strany
provozovatele PCO naictovana smluvni pokuta ve vysi 2.000,- K¢

Za poruseni povinnosti dle ¢l. IV. pism. g) bude pfi zjisténi Provozovateli EPS ze strany
provozovatele PCO nauctovana smluvni pokuta ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den.

Za poruseni povinnosti dle ¢l. IV pism. 1) bude pfi zjisteéni provozovateli ELPS ze strany
provozovatele PCO naG¢tovana smluvni pokuta ve vysi 500,- K& za prvni zapoc¢atou ¢tvrthodinu
zpozdéni a 1.000,- K¢ za kazdou dalsi zapocatou ¢tvrthodinu zpozdéni.

Clanek VILI.
Pristup do objektu

Provozovatel EPS umozni jednotkam HZS Zlinského kraje a jednotkam sbora dobrovolnych hasi¢u
obci predurCenych pro prvotni zasah dle pozarniho poplachového planu Zlinského kraje vstup do
objektu:

a)

b)

za Gcelem provedeni hasebniho zasahu, nebo provedeni kontroly objektu (po pfijmuti hlaSeni
stavu ,CENTRALNI POPLACH - POZAR*") v piipadé nepfitomnosti personalu provozovatele
EPS pomoci kliCového trezoru pozarni ochrany, ovladaného EPS, ve kterém je uloZen generalni
klic:

za ucelem seznameni prislusnikt provozovatele PCO s ovladanim obsluzného pole pozarni
ochrany a s rozmisténim ¢idel EPS, a to v pfedem dohodnutém terminu a v pritomnosti zastupce
provozovatele EPS odpovédného za provoz EPS.

Clanek VIII.
Niahrada Skody

V pfipadé vzniku Skod prokazatelné zptsobenych nepInénim povinnosti smluvnich stran se bude
postupovat podle obecné zavaznych piedpish, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.



b)

c)

d)

e)

d)

e)
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Clanek IX.
Platnost smlouvy a vypovédni thita

Smlouva se uzavira na dobu neuréitou.

Smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smiuvnimi stranami a G&innosti dnem
jejtho zvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva bude
do registru smluv uvefejnéna Hasi¢skym zachrannym sborem Zlinského kraje, a to nejdéle do 30
dnii od uzavieni této smlouvy.

Tato smlouva maze byt ukontena dohodou smluvnich stran nebo vypovédi.

Vypovéd' je tieba druhé strané dorucit pisemné. Vypovédni [hiita ¢ini tfi mésice a zatina bézet
od prvniho dne nasledujiciho kalendainiho mésice po kalendafnim mésici, v némz byla vypoved
dorucena druhé strané,

Dohodou miZe byt smlouva ukoncena dnem, na kterém se smluvni strany vzajemné pisemné
domluvi.

Clanek X.
Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané zménu
udajl uvedenych v ozna¢eni smluvnich stran.

Tuto smlouvu Ize ménit, dopliovat ¢i zrudit pouze dohodou smluvnich stran, a to pisemnymi
listinnymi dodatky ¢islovanymi vzestupnou fadou; jina ujednani jsou neplatna.

V pfipadé zmény jednotn¢ho ceniku za poskytovani sluzeb, ktery vychazi ve Sbirce Internich
aktt Fizeni generalniho feditele Hasi¢ského zachranného sboru Ceské republiky. jsou smluvni
strany povinny upravit vysi mési¢ni ceny za pripojenou EPS na pult centralizované ochrany, a
to u¢innosti vyse uvedeného Oznameni.

Tato smlouva a jeji pfilohy, vztahy a informace z nich vyplyvajici tvofi pfedmét obchodniho
tajemstvi obou smluvnich stran (§ 504 ob¢anského zékoniku). Obé smluvni strany se zavazuji,
7e budou toto obchodni tajemstvi podle toho odpovidajicim zpilisobem ochrafiovat proti zneuziti
(§ 2985 ob¢anského zakoniku)

Kazda ze smluvnich stran prohladuje. ze tuto smlouvu uzavira svobodné a vazng, Ze povazuje
obsah této smlouvy za urcity a srozumitelny. a Ze jsou ji zndmy veSkeré skutecnosti, které jsou
pro uzavieni této smlouvy rozhodujici, na ditkaz ¢ehoz pfipojuji smluvni strany k této smlouvé
své podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich. Kazdd smluvni strana obdrzi jedno
vyhotoveni.
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Pocet stran: 10 stran
Priloha: Dokumentace PCO
Cenik
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Hasic¢sky zachranny sbor Zlinského kraje
krajske reditelstvi
Prilucka 213, P.O. Box 107, 760 01 Zlin

Jednotny cenik za poskytovani sluzeb
souvisejicich s pripojenim EPS na pult centralizované ochrany

Platnost ceniku od 1.5.2019

Ceny jsou stanoveny v souladu s Pokynem generalniho reditele Hasicského zachranného
shoru CR ¢ 4072018 ze dne 17.8.2018. kterym se stanovi technické podminky pro pfipojeni
elekirické  pozZarni  signalizace  prostiednictvim  zarizeni  dalkového prenosu na  puli
centralizované ochrany umisiény na krajském operacnim a informacnim stiedisku hasicského
zachranného shoru kraje

| Jednorazova uhrada za ptipojeni L:PS subjektu na pult centralizované ochrany

e 24 653.- K¢ - pii zahrnuti veskerych naklada.

2. Mési¢ni cena za 1 piipojenou ustiednu EPS subjektu na pult centralizované ochrany

e 3 ]35-K¢&/ mésic

lad

Naklady za plany \_'\jux.d' piedurcené jednotky PO Kkategorie JPO |

@
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D
N
n

- K¢

Vyjezd predurtené jednotky Hasicského zachranného sboru CR o nd

zaklade wvvhlasent  plancho

poplachu piipojenou Gstiednou LPS (viz &l. 3.13 CSN 34 2710).



