ShLy-50~ o10)201€

SMLOUVA O DILO

VZ 01/2017-UP36

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich Obcanského zakoniku &. 89/2012 Sb., ve znéni pozdéjsich

predpisl
Clanek 1.
Smluvni strany
1.1.  Objednatel: Sprava Krkonosského narodniho parku
se sidlem: Dobrovského 3, Vrchlabi 543 01
ICO: 00088455
DIC: CZ0008845
bankovni spojeni:
zastoupena: Ing. Janem Hrebackou, Feditelem
(dale jen objednatel)
1.2, 1) Zhotovitel: Fischer TPD s.r.o.
se sidlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
I!O/r.é.: 287 81 708
DIC: CZ28781708
zastoupeny: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem spoleénosti
(dale jen zhotovitel)
(dale jen smluvni strany)
Clanek 2.
Predmét dila
2.1.  Zhotovitel se zavazuje na sv(j naklad a na své nebezpeti zhotovit dilo specifikované v piiloze

2.2,

2.3

24

€. 1, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy za podminek stanovenych vtéto smlouvé a
pokynech pro vyrobu specifikovanych v pfiloze €. 2, ktera je nedilnou souéasti této smiouvy.
Ugastnici prohlasuji, e budou povazovat daje spemﬁkovane v pfiloze €. 1 za spravné, pokud
rozdil mezi dilem vymezenym v pfiloze ¢. 1 a dilem skute¢né zhotovenym nepresahne 30 %.

Objednatel se zavazuje pfedavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni dila v rozsahu, ktery je
specifikovan v pfiloze €.1. formou technologickych karet porostu. Objednatel se zavazuje
umoznit zhotoviteli pfistup na dotéené pozemky za ucelem zhotoveni dila, dilo prosté véech vad
a nedodélkil pfevzit a zaplatit. K pfevzeti dila dochazi na zakladé predavaciho protokolu, ktery
musi byt obéma stranami fadné podepsan a na zakladé tohoto predani mize zhotovitel vystavit
fakturu.

Pfi zhotovovani dila je zhotovitel vazan technickou specifikaci a pokyny objednatele. Zhotovitel
je povinen prace provadét fadné technikou, kterou uvedl ve své piedloZené nabidce. Trva-li
objednatel na provedeni dila podle zfejmé nevhodného pfikazu nebo s pouZitim zfejmé
nevhodne véci i po zhotovitelové upozornéni, mize zhotovitel pozadovat, aby objednatel tento
pfikaz potvrdil pisemné. SouCasné mUzZe zhotovitel pferusit prace, popf. od smlouvy odstoupit.
O dobu pferuseni praci se prodluzuje lhita pro dokonéeni dila.

Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila dbat na minimalizaci $kod na dotéenych pozemcich,
zejména vzniku Skod na stavajicim porostu. Pokud k poskozeni porostu dojde, je povinen
poskozeni ihned oSetfit chemickymi pfipravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde
k poskozeni pudniho povrchu eroznimi ryhami, je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést
terén do plvodniho stavu. Zhotovitel je povinen pred pfedanim dila provést uklid mista pro
skladkovani dfeva. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila pouzivat ekologické odbouratelné
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skladkovani dieva. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila pouzivat ekologické odbouratelne
oleje a prostfedky pro zachyceni ropnych latek pfi jejich Uniku. Poruseni téchto povinnosti se
povazuje za podstatné poruseni smiouvy.

2.5. Tato smlouva je platna do 31.12. 2017.

Clanek 3.
Cena a platebni podminky

3.1. Sjednana cena dila je uvedena v pfiloze &. 1.

Clanek 4.

Smiuvni pokut

Clanek 5.

Ostatni ujednani

5.1. Smluvni strany se dohodly, Ze kazda ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy jednostranné
odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterych nemohla odstupujici smluvni strana védét pred
podpisem smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou smlouvu a musi v ném byt
uvedeny divody odstoupeni. Odstoupeni nabude Uu€innosti dnem doruceni druhé smiuvni
strané. Odstupujici smluvni strana je povinna vynalozit veskeré Gsili k tomu, aby vyloucila nebo
zmirnila nepfiznivé dopady plynouci z jejiho Ukonu pro druhou smluvni stranu. Za divody
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vedouci k odstoupeni povazuji smluvni strany zejména: fyzické zni¢eni &i odcizeni stroje
zhotovitele vyuzivaného k plnéni dila, vznik pfirodni katastrofy (po$kozeni lesnich porostu
pfirodnimi zivly apod.) na Gzemi KRNAP a jeho OP, dlouhodoba platebni neschopnost
objednatele. Smiuvni strany povazuji za divod k jednostrannému odstoupeni od smlouvy i
zmény ekonomickych podminek napf. nepredvidany rust inflace, cen PHM a mzdovych nakladu
na strané zhotovitele, popi. ztrata moznosti odbytu dfevni hmoty, popf. pokles ceny dfevni
hmoty pod ekonomicky inosnou miru.

5.2. Zhotovitel je odpovédny za dodrZovani viech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejména BOZP, PO v dobé provadéni dila az do jeho predani objednateli. Zhotovitel odpovida
za $kody vzniklé tfetim osobam v disledku poruseni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pifi
plnéni dila dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho
hospodareni Spravy KRNAP. Smérnice je zvefejnéna na webovych strankach KRNAP.
Zhotovitel se zavazuje pfi plnéni dila dodrzovat veskeré bezpeCnostni predpisy, tak aby
neohrozil majetek nebo zdravi tfetich osob anebo bezpeénost provozu na komunikacich (pad
kament atd.).

5.3. Objednatel je opravnén kontrolovat zhotovovani dila do doby jeho prfedani a pfevzeti. Zjisti-li,
Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je opravnén Zadat po zhotoviteli
provadéni dila fadnym zplsobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfiméfené |hité k tomu
poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smiouvy. Objednatel vtakovém pfipadé je
opravneén vyuctovat smluvni pokutu dle ¢&l. 4.1.

5.4. Tato smlouva mizZe byt ménéna a dopliiovana pouze pisemnymi a ocislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci smluvnich stran.

5.5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnény provést dilo dle &l. 2.1. na zakladé Zivnostenskeho listu,
ktery byl pfedloZen k nabidce na pIlnéni vefejné zakazky.

5.6. V ostatnim se fidi prava a povinnosti smluvnich stran pfisludnymi ustanovenimi Ob&anskeho
zakoniku.

5.7. Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zveiejnénim své identifikace a dalSich parametrii Smlouvy
o dilo, véetné vyplacené ceny.

5.8. Tato smlouva o dilo se vyhotovuje ve &tyfech exemplafich, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a tfi
objednatel.

5.9. Tato smlouva o dilo nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu objednatelem.

6.0. Zhotovitel prohlasuje, Ze byl objednatelem seznamen se zakazem pinéni dila v dobé statnich
svatkl a nedéli a po 17:00 hod v pracovni dny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

6.1. Zhotovitel prohlasuje, Zze pfi pIinéni predmétu dila neporusuje povinnosti stanovené mu
zédkonem ¢&. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni.

Ptiloha: technicka specifikace
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Technicka specifikace Ptiloha ¢.1 Smiouvy o dilo &€.: VZ_01/2017-UP36
Predmét dila: téZba, manipulace, pfiblizovani lanovkou a dokonéené priblizovani s vytfidénim sortimentl na OM v rozsahu a zplsobem uvedeném v technické specifikaci

Misto pInéni: Gzemi UP - [ 36 - Horni MarSov | tel:] 499 874 110 |

Doba pinéni: die adaju uvedenych v technicke specifikaci pro jednotlivé porosty

Uchazet o zakazku
Zaméstnanec UP jednajici za objednatele ve vécech technickych: ; Jmob‘: | -—l i Fischer TPD s.r.o. 1

Cena Tézba JMP PiibliZovani Cena Vyrobni podmiky
i Tézba délky sortimentd Lanovka™P - OM" Potah"P - P” Vyvozni pr."OM - OM" 260.-b6t

Vyplni Stupefi stromové | Terénni Délk ¥ sad lokaita, ~[doba pinéni pozadovany
POI"OS elka prum. i poZadovan A v terminu 5 =
£ uch?’zeé E_‘[‘:‘ Celkem| jehl. | list hmotnatosti  |typ(T)| 4-5m | 8+m | trasy | délka p°°§:°‘:j vzdalenost| Celkem |vzdalenost 4 Cokem [MEESERRER] doiteni | © "0 " [vikon v doba

oVZ ey celkova | piiblizovaci vie technologie Keiporost ﬂelesmcih pi”e',“ nabe

pozemku - vykon
Kéim® m? m* | m® | jenl list. kod m? m® m m ks m m? m kod m’ index X | rok 2017 | méasient*
1 povinné 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Celkem 4083 | 4083 0 4083 | 0 50 4083 | 3647860
Druh téZby Stupeii stromové hmotnatosti Kategorie pfipustného vyvozniho prostiedku
pu Pfedmytni Gmysina 0 do008 m 4 0,5-069 m® 1 UKT,SLKT - navijak Kategorii &. 1- |ze nahradit prostiedkem z kategorie 2,3,4a5
mia Mytni Gmysina 1 01-019m? 5 07-08m 2 UKT s pfivésem a rukou; Lehké nakladni auto s rukou Kategorii ¢. 2 - Ize nahradit pouze prostfedkem z kategorie 3,4 a 5
pn Pfedmytni nahodila 2 02029m’ 6 0,9-1,00 m* 3 Vyvazeci traktor kolovy - nosnost do 5t Kategorii €. 3 - Ize nahradit pouze prostfedkem z kategorie 5
mn Mytni nahodila 3 03049m° 7 nad 1,00 m° 4 Vyvazeci traktor kolovy - nosnost do 10t Kategorii €. 4 - 1ze nahradit pouze prostiedkem z kategorie 2, 3a 5
5 Vyvaieci traktor pasovy - nosnost do 5t
Terénni typ (Tt) - kéd dle Hospodaiské knihy
Tt Sklon v % |Charakter Tt §Skion v % Charakter Tt |Skionv % Charakter Cena predmaétu dila
11 do 8 anesny 21 |dos nelnosny 31 |[dos s prekazkami v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s pfihlédnutim ke vsem
12 9-15 anesny 22 |9-15 neunosny 32 f9-15 s piekazkami smluvnim ujednanim.
13 16 -25 Gnosny 23 |16-25 nednosny 33 |16-25 s pfekazkami bez DPH DPH 21% véetné DPH
14 26 -40 unosny 24 | 26-40 neunosny 34 26 - 40 s prekazkami 2 !?Z;' 47 850 245 049 200
15 nad 40 (nosny 25 |nad 40 netnosny 35 |nad 40 s pfekazkami e e o




Priloha €.2 Smlouvy o dilo &.: VZ_01/2017-UP36
Pokyny pro vyrobu pro rok 2017.
Tézba
tézit pouze lesnim personalem vyznacene stromy
tézebni Cinnosti neposkodit okolni stojici stromy, miadé porosty a pfirozeneé zmlazeni

Pfi vyrobé sortimentt plati tato pravidla:

odstranit vétve a zbytky (suky) po nich v roviné povrchu kmene

¢ela zafezat kolmo na podelnou osu vyiezu

odstranit nerovnosti vznikle pfi tézbé ( nedofez, tfisky,vytrhana viakna apod)

odstranit kofenové nabéhy tak, aby jejich vysSka nad oblou plochou byla nejvice 3 cm

odstranit viditelna cizi télesa

popsani rozmérl vyfezu na ¢ele - jmenovita delka / stfedova tloustka

pfi vyrobé del$ich vyfezl je nutny pfidavek k délce - nadmeérek - 2% z jmenovité délky vyfezu , maximalné 20 cm

stiedova tloustka se pfi ruénim méreni méfi ve stfedu jmenovité délky vyfezu, hodnoty jednotlivych méreni tloustky se vyjadfuji v celych cm

tak, Ze se udaje za desetinnou ¢arkou neuvazuji, stejnym zptisobem se vyjadfi i vysledna hodnota stfedové tloustky

pfi méreni vyfezl s tloustkou do 20 cm se stfedova tloustka mefi jedenkrat ve vodorovném smeéru (rovina méfeni je rovnobézna s povrchem zemé)
jestlize ma vyrez ovalny prifez, méfi se stfedova tloustka ve dvou na sebe kolmych smeérech.

u vyfezl s tloustkou nad 20 cm se stfedova tloustka méfi ve dvou na sebe kolmych smérech vzdy

jestlize se v misté méfeni vyskytuje vyrazna nepravidelnost riistu, méfi se stfedova tloustka na dvou mistech, ktera se nachazeji ve stejné (co nejmensi)
vzdalenosti od ptvodnich mista méfeni pfed a za nepravidelnosti ristu, stfedova tloustka se vypocita jako aritmeticky primeér ze dvou (u vyfezt do 20 cm)
respektive étyf hodnot méfeni (u vyfezd nad 20 cm)

méridla pouzivana pro méreni délky a praméru je nutno pred zapocetim prace nechat odkontrolovat odpovédnym pracovnikem zadavatele

Priblizovani

naru$eni pudniho povrchu ve svazich a tam kde hrozi vytvofeni eroznih ryh asanovat klestem

neposkodit okolni stojici Zivé stromy a jejich kofenové nabéhy - pokud dojde k poskozeni, ihned osetfit chemickymi pfipravky schvalenymi objednatelem

pudni povrch, pfiblizovaci linky, cesty a odvozni mista uvést do pavodniho stavu

za poskozeni pudniho povrchu se nepovazuje bé&zné poskozeni do hloubky 15 cm, hlub&i poskozeni asanovat

priblizované dfivi roztfidit podle dfevin a sortiment(, s podloZzenim na vyvoznim misté na jeden podval, na OM na dva podvaly, se zacelenim v rozmezi do 0,5 m
nasmérovat dfivi do sméru nevhodnéjsiho pro odvoz, dfivi na skladce podlozit a urovnat tak, aby nedoslo k samovolnému posunu,skladku oznacit

v pfipadé skladkovani za pouziti Zivych stromi jako opory tyto pfedem oblozit vhodnym materidlem tak, aby nedoslo k jejich odfeni

neskladkovat dfivi do pfikop(i bez podlozeni, zachovat neustalou funk&nost pfikopu

Zvlastnosti pracovisté
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