Evidencni list zmeny stavby

Nézev a evidenéni ¢&islo stavby: Cislo zmény stavby:

Chodnik podél silnice I1l/4711 na Zablati

/ &islo zmény SO/PS: 02
Né&zev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/P: 1
SO 103 Chodnik podél silnice 111/4711 na Zablati v km 0,660-0,830 SO 103 -

Gislo SO/PS /

Smluvni strany smlouvy o dilo na realizaci vy$e uvedené stavby, uzaviené dne 21.02.2018, ¢islo smlouvy objednatele: 2018-0111; Cislo
smlouvy zhotovitele: 005/18r:

Objednavatel: Mésto Bohumin, Masarykova 158, 735 81 Bohumin, ICO: 00297569

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.0., se sidlem Uprkova 3, 702 00 Ostrava - Privoz, ICO: 47666374
Gen.projektant (autorsky dohled): Geoengineering, s.r.o., Havlickovo nabFezi 38, 702 00 Ostrava, ICO: 47668121
Technicky dozor stavebnika (TDS): INKOS-OSTRAVA, a.s., Havligkovo nabrezi 22, 701 52 Ostrava, ICO: 48394637
Prilohy: Pocet paré: PFijemce :
1) Rekapitulace stavby 1x Objednatel
2) Rozpocet vice a ménépraci 1x DS

1x Zhotovitel
1x Projektant (autorsky dozor)

Popis zmén:

V prabéhu stavby se vyskytl dodate¢ny odpor s ¢asti chodniku k autobusové zastavce U KFize ze strany dvou viastnikd pfilehlych
nemovitosti, tzn. z daného

davodu nebude dotéena ¢ast chodniku realizovana, pfi¢emz dand ménéprace bude vyuzita na predlazdéni plochy autobusové zastavky U
KFize a

|. VP-viceprace, popis URS/rozp K& bez DPH
SO 103 Chodnik podél silnice 111/4711 na Zablati v km 0,660-
1 0,830 SoD / CU URS 2018/I
zména technologie provedeni
Cena bez DPH soupis VP 0,00 K¢
Il. MP-ménéprace, popis URS/rozp K¢ bez DPH
SO 103 Chodnik podél silnice 111/4711 na Zablati v km 0,660-
1 0,830 SoD / CU URS 2018/I
zména technologie provedeni
Cena bez DPH soupis MP 0,00 K¢
Cena bez DPH soupis VP+MP 0,00 Ké

Udaje v K& bez DPH:

Procentualni podil
Ménépraci ZL k
celkové cené stavby

Procentualni podil
Vicepraci ZL k
celkové cené stavby

Cena Ménépraci a Vicepraci
feSeného ZL

Cena navrhovanych
Ménépraci feSeného ZL

Cena navrhovanych
Vicepraci feSeného ZL

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Vyjadreni - souhlas se zménou:

Projektant (autorsky souhlasim /

dohled): nesouhlasim jméno Ing. Gromotovi¢ datum podpis V.r.

TDS: souhiasim/ e Ing. Pavel Hudec  datum podpis v,
nesouhlasim

Zhotovitel: souhlasim / o0 Ing. Ladislav Horak  datum podpis v,
nesouhlasim

souhlasim /

Objednatel: ] jméno Ing. arch. Jan Hock datum podpis V.r.
nesouhlasim

Zména stavby (ZBV) - kryci list Cislo paré:




9 905 198,45



SOUHRNNY LIST STAVBY

Kod: Bohumin_005/18r
Stavba: Chodnik podél silnice 1lI/4711 na Zablati

JKSO: CC-CzZ:
Misto: Datum: 08.11.2018
Objednatel: IC: 00297569

Mé&sto Bohumin DIC: €Z00297569
Zhotovitel: IC: 47666374

HYDROSPOR spol. s r.o. DIC: CZ47666374
Projektant: IC:

DIC:

Zpracovatel: I¢:

Petruskova DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH ' CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kod: Bohumin_005/18r
Stavba: Chodnik podél silnice 111/4711 na Zablati
Misto: Datum: #
Objednatel: Mésto Bohumin Projektant:
Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o. Zpracovatel:  Petruskova
Kod Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
1) Naklady z rozpocti 0,00 0,00
Vice a ménéprace vzniklé v pribéhu
VP / MP . P P 0,00 0,00
realizace stavby
ZL 1 Zménovy list ¢.1 0,00 0,00
MP / SO Au'toPuslova zastavka Zablati, u Krize - 15 220,00 18 416,20
\1/(351 /SO g}fn:pll'(aced I sil 1I/4711 na Zabl k
odnik podél silnice na Zablati v km
103 0,660-0,830 11 740,00 14 205,40
VP 2 /S0 . . . . .
105 Autobusova zastavka Zablati, u Krize 3 480,00 4210,80
2) Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00 0,00
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba: Chodnik podél silnice 111/4711 na Zablati
Objekt: VP / MP - Vice a ménéprace vzniklé v pribéhu realizace stavby
Cast: ZL 1 - Zménovy list &.1
Uroven 3: MP / SO 105 - Autobusova zastavka Zablati, u Krize - ménéprace
JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 08.11.2018
Objednatel: I¢: 00297569
Mésto Bohumin DIC: €200297569
Zhotovitel: IC: 47666374
HYDROSPOR spol. s r.o. DIC: CZ47666374
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
Petruskova DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu -15 220,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH -15 220,00
DPH zakladni 21,00% ze -15 220,00 -3196,20
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK -18 416,20
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Chodnik podél silnice 111/4711 na Zablati

Objekt: VP / MP - Vice a ménéprace vzniklé v pribéhu realizace stavby

Cast: ZL 1 - Zménovy list ¢.1

Uroven 3: MP / SO 105 - Autobusova zastavka Zablati, u Krize - ménéprace

Misto: Datum: 08.11.2018

Objednatel: Mésto Bohumin Projektant:

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o. Zpracovatel: Petruskova

Kod - Popis Cena celkem [CZK]

1) Naklady z rozpoctu -15 220,00
| - Ménéprace 0,00
1 - ZEMNi PRACE -3120,00
5 - KOMUNIKACE -10 700,00
9 - OSTATNI PRACE -1 400,00

2) Ostatni naklady 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) -15 220,00
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Stavba:
Objekt:

Cast:

Uroven 3:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

ROZPOCET

Chodnik podél silnice 111/4711 na Zablati

VP / MP - Vice a ménépréace vzniklé v prabéhu realizace stavby

ZL 1 - Zménovy list ¢.1

MP / SO 105 - Autobusova zastavka Zablati, u Krize - ménéprace

Mésto Bohumin
HYDROSPOR spol. s r.o.

Datum: 08.11.2018

Projektant:

Zpracovatel: Petruskova

PC Typ

Kod

Popis

MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu

| - Ménéprace
1 - ZEMNi PRACE

-15 220,00

0,00
-3120,00

2 K

113724b

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH,
ODVOZ DO 5KM

m3 -1,950 1 500,00 -2 925,00

v misté novych chodnikd (5.1,5m - m 519-534, 5.1,0m -
m 534-555) - tl. 0,10m; PoloZka zahrnuje veskerou
manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek
za sklddku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materidlu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourdni - tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k poloZce).

-13,0*1,5*0,1

-1,950

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

m2 -19,500 10,00 -195,00

5 - KOMUNIKACE

hutneni zemni pldané pod chodniky na Edef=30MPa;
polozka zahrnuje Gpravu pldné véetné vyrovndni
vyskovych rozdild. Miru zhutnéni urluje projekt.

-13,0*1,5

-19,500

-10 700,00

4 | K

56333

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO
150MM

-1 950,00

100,00

m2 -19,500

podklad pro chodniky; polozka zahrnuje: - doddni
kameniva predepsané kvality a zrnitosti -

rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce -

zfizeni vrstvy bez rozliseni sirky, pokladani vrstvy po
etapdch - nezahrnuje postriky, ndtéry

-13,0*1,5

-19,500

582611

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH
TL 60MM DO LOZE Z KAM

400,00 -7 800,00

m2 -19,500

chodnik, véetné loZe pod dlazbu; poloZka zahrnuje: -
dodani dlaZzebniho materidlu v poZadované kvalité,
doddni materidlu pro predepsané loZe v tloustce
predepsané dokumentaci a pro predepsanou vypln
spar - ocisténi podkladu - uloZeni dlazby dle
predepsaného technologického predpisu vcetné
predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné
spar - zfizeni vrstvy bez rozliseni sirky, pokldddni
vrstvy po etapdch - Upravu napojeni, ukonceni podél
obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.,
nestanovi-li zaddvaci dokumentace jinak - nezahrnuje
postriky, ndtéry - nezahrnuje tésnéni podél
obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
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PC Typ

Kod

Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

-13,0*1,5 -19,500

10

58261A

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV

RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM m2 -0,600 500,00

-300,00

chodnik - varovné a signdlni pdsy (dlazba s vystupky
dle TN TZUS 12.03.04), vietné loZe pod dlazbu;
polozka zahrnuje: - doddni dlaZebniho materidlu v
poZadované kvalité, doddni materidlu pro
predepsané loZe v tloustce predepsané dokumentaci
a pro predepsanou vypln spar - ocisténi podkladu -
uloZeni dlazby dle predepsaného technologického
predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a
predepsané vyplné spar - zfizeni vrstvy bez rozliseni
sirky, pokldddni vrstvy po etapdch - Gpravu
napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich
zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodrovaca,
vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zaddvaci
dokumentace jinak - nezahrnuje postriky, ndtéry -
nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilatacnich
zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodrovaca,
vpusti, Sachet a pod.

-1,5*0,4 -0,600

12 K 58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM \ m \ -13,000 50,00

-650,00

polozka zahrnuje: - doddvku predepsaného materidlu
- vycisténi a vyplh spar timto materidlem

9 - OSTATNI PRACE

-1 400,00

‘17

K

917211

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU

SiR 50MM m -5,000 180,00

-900,00

obruby betonové 5/20 véetné loZe z betonu tr. C
20/25n-XF3; PoloZka zahrnuje: doddni a poklddku
betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych
zaddvaci dokumentaci, betonové loZe i bo¢ni
betonovou opérku.

‘22

919111

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO

SOMM m -10,000 50,00

-500,00

zar'ezdni krytu asfaltobetonové vozovky; polozka
zahrnuje rezdni vozovkové vrstvy v predepsané
tloustce, vietné spotreby vody
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Objekt:
Cast: ZL 1 - Zménovy list &.1

Uroven 3:

Chodnik podél silnice I11/4711 na Zablati

VP / MP - Vice a ménéprace vzniklé v prabéhu realizace stavby

VP 1 /S0 103 - Chodnik podél silnice 111/4711 na Zablati v km 0,660-

0 ]R30

JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 08.11.2018
Objednatel: I¢: 00297569

Mésto Bohumin DIC: €200297569
Zhotovitel: IC: 47666374

HYDROSPOR spol. s r.o. DIC: CZ47666374
Projektant: IC:

DIC:

Zpracovatel: IC:

Petruskova DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 11 740,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 11 740,00
DPH zékladni 21,00% ze 11 740,00 2 465,40

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 14 205,40
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Chodnik podél silnice 111/4711 na Zablati
Objekt: VP / MP - Vice a ménéprace vzniklé v pribéhu realizace stavby
Cast: ZL 1 - Zménovy list ¢.1
. . VP 1 /S0 103 - Chodnik podél silnice 111/4711 na Zablati v km 0,660-
Uroven 3:
0,830
Misto: Datum: 08.11.2018
Objednatel: Mésto Bohumin Projektant:
Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o. Zpracovatel: Petruskova
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 11 740,00
1 - ZEMNi PRACE 2 400,00
5 - KOMUNIKACE 8 300,00
9 - OSTATNI PRACE 1 040,00
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 11 740,00
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Stavba:

Obje

Cast:

kt:

Uroven 3:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

ROZPOCET

Chodnik podél silnice 111/4711 na Zablati

VP / MP - Vice a ménépréace vzniklé v prabéhu realizace stavby

ZL 1 - Zménovy list ¢.1

VP 1 /S0 103 - Chodnik podél silnice 111/4711 na Zablati v km 0,660-

0,830

Mésto Bohumin
HYDROSPOR spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

08.11.2018

Petruskova

‘ PC Typ

Kod

Popis

M

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu

1 - ZEMNi PRACE

11 740,00

2 400,00

E

K

113724b

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH,
ODVOZ DO 5KM

m3

1,500

1 500,00

2 250,00

v misté novych chodnikd (5.1,5m - m 519-534, 5.1,0m -
m 534-555) - tl. 0,10m; PoloZka zahrnuje veskerou
manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek
za sklddku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materidlu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourdni - tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k poloZce).

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

m2

15,000

10,00

150,00

5 - KOMUNIKACE

hutneni zemni plané pod chodniky a sjezdy na
Edef=30MPa; poloZka zahrnuje upravu pldné vietné
vyrovndni vyskovych rozdild. Miru zhutneni urcuje
projekt.

8 300,00

K

56333

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO
150MM

m2

15,000

100,00

1 500,00

podklad pro chodniky; polozka zahrnuje: - doddni
kameniva predepsané kvality a zrnitosti -
rozprostreni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce -
zfizeni vrstvy bez rozliseni sirky, pokladani vrstvy po
etapdch - nezahrnuje postriky, ndtéry

‘12

582611

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH
TL 60MM DO LOZE Z KAM

m2

15,000

400,00

6 000,00

chodnik, véetné loZe pod dlazbu; poloZka zahrnuje: -
doddni dlaZebniho materidlu v poZadované kvalité,
dodani materidlu pro predepsané loZe v tloustce
predepsané dokumentaci a pro predepsanou vypli
spar - ocisténi podkladu - uloZeni dlazby dle
predepsaného technologického predpisu vcetné
predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné
spar - zfizeni vrstvy bez rozliseni sirky, pokldddni
vrstvy po etapdch - Upravu napojeni, ukonceni podél
obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich
prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.,
nestanovi-li zaddvaci dokumentace jinak - nezahrnuje
postriky, natéry - nezahrnuje tésnéni podél
obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodriovaci, vpusti, Sachet a pod.

14

58261A

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV
RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM

m2

0,600

500,00

300,00
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PC Typ

Kod

Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

chodnik - varovné a signdlni pdsy (dlazba s vystupky
dle TN TZUS 12.03.04), vcetné loZe pod dlazbu;
polozka zahrnuje: - doddni dlaZebniho materidlu v
poZadované kvalité, doddni materidlu pro
predepsané loZe v tloustce predepsané dokumentaci
a pro predepsanou vyplni spar - ocisténi podkladu -
uloZeni dlazby dle predepsaného technologického
predpisu vcetné predepsané podkladni vrstvy a
predepsané vyplné spar - zfizeni vrstvy bez rozliseni
Sirky, pokldddni vrstvy po etapdch - Gpravu
napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich
zarizeni, odvodriovacich prouzku, odvodnovaci,
vpusti, sachet a pod., nestanovi-li zaddvaci
dokumentace jinak - nezahrnuje postriky, ndtéry -
nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilatacnich
zarizeni, odvodriovacich prouzku, odvodnovaci,
vpusti, sachet a pod.

16 K 58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM \ m \ 10,000 50,00

500,00

polozka zahrnuje: - doddvku predepsaného materidlu
- vycisténi a vypln spar timto materidlem

9 - OSTATNI PRACE

1 040,00

‘25

K

917211

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU

SiR 50MM m 3,000 180,00

540,00

obruby betonové 5/20 véetné loZe z betonu tr. C
20/25n-XF3; PoloZka zahrnuje: doddni a poklddku
betonovych obrubnikt o rozmérech predepsanych
zaddvaci dokumentaci, betonové loZe i bo¢ni
betonovou opérku.

‘29

919111

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO

SOMM m 10,000 50,00

500,00

zar'ezdni krytu asfaltobetonové vozovky; polozka
zahrnuje rezdni vozovkové vrstvy v predepsané
tloustce, vietné spotreby vody
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Stavba:
Objekt:
Cast:

Uroven 3:

KRYCIi LIST ROZPOCTU

Chodnik podél silnice I11/4711 na Zablati
VP / MP - Vice a ménéprace vzniklé v prabéhu realizace stavby

ZL 1 - Zménovy list ¢.1

VP 2/ SO 105 - Autobusova zastavka Zablati, u Krize

JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 08.11.2018
Objednatel: I¢: 00297569
Mésto Bohumin DIC: €200297569
Zhotovitel: IC: 47666374
HYDROSPOR spol. s r.o. DIC: CZ47666374
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
Petruskova DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 3 480,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 3 480,00
DPH zakladni 21,00% ze 3 480,00 730,80
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 4 210,80
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Chodnik podél silnice 111/4711 na Zablati
Objekt: VP / MP - Vice a ménéprace vzniklé v pribéhu realizace stavby
Cast: ZL 1 - Zménovy list ¢.1
Uroven 3: VP 2 /SO 105 - Autobusova zastavka Zablati, u Krize
Misto: Datum: 08.11.2018
Objednatel: Mésto Bohumin Projektant:
Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o. Zpracovatel: Petruskova
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 3 480,00
1 - ZEMNi PRACE 720,00
5 - KOMUNIKACE 2 760,00
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 3 480,00
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ROZPOCET

Stavba: Chodnik podél silnice 111/4711 na Zablati

Objekt: VP / MP - Vice a ménéprace vzniklé v pribéhu realizace stavby

Cast: ZL 1 - Zménovy list ¢.1

Uroven 3: VP 2/ SO 105 - Autobusova zastavka Zablati, u Krize

Misto: Datum: 08.11.2018

Objednatel: Mésto Bohumin Projektant:

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o. Zpracovatel: Petruskova

‘ PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu 3 480,00
1 - ZEMNi PRACE 720,00

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH,
‘ 2 K [113724b ODVOZ DO 5KM m3 0,450 1 500,00 675,00

v misté novych chodnikd (5.1,5m - m 519-534, 5.1,0m -
m 534-555) - tl. 0,10m; PoloZka zahrnuje veskerou
manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek
za sklddku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materidlu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourdni - tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k poloZce).

3 K 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | | m2 4,500 10,00 45,00

hutnéni zemni pldné pod chodniky na Edef=30MPa;
polozka zahrnuje tpravu pldné véetné vyrovndni
vyskovych rozdild. Miru zhutnéni uréuje projekt.

5 - KOMUNIKACE 2 760,00

‘ 4 K 56333 :/;)()ZSA\,\/KOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO m2 4,500 100,00 450,00

podklad pro chodniky; polozka zahrnuje: - doddni
kameniva predepsané kvality a zrnitosti -
rozprostreni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce -
zfizeni vrstvy bez rozliseni sirky, pokladani vrstvy po
etapdch - nezahrnuje postriky, ndtéry

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH

TL 60MM DO LOZE Z KAM m2 4,500 400,00 1 800,00

‘ 7 | K 582611

chodnik, véetné loZe pod dlazbu; poloZka zahrnuje: -
doddni dlaZebniho materidlu v poZadované kvalité,
dodani materidlu pro predepsané loZe v tloustce
predepsané dokumentaci a pro predepsanou vypli
spar - ocisténi podkladu - uloZeni dlazby dle
predepsaného technologického predpisu vcetné
predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné
spar - zfizeni vrstvy bez rozliseni sirky, pokldddni
vrstvy po etapdch - Upravu napojeni, ukonceni podél
obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich
prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.,
nestanovi-li zaddvaci dokumentace jinak - nezahrnuje
postriky, natéry - nezahrnuje tésnéni podél
obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodriovaci, vpusti, Sachet a pod.

12 K 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM m 3,000 50,00 150,00

polozka zahrnuje: - doddvku predepsaného materidlu
- vyCisténi a vypln spar timto materidlem

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU

‘17 K 1917211 ZiR 50MM m 2,000 180,00 360,00
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PC Typ

Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

obruby betonové 5/20 vietné loZe z betonu tr. C
20/25n-XF3; PoloZka zahrnuje: doddni a poklddku
betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych
zaddvaci dokumentaci, betonové loZe i bo¢ni
betonovou opérku.
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