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DMSS: 1096261/2234

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.
1093665

ZE DNE 25.1.2019
SMLUVNÍ STRANY

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Petr Dvořák, generální ředitel 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Požární uzávěry Zrůbecký, s.r.o.
IČO: 254 937 44, DIČ CZ254 937 44 
sídlo: Duchcov, Dělnická 1021/13, 419 01
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem spisová značka C
20804
zastoupená: , jednatelem
bank. spojení: Moneta Money Bank ,č. Účtu 169026425/0600
tel.: 

(dále jen „Zhotovitel“);

(Zhotovitel a objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)
(Tento Dodatek č. 1 dále také jako „Dodatek č. 1“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany")
Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 25.1.2019 na základě veřejné zakázky zahájené Objednatelem dne 
26.10.2018 pod názvem „Výměna a opravy protipožárních dveří a vrat v objektu ČT a 
navazujícího systému EPS“ resp. její části č. 2 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Předmětem 
Smlouvy je oprava stávajících protipožárních dveří včetně napojení na systém EPS v souladu a 
v rozsahu s Technickou dokumentací - Příloha č. 3 Smlouvy a výkazu výměr - Příloha č. 1 
Smlouvy (dále jen „Dílo").

Tento dodatek se uzavírá z důvodu potřeby zvýšení výšky u nových vrat PD35 pro snazší 
transport do montážních hal a studií a zrušení blízkých vrat PD36 vč. zazdění otvoru pro
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účelnější využití prostoru truhlárny. Změna obsažená v tomto dodatku je ve vztahu k původní 
hodnotě závazku ve výši 0,2%. Touto změnou závazku nedochází ke změně celkové povahy 
výše uvedené veřejné zakázky, když předmět veřejné zakázky zůstává druhově shodný. Nejedná 
se tak o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Doba plnění je stanovena vč l. 2 odst. 2.1. Smlouvy ve lhůtě 140 (slovy: sto čtyřicet) od předání 
Staveniště. K předání staveniště došlo dne 3.6.2019.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně závazku ze Smlouvy, a to na úpravě rozsahu 
Díla v souladu s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany tak 
upravují Přílohu č. 1 Smlouvy -  Výkaz výměr - oceněný, a to v rozsahu Výkazu výměr, tj. Přílohy 
č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Předmět plnění je doplněn v záložce „oprava", číslo dle situačního 
výkresu PD35 (zvýšení výšky dveří) a PD36 (vybourání původních dveří a zazdění otvoru) 
/červeně vyznačené/.

1.2 V důsledku výše uvedených změny dle tohoto Dodatku č. 1 dojde ke snížení celkové ceny Díla o 
6000,- Kč bez DPH.

Článek 6 odst. 6.1 Smlouvy, tak na základě úpravy tímto Dodatkem č. 1 má následující nové 
znění:

„6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou 
dobu provádění Díla; celková cena Díla činí 2499600,- Kč (slovy: dvamiliony
čtyřistadevadesátdevěttisíc šestsei korun českých) bez DPH.

Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je 
uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 6. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto 
odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy“.

1.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 a Objednatel se 
zavazuje uhradit cenu za takto řádně provedené Dílo.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tento 
Dodatek č. 1 nabývá dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2.2 V ostatních částech Smlouvy, nedotčených tímto Dodatkem č. 1, zůstává Smlouva nadále 
nezměněna, platná a účinná.

2.3 Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven a podepsán v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

2.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu rozumí a na základě svobodné 
vůle připojují své podpisy.

Strana 3 (celkem 4)
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2.5 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv.

2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

• Příloha č. 1 -  Výkaz výměr - oceněný

Funkce: generální ředitel
Jméno:  
Funkce: jednatel

Místo: Praha Místo: Duchcov

O  Česká te levize -y-
Kavčí hory
Na Hřebenech li 1132/4 
140 70 Praha 4
IČO: 00027383 DIČ ^ " " 02738’

Datum:

Požární sszáwěřy Zrubecky s.r.o.
Dělnická 1021/13, 419 01 Duchcov 
IČO' 25493744, DIČ: CZ25493744 

©
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OPRAVA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ A NAVAZUJÍCÍHO SYSTÉMU EPS-SPECIFIKACE:

s o u p is  s ta v e b n íc h  p ra c í d o dá vá k  a  s lu ž e b  s  vý teazem  v ý m ě r
ÍWo:
■ i afluaínHj výkraau

Objekt: Sektor: Podtažf: typ PO: Tecfrácká spedfltaca db> PfiAS: Ftazmiry y imt cena
dodávka:

cena
montáž 

atavební práce:

& 2N U K A)

CELKEM:
poznámky:

PD1 504 E 2 .suterén EI30-C DPI
Stávající jednoklVáové dveřa mez) mí. CH2S13 ■ CH2S21 budou nahtazeny jednokřídlovými požárními dveřm 
EI30-C DPI stejné započitatelné šířky.
Smér otvírání dveří bude zachován, bez prahu, s mechanickým samozaviračem. bez zámku.
)veře bude v otevřené poloze držet přídržný magnet, ovládaný systémem EPS • stávající.

9 0 0 /1 9 7 0

24800 7000 31800

R OZVODNA EL

PD2 504
■

2 .suterén EI30-C DPI Stávajici jednokfldtové dveře mezi m i. CH2813 a CH2818 budou nahrazeny jednokřídlovými požárními dveřmi 
EI30-C DPI stejné zapoíitatelnó šířky.
Smér otvírání dveří bude zachován, bez prahu, s mechanickým satnozavíraiem. bez zámku.

9 0 0 /1 9 7 0

24800 7000 31800

PD3 403 C 2 .suterén EW30-C DPI

Stávajici jarbtoklUtové dveře mezí klí. CH2S09 a CH2S08 budou nahrazeny lednok/hfcvými požárními dverm 
EW30-C DPI stejné zapeďtaUdw šířky. Smér otvírání dveri bude zachován, bez prahu, s mechanický
tamozavkaíem. Zimák dveít buda jan as Uřeknu H bez závory (dvoře nabude možné zamknouh. že schodtitě
bude koule, dveře buda možné atavft ktčem. ovládajícim střepu zámku. Na opačné (taná budou dveře otevírány
Mhou.

800/1930

18200 7000 25200

PD4 403 C 2 .suterén EI30-C DPI

18200 7000 25200

EI30-C DPI stepié zapodtateáié tfky. Směr obrnám dvoří bude zachován, bez prahu, a mechanicky 
■emuta»šířeni, řlrwak dveří buda jan SS áháwi. tý bez závory (dveře nebude možné zamknout), že echodlia 
bude koule, dveře bude možné otevři kttam. ovládajídm střepu zámku. Na opačné slané budou dveře otevírány
klkou.

•00/1940

PD30 TP2 A 2 .suterén EW30DP1 Stávajici dvoukřídlové dveře do m i 2S03 budou nehrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EW30DP1 stejně 
započitatelné šířky. Smér otvéini dveří bude zachován. Dveře budou m* zámek. 1400/1950

36000 10000 46000

PD5 404 C 2.suterén EI30-C DPI
Stávající jodnokfídoué dveře mázl m.č. 2S03 a CH2S11 budou nahrazeny jednokřídlovými požárními dveřmi EI30- 
C DPI stejné zapořlsleáii šuky. Smér otvírini dvaí bude zachován, bez prahu, a mochanldcý samozjvbačom. 
Zámek dveří buda jan au střelou j . bez závory (dveře nabude možné zamknout), že schodiště buda koráe. dveře 
bude možně otevři Učím. ovšidsjlclm střepu zámku. Na opačně slané budou dvoře otevírány klkou.

900/1950

18800 7000 25800

PD6 TP2 A 1 .suterén EI30-C DPI
Stávající dvoukřídlové dveře mezi m.č. CH1S07 a CH1S08 budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřm 
EI30-C DPI stejné započitatelné šířky. Smér otvíráni dveří bude zachován, bez prahu, budou mí 
eamozavbač, referenční typ GEZE, a budou bez zámku. Systém kování bude ovládán ústřednou EPS 
stávající

1 4 0 0 /1 9 5 0

52500 10000 62500

PD7 TP2 A 1 .suterén EI30-C DPI EI30-C DPI stejné započitatelné šířky. Smér otvírání dveří bude zachován, bez prahu, budou mí 
■amazavbač. referenční typ GEZE, a budou bez zámku. Systém kování bude ovládán ústřednou EPS 
stávající

1 4 0 0 /1 9 5 0

52500 10000 62500

PD8 TP2 A 1 .suterén EI30-C DPI
Stávající dvoukřídlové dveře mezi m.č. CH1S04 a CH1807 budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřm 
EI30-C DPI stejné započitatelné šířky. Smér otvíráni dveří bude zachován, bez prahu, budou mil 
samozavbaž. referenční typ GEZE, a budou bez zámku. Systém kování bude ovládán ústřednou EPS 
stávající

1 4 0 0 /1 9 5 0

52500 10000 62500

PD9 TP4 A 1 .suterén EI30-C DPI Stávající jecktokfldlové dveře mezí m.č. 1S31b a CH1S02 A budou nahrazeny jednokřídlovými požárními dveřm 
EI30-C DPI stejné započitatelné šířky. Smér otvírání dveří bude zachován, bez prahu, tamozavlač 9 9 0 /1 9 7 0

18800 7000 25800
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PD10 TP4 A 1.suterén EI30-C DPI Stávající jednokřídlová dveře mezi m.č. 1S31c a CH1S02 A budou nahrazeny jednokřídlovými požárními dveřm 
EI30-C DPI stejné započitatekié šířky. Směr otvírání dveří bude zachován, bez prahu, samozavfraž 990/1970

18800 7000 25800

PD11 504 E l.suterén EW30DP1 Stávající dvouUkfově dveře mezi m.č. 1S21 a CH1S45 budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřm 
EW30DP1 stejné započitatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít zámek 1400/1960

36000 10000

PD12 504 E 1.suterén EW30DP1 EW30DP1 stejné započitatelné šířky. Směr otvíráni dveří bude zachován. Dveře budou mít zámek. 800/1970

16800 7000 23800

PD13 504 E l.suterén EW30-C DPI
Stávající dvoukřídlové dveře mezi m.č. CH1S40 a CH1S41 budou nahrazeny dvoukřicflovými požárními dveřm 
EW30-C DPI stejné započitatelné šířky. Směr otvíráni dveří bude zachován, bez prahu, eamozavkač 
referenční typ GEZE, bez zámku. Systém kování bude ovládán ústřednou EPS -  stávající

1400/1960

52500 10000 62500

PD14 504 E l.suterén EW30DP1 EW30DP1 stejné započitatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mit zámek. 850/1970

16800 7000 23800

PD15 504 ■ 1.suterén EW30DP1 Stávající dvoukfldkwá dveře mezi m.i CH1S47 a ÍS22 budou narazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi
EW30DP1 Stejné započKateM šířky. Smět otvíráni dveří bude zachován. Dveře budou m* zámek. 1 4 0 0 /1 9 6 0

36000 10000 46000

PD16 504
■

EI30-C DPI 1 4 0 0 /1 9 6 0

52500 10000 62500
typ GEZE. bez zámku. Systém kováni bude ovládán ústřednou EPS - stávající.

PD17 404 C 1 .suterén EI30-C DPI
Stávající dvoukřfctové dveře mezí m.č. CHIS33 a CHIS&2 v 1.suterénu sektor C budou nahrazeny dvoukřídlovým 
požárními dveřmi I130-C DPI steýié započitatekié šířky. Směr otvíráni dveří bude zachován. Dveře budou bez 
>rahu aamozaváaE. referenční typ GEZE , bez zámku. Systém kování bude ovládán ústřednou EPS - stávající.

1 4 0 0 /1 9 6 0

52500 10000 62500

PD18 404 C l.suterén EI30-S DP3 odnok/Wlové dveře EMM DP* osazené pro vstup do kabelové etoupačkyDveře budou ml zámek, kováni M u] 
kJDca, budou kouřbtieně a budou bez Mntauvírače 6 0 0 /1 9 7 0

19000 5000 24000

PD19 404 c EI30-C DPI
Stávající jednokřídlové dveře mezí m.č. CHIS32 a CH1S31 budou nahrazeny jednokiídbrvými požárními dveřmi 
EI30-C DPI sta|ná započlatekié šířky. Směr stýkání dveří bude zachován, baz prahu, bez zámku a budou

stávající.
9 0 0 /1 9 6 0

24800 7000 31800

PD20 404 c EI30-C DPI
Stávající dvoiácřidlove dveře mezí m.č. CH1S24 a CH1S25 budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi 
EI30-C DPI stejné započitatelné šiřky. Smér otvíráni dveří bude zachován, bez prahu, mmozavirač reíerenčn 
typ GEZE. bez zámku. Systém kováni bude ovládán ústřednou EPS - stávající

1400/1960

52500 10000 62500

PD21 404 • EI30-C DPI
Stávající dvoukřídlová dveře mezí m.č. CH1S30 a CHIS32 C budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi 
EI30-C DPI stejné započitatelné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován, bez prahu tamozavlrač reíerenčn 
typ GEZE. bez zámku. Systém kování bude ovládán ústřednou EPS - stávající

1400/1960

52500 10000 62500

PD22 302 H přízemi EW30-C DPI
Stávající Jednokfldová dveře mezí m.č. CHP08 a CHP09 budou nahrazeny jednokřídlovými požárními dveřmi 
EW30-C DPI stejné započitatelné šuky. Směr otvíráni dveří bude zachován. Dveře budou mit mechanický 
aamozavlrai bez zámku. Dveře bude v otevřené poloze držet přldržný magnet, ovládaný systémem EPS - 
stávající

1100/1970

19500 7000 26500

PD23 302 EW30-C DPI
Stávající dvoukřídlové dveře mezi m.č. CHP09a a CHP09 budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi 
EW30-C DPI stejné započitatelné šiřky. Směr otvíráni dveří bude zachován, bez prahu, aantozavkai 
eterenční typ GEZE. bez zámku. Systém kováni bude ovládán ústřednou EP8 - stávající.

1400/1970

52500 10000 62500

PD24 302 přtzeml EW30-C DPI
Stávající dvoukřídlové dveře mezi m.č. CHP10 a CHP09 budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi 
:W30-C DPI stejné započitatelné šiřky. Směr otvíráni dveří bude zachován, bez prahu, aamozavkač. 
eferenční typ GEZE. bez zámku. Systém kování bude ovládán ústřednou EPS - stávající.

1400/1970

52500 10000 62500
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PD29

PD31

PD32

PD33

PD34

PD35

PD36

PD37

PD38

PD39

PD40

EW30-C DPI
¡lávající dvoukřMová dveřa mázl m.i. CHP11 a schodištěm S3 budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi 
EW30-C DPI stejné započltateiné šířky. Směr otvírání dveří bude zachován, bez prahu, budou 

eřerenční typ GEZE, bez zámku. Systém kování bude ovládán ústřednou EPS- rtáva|d

EW30DP1 stejné započltateiné šířky. Směr otvíráni dveří bude zachován. Dveře budou mít zámek.

EI30-S DP3

EI30-C DPI

I EW30-C DPI

EW30-C DPI

I* mezi m.č. P32 a schodištěm S3 budou nahrazeny jednokřídlovými požárními dveřmi

kj ml zámek, kování M ’ 600/1970

¡6 budou nahrazeny jednokřídlovými požárními 
hrnří bude zachován. Dveře budou ml mech 
bude v otevřené poloze držet přidržný magnetrZZÍl U«/1«0

med má. CHIS9 a m.č. CH167 t>
a prahu budou ml 1400/1970

i pro vstup do kabelové eloupačkyOvaře budou ml zámek, kován

Stávající dvoukMevé dveře med m.č. US a CH12S budou vybourány a nahrazeny novými dvoukřídlovým 
»Jarními dveřmi EW3ÍDP1 veHoeB 3000 X 3100 mm. Směr otvírání dveří bude zachován, tj. do chodby. Dt 
sudou ml zámek a kováni klika x koule.

Dveře budou vybourány a <

Stávající dvoukřídlová dveře mezi m.č. 116 a CH125 budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi 
EW30DP1 stepe započltateiné šiky. Smár otvíráni dveří bude zachován. Dveře budou mít zámek a kování 
klika x koule.

:l m.č. 120 a CH126 t

klika x koule.

med m.č. 122 a CH128 budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EW30-C 
DPI stejné za počitatelné šířky. Směr otvírání dveří bude změněn (otevírání směrem do chodby). Dveře budou 

---- --- " "lni křídel, zámek a kováni Uka x koule (luxie

a CH128 budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřmi EW30-C

9 8 0 0 0 _______ 15000

7 0 5 0 0_______ 12000

70500 12000

705001________12000

ROZVODNA EL

R OZVODNA EL

•n  dvařní křídlo do atoupaflcy

125000
H B H B  změna

an dvafní křidlo do staupa&y
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PD41 401 F 1. PATRO EW30-C DPI EW30-C DPI stejné započitateiné šířky. Směr otvíráni dveří bude zachován. Dveře budou bez prahu, budou m 1150/1970

19500 7000 26500

POSUVNÁ!

úprava podlahy 

■n dveřní křidlo do átoupdflty

PD42 401 F 1.PATRO EW30-C DPI EW30-C DPI stejné započitateiné šířky. Smér otvíráni dveří bude zachován. Dveře budou bez prahu, budou m 750/1980

18000 7000 25000

PD43 501 F 1.PATRO EW30-C DPI EW30-C DPI stejné započitateiné šířky. Smér otvírání dveří bude zachován. Dveře budou bez prahu, budou m 
mechanický samozavlrač zámek a kování klika x klika.

960/1990

18800 7000 25800

PD44 501 F 1. PATRO EW30-C DPI
stávající jednoklktová dveře mezi m.č. 118 a CH125. Dveře budou nahrazeny jednokřídlovými požárními dveřm 
EW30-C DPI stejné započitateiné šířky. Směr otvíráni dveří bude zachován. Dveře budou bez prahu, budou m 950/1970

18800 7000 25800

PD45 501 F 1.PATRO EW30-C DPI
stávající jednokřídlové dveře mezi m.č. 119 a CH125 nahrazeny jednokřídlovými požárními dveřmi EW30-C DP: 
stejné započitateiné šiky. Smér otvírání dveří bude zachován. Dveře budou bez prahu, budou mít mechanick 
samozavlrač, zámek a kováni Uka x Mka

960/1990

18800 7000 25800

PD46 502 F 1.PATRO EW30-C DPI
stávající jednokřídlové dveře mezi m.č. 155 a CH126 budou nahrazeny jednokřídlovými požárními dveřmi EW3B-C 
DPI stejné zapootatahe šiky. Směr otvírání dveří bude zachován. Dveře budou bez prahu, budou m« 
mechanický samazavíraí. zámek a kování Mika x Mika.

900/1970

18800 7000 25800

PD47 401 F 1.PATRO EW30-C DPI
Stávající vodorovné poeuvná wsta mezi mA CH12* a m.ě. 155 budou nahrazena požánkm vraty ÍW3d-C DPI 
stejné započitatekiá šfky. Způsob a směr otvíráni jejich křldeř bude zachován Vrata budou m* zámek a kováni 
klika x koule (koule do chodby). Budou ovládána ústřednou EPS a vybavena syatémem zavírání stejného
principu jako je systém stávající

3000/3000

95000 15000 110000

PD48 401 F 1.PATRO EW30DP
Stávající dvoukřidová dveře mezi m.č. 126 a CH128 budou nahrazeny dvoukMovými požárními dveřm 
EW30DP1 stejná započtatabiá šiky. Smét otvíráni dveří bude zachován. Dveře budou mA zámek a kován 
klika x klika.

2400/2400

70500 12000 82500

PD49 401 F 1.PATRO EW30DP1
Stávající dvoukHdkrvá dveře mezi m.č. 127 a CH128 budou nahrazeny dvoukřídlovými požárními dveřm 
ÍW30DP1 steyié započtataáié šiky. Smér otvírání dveří bude zachován. Dveře budou mít zámek a kován 
klika x  klika.

2370/2400

70500 12000 82500

PD50 502 F 2. PATRO EW30-C DPI
Stávající jecknkfldkwé dveře mezi m.č. CH263 » m.č. CH262 budou nahrazeny jednokřídlovými požárními dveřm 
EW30-C DPI stejná započkatekié šířky. Sméi ntveání dveří bude zachován. Dveře budou má mechanický 
samozavlrač. Dvora bude v otevřené poloze držet přldržný magnet ovtádaný systémem EPS - stávající.

900/1970

24800 7000 31800

PD51 404 C 2.PATRO E130-S DP3 ednokfídlove dveře EI30-* DP3. osazená pro vstup do kabdové akiupačkyOveře budou mt zámek, kováni
600/1970

19000 5000

poznámka: v ceně jednotlivých dveří zahrnout náklady na ekologickou likvidaci starých částí, 
dopravu, přepojení EPS, drobné stavební práce a všechny náklady potřebné ke kompletnímu dokončení 

zprovozněni dveří

cena celkem : 
(bez DPH)

2 499 600,00 KČ
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