
Příloha č. 1 ke KS:
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení

 „Kompaktní komunální zametač“
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmětem technické specifikace je pořízení kompaktního komunálního zametače dle následující technické specifikace.
Typové označení: RAVO 5iSeries
	Kompaktní komunální zametač
	ANO/NE
	JEDNOTKA
	HODNOTA

	
	
	
	

	Kategorie vozidla SS
	ANO
	
	

	4 válcový, dieselový motor, emisní norma dle platné legislativy
	ANO
	
	

	Výkon motoru min. 110 kW
	ANO
	kW
	118

	Pohotovostní hmotnost max. 6 500 kg
	ANO
	kg
	5 950

	Přední brzdy kotoučové, zadní brzdy bubnové
	ANO
	
	

	Přední náprava, řiditelná, nezávislé zavěšení a hydropneumatické, automaticky stavitelné odpružení. Možnost krátkodobého zdvižení přední části vozidla pro přejetí větších nerovností.
	ANO
	
	

	Světlá výška vozidla min. 180 mm
	ANO
	mm
	180

	Zadní náprava hnací, bez možnosti řiditelnosti, hydrostatický pojezd
	ANO
	
	

	Objem palivové nádrže min. 100 l
	ANO
	l
	120

	Zásobník na smetky z nerezové oceli
	ANO
	
	

	Využitelný objem zásobníku na smetky min. 4,3 m3 dle Evropské normy EN15429
	ANO
	m3
	5

	Síto zásobníku z nerezové oceli
	ANO
	
	

	Ventilátor z otěruvzdorného materiálu
	ANO
	
	

	Pogumované komponenty sací cesty (hubice, trubice, spoj sací hubice s kontejnerem a nárazová deska)
	ANO
	
	

	Výklopná výška zásobníku na smetky min. 850 mm
	ANO
	mm
	850

	Celková hmotnost max. 12 000 kg
	ANO
	kg
	11 400

	Využitelné zatížení min. 4 500 kg
	ANO
	kg
	5 500

	Průjezdná šíře stroje bez zrcátek max. 2 100 mm
	ANO
	mm
	2050

	Průjezdná výška stroje max. 3 200 mm
	ANO
	mm
	2 700

	Celková délka stroje bez 3. kartáče max. 4 650 mm
	ANO
	mm
	4 625

	Rozvor max. 2 000 mm
	ANO
	mm
	1 916

	Poloměr otáčení mezi obrubníky max. 5 100 mm
	ANO
	mm
	5 070

	Zametací šířka min. 3 300 mm
	ANO
	mm
	3 400

	Dva talířové kartáče vlevo a vpravo, třetí přídavný kartáč s rozsahem metení vlevo i vpravo
	ANO
	
	

	Dvojité nastavení úhlů 3. kartáče
	ANO
	
	

	Průměr kartáčů 750 – 900 mm
	ANO
	mm
	750

	Otáčky kartáčů v rozsahu 0 -210 ot./min
	ANO
	ot./min
	0 - 210

	Plynulé nastavení otáček kartáčů
	ANO
	
	

	Konstantní přítlak kartáčů
	ANO
	
	

	Zásobník na vodu min. 1 200 l
	ANO
	l
	1 250

	Vysokotlaké mycí zařízení. Výkon min. 15l/150 bar s hadicí a mycí pistolí
	ANO
	l/bar
	15/150

	Dvoumístná kabina, řízení vpravo
	ANO
	
	

	Klimatizovaná kabina
	ANO
	
	

	Počítadlo motohodin
	ANO
	
	

	Dva LED majáky oranžové barvy
	ANO
	
	

	Všechna pracovní světla v LED provedení
	ANO
	
	

	Kamerový systém, sledující dění za vozidlem při couvání
	ANO
	
	

	Rezervní kolo na přední nápravu
	ANO
	
	

	Hydraulický zvedák min. 5 t
	ANO
	t
	5

	Sada nářadí, povinná výbava
	ANO
	
	

	Stroj musí být certifikován a homologován pro provoz v ČR a splňovat PM10
	ANO
	
	

	Záruka na celý stroj min. 3 roky, nebo 3 000 Mth
	ANO
	
	


Dodávaný stroj bude nový.
Čestně prohlašuji, že předmět koupě dle čl. 2 Kupní smlouvy splňuje výše uvedené technické parametry v plném rozsahu.

Další technické parametry zde neuvedené: 

-

-

-

………………………………………………………..
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