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   T/08 - DŘEVĚNÁ VÝKRESOVÁ SKŘÍŇ V MÍST. 205

pevný korpus skříně z MDF desek tl. 24 mm (20 mm)
povrchová úprava: krycí polyuretanový lak, vysoká lesk,
odstín tmavě modrý RAL 5003

čelní pohled 1:10 svislý řez

T/08 - Výkresová skříň

Masivní dřevěná skříň se zásuvkami.
Celkové šířka skříně 190 cm, celková hloubka 72 cm, výška 76 cm.

Skříň má pevný korpus z MDF desek tl. 24 mm (horní deska), 20 mm (3 stojiny) a 15 mm (záda). Povrchová úprava
desek - krycím polyuretanovým lakem s vysokým leskem - odstín tmavě modrý RAL 5003.

Uvnitř je 8 mělkých zásuvek. Vnitřní rozměry každé zásuvky jsou š. 846 mm, hl. 660 mm, výška 64 mm.
Vzdálenost mezi dnem jedné zásuvky a "stropem" druhé je 148 mm.

Čela zásuvek jsou z kvalitního masivního bukového dřeva tl. 20 mm, napuštěného hustým lněným olejem a včelím
voskem, vyleštěná.

Dna zásuvek jsou z bukové překližky tl. 10 mm.

Pojezdy zásuvek jsou celokovové, plnovýsuvné, teleskopické s pojistkou proti nechtěnému vysunutí, každý pojezd má
nosnost 90 kg a délku 70 cm. Každá zásuvka potřebuje 2 pojezdy (tzn. celkem 16 pojezdů.)

čela zásuvek z bukového masivu tl. 20 mm
povrchová úprava: napuštěné hustým lněným olejem a
následně včelím voskem, vyleštěno.
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dno zásuvky buková překližka tl. 10 mm
povrchová úprava: bílý transparentní vosk do interieru,
(např. OSMO dekorační vosk transparentní bílý 3111)

boční pohled 1:10

pohled shora (půdorys) 1:10

dno zásuvky buková překližka tl. 10 mm
povrchová úprava: bílý transparentní vosk do interieru,
(např. OSMO dekorační vosk transparentní bílý 3111)

pevný korpus skříně z MDF desek tl. 24 mm (20 mm), povrchová úprava:
krycí polyuretanový lak, vysoká lesk, odstín tmavě modrý RAL 5003

Teleskopický přesný plnovýsuv s pojistkou proti
nechtěnému vysunutí (Např. HETTICH KA4620)

pojezd zásuvky, teleskopický přesný plnovýsuv
s pojistkou proti nechtěnému vysunutí, délka 700 mm,
nosnost 90 kg.
Ocel chromátovaná. V otevřené poloze může být zásuvka
oddělena od výsuvů, tzn. snadné vyjmutí a opětovné
vložení zásuvky. Lehký chod a vysoká stranová stabilita.
(Např. HETTICH KA4620)
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