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Vec: Posouzem stavajici'ho stavu regulace VZT
v arealu Centra Algatech MBU-Trebon.

Na zaklade Vast' poptavky a osobni prohlidky vyse uvedene akce prohlasuji za firmu 
LUBOS MACA mereni a regulace specializujici se od roku 1995 na projekci, dodavku, 
montaz a servis zafizeni mereni a regulace, ze stav vaseho zarizeni MaR na stavajicich 
vzduchotechnikach je ve velmi spatnem provoznim stavu. V nekterych pripadech je jiz zcela 
nefunkcni.

I presto, ze dodane zarizeni a provedene prace u zhotovene VZT byly pine v souladu 
s projektovou stavebni dokumentaci a dokumentaci skutecneho provedeni stavby akce 
„Stavebni prace v ramci projektu Centrum rasovych biotechnologii (Algatech)“ a nedoslo tak 
ani k poruseni povinnosti dodavatele stavebnich praci a ani k zanedbani ze strany projektanta 
v ramci uvedene zakazky, doporucuji s ohledem na nehospodamy provoz a nefunkcnost 
nekterych zarizeni, provest priblizne po peti letech pouzivani rozsahlou opravu die predem 
pripravene projektove dokumentace. Hlavnim duvodem je, ze pri vystavbe bylo pouzito 
vybehovych zarizeni stredniho a nizsiho standardu.
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Centra Algatech Trebon

A1

TECHNICKA ZPRAVA MaR
Tato projektova dokumentace MaR rest opravu vzduchotechniky arealu Centra 

Algatech Trebon.
Volne programovatelny ridici systemy MaR vnovem rozvadeci RA01 pro regulaci 

vzduchotechnik bude dodan vcetne prehledneho grafickeho barevneho dotykoveho 
ovladaciho displeje. Veskere ovladani a natavovani vzduchotechnik bude pres tento displej 
v rozvadeci RA01. Signalizace provoznich stavu, vypis poruch, merene hodnoty a provozni 
denik bude take na grafickem displeji, ktery je umisten na chodbe pred strojovnou topeni.

Ridici system MaR bude komunikaci ethemet mozno pripojit do PC site 
provozovatele. Toto napojeni umozni pres internet pripadny dalkovy operativni servisni zasah 
dodavateli MaR. Detaily dalkoveho pristupu budou dohodnuty se spravcem PC site pri 
realizaci. Puvodni rozvadec se starou regulaci bude demontovan.

Veskere prace must byt provedeny odbornou firmou zabyvajici se dodavkou a 
montazi ridicich systemu MaR tohoto charakteru. Dodany system MaR musi byt radne 
provozne serizen a odzkousen. Obsluzny uzivatelsky software na ovladacim panelu 
rozvadece musi byt jasny a prehledny.

ZAKLADNI UDAJE ELEKTRO

1. Vnejsi vlivy die CSN 33 2000-5-51 ed.3.
Vnitrni prostory zakladni-bez nebezpecnych vlivu.
Venkovni prostory-nebezpecne. Zde je umistena VZT jednotka c. 2.

2. Rozvadec mefeni a regulace oznacen RA01 je oceloplechovy osazen u zdi ve 
strojovne topeni. Orientacni rozmer s=900, v=2000, h=260mm. V rozvadeci je osazen 
ridici system, jistici, ovladaci a spinaci prvky pro silove pripojeni ovladane 
technologie a prepet’ove ochrany. Kryti rozvadece IP54/20.
Ochranapred urazem el. proudem die CSN 33 2000-4-41 ed.3 :
- izolaci, kryty
- automatickym odpojenim od zdroje
- proudovym chranicem 30mA
- bezpecnym malym napetim SELV
- doplnujicim ochrannym pospojovanim

Napojeni na soustavu : 3x400/230V, 50Hz, 3+N+PE. Sit’: TN-S 
stavajicim jistenym privodem z rozvadece elektro.
Silove obvody : TN-S 3+N+PE 400V/230V, 50Hz

1+N+PE 230V, 50Hz
Ovladaci a signal, obvody: TN-S 1+N+PE 230V, 50Hz

24V ss, 24V st
Merici: 12V ss

3. Ovladana technologie bude mistne doplnkove pospojena vodicem CY 4zz.
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4. Pfevazne budou vyuzity stavajici kabelove trasy, pripadne se doplni o nove 
oceloplechove zlaby. Kabely budou vetsinou vyuzity take stavajici. Nova instalace 
bude provedena kabely CYKY a JYTY.

POPIS REGULACNICH OKRUHU

Okruh c. 01: VZT c.l-MLYNICE.
Na rozvadeci je zelena kontrolka HL01.1 „CHOD M+R“ ktera je napojena 

z digitalniho vystupu fidiciho systemu. Obsluze signalizuje napajeni a provoz fidiciho 
systemu. Dale ruda kontrolka HL01.2 „PORUCHA“. Jedna se o havarijni stav, kdy bude 
prislusna technologie odstavena. Zluta kontrolka HL01.3 „VYSTRAHA" signalizuje 
poruchovy stav, ktery neodstavuje technologii. Pro poruchy, ktere vyzaduji rucni 
odblokovani, je na dvefich rozvadece osazeno tlacitko ,,ODBLOKOVANI PORUCHY“ 
Jednotlive stavy zafizeni jako jsou poruchy, havarijni stavy nebo naopak bezporuchovy stav 
jsou zobrazeny na dotykovem grafickem pfehlednem ovladacim panelu rozvadece. Tato 
signalizace je shodna pro vsechny vzduchotechniky ovladane z MaR.

Pro vetrani prostoru „mlynice“ je urcena vzduchotechnika c.l. Navrzena VZT 
jednotka je v sestave zajist’ujici pfivod vzduchu, jeho filtraci, upravu teploty rekuperaci 
(deskovy rekuperator), smesovaci komorou, teplovodnim ohfivacem a pfimym chladicem. Na 
vystupu je osazen odtahovy ventilator. Ventilatory jsou pfipojeny pres frekvencni menice pro 
moznost regulace pozadovanych otacek. Vetrani prostoru bude pfetlakove. Regulace bude na 
konstantni teplotu pfivadeneho vzduchu s moznosti nastaveni uzivatelem. VZT jednotka bude 
provozovana die casoveho uzivatelsky nastaveneho programu.

Pro mistnosti flowbox a sklad zasobnich kultur je pozadovan privod vzduchu pres 
HEPA filtry tfidy filtrace H13. Protoze HEPA filtry maji pocatecni tlakovou ztratu 150Pa je 
nutne pouzit pomocny ventilator, ktery zajisti protlaceni vzduchu HEPA filtry. MaR zajisti 
ovladani tohoto dvouotackoveho ventilatoru v zavislosti na tlakove ztrate HEPA filtru 
takovym zpusobem, ze nej drive bude pracovat ventilator na nizsi otacky a kdyz stoupne 
tlakova ztrata HEPA filtru na cca. 300Pa pfepne se ventilator na vyssi otacky.

VZT jednotka je hlidana proti zamrznuti pomoci mrazovych ochran na vodni a 
vzduchove strane teplovodniho ohfivace. Mrazova ochrana na vzduchove strane (nastavene na 
+6 az +7°C ) a na vodni strane (nastavena na +10 az +12°C) vypne ventilatory, uzavfe vstupni 
a vystupni klapky, ventil ohfivace se otevre na 100% a spusti se cerpadlo. Po odblokovani 
poruchy, tlacitkem na rozvadeci lze VZT jednotku znovu spustit. Klesne-li venkovni teplota 
pod. +2°C pfi vypnute vzduchotechnice, zapne se cerpadlo a regulacni ventil bude regulovat 
teplotu na vystupu z ohfivace pol. TT01.5 na cca +25°C. Tato protimrazova ochrana se 
automaticky zrusi, stoupne-li venkovni teplota nad +3°C.

Ztrata tlakove diference na nekterem spustenem ventilatoru je vyhodnocena jako 
porucha motoru a odstavuje vzduchotechniku (pfi pozadavku soucasneho chodu ventilatoru). 
Zaneseni nektereho filtru se jen zobrazuje na displeji a neodstavuje jednotku. Namrzani (nebo 
zaneseni) rekuperatoru je hlidano snimacem tlakove diference. Smesovaci pomer bude 
regulovan die uzivatelsky nastavene hodnoty. Otacky pfivodniho ventilatoru budou 
v normalnim provozu regulovany na pozadovany pfetlak na pfivodu. Mnozstvi pfivadeneho 
vzduchu ma byt cca 5000m3/hod. Otacky odtahoveho ventilatoru budou regulovany na cca 
4000m3/hod. Pfi zvyseni tlakove diference na chladicim vypamiku (signalizace namrzani) 
bude chlazeni do znovu snizeni tlakove diference docasne vypnuto.
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Pri deist odstavce topneho okruhu VZT, bude cerpadlo periodicky protoceno a ventil 
otevfen-zavfen, tak aby nedochazelo k „zatuhnuti". Z regulacnich klapek na vstupu, vystupu, 
by-passu rekuperatoru a smesovaci komory jsou vyhodnoceny zpetne hlasky o poloze. Bude- 
li nesoulad mezi pozadavkem a skutecnosti bude se tento stav signalizovat obsluze jako 
porucha.

Okruh c. 02: VZT c.2 - LABORA TORE.
Pro vetrani mistnosti umyvama laboratomiho skla, centrifugy, tfepacky a radioaktivni 

laboratofe je urcena vzduchotechnika c.2, ktera je umisten ve venkovnim prostoru. Navrzena 
VZT jednotka je v sestave zajist’ujici pfivod vzduchu, jeho filtraci, upravu teploty rekuperaci 
(deskovy rekuperator), elektrickym ohfivacem a pfi'mym chladicem. Na vystupu je osazen 
odtahovy ventilator s frekvencnim menice. Vetrani prostoru bude rovnomeme ( 1500m3/hod ) 
s regulaci na konstantni teplotu pfivadeneho vzduchu s moznosti nastaveni uzivatelem. VZT 
jednotka bude provozovana die casoveho uzivatelsky nastaveneho programu.

Mistnost c. 1.73 (radioaktivni laboratof) je vybavena digestofi, ktera ma vlastni 
odtahovy ventilator. V pfipade rucniho zapnuti tohoto odtahoveho ventilatoru digestofe se 
uzavfe klapka pol. Y02.ll na odtahu ze zadnich mistnosti (m.c. 1.69 az m.c.1.72), snizi se 
otacky odtahoveho ventilatoru ve VZT jednotce a zapne se ventilator M02.12 pomocneho 
vetrani pfivadejici vzduch ze zadnich mistnosti do mistnosti c. 1.73 s digestori.

VZT jednotka ma el. ohfivac, ktery bude castecne PWM fizen pres polovodicove rele 
(SSR). Provozni a havarijni termostaty, ktere jsou soucasti ohfivace blokuji ohfev v pripade 
pfehfati. Elektricky ohrivac muze byt v povozu jen pri chodu pfivodniho ventilatoru. Ztrata 
tlakove diference na nekterem spustenem ventilatoru je vyhodnocena jako porucha motoru a 
odstavuje vzduchotechniku (pri pozadavku soucasneho chodu ventilatoru). Zaneseni 
nektereho filtru se jen zobrazuje na displeji a neodstavuje jednotku. Pri zvyseni tlakove 
diference na chladicim vypamiku (signalizace namrzani) bude chlazeni do znovu snizeni 
tlakove diference docasne vypnuto. Z regulacni klapky by-passu rekuperatoru je vyhodnocena 
zpetna hlaska o poloze. Bude-li nesoulad mezi pozadavkem a skutecnosti bude se tento stav 
signalizovat obsluze jako porucha.

Okruh c. 03: VZT c.3 - ODTAH SOCIALY.
Mistnosti socialnich zafizeni jsou vetrany podtlakove ventilatorem M03.1. Odvod 

vzduchu z mistnosti soc. zafizeni je spousten soucasne se spustenim VZT jednotky zafizeni 
c. 1. Pokud by nebylo v chodu zafizeni c.l bude mozne spustit odtah samostatne rucne tlacitky 
v mistnostech soc. zafizeni. K vypnuti pak dojde po uplynuti nastaveneho casoveho dobehu .

PRIPOMINKY DODAVATELI

1. U ovladane technologie se provede mistni ochranne doplnkove pospojeni vodivych 
casti technologie vodicem CY 4 (16)zz.

2. Projektova dokumentace je vypracovana die projekcnich podkladu vyrobcu zafizeni 
platnych v dobe zpracovani tohoto projektu. Dodavatel se musi fidit pfi montazi 
a pfipojovani montaznimi a provoznimi navody, ktere jsou soucasti dodaneho zafizeni.
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3. Svorkova schemata rozvadecu (vyrobni dokumentace) jsou soucasti dokumentace 
zajist’ovane dodavatelem MaR.

4. Ke kazdemu elektrickemu zarizeni must dodavatel MaR prilozit uplne provadeci 
vykresy zarizem odpovidajici skutecnemu provedeni.

5. Veskere prace musi byt provedeny odbornou firmou a pred uvedenim do provozu musi 
byt provedena vychozi revize a zaskoleni obsluhy.

6. Veskere prace provest die bezpecnostnich predpisu a norem. Dodavatel je pri realizaci 
povinen dodrzovat predpisy o ochrane zivotniho prostredi.

Dodavky budou vzdy realizovany jako komplexm, zabezpecujici cinnost 
projektovanych systemu podle beznych zvyklosti, pokud neni v nektere casti PD 
uvedeno jiuak - tedy vcetne stavebnich pripomoci, pomocnych konstrukci, kotveni, 
kompletacnich a doplnkovych prvku, revize, provoznich mefeni a zkousek, vyrobni 
dodavatelske dokumentace a dokumentace skutecneho provedeni.

SOUPIS SOUVISEJICICH NOREM :

CSN 33 0165

CSN 33 2000-1 ed.2

CSN 33 1500
CSN 33 2000-4-41 ed.2

CSN 33 2030

CSN 33 2000-5-54 ed.3

CSN 33 2130 ed.2

CSN 33 2180
CSN EN 60204-1 ed.2
CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52 ed.2
CSN 33 3210

CSN 34 0350 ed.2

CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN 33 2000-4-523 ed.2
CSN 34 1610
CSN 06 1008
CSN EN 50110-1 ed.2
CSN EN 61558-1 ed.2

Elektrotechnicke predpisy. Znaceni vodicu barvami nebo 
cislicemi.
Elektricke instalace nizkeho napeti - Cast 1: Zakladni 
hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice 
Elektrotechnicke predpisy. Revize el. zarizeni 
Ochranna opatreni pro zajisteni bezpecnosti - Ochrana 
pred urazem el. proudem
Elektrostatika - Smemice pro vylouceni nebezpeci od 
staticke elektriny
Vyber a stavba elektrickych zarizeni - Uzemneni a 
ochranne vodice
Elektricka instalace nizkeho napeti - Vnitrni elektricke 
rozvody
Pripojovani elektrickych pristroju a spotrebicu 
Bezpecnost strojnich zarizeni - Elektricka zarizeni stroju 
Vyber a stavba elektrickych zarizeni - Vseobecne predpisy 
Vyber a stavba elektrickych zarizeni - Elektricka vedeni 
Elektrotechnicke predpisy. Rozvodna zarizeni. Spolecna 
ustanoveni
Bezpecnostni pozadavky na pohyblive privody a snurova 
vedeni
Bezpecnost - Ochrana pred nadproudy
Dovolene proudy v elektrickych rozvodech
El. silnoproudy rozvod v prumyslovych provozovnach 
Pozami bezpecnost tepelnych zarizeni 
Obsluha a prace na elektrickych zarizenich 
Bezpecnost vykonovych transformatoru, napajecich 
zdroju, tlumivek a podobnych vyrobku
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A5

CSN 73 0802 
CSN 73 0804 
CSN EN 13501-1 +A1

CSN 73 6005 
Zakon 6. 262/2006 
Vyhlaska 6.50/78 Sb. 
Zakon c. 174/68 Sb. 
Vyhlaska c. 73/2010 Sb. 
Zakon c. 309/2006 Sb. 
Nafizen i vlady c.l01/2005

Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobm objekty 
Pozarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty 
Pozarnf klasifikace stavebnich vyrobku a konstrukci 
staveb
Prostorove usporadam siti technickeho vybaveni 
Zakom'k prace
o odbome zpusobilosti v elektrotechnice 
o statnim odbomem dozoru nad bezpecnost! prace 
o stanoven! vyhrazenych elektrickych tech, zafizeni 
o bezpecnosti a ochrany zdrav! pfi praci

Sb.

Nafizen! vlady c.591/2006 Sb.

Nafizen! vlady c.362/2005 Sb.

o podrobnejsich pozadavcich na pracoviste a 
pracovn! prostfedi
o blizsich minimalnich pozadavcich na 
bezpecnost a ochranu zdrav! pfi praci na 
stavenistich
o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu 
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim 
padu z vysky nebo do hloubky
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