
R o zp is  s lu ž e b :

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování 
běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 

zatěžovacích zkoušek mostů

Modře - oceňuje dodavatel
A D ia g n o s tic k ý  p rů zku m  p ro p u s tk ů

N ázev p o č e t m .j. ce n a  za  
m .j. C E N A  c e lke m

1 D ia g n o s tic k ý  p rů zk u m
K valita betonu - odběr vývrtů DN10Q , délka do 
5 0 0  m m , vč. odborná reprofilace otvoru po 
vyjm utí vzorku sanačním i originálními hm otam i 
dle T P  a T L  výrobce hmoty

4 ks 0

Laboratoř vývrty D N 100  (pevnost betonu v 
tlaku, obj, hmotnost, nasákavost) v A ZL 4 sada 0

K valita betonu - odběr vývrtů D N 150 , délka od 
2 0 0  do 30 0  m m  vč odborná reprofilace otvoru 
po vyjm utí vzorku sanačním i originálními 
hm otam i dle T P  a TL  výrobce hmoty

2 ks 0

S tan oven í odolnosti betonu vůči vlivu vody a 
m razu  - Laboratoř vývrty D N 150  (C H R L , 
m etoda "C" Č S N  73 1326) v A Z L

2 sada 0

nedestruktivní stanovení kvality betonu  
tvrdom érnou m etodou v A ZL - s upřesněním  
kalibračním  V2tahem na vývrtech

1 zk. M, 0

O rien tačn í zjištění obsahu chloridů 12 vzorek 0
A nalytické zjištěni obsahu chloridů v A Z L 6 vzorek 0
K arbonatace-stanovení hloubky karbonatace  
fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na 
čerstvé lom ové ploše betonu

6 zk. m. 0

stanoveni pH faktoru betonu, m alty nebo  
in jektážn í m alty analytickou m etodou (pH  
elektrodou na výluhu) na čerstvém  vzorku

4 zk.m . 0

Destruktivní ověření stavu bet. výztuže N K  ■ 
m ěřen i prům ěru a velikosti os labení profilu a 
porovnání s dokum entaci v ploše 0 ,6  x 0 ,6  m, 
vč. odborné sanace, jiná plocha zk. m ísta se  
pro oceněn i stanoví lineární interpolací nebo  
extrapolací

4 zk, m ísto 0

M ě řen i tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže NK  
v ploše 0 ,6  x 0 ,6  m nedestruktivně  
elektrom agnetickou nebo radarovou m etodou, 
jiná p locha zk. m ísta se pro ocenění stanoví 
lineární interpolací nebo extrapolací

8 zk, m, 0

O věřen í tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže  
N K  m ěřen ím  v destruktivní sondě vč. O dborné  
san ace  sanačním i originálními hm otam i dle T P  
a T L  výrobce hmoty

2 zk. m. 0

P ojízdná laboratoř 20 0 km 0
K am erové zkoušky propustku do průméru 1,0  
m, dé lky 30 m, archivace a předáni na D V D  s 
kom pletn í videodokum ontací a s 
vyhodnocením  závad

1 ks 0

Fotodokum entace závad objektu 1 sada 0
2 Z p ra c o v á n í v ý s tu p ů

V yh odnocení průzkum u, studium archivní 
dokum entace pokud není součástí zakázky  i 
prohlídka, zákres do výkresů (schém a  
poškozeni, průsaků atd,), stanovení příčin 
závad  včetně všech závad z  prohlídky

30 hod 0

N ávrh doporučení pro sanace s odhadem  
životnosti au torizovaným  inženýrem 20 hod 0

Vypracování protokolu o provedeném  
průzkum u 25 hod 0

R eprografie 6 ks 0



3

Z a m ě ře n í v  rozsahu za m ě ře n í konstrukce v 
te ré n u , přesné rozm ěry  tva ru . Zpracování 
p ro to k o lu  2 m ě ře n í, V ypracování přeh ledných  
výkresů ze z am ě řen í (půdorys, p odé lný  řez, 
příčný řez, p o h led y  na kříd la)

1 kpl 0

C e lk e m  b e z  D P H  (č á s t A) - Jeden p ro p u s te k 0
C e lk e m  b e z  D P f f  (ž ž s t  A) -  P ře d p o k lá d a n ý  
p o č e t p ro p u s tk ů  po  d o b u  trv á n í rá m c o v é  
s m lo u v y

0 počet 50 0

B K o ro z n í p rů zk u m

N ázev

odhadova  
ná četnost 
je d n o te k

m .j. ce n a  za  
m .j. C E N A  c e lke m

K o ro z n í p rů z k u m
Proveden i korozního průzkum u podle M P -Ď É M  
dle T P  124 5000 hod 0

C e lk e m  b e z  D P H  (č á s t B) - k o ro zn í p rů zk u m 0

C D ia g n o s tic k ý  p rů zk u m  m o s tů  - část b e to n o v é  a zd ě n é

pel. N ázev  dílč í činnosti

odhadova  
ná četnost 
je d n o te k

m .j.
cena za 

m .j. CENA celkem
1 Diagnostický průzkum

Kvalita betonu - odběr vývrtů D N I00, délka do 
50 0  m m  vč. odborné reprofilace otvoru po 
vyjm uti vzorku sanačním i originálními hm otam i 
dle T P  a T L  výrobce hmoty 600 ks 0
Laboratoř vývrty D N 1 0 0  (pevnost betonu v 
tlaku, obj. hm otnost, nasákavost) v A ZL 600 sada 0

Kvalita betonu - odběr vývrtů D N 150 , délka od 
20 0  do 3 0 0  m m  vč. odborné reprofilace otvoru 
po vyjm utí vzorku sanačním i originálními 
hm otam i dle T P  a T L  výrobce hmoty 1000 ks 0
O d b ěr vzorků zdicích m ateriálů a stanoveni 
pevnosti v tlaku (cihly, kám en, m alta) vč. 
odborné reprofilace otvoru po vyjmuti vzorku  
sanačním i originálním i hm otam i dle T P  a TL  
výrobce hmoty 100 ks 0
O d b ěr vzorků a S tanoven í nasákavosti a 
odolnosti prvků zdivá vůči vlivu vody a m razu  
dle Č S N  E N  771-1 100 ks 0

S tan oven í pevnosti v tahu povrchově vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu dle Č S N  73 6 2 42 80 ks 0
Stan oven í odolnosti betonu vůči vlivu vody a 
m razu - Laboratoř vývrty D N 150  (C H R L, 
m etoda "C" Č S N  73 1326) v A ZL 600 sada 0
nedestruktivní stanoveni kvality betonu 
tvrdom ěrnou m etodou v A ZL - s upřesněním  
kalibračním  vztahem  na vývrtech 800 zk.m. 0
O rien tačn í zjištěni obsahu chloridů 900 vzorek 0

A nalytické zjištění obsahu chloridů v A ZL 4 0 0 vzorek 0

K arbonatace-stanovení hloubky karbonatace  
fonolftaleínovou nebo jinou zkouškou na 
čerstvé lom ové ploše betonu in-sítu 200 zk. m. 0
stanovení pH faktoru betonu, m alty nebo  
in jektážní m alty analytickou m etodou (pH  
elektrodou na výluhu) na čerstvém  vzorku 200 zk.m. 0
M éřen l polohy, šiřky a délky trhlin v betonu 
podle T P  201 1000 hod 0



K orozn í potenciálová m apa betonářské i 
předpínac í výztuže výztuže podle A S T M  C 876- 
09 800 hod 0
D estruktivn í ověření stavu bet.výztuže spodní 
stavby a /nebo N K  - m ěřen í prům ěru a velikosti 
os laben í profilu a porovnání s dokum entací v 
ploše 0 .6  x 0 .6  m. vč. odborně sanace  
sanačn ím i originálním i hm otam i dle T P  a TL  
výrobce hm oty jiná plocha zk. m ísta se pro 
o cen ěn i stanové lineární interpolací nebo  
extrapo laci 600 sonda 0
D estruktivn í ověření stavu předpínací výztuže  

spodní stavby a /nebo NK -  m ěřen í prům ěru a 
velikosti os labeni profilu a porovnání s 
dokum entac í vč. O dborně sanace sanačním i 
originálním i hm otam i dle T P  a TL  výrobce

60 00 sonda 0
M ě řen i tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže  
spodní stavby nebo N K  v ploše 0 ,6  x 0 ,6  m 
nedestruktivně elektrom agnetickou nebo  
radarovou m etodou jiná plocha zk. m ísta se  
pro o ceněn í stanoví lineární interpolaci nebo  
extrapo lací

160 zk. m.

0
O v ě ře n i tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže  
spodní stavby a /nebo NK  m ěřením  v 
destruktivní sondě vč. sanace sanačním i 
originálním i hm otam i dle T P  a T L  výrobce 
hm oty

40 zk. m,

0
Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 
1 3 3 7 -1 0 , čl. 5, s fo todokum entac í každého  
ložiska 200 hod 0
Popis a stav ložisek - ,  s m ěřen ím  param etrů  
podle ČSN EN 1 3 37 -10 , čl. 6, s 
fo to d o k u m e n tac í každého ložiska 300 ks 0
Pojízdná laborato ř 45 00 km 0
Fotodokum entace závad objektu 300 sada 0

Korozn í posudek předpínací výztuže v kanálku  
s fotodokum entací, korozním  specialistou, v 
destruktivní sondě + stav in jektážní malty

300 zk. m.

0
K am erová prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků vč, vrtaného  
prostupu pro kam eru m alého prům ěru

180 vstup
0

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků tvaru 1-73 a 
podobných., délky do 20  m . vč. vybourání 
prostupu pro vstup pracovníka (dle M etodiky  
Ř S D  2 0 1 5 )

360
dutina v 
jednom  

poli
0

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků tvaru I-73 a 
podobných., délky nad 20  m, vč. vybourání 
prostupu pro vstup pracovníka (dle Metodiky 
Ř S D  20 15 )

200
dutina v 
jednom  

poli
0

N edestruktivn í stanovení skladby vrstev 
vozovkového souvrství na m ostě ■ např. 
radarem  v podélném  řezu délky 30m , cena jiné  
délky řezu se stanoví lineární extrapolací

60 řez 0
D estruktivn í stanovení skladby vozovkového  
souvrství na vývrtech prům ěru 50 -1 0 0  m m , 
délky od 50 do 150 m m , vč. zam ěřen í polohy 
sondy, popisu jádra  form ou protokolu + 
fo todokum entace  včetně opravy vozovkových 
vrstev, příp. Izolace ve smyslu ČSN 73 6242

240 vývrt 0



D estruktivn í stanoveni tloušťky konstrukční 
části že lezobetonové konstrukce na vývrtech  
prům ěru  5 0  ■ 100 m m , délky do 10 00  m m , vč. 
zam ě řen í polohy sondy, popisu jádra form ou  
protokolu  + fo todokum entace, vč. odborné  
reprofilace otvoru  po vy jm utí vzorku sanačními 
orig ináln ím i hm o tam i dle TP a TL výrobce 
h m o ty

100 vývrt 0
Příplatek za každých dalších i započatých 1000  
m m  délky vrtu 100 m 0
D estruktivn í sonda v m ostovce rozm ěru 0.5 x 
0 ,5  m  pro stanovení příčin a rozsahu poruch  
m ostní vozovky, izolace, vyrovnávacího  
b etonu, desky m ostovky, odvodnění atd, vč. 
opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73  
6 2 4 2 40 sonda 0
Diagnostický průzkum  povrchového m ostního  
závěru na m ostě šíře 10 m, s m ěřením  
nerovností ve vozovkové části, rozm ěrů spár a 
odchylek tva ru , se stanovením  rozsahu a příčin 
poruch, do protokolu  dle TP 86  4 
fo to d o k u m e n tac e 100 kus M Z 0
Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ 
m etodou 40 0 kus 0
Stanoveni pevnostních charakteristik oceli 
betonářské výztuže destruktivní vč. odběru  
vzorku a reprofilace otvoru po vy jm utí vzorku  
sanačním i orig ináln ím i hm otam i dle TP a TL 
výrobce hm oty, ve smyslu TKP 31.

100 kus 0
Stanovení únosnosti ko tev v betonu  
destruktivně vytrhávací zkouškou na 
konstrukci, do 30 kN 80 kus 0
Stanovení únosnosti ko tev v betonu  
destruktivně vytrhávací zkouškou na 
konstrukci, do 200  kN 40 kus 0
Stanovení síly v závěsech (ev. svislicích) 
zavěšených nebo visutých mostů a ve volných  
kabelech m etodou  vlastní frekvence km itáni

100 kus 0
Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, 
drátech , volných kabelech m etodou  
m agnetoelastlckou 40 kus 0
Stanoveni sily v předepnutých kotvách  
dynam o m etrickým  zařízením 20 kus 0
Sběr poruch m ostní vozovky a vyhotovení 
pasportu poruch dle TP82 a TP87 v jednom  
jízdn ím  pásu v dělce 20 m (2 JP + zpevněná  
krajnce) 40

zkušební
místo 0

Stanovení ploch delam inace vrstev  
vozovkověho souvrství vč. izolačního systému a 
ev. i be to nové m ostovky term ovizn i m etodou  
na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m (např. 
poruchové m ísto v okolí m ostního závěru a 
pod.) na m ostě a /n e b o  přechodové oblasti 
m ostu (plocha 300  m 2)

20
zkušeb.

místo 0
Vrstevnicvá m apa povrchu vozovky m etodou  
laser scanu ze stativu (střední chyba m ěření 
max. 3 m m ) na celou šíři jízdního pásu na délku  
30 m (např. poruchové místo v okolí m ostního  
závěru a pod,) na m ostě a /n e b o  přechodové  
oblasti m ostu (plocha 300  m 2)

20
zkušeb.
místo 0



Zpřístupněni zakrytých konstrukčních částí 
m ostu (např. kopané sondy pro odhaleni táhel 
a td j . 200 hod

'

0
3 Zpracování výstupů

Vyh odnocen í průzkum u, studium archívní 
dokum entace pokud není součástí zakázky 1 
prohlídka, zákres do výkresů (schém a  
poškození, průsaků atd.), stanoveni přičiň 
záva d  včetně všech závad  z prohlídky 800 hod 0
N ávrh doporučen i pro sanace s odhadem  
životnosti autorizovaným  inženýrem 600 hod 0
V ypracování pro tokolu  o provedeném  
průzkum u

800 hod 0

R eprografie 600 ks 0
4 Z am ěřen í

Zam ěřen í v rozsahu zam ěřen í konstrukce v 
te ré n u , přesné rozm ěry tvaru, Zpracování 
protokolu  z m ěřen í, Vypracování přehledných  
výkresů ze zam ěřen í (půdorys, podélný řez, 
příčný řez, pohledy na křídla) 4 5 0 0 hod 0

5A D opravní o p a tře n í - lokáln í om ezení 300 den 0
58 D opravní o p a tře n i - celkové uzavření 50 den 0

6

Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena 
zahrnuje  organizační zajištění včetně zatíženi, 
podklady a vlastn í provedení) 40 ks 0
C e lk e m  b e z  D P H  (č á s t č j  -  d ia g n o s tic k ý  
p rů z k u m  m o s tů  - č á s t b e to n o vé 0

P o l. 5a  v iz . o d d íl p ro h líd k y  m o s tů

D D ia g n o s tic k ý  p rů zk u m  m o s tů  - část o c e lo v é

pol. N ázev

odhadova  
ná četnost 
je d n o te k

m .j. ena za m .j. CENA celkem
1 Diagnostický průzkum

K valita betonu - odběr vývrtů D N 100 , délka do 
5 0 0  m m , vč, reprofilace otvoru po vyjmuti 
vzorku sanačn ím i originálními hmotami dle T P  
a TL  výrobce hm oty 46 0 ks 0
Laboratoř vývrty D N 1 0 0  (pevnost betonu v 
tlaku. obj. hm otnost, nasákavost) v A ZL 46 0 sada 0
K valita betonu - odběr vývrtů D N 150 , délka od 
2 0 0  do 3 0 0  m m , vč. reprofilace otvoru po 
vyjm uti vzorku sanačním i originálními hmotami 
dle T P  a T L  výrobce hmoty 220 ks 0
S tan oven í odolnosti betonu vůči vlivu vody a 
m razu  -  Laboratoř vývrty D N 150  (C H R L, 
m etoda "C" Č S N  73 1326 ) v A ZL 220 sada 0
N edestruktivní stanovení kvality betonu  
tvrdom ěm ou m etodou v A ZL - s upřesněním  
kalibračním  vztahem  na vývrtech 180

zkušební
m ísto 0

S tan oven i pevnosti v tahu povrchové vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu dle Č S N  73 62 42 340 zk. m. 0
O rien tačn í zjištění obsahu chloridů v betonu

1100 vzorek 0
A nalytické z jiš těn i obsahu chloridů v A ZL v 
betonu 110 vzorek 0
K arbonatace-stanoveni hloubky karbonatace  
fenolftale inovou zkouškou na čerstvé lomové 
ploše betonu 280 zk. m . 0
stanovení pH faktoru betonu, malty nebo 
in jektážn i m alty analytickou m etodou (pH  
elektrodou na výluhu) na čerstvém  vzorku 280 zk.m . 0



Pasportizace rozhodujících trh lin  v betonu  
spodní stavby (M ě ře n í polohy, šířky a délky  
trh lin  v betonu podle TP 201, šířka 
konstrukčních trh lin  nad 0.2 m m , 
nekonstrukčních nad 0 ,1  m m  a trhliny staticky 
význam né) 600 hod 0
K orozn í potenciálová m apa betonářské výztuže  
podle A S T M  C 87 6 -0 9 180 hod. 0
Destruktivní ověření stavu bet. výztuže spodní 
stavby a/nebo N K  -  m ěřeni průměru a velikostí 
oslaben í profilu a porovnání s dokum entaci v 
ploše 0 ,6  x 0 ,6  m. vč.odborné sanace  
sanačn ím i originálním i hm otam i dle T P  a TL  
výrobce hm oty, jiná plocha zk. m ísta se pro 
o cen ěn i stanové lineární interpolací nebo 
extrapolací

210 zk. místo

0
O vě ře n í tl, krycí bet. vrstvy a polohy výztuže  
spodní stavby a/nebo NK m ěřením  v 
destruktivní sondě vč. odborně sanace  
sanačním i originálním i hmotami dle T P  a TL  
výrobce hmoty,

36 zk, m.

0
Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 
1 3 3 7 -1 0 , čl. 5, s fo todokum entac í každého  
ložiska 180 hod 0
Popis a stav ložisek ■, s m ěřením  param etrů  
podle ČSN EN 13 37 -10 , čl, 6, s 
fo to d o k u m e n tac í každého ložiska 180 ks 0
Diagnostický průzkum  povrchového m ostního  
závěru na m ostě šíře 10  m, s m ěřen ím  
nerovností ve vozovkové části, rozm ěrů spár a 
odchylek tvaru , se stanovením  rozsahu a příčin 
poruch, do protokolu  d le TP 86 + 
fo to d o k u m e n tac e 36 kus M Z 0
Stanoveni délky ocelových kotev v betonu UZ 
m etodou 50 kus 0
Stanovení pevnostních charakteristik oceli 
betonářské výztuže destruktivní vč. odběru  
vzorku a odborné reprofilace otvoru po 
vy jm u tí vzorku sanačními originálním i hm otam i 
dle TP a TL výrobce hm oty

50 kus 0
Stanoveni únosnosti kotev v betonu  
destruktivně vytrhávací zkouškou na 
konstrukci, do 30  kN 50 kus 0
Stanovení únosnosti kotev v betonu  
destruktivně vytrhávací zkouškou na 
konstrukci, do 20 0  kN 50 kus 0
O slabení průřezů ocelové NK a /n e b o  nosných 
spojů korozí, provozním  poškozením -  zjištění 
stávajícího stavu vč. porovnání s DSPS, m ěřen í 
tloušťkom ěry a u ltrazvukem , porovnání s 
d okum entac í - posudek osobou s kvalifikací 
IW E, E W E d leT K P  19

1100 hod 0
Stav PKO (Stanovení stavu protikorozní 
ochrany dle platných norem  ve smyslu TKP 19 
B) -  posudek korozního specialisty 1600 hod 0

M ě řen í tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže v 
ploše 0 ,6  x 0 ,6  m nedestruktivně  
elektrom agnetickou nebo radarovou m etodou  
jiná plocha zk. m ista se pro oceněni stanoví 
lineární interpolací nebo extrapolaci 280 zk. m. 0
Podrobná prohlídka sloupků, prohlídka vnitřku  
uzavřených du tin  sloupů, V2pěr, trapézových  
v ý z tu h -e n d o s k o p ie  nebo kam erová prohlídka

300 hod 0



Sběr poruch m ostní vozovky a vyhotovení 
pasportu poruch dle TP82 a TP87 v jednom  
jízdn ím  pásu v délce 20  m (2 JP + zpevněná  
krajnce) 40 0

zkušební
místo 0

N edestruktivn í stanovení skladby vrstev  
vozovkového souvrství na m ostě - např. 
rad a rem  v podélném  řezu délky 30m 50 řez 0
D estruktivn í stanovení skladby vozovkového  
souvrství na vývrtech prům ěru 50 - 100 m m , 
délky od 50  do 150 m m , vč. zam ěřen í polohy  
sondy, popisu Jádra form ou protokolu + 
fo to d o k u m e n tac e  včetně opravy vozovkových  
vrstev, příp. izolace ve smyslu ČSN 73 6242

210 vývrt 0
D estruktivn í sonda v m ostovce rozm ěru 0 ,5  x 
0 ,5  m pro stanovení příčin a rozsahu poruch 
m ostn í vozovky, izolace, vyrovnávacího  
beto nu , desky mostovky, odvodnění atd. vč. 
opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 
6 2 4 2 36 sonda 0
Diagnostický průzkum  povrchového m ostního  
závěru na m ostě šíře 10 m, s m ěřením  
nerovností ve vozovkové části, rozm ěrů spár a 
odchylek tva ru , se stanovením  rozsahu a příčin 
poruch, do protokolu  dle TP 86 + 
fo to d o k u m e n tac e 36 kus M Z 0
Stanoven í ploch delam inace vrstev 
vozovkového souvrství vč. Izolačního systému a 
ev. i be to nové m ostovky term ovizn í m etodou  
na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m (např. 
poruchové m ísto v okolí m ostního závěru a 
pod.) na m ostě a /n e b o  přechodové oblasti 
m ostu (plocha 300  m2)

20
zkušeb.

místo 0
Vrstevnicvá m apa povrchu vozovky m etodou  
laser scanu ze stativu (střední chyba m ěřen í 
m ax. 3 m m ) na celou šíři Jízdního pásu na délku  
30 m (např. poruchové místo v okolí m ostního  
závěru a pod.) na m ostě a /n e b o  přechodové  
oblasti m ostu (plocha 300  m 2)

20
zkušeb.

místo 0
Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí 
m ostu (např. kopané sondy pro odhalen í táhel 
atd .). hod
Pojízdná lab o rato ř (3 cesty á 300) 5S00 km 0
Fotodokum entace závad objektu 20 sada 0

2 Zpracování výstupů
V yh odnocen í průzkum u, studium archivní 
dokum entace pokud není součástí zakázky  i 
prohlídka, zákres do výkresů (schém a  
poškození, průsaků atd.), stanovení příčin 
závad  včetně všech závad  z  prohlídky 200 hod 0
N ávrh doporučení pro sanace s odhadem  
životnosti autorizovaným  Inženýrem 180 hod 0
V ypracování protokolu o provedeném  
průzkum u

20 0 hod 0

Reprografie 100 ks 0
3 Zam ěřen í

Zam ěřen í v rozsahu zam ěřen í konstrukce v 
te ré n u , přesné rozm ěry tvaru, Zpracování 
protokolu  z m ěření, Vypracování přehledných  
výkresů ze zam ěřen í (půdorys, podélný řez, 
příčný řez, pohledy na křídla) 1500 hod 0

4A D opravní o pa třen í - lokální om ezení 100 den 0



4B D opravn í o pa třen í - celkové uzavřeni 50 den 0

5

Statická zatěžovaci zkouška 1 pole (cena 
zharnu je  oragnizační zajištění včetně zatížení, 
podklady a vlastní provedeni) 10 . 0
C e lk e m  b e z  D P H  (čá s tt> 7  - d ia g n o s tic k ý  
p rů z k u m  m o s tů  - č á s t o c e lo v é 0

Pol. 5a viz, oddíl prohlídky mostů

E P ře p o č e t z a tíž ite ln o s ti

N ázev

odhadova  
ná četnost 
je d n o te k

m .j.
cena za 

m .j. CENA celkem
P od le  diagnostického průzkum u přep o čet 
za tíž ite ln o s ti 6 000 hod 0
C e lk e m  b e z  D P H  (itás t E) - p ře p o č e t  
z a tíž ite ln o s ti 0

F H la v n i a m im o řá d n é  p ro h líd k y  m o stů

N ázev p o č e t m .j. cen a  za  
m .j.

C E N A  c e lk e m

1 B ě ž n á  p ro h líd k a  m o stu
m ost s délkou přem ostěni < 10 m 1 ks 0
m ost s délkou přem ostění 10 až  20 m 1 ks 0
m ost s délkou přem ostění 20  až 50 m 1 ks 0
m ost s délkou přem ostěni 50  až 90  m 1 ks 0
m ost s délkou přem ostěni 90  až 150 m 1 ks 0
m ost s délkou přem ostěni 150 až  2 5 0  m 1 ks 0
m ost s délkou přem ostěni 2 5 0  až  4 0 0  m 1 ks 0
ve lké  m osty nad 4 0 0  a atypická řešení 1 hod 0

2 H la v n i/m im o řá d n á  p ro h líd k a  m o s tu
m ost s délkou přem ostění < 10 m 1 ks 0
m ost s délkou přem ostěni 10 až 20  m 1 ks 0
m ost s délkou přem ostěni 20  až 50 m 1 ks 0
m ost s délkou přem ostěni 50  až  90  m 1 ks 0
m ost s délkou přem ostěni 90  až  150 m 1 ks 0
m ost s délkou přem ostěni 150 až 2 5 0  m 1 ks 0
m ost s délkou přem ostěni 25 0  až 4 0 0  m 1 ks 0
velké m osty nad 4 0 0  a atypická řešeni 1 hod 0

3 P ro h líd k a  p ro p u s tk u 1
propustek s celkovou délkou < 10 m 1 ks 0
propustek s celkovou délkou 10 až  30 m 1 ks 0
propustek s celkovou délkou 30 až 90 m 1 ks 0

4
O v ě ře n í a k tu á ln o s ti a s tu d iu m  a rc h iv n í 
d o k u m e n ta c e  o b je k tu 1 hod 0

C e lk e m  b e z  D P H  (č á s t E) 
-  h la vn i a  m im o řá d n é  
p ro h líd k y  m o s tů

G

T e c h n ic k é  zp řís tu p n ě n i n o s n é  
k o n s tru k c e  a s p o d n í s ta v b y  pro  
p ro h líd k u , p ro v e d e n í z k o u š e k  a 
m ě ře n i

N ázev p o č et m .j. cena  za
C E N A  c e lk e m

žebřík 600 hod 0
lešení 600 hod 0
m eto d y technického lezení ve výškách a nad 
vo lnou hloubkou 200 hod

0

Zpřístupnění m ostu plošina m alá pod 
prohlíženým  m ostem 40 0 den

0



Zpřístupnění mostu plošina velká na 
prohlíženém  m ostě, pronájem  plošiny ŘSD

250 den
0

Zpřístupnění m ostu plošina velká na 
proh líženém  m ostě, pronájem  plošiny 
zahraničí 100 den 0
asistence plavidla pro prohlížení nad vodní 
plochou 60 den

0

Potápěčský průzkum  do 10 m hloubky vody
200 hod

0

C e lk e m  b e z  D P H  (č á s t G ) - z p řís tu p n ě n i N K  
a s p o d n í s ta vb y 0

H
G e o d e tic k é  s le d o v á n í p o su n ů  a  p rů h yb ů  m o s tů  a  p ro p u s tk ů  d le  

m e to d ic k é h o  pokyn u  p ro  s le d o v á n í v ý š k v é h o  p ře tv o ře n í m o s tů - P říkaz PŘ
3 /2014

N ázev p o č e t m .j.
ce n a  za

m -Ji
C E N A  c e lke m

1 G eodetické zam ěřen i - přípravné práce 4 hod 800
Z a m ě ře n í polohy 1 bodu ve sm ěru x,y,z, 
střední chyba m ěřen í 2 m m , í-tá etapa 1 ks 350

V ýškové z a m ě ře n i í  nivelačni značky - 
přesnost m ěřen í dle m etodického pokynu, i-tá 
etapa

1 ks
250

V yh odnoceni včetně vyhotoveni geodetického  
protokolu, vložení do systém u pro hospodařeni 
s m osty B M S

8 hod
80 0

Projekt sledování m ostu -  posunů a průhybů 
(ocenit pro 3 - polový most) včetně návrhu 
vztažnéh o  systém u

1 kpl
30 0 0 0

P říp la tek  pro projekt sledování mostu pro delší 
m osty - více polí 1 pole navíc 5 000
N ová nivelačni značka na konstrukci 1 ks 4 5 0
V yh odnocení plošného přetvořeni nosné  
konstrukce 1 kpl 8 00 0
V ým ěn a  stávající nivelačni značky na 
konstrukci 1 ks 600
Kontrola a očištění stávájicí n ivelačni značky  
na konstrukci 1 ks 50

2 D opravni opatřeni 1 den 10 000
' J v i I W m i  h>VL v i  i i  ^ u u o i  i i /

- g e o d e tic k é  s le d o v á n í 
p o s u n ů


