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Specifikace: 

	P.č.
	Materiál
	Počet
	
m.j.


	
	Popis materiálu

	1.
	Termoport GN - 1
	6
	ks

	
	Požadované parametry: termoport s víkem pro GN 1/1 a 1/2 o hloubce min. 200 mm, min. 2 manipulační madla, min. 4 uzavírací boční spony víka, silikonové těsnění víka, teplotní odolnost min. - 30 až + 90°C, nerezová vložka, barva modrá, min. rozměry (š x h x v): 420 x 660 x 300 mm, max. váha 7, 40 kg
Záruční doba: 2 roky

	2.
	Gastro nádoba 1/1
	3
	ks

	
	Požadované parametry: gastronádoba GN 1/1 nerez min., rozměr: 530 x 325 x 200 mm, ucha zasouvací.
Záruční doba: 2 roky

	3.
	Gastro nádoba 1/2
	6
	ks

	
	Požadované parametry: gastronádoba 1/2 nerez, min. rozměr: 265 x 325 x 200 mm, ucha zasouvací.
Záruční doba: 2 roky


	4.
	Víko ke gastronádobě GN 1/1
	3
	ks

	
	Požadované parametry: nerez víko gastronádoby, se silikonovým těsněním a otvory pro ucha
Záruční doba: 2 roky


	5.
	Víko ke gastronádobě GN 1/2
	6
	ks

	
	Požadované parametry: nerez víko gastronádoby, se silikonovým těsněním a otvory pro ucha
Záruční doba: 2 roky


	6.
	Termovárnice komaxitová 10 l
	2
	ks

	
	Požadované parametry: nádoba je konstruována jako soustava dvou do sebe zasunutých válcových nádob s víkem, termovárnice vhodná pro teploty min. do 600 °C, plášť a víko jsou vyrobeny z ocelového plechu, který je povrchově upraven práškovými plasty v béžové barvě (RAL 1015), vnitřní vložka (kotlík) je vyrobena z potravinářsky nezávadné nerezové oceli, která se používá pro potravinářský a farmaceutický průmysl vzdušný prostor mezi pláštěm a kotlíkem vytváří tepelnou izolaci, která udrží nápoje teplé či studené až několik hodin, ve víku je umístěn odvzdušňovací ventil víko s uzávěry zaručuje i díky gumovému těsnění neprodyšné uzavření nádoby a uchování jídla v požadované teplotě, min. rozměry 270 x 420 mm
Záruční doba: 2 roky


	7.
	Termovárnice komaxitová 20 l
	2
	ks

	
	Požadované parametry: nádoba je konstruována jako soustava dvou do sebe zasunutých válcových nádob s víkem, nádoba je konstruována jako soustava dvou do sebe zasunutých válcových nádob s víkem, termovárnice vhodná pro teploty min. do 600 °C, plášť a víko jsou vyrobeny z ocelového plechu, který je povrchově upraven práškovými plasty v béžové barvě (RAL 1015), vnitřní vložka (kotlík) je vyrobena z potravinářsky nezávadné nerezové oceli, která se používá pro potravinářský a farmaceutický průmysl vzdušný prostor mezi pláštěm a kotlíkem vytváří tepelnou izolaci, která udrží nápoje teplé či studené až několik hodin, ve víku je umístěn odvzdušňovací ventil víko s uzávěry zaručuje i díky gumovému těsnění neprodyšné uzavření nádoby a uchování jídla v požadované teplotě, min. rozměry 345 x 445 mm
Záruční doba: 2 roky


	8.
	Termovárnice komaxitová s kohoutem 20 l
	2
	ks

	
	Požadované parametry: nádoba je konstruována jako soustava dvou do sebe zasunutých válcových nádob s víkem, termovárnice s kohoutem vhodná pro teploty min. do 600 °C, plášť a víko jsou vyrobeny z ocelového plechu, který je povrchově upraven práškovými plasty v béžové barvě (RAL 1015), vnitřní vložka (kotlík) je vyrobena z potravinářsky nezávadné nerezové oceli, která se používá pro potravinářský a farmaceutický průmysl vzdušný prostor mezi pláštěm a kotlíkem vytváří tepelnou izolaci, která udrží nápoje teplé či studené až několik hodin, ve víku je umístěn odvzdušňovací ventil víko s uzávěry zaručuje i díky gumovému těsnění neprodyšné uzavření nádoby a uchování jídla v požadované teplotě, min. rozměry 345 x 445 mm
Záruční doba: 2 roky


	9.
	Těsnění pro termovárnice - objem 5 a 10 L
	20
	ks

	
	Požadované parametry: gumové těsnění pro víko termovárnice, vnitřní průměr min. 185 mm, vnější průměr min. 225 mm
Záruční doba: 2 roky


	10.
	Těsnění pro termovárnice - objem 20 L
	20
	ks

	
	Požadované parametry: gumové těsnění pro víko termovárnice, vnitřní průměr min. 255 mm, vnější průměr min. 295 mm 
Záruční doba: 2 roky




Ilustrativní vyobrazení: 

gastronádoba GN 1/1	          gastronádoba  1/1 zasouvací	        gastronádoba  1/2 zasouvací
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Víko ke gastronádobě  GN 1/1 		    Víko ke gastronádobě  GN 1/2 	
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  Termovárnice komaxitová 10 l	                            Termovárnice komaxitová 20 l	 
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  Termovárnice komaxitová 20 l s kohoutem			Těsnění pro termovárnice
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