
NARODNI DIVADLO MORAVSKOSLEZSKE
prispevkova organizace statutarniho mesta Ostrava • (5s. legii 148/14 • 701 04 Ostrava - Moravska Ostrava

OBJEDNAVKA c. 0137-08-19

Ostrava 13.8.2019

Dodavatel:
AVT group a.s.
V Lomech 2376/10a
149 00 Praha 4

1C:01691988
DIC: CZ01691988

Na zaklade vseobecnych podmmek objednavame
rozsireni a doplnem odposlechoveho systemu v divadle "12" v arealu Divadla Jiriho Myrona die speci i ace

a cenove nabidky c. 19NA00464, ktera je nedilnou soucasti objednavky.
Cena vcetne montaze, osazeni, konfigurace zarizeni, programovani a dopravy

Termi'n dodani a dokonceni 21.8.2019
Hodnota objednavky: 346 945,72 Kc vcetne DPH.

s ubytovanim 286 732,- Kc

Potvrzujeme tuto objednavku a bez vyhrad souhlasi'me s celym jejim obsahem.
Za dodavatele:

Fakturujte v pine vysi Narodnimu divadlu moravskoslezskemu, pffspevkove organizaci.
Kopii objednavky prilozte kfakture, bez teto nalezitosti nebude faktura proplacena.
NDM se nezapisuje do obchodmho rejstflku. NDM je zflzeno usnesenlm ZmO c. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014.

OSTRAVA!!!



NABIDKA c. 19NA00464AVT Group a.s.
IC: 00100528 

CZ00100528
Dodavatel: OdbSratel:

DlC:
AVT Group a.s. 
VLomech 2376/10a 
149 00 Praha 4

Narodni divadlo moravskoslezske, prispevkov 
Divadlo J. Myrona 
Cs. legii 148/14 
702 00 Ostrava

iC: 01691988 
DlC: CZ01691988 
Telefon: +420 272 660 746 
E-mail: info@avtg.cz 
www.avtg.cz

AVT GROUP

Tel.:

Konedny pfijemce:Nabidka c.: 
Datum zapisu: 
Platno do:

19NA00464

02.08.2019
31.12.2019

Na zaklade Vasi poptavky si Vam dovolujeme predlozit nabidku na dodovaku a instalaci audio systemu: Rozsireni a 
doplnenf odposlechoveho systemu v Divadle "12"

Cena %DPH Kc CelkemJ.cena Sleva DPHMnozstviOznaceni dodavky

286 732,00 21% 60 213,72 346 945,721 kpl 286 732,00Dodavka audio systemu die 
specifikace v priloze c. 1

286 732,00Soucet polozek 
CELKEM K UHRADE

60 213,72 346 945,72
346 945,72

Vystavil: Martin Vondrasek

Ekonomicky a informacni system POHODA



Prilohae. 1 Nabidkyc. 19NA00464

Rozsireni a doplnem odposlechoveho systemu v Divadle "12" Celkem bez DPH 286 732,- Kc

Cena za Cena bez 
jednotku_____ DPH£. Popis PoCet jedn.

Technicka specifikace Vyrobce, typ zarizeni
Nov A kabelovci trasa mikroforwlch kabelu do 
hledidte________________________________

1

- 4 parovy instalaCni mikrofonni kabel 20
156 Kc 3 126 Kc InstalaCni multikabel pro audio aplikace, 4 x 2 x 0,22mm2, 

dvojite stineni, FRNC, CPR trida Eca die EN50575, vnejsi 
prumer 9,5 mm_____________________________________

Klotz PX22XH12m

32 Kc 631 Kc Ohebna chranici trubka stredni mechanicke odolnosti, 
vn£jsi prumCr 40mm, Cema barva_________________

- Chranici trubka 40mm Kopos1240_L25D20 m

Plastova prichytka pro chranici trubky prumer 40mm, cema8 Kc 161 Kcks Kopos 5340_FB- Prichytky 20

Sroubky, hmozdinky, apod.879 Kc 879 Kcset
- Drobny material 1

Pflpojne misto a uchyceni mikrofonu v hledisti2

1 560 Kc 1 560 Kc Pripojne misto 104x104x50mm, ceme provedeni, osazeno 
4x XLR/F panelovy__________________________________

ks
AVT PM_01- Pripojne misto na strops hlediste 4xXLR / F 1

Mikrofonm drzak pro fixni instalaci, zavit 3/8", cema barbva, 
kruhova zakladna + tm delky 150mm___________________

357 Kc 357 Kcks
K&M 221a- Drzak na mikrofon 1

275 Kc 275 KC T kus na drzak miktoronu, zivit 3/8"ks K&M 23550- T kus na drzak 1

887 Kc 1 773 KC Odpruzeny drzak mikrofonu, pruzne uchyceni pres gumove 
pasky k vnCjCi podpurne strukture______________________

ks Beyerdynamic EA19/25- Antivibracni drzak mikrofonu 2

3
Zvukovy prepojovad analogovdtho signalu

32/32 kanalovy prepojovac signalu, separace kanalu 
>90dB, (20kHz), modulami system provedeni, 19" 
provedeni, 2U, rozsah urovni -60 az +22dBu, pouzitelne pro 
Audio, Digital Audio, LTC, Video az do 25MHz, digitalni 
prenos <12Mbit/sec. Dodavka v£. 32 normalizacnich spojek

16 250 Kc 16 250K6 Ghielmetti USF 1x32ks
- 32/32 kanalovy prepojovae 1

65 Kc 3 120 K5 Pajueci 3-polove zalcene piny pro pfipojeni k patch panelu GHILMETTI GVS323cswks
- Pajeci piny pro kabely 48

565 Kc 565 K5 Vyvazovaci zadni tyc k patchpanelu GHILMETTI lancing barks
- vyvazovaci tyc 1

660 Kc 6 599 K£ - 60cm patch kabel, zlacene piny, AES/EBU digital & mono 
analog_____________________________________________

GHILMETTI GMK 313/60ks
- 60cm patch kabel 10

604 K£ 6 042 K6 - 30cm patch kabel, zlacene piny, AES/EBU digital & mono 
analog_____________________________________________

GHILMETTI GMK 313/30ks
- 30cm patch kabel 10

4 Mikrofonni predzesilovad
18 998 Kc 18 998 Kc 4 kanalovy predzesilovac, Frekvencni rozsah 10Hz- 

30kHz, PAD -10dB, tl.otoceni faze, nastaveni urovn£, kanal 
1-2 musi mit Dl vystup, phantom napajeni na kazdem 
vstupu, extemi napajec24V, 19" provedeni 1U___________

Black Lion Audio Auteur Quadks
- kvalitni 4 kanalovy mikrofonni pfedzesilovac 1

5 Procesor
31 322 Kc 31 322 Kc Audio DSP procesor, 1U, Otevreny design, AEC na osmi 

vstupech, celkem 10 Analog/Mic Input, 8 Analog Output, 
GPIO, LAN interface, USB Audio interface pro prenos 
audia, RS232_____________________________________

KLARK TECHNIK DM8000ks
DSP procesor pro doplnenni stavajiciho DSP 
10IN/6OUT

1

'ks'
RozSirujici karta pro DSP procesor, DANTE, LAN, 
ULTRANET_________________________________

18 400 Kc 0 KcRozsirujici karta pro DSP procesor 0

6 Rozbodovad
13 680 Kc 13 680 Kc Symetricky rozbocovac signalu 1x10 mono, 2x5 stereo, 10U 

provedeni, XLR konektory, integrovany PSU._____________
Kramer VM-1110XLks

Rozbocovac signalu 1x10, 2x5 1

7 Odposlechove reproboxy a jejich ovladani
Aktivni dvoupasmovy studiovy monitor pro blizky poslech, 
ktery je vhodny zejmena do mensich prostor, Parametry: 
Vykon: 50 W, Basovy reproduktor: 4 ", Vyskovy 
reproduktor: 3/4 ", Frekvencni rozsah: 55 Hz - 23 kHz, Max. 
SPL: 107 dB (par), Vstupy: XLR, 3/4" vyskovy system + 
DCW Directivity Control Waveguide, bi-amp system (50 W 
basy a 50 W vysky), magneticky stineny________________

11 517 Kc 23 034K5 Genelec 8320 APMks
- Profesionalni aktivni monitor 4"LF + 3/4" HF 
(zvukar)

2

11 517 Kc 23 034 Kc Aktivni dvoupasmovy studiovy monitor pro blizky poslech, 
ktery je vhodny zejmena do mensich prostor, Parametry: 
Vykon: 50 W, Basovy reproduktor: 4 ", Vyskovy 
reproduktor: 3/4 ", Frekvencni rozsah: 55 Hz - 23 kHz, Max. 
SPL: 107 dB (par), Vstupy: XLR, 3/4" vyskovy system + 
DCW Directivity Control Waveguide, bi-amp system (50 W 
basy a 50 W vysky), magneticky stineny________________

Genelec 8320 APMks
- Profesionalni aktivni monitor 4"LF + 3/4" HF 
(osv)

2

6 318 Kc Maly aktivni odpoelchovy aktivni reprobox, ovladani na 
celnim panelu, 75Hz- 15kHz, XLR symetricky vstup, 
magneticky stinene repro, 10" celopasmovy reproduktor

Fostex 6301 NX6 318 Kcks
Maly odposlechovy monitor (inspicient) 1

4 200 Kc Panel zabudovany do stolu o rozm£ru 150x80mm, osazen 
2x 100m fader s cepickou (2 barvy). Panel tvofen atyp 
vyrobou gravirovanim s popisky.eloxovany hlinik. Zapojeni 
do GPIO DSP procesoru_____________________________

4 200 K6 Atyp MNTR F_Zks
Ovladaci modul MNTR zvukar 1

3 500 K£ Panel zabudovany do stolu o rozm£ru 150x80mm, osazen 
1x 100m fader s Cepickou (2 barvy). Panel tvofen atyp 
vyrobou gravirovanim s popisky.eloxovany hlinik. Zapojeni 
do GPIO DSP procesoru_____________________________

3 500 KC Atyp MNTR F_0ks
Ovladaci modul MNTR osvetlovaC 1

8 100V zesilovad

1 z 2AVT GROUP a.s.



Priloha c. 1 NabidkyS. 19NA00464

Rozsirem a doplneni odposlechoveho systemu v Divadle "12" Celkem bez DPH 286 732,- Kc

Cena za 
jednotku

Cena bez 
DPH

£. Popis PoCet jedn.
Vyrobce, typ zarizeniTechnicka specifikace

100V zesilovac 4x120W 1 ks
9 066 Kc Denon DN-470A9 066 K6 InstalaCni 100V zesilovac, calss D, 4x120Wm SMPS, 4x 

gain ovladace, sroubovaci terminaly_________________
Napojeni saten 2.NP9

- CXKHR 5 x 1,5 mm 80
28 Kc 2 272 Kc Kabel urceny pro pevny rozvod, ohni vzdomy die 

B2CAS1 DO, 5x1,5__________________________
K&VE 1257674m

- InstaICni liCty na kabely 80
35 Kc 2 800 Kc Instalacni stenova lista 40x20mm Kopos LHP 40x20xm

- Pfislu§enstvi pro trasu napojeni saten 3 450 Kc 3 450 Kc1 set Instalancni material, hmozdinky, vruty, spojky, apod^
Instalacni prace10

- Montaz kabelazi mikrofonu a pfipojneho 
mista_______________________________

32 000 Kc 32 000 Kc Montazkabelazimikrofonuapripojnehomista1 set

- Osazeni a zapojeni komponent do racku 19 800 Kc 19 800 Kc Osazeniazapoienikomponentdoracku1 set

- Zabudovani regulatoru poslechu Zabudovaniregulatoruposlechuks 1 500 Kc 3 000 Kc2

- Konfiurace zarizeni a programovani 1 250 Kc 30 000 Kc Konfiuracezafizeniaprogramovani24 h

- Skoleni obsluhy 8 000 Kc Skoleniobsluhy8 000 Kcd1

11 Doprava
- Doprava materialu 4 500 Kc Doprava materialu4 500 Kc1 set

- Doprava pracovniku, ubytovani 6 420 Kc|Doprava pracovniku, ubytovani6 420 Kc1 set
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