
Technická specifikace pro pořízení velkého užitkového vozidla 

Motor:  - výkon motoru min. 100 kW (diesel) 

  - manuální 6 – ti stupňová převodovka 

  - exhalační emisní norma – dle NEDC 

  - pohon kol 4 x 4 s mechanickou uzávěrkou diferenciálu (ovládání z kabiny řidiče) 

Rozměry: - délka vozidla max. 6300 mm 

  - výška nákladového prostoru min. 1800 mm 

  - délka nákladového prostoru min. 3450 mm 

  - výška vozidla i se světelnou rampou a LED majáky max. 2680 mm 

  - počet míst k sezení pro 3 osoby 

  - minimální nosnost 700kg 

Bezpečnost: - boční a hlavové airbagy pro řidiče i spolujezdce 

  - multifunkční volant s ovládáním rádia, mult. ukazatele, mobilního telefonu 

  - zpětná (parkovací) kamera - vzadu 

  - zesílené tlumiče a stabilizátory 

  - vyhřívané čelní sklo 

  - ochranný spodní hliníkový kryt motoru a převodovky 

  - lišty k uchycení nákladu na bocích úložného prostoru a na dělící přepážce s osmi  

    kusy úchytných ok do lišt 

  - boční poziční světla 

Funkčnost: - LED čelní světlomety, LED denní svícení 

  - klimatizace s automatickou regulací 

  - nástupní ostrůvek v pravém polovině nárazníku 

  - přístup k nákladovému prostoru a) zadními dveřmi (panty s úhlem otevření 270 0) 

          b) pravými bočními dveřmi 

  - zadní křídlové dveře částečně prosklené – zatmavení oken v maximální úrovni 

  - vestavěná GPS navigace (USB vstup, dotykový display, bluetooth , rádio) 

  - tempomat 

  - sada pneumatik a disků na zimní provoz 

  - sada pneumatik a disků na letní provoz   

  - barva vozidla modrá (jiná barva je přijatelná za předpokladu dřívějšího dodání, 

  nicméně upozorňujeme, že hodnotící kritérium nabídkové ceny bude v takovém 

  případě navýšeno o 20.000,-Kč bez DPH) 

  - dělící přepážka mezi kabinou a úložným prostorem oddělena posuvným oknem 

  - plnohodnotné rezervní kolo 

Specifické: - el. zásuvka 12 V, 2x u řidiče, 2x v nákladovém prostoru  

  - vydřevení podlahy i bočních stěn nákladového prostoru (stěny do výše střechy) 

  - střešní nosič se třemi příčníky 

  - tažné zařízení pevné 

  - v levém křídle  zadních dveří průchodku o průměru 50 mm pro měřící kabely, osa                                          

    otvoru cca 100 mm od podlahy, 250 mm od pravého kraje 

  - postranní regál odnímatelný umístěný na levé stěně nákladového prostoru o       

    rozměrech: délka 1000 mm, hloubka 400 mm, výška 1700 mm 

  - 1x světelná rampa na střeše zadní části vozidla, 2x LED maják na střeše kabiny 

  (vzhledem k výšce vjezdu musí být nízké v souladu s požadavky na rozměry) 

  - samolepící zvýrazňující prvek tvořený bílým vodorovným pruhem po bocích  

    Karosérie 


