Pozadované komponenty osobniho pocitace a jejich parametry

zakladni deska externi konektory LAN 1Gb 1x, DVI 1x, USB 2.0 2x, USB 3.0/3.1 Gen
1 2x, audio
interni konektory USB 2.0 2x, USB 3.0/3.1 Gen. 1 2x, SATA 6Gb/s
4x, PCI-E 16 1x, PCI-E 1 2x, DDR4 DIMM 2.666 MHz 2x, konektor
pro pfidavny ventilator
sbérnice PCI-E 3.x, integrovana grafika
pfiklad — MSI H310M PRO-VD

procesor vykon PassMark CPU Benchmark nejméné 8000, integrovana
grafika, TDP max. 65W
priklad — Intel Core i3-8100

operacni pamét 2 x 4GB DDR4 2400 MHz, CL15

SSD disk interni, min. 240 GB, rychlost ¢teni min. 500 MB/s, rychlost zapisu
min. 400 MB/s

skiin max. rozméry vySka 380 mm, Sifka 180 mm, hloubka 400 mm,

umisténi zdroje v horni ¢asti skfiné

externi pozice 5,25 min. 1x, 3,5 min. 1x

interni pozice 2,5 nebo 3,5 min. 2x

pozice pro karty PCI-E podle zakladni desky
konektory na pfedni strané USB 2.0/3.0/3.1 min. 2x

zdroj interni, vykon min. 250W, napdjeci kabely podle zakladni desky,
ventilator min. 120mm s termoregulaci, certifikace min. 80Plus
Bronze, aktivni PFC, zkratova ochrana

software Microsoft Windows 10 Pro 64bit CZ
VSechny komponenty musi byt nové.

Zaruka na celou HW sestavu 3 roky. Zaruka zUstane v platnosti i v pfipadé, Ze objednatel
pfida vlastnimi silami do pocitae dalsi komponenty.



