
srıcızfnmca 11-:cııNıcKÝcH POŽADAVKÚ 

Vozidlo osolmi ›- 3110
N 'fy a matka vıııldlı schválená úředně povelenýnı orgánem Ina 
na Vozidlo v provedení pohonu náprav 4 x 4 

_ _ _ iľlů 
.~. Nulvfilìl |›I›\'‹.ıIend lımmnnsi \fLı1.lılla do 3500 kg. HDD 
U1 tilıiuııı motoru min.: 1900 ccm BHD
m Výkon motoru min.: H0 kW. motor Spiriujini normu Euro 6 __ ani! 
fli iniflinr pfepiñowı ný vznëıový EHO
Q Ban/a žlutá RAL 101612 yˇroiıy. nebo núınııri lıırvťné ı'v.'ı|ić v |1n?‹ı‹.lu\^.4ı\ıÍ-ııı udsilnu) 
9 Oblrm palivové nâdrle, min, ; 601

_ 

GMO 
EHO 

10 Objem zavazadlového prostoru, mln.: 650i
7 

EHO 
11 l'ř=vudnvl~ıa auiomnücká EHO 
12 rozměry: délka mln.-1600 mm. šířka max. 1885 mm,svet.la výška min. 190 mm

i EHO
Í 

Nabízený předmět MINMĂLNI PDZADAVKY NA VÝBAVU VNITŘNÍ ,ı„č„| ,,„M,„,ı. 
soiňuiı ano/na' 

13 Airbag iidite a snolııicıdcr + boční a hlavový nırbag ______ 300 
14- 

15 
Bezpečnostní É-y vt nznínałll pásů _ 
\' :kovů nastavitelná přední sedadla 

EHO 
IHO 

15
_ 

17 
Sí alizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče a sooíuiezdce 
Funkce denního sviccıii S aunıınuilızkým r‹.1;*_wicL“ııím za šeı-a 

ano 
3ľlO 

18 iłc›'u*|`vııí ;\__ıjı_gu na ucelo\'n'.-ni disku nebo sada pro do]-ni iınü 

__ 
19 La ače ııciäisiqi vptn-du i L-zadu 

__ 300 
20 ___ _ _ 

Posilovač řízení ìI'\0 

21 Cšmfàlfll 7-““_\~i‹iıni. óáiıznvê øvıáúánı ınıżgnnvm vn-A Ăívˇzvn hır.*ıl-iıľpnınvánı __ ìľlü
_ 

22 El. ovládání oken vnredıı i \“;I.‹iılıı 
__ 

ano 
23 lži. ‹.ı\'|.i‹i;ıı\.'ı rı \'vhři\'arı3x vnèiši zpılıııfı zrcátka __ 300 
24 V- hàivaflé-ěelaiêliie __ _____ vvpuštěn 
25 

M 
imobilizér _ _ __ 300 

26 aıın›maiiciı.'ı klimatizace 
_ ____ _ aľlů 

27 __ Třetí brzdové světlo
_ 

28 Parkovací asistent ísenzoryìignaiizufliípiekáìku vpředu ivzadu při zařazeni zpětného chodu, nebo kamera] 
Bľlfl 

HBO 
29 Dižilcí mříž. nebo bezpnčıinsiııl ııřeııâżka oddéluiicl 7,oı-.\`ı.a\IlO\'ý_prD›^i‹›ı“ _ _ IDG 

___§9__ Mulrlíunk‹Ín_í_p_alııl›nl počítač - ukazaiei iízxlníçlı ra-żlmíi vozidlu IDG 
31 Funkce [ır‹ıtll\lukı›vacli1g sysićmu hm]

_ 
ano 

32 Funkce regulace prokluzu 
_ _ Iflů _ __ 

33 Funkce elektroni-:kćlıo sl.ıhıliz‹ı‹1niho [figramu HRU 
34 ano

] 

35 elektrické přídavné topení ___ _____ BHD 
36 
37 

lntervalovýipinač stěračů se svčtelnýfli/dešt'o_\r_ým senzorem 
kontrola flaku V ıını.*unııılık.'ıcli 

EHO 
im) 

38 kotoučové bndy na všech kolech BIIO 

-.._ .3ì.___ [ı_\ıi0mıIlLı __ 3I'I0 

40 Ý asistťııi pm |ııı_mn5pi*_i rıızjezelıı ano 

dvě plnohodnotná couvacl světla nebo lednu světelnou rampu, umístěnou v dolní zadní části vozu pro osvětlení trasy couvání. Toto lze 41 
nahradit parkovací kamerou S viditelnosti za snílených světelných podmínek. Kamera bude promítat obraz na originální iníoiainment vozu EHO 

I 
42 

Puvlnrıá a r.ısIatnívÝba\'a voziılla, dle pliıirıè legislativy .ı miz in Lisy. \'1^l›_Ííćč oken. izıżné lano min. do 3.500 ke ___ 

___ elektricky ovládané víigg ígufru _ _ _ EHO 

MmııøıĂı.Ni POZADAVKY NA VÝBAVU VNÉIŠI ,ınznı „.,;..4.„.n 
Nabízený předmět 

43 7.vý.§fln.'ı uL'lır.ın.ı_Qu‹.lvu~ıJfl:u pro kpatııè cıráiv _ EHO 
__ __ _ 

Spilıuıe ano/nıı ' 

4-4 Přední nıllınvć §Věii(ını±_i_y_íıı dodalefinů ıı\L\iıi~^ı\'.-ıııýclı nesmi' dojit ke snížení ııàiuzılııvılhu úhlu vpředu) _ EHO 
45 _i|_k_flzaieie smćru ií7.d_v ıııizžgruvflné Liu“.-,pćuıýclı zrcátek __ 

"i 

BHD 
46 zadnískupiııové svíüinystechnoiogii LED - diođv _ _ _ 

47 [Přední hlavní světlometyıprovedení L_i_5_D nebo xenonových výbO]g_i_g__ ______ _ _ ING 

§PEfl]"Il(ACE ZDRAVOTNICKÉ NÁFYAVBY p|něn| pøzıdavgk 
Nabízený předmět 

splňuje ano/ne' ___ 
Venkovní grafické označení vozu mikrospektráini reflexní fólií shodné S již užívanými vozidly ZZS KVK, v souladu S vyhláškou 6. 296/2012 S 
a dle přiložené fotodokumentace (užívané značení ZZS Karlovarského kraje). včetně označení hran dveří řidiče / spolujezdce /zadních 
kľídlových dveřínàstavbya předních sioupkü tímto materiálem. 
Na střeše vozidla volací znak vozidla (určí zadavatel). pro snazší identifikaci výiezdovou skupinou LZS. 

48 
b.. 

IIIC 

49 iixıřní Zadní okna a okno 5. dveří plně paıiepcnfi tónovaci follís propustnost! 5% _ _ __ 

i|'I0 

Dva kusy výstražných LED diodovýth světel v lineární tech nologii S minimálně 6 LED diodami na jedno světlo. zapuštěné do masky vozidla 
pxıııımí pryżového adaptéru, vypnutelná v relimu jízdy 72 mlhy. A dva kusy výstražných LED diodových světel v lineární technologii s 
minimálně 6 LED diodami na Iedno světlo zapuštěných v přední boční části vozidla. Součáslí nabidky musí být certliiká! dnkladujícl splnění 
EHK 65 a El“-iK 10.03. Viz. Technická Specifikace ̌ výstražné světelné zařízení 

50 EHO 

il'lO

`



Výsuužnd LED dlıııínvá rampa v Lineámí technologií s minimálně 108 LED diodaml,v plném osazení segmenty. Výška těla rampy (bez ůchytů) 
Inatlnıâině B0 mm. maximáinídéika těla rampy 125 cm. Na obou bočních stranách rampy minimálně 35W LED dlodová pracovní světla 
(mlnimaliııě 3 LED diody na každé straně) pro osvícení prostoru kolem vozidla. Souiästí nabídky musí být cerrlñkát dokladující splnění EHK 65 
a EHK 10.03. Zařízení musí mít vypínatelnou zadní äst pro jízdu v koloně a snížení intenzity svitu celé rampy pro jízdu v noci. Viz Technická 
S ıetiíikace - výstnżnč svétťlnć znıliıení 

EHO 

Dva kusy výstražných LED dlodových světel S minimálně 3 LED díodaml na jedno světlo. zapuštěné pomocí pryžového adapténı do výkíupn ěhn 
křídla zadních dveří- zapnutá po otevření zadních dveří. Součásti nabídky musí být certifikát clokíadující splnění EHK 65 na EHK 10.03. Viz. 
Technická speclflkace - výstražné světelné zařízení 

BHD 

Všechna výstražná světla budou v provedení červená/modrá Bncı 

Siréna 1DOW(vícetónová + horn). Ovládání na volantu vozidla (zapínání - přepínání- vypínání horn ) + 1 ks plochého 100 W reproduktoru 
umístěného v masce vozidla. Součástí nabídky musí být ceroñkát doldadující u sirény a reproduktoru splnění EHK 10. 03. Víz. Technická 
s ecíñkace - výstražné zvukové zařízení 

EHO 

V suvný modul do zavazadlového prostoru pro zdravotnické přístroje a prostředky: âflb 

a řístup zebřístran _ ìhfl 
iıj aretace výšııvnéiıu mtıtíulıı po celé šíři Et-lııí sthıy 

_ _ 

EHO 
c ukotvení modulu sfunkcí snadného vyjmutí výsuvné (ústí _ BHDV il korısuˇulflce modulu ıımožáujiL;|_vyjy_ořenl ılrııíıéhtı úložného nnıstıırıı s pevnou odkládací plochou v úrovni oken _ 

ano 

e) minimální nosnost 240 kg výsuvné ësti [potřebná hmomostní rezerva pro opření, odložení potřebných věcí), doložit prohlášením výrobce 3l'IO 

i] modul bude vybaven držáky, a dělícíml přepážkami, podle zadání zadavatele (držáky pro: monitor S defibrllátorem ZOLLI LIFEPACK. 
přenosnou bateríovou odsávačku Accuvac Basic. přístroj pro mechanickou masáž srdce LUCAS 2. kyslíkovou lahev Zl s redukčním ventilem, 
lineární dávkovač Onyx / Braun). Zádržný systém pro bezpečný úchyt zdravobıiokého batohu (min. rozměry výška 65 cm. šířka 35 cm. hloubka 
45 cm] - vybavení a přístroje užívané zadavatelem. Včetně dodání a montáže. 

E00 

izolované chladící zařízení (box) S kompresorem S možností odděleného umístění chladící jednotky, se signalizaci vnitřní teploty pro 
uchovávání léčiv a ínfuzních roztokü (6 ks. roztoků 500 mia chladící vložka) při nízkých teplotách za pomoci stálého režimu chlazení na 4 

stupně Celsia. Chladící zařízení funguje pouze při chodu motoru, nebo připojení vozidla na extemí zdroj 230 V. Umístěné dle možností 
vozidla, včetně dodání a montáže držáku. 

EHO 

Přesun technologií ze Starých vozidel do nových. jedná se o přenosný odolný počítač, dokovací stanice pro odolný počítač. tiskárna, držák na 
tiskárnu. Nutná elektorlnstaiace 12V samostatně jíštěné zásuvky pro přenosný odolný tablet a tiskárnu. Dále je nutné zajistí USB propojeni 
mezi dokovacístanicí a tiskárnou. 

EHO 

Ukotvení držáku dvou přileb.vakuaových dluh, biohazard setu s vybavením pro hromadné neštěstí dle upřenënízadavatele S ohledem na 
prostorové možn osti vozu. 

ânu 

Dodávka a montáž uzavíratelného a snadno výjímateiného boxu na odpad, včetně držáku. dle návrhu dodavatele. ano 
l

í Dodávka a montáž kontejneru pro kontamlnovaný odpad 0 objemu 0,3 I, dle návrhu dodavatele. _ 

Í..

i 
EHO 

Stropní osvětlenízadní části vozldlavzavazadlovém prostoru: svítidlo LED pro osvčtlenívýsuvného modulu. uchycené kvnlrřní straně 
výkíopných dveřízabezpečující optimální osvětlení prostoru se zdravotnickou výbavou.

V 

EHO 

Druhý akumulátor 12 V /82 A h., s dělícím relé, které umožňuje dobíjení druhé baterie za jízdy [pokud je základní baterie nabitá). EHO 

Nabíjení obou autobaterií 12/230V pomocí automatické nablječkys automatickou ochranou profl přebijcni a S výkonem 2x ZSA pro současné 
nabíjení obou baterií. 

BHD 

Vozidlo bude vybaveno odggovačem baterie, který odpoií „zástavbovou“ baterii p_řl_pokíesu napětí. IRO 
Zásuvka 12 V - 4 ks eurozásuvek, každá samostatně jištěná s LED diodou sígnaíizujíiíprovoz. EHO 
Zásuvky dostupné po otevření zadních vy'-kiopnýclı ıívèíi. BHD 
Vstup pro napájení 230V / 20 A, na levém boku, v zadní částí, s automatickým mžlkovým odpojením při startování. S lcrytím IP S5 v provedení 
nerez. Dále vnitřní rozvod S jištěním proudovým chráničem, s dvojzásuvkou v zavazadíovém prostoru. Kabel min. 15 m. S koncovkamí pro 
připojení na vnější zdroj. včetně el. revize.

_ 

BHD

I 
Předehřev bloku motoru- olej. _ __ ano 

Dostatečný zdroj světla v prostoru pro posádku na straně spolujezdce. Pracovní bodové světlo na krátkém ohebném krku. umístěno na straně 
před spolujezdcem. __ _ _ _ __ 

âl'1O 

Zajištění přístupu autorizovaných techniku dodavatele komponentů souvisejících S instalací kabeláže GPS CP 13, držáku a tabletu. ano 

í^^v-:-~v~“n~ › av-‹!.~?ı win- ı.;v››“:“ ì› tn .~i› =~ =“~H=';ıL'vì'=- v č š~l‹ntvš›:ı on ̀ n-.hz .I 'vu ‹vˇı=›:;.njí'‹~‹;„-~i L-ı~~I››=č‹n› ý`nv-nv-=~L ‹'.4‹h.v›.:.š=n.- ›‹.-~›ıL\l=›-WL kv 

ıžzıdavateierrvh 
ano 

lvícntáž radiostanice TPM 7í`vO, včetně aıxténnílıo svndu; Níøivı ìàl dodá zadavatel. ano 

Montáž napájecího kabelu pro RS Motorolavč. konektoru se samostatnýınjištěním a vozidiovou anténou PVA 001 umístěnou na vozidle, dle 
pokynu zákazníka, kabelové spoje budou přístupné. 

BFIO 

ivluııtłnì. napájecího kabelu se samostatným jíštěním pro kameru snímající dění před vozidlem a dodání :I montáž kamery snímající dění před 
vozldlent S kvalitou záznamu íul HD a možnosti použití olarizačního ñltru. Kamera při pohledu 'L místa řidiče nesmí bránítve výhledu zvozldla 
(i~.ív.‹.ilııê montáž v Złıkryııı svnltì"nírn zpětným vrtxítkflınj _/__ A 

ano 

Montáž dobíjecího kitu pro napájení ruční LED svídiny. dodané zadavatelem, v zavaıadlovém prostoru vozidla. BHD 

Dobíjení veškerých zařízenía přísufojůtpři napojení vozidla na externí napájení a při vypnutém motoru. Odpojovač nástavbové baterie při 
pniıiešiı jvjílıšı núp-Zvtl. 

BHD 

Hasící přístroj pnielkový 2kg. 1 ks včetně revizní ıpıdlvy. ıııııifilšny V zavazadlovém prostoru nvidia. včetně ıíoıizlvky a montáže. i EHO 

Veškerá zdravotnická výbava musi býtbezpečně uchycena a zabezpečena proti samovolnému uvolnění v případě dopravní nehody tak, aby 
byla zajištěna maximální ochrana posádky v případě dopmvní nehody. 

ano 

[Veškeré múıćrınílv ıınıužıíí- v zástavbě musi být sıııulmı ılezinílkúvatêlnê a ltnm7.ı\'zx1‹ıı›ııe. í` EHO 
ílorírlvún-l ılnloží při podpisu smlouvy p:›1.ıı.|‹›vaııé tćrtiflkůty l‹ |ırudııl‹tr›vj'ˇııı -:‹\il“.l'ını. nebo jejich částem. které musí být předloženy v českćııı 
jazyce.

_ 

iI'l0



Příprava k montáží zádı-lných systémů pro zdravotnické prostředky, dokovací Srznlce pro odolný tablet a držáku tiskárny. 2 samostatně 
íištěné zásuvky IZVSS v provedení pro připojení konektorů svlsíe ke stěně pro napájení tabletu a tiskárny. Dále le nutné ıajístít USB propojení ano 
mezí tabletem a tískámcıu. Umístění speciñkuje Zadavatel. _A __ V A 

Dodavatel odpovídá 1.1 konečné řešení a zpracováníıdııvornícké nástavby đíe všech parametrů daných touto částí Lıdávací dokumentace. a"°_ 

Konečné schválení řešení Lâstavby, podléha schváíenízadavatele 
V 

3"° 

5 ohledem na potřebu zabezpečení kondnulçy ve výbavě vozového punku o S/ednacenla ıjednodušeııl norem obsluhy, je v poptávce uveden přflťlad 
výrobku, jehož porometryjsou považovány Z hledisko hodnocen I [ako minimální 

Pakudjsou v této zudávacídokumenbacl o technické speclfíkucljmenovđny, nebo uvedeny odkazy na jednotlivá Dbchodnljméncı, zvíđšnıł označení 
podniků, zvíášmí označení výrobků. výkonů nebo obchodních materiálů, které píadpm ıırčllý podnik nebo organlzačnílednotku zn příznačně, 
patenty a užímé vzoıy. umožňuje zudavu tel použít I jiných, technícłgìch a kvalitativně obdobných řešení. 

' Vypíııí ııćımn/Ĺ“ EI: Sl“uıı.=x'ııé nnìıízvnťhn płııěnl - uno/.ne , Ěnıım ııoíıízťnı=hı› punıııırını I



Fuuxíııkumønuıce SANIÍNŘ VOZJDLD RLI' V SYSTÉMU RV: 

Kabina Hđlbe vudđlı RLPVRV, ovládacích prvků. vysílaček. lampičky I tabletu: 

2.nvTı“ı-ıdluvy Iırhsuıı S vyuıvııyııı ‹ıııı‹|ulr.'m ı›m1Mıťn)"m płcpatknu RLP vf NV: 

ł. 

A „. 

ZÁVAZNÉ 8Aıu5vNÉ PROVEDENÍ PRO VOZIDLA ZZS Kvı‹, VOZIDLA RLP v SYSTÉMU Kvz 

Cęlnl pulılml
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SPECIFIKACE PŘEDMÉTU PLNÉNÍ 
vı Výstražné světelné zarızení 

minimální akceptovatelné požadavky 

k bodu 50 

- 1 x doplňkové Zvláštní výstražné světlo v LED Lineární technologií generující 
výstražné světlo červené barvy umístěné v levé části čelní masky vozidla o rozměrech 
max. 110 mm šířka, max. 45 mm výška a max. 20 mm hloubka, splňující homologaci 
EHK 65 a EHK 10. Čirá barva krytu. Požaduje se doložení daných homologaci Z 
akreditované Zkušebny Spolu S nabídkou. 
- 1 x doplňkové Zvláštní výstražné světlo v LED Lineární technologii generující 
\/ýstražné světlo modré barvy umístěné v pravé části čelní masky vozidla O rozměrech 
max, 110 mm šířka, max. 45 mm výška a max. 20 mm hloubka, splňující homologaci 
EHK 65 a EHK 10. Čirá barva krytu. Požaduje se doložení daných homologaci Z 
akreditované zkušebny spolu s nabídkou. 
- 1 x doplňkové Zvláštní výstražné světlo v LED Lineární technologii generující 
výstražné Světlo červené barvy umístěné na levé straně předního nárazníku vozidla O 
rozměrech max. 110 mm šířka, max. 45 mm výška a max. 20 mm hloubka, splňující 
homologaci EHK 65 a EHK 10. Čirá barva krytu. Požaduje se doložení daných 
homologaci Z akreditované Zkušebny spolu S nabídkou. 
- 1 x doplňkové Zvláštní výstražné světlo v LED Lineární technologii generující 
výstražné světlo modré barvy umístěné na pravé Straně předního nárazníku vozidla o 
rozměrech max. 110 mm šířka, max. 45 mm výška a max. 20 mm hloubka, splňující 
homologaci EHK 65 a EHK 10. Čirá barva krytu. Požaduje se doložení daných 
homologaci Z akreditované Zkušebny spolu s nabídkou. 

k bodu 51 

- Světelná výstražná nízko profííová rampa. Plné osazená po celém svém obvodu 
S mínimálné 96 LED diodami v LED Lineární technologií v kombinaci čenıeno modré 
barvy (červená ban/a vlevo, modrá barva vpravo), S max. výškou 80 mm a max. šířko 
1250 mm. Činná svítící plocha světelných zdrojů efektivně využívá Wšky průhledné 
částí krytu světelné rampy. Čiré provedeni krytů rampy - mimo vrchní levé a pravé 
rohové části krytů (levá část v červené barvě a pravá část v modré banıě). Rampa 
musí splňovat homologaci EHK 65 TB2 a TR2 pro dvé úrovně svítivosti a homologaci 
EHK 10. Požaduje se doložení daných homologaci Z akreditované Zkušebny spolu 
S nabídkou.

U 

k bodu 52 

- 1 x doplňkové zvláštní výstražné světlo v LED Lineární technologii generující 
výstražné světlo červené banıy umístěné na spodni hraně v levé části 5 zadních dveří 
vozidla O rozměrech max. 110 mm Šířka, max. 45 mm výška a max. 20 mm hloubka, 
splňující homologaci EHK 65 a EHK 10. Viditelné při otevřených dveřích. Čirá barva 
krytu. Požaduje Se doložení daných homologaci Z akreditované Zkušebny spolu S 
nabídkou.

j 

- 1 x doplňkové Zvláštní výstražné světlo v LED Lineární technologii generující 
výstražné Světlo modré barvy umístěné na spodní hraně v pravé části 5 zadních dveří 
vozidla o rozměrech max. 110 mm Šířka, max. 45 mm výška a max. 20 mm hloubka, 
splňující homologaci EHK 65 a EHK 10. Viditelné při otevřených dveřích. Čirá barva 
krytu. Požaduje se doložení daných homologaci Z akreditované Zkušebny spolu S 
nabídkou.



SPEcıı=ıKA(':E PŘEDMÉTU PLNĚNÍ 
Výstražné zvııkové zařízení 
minimální akceptovatelné požadavky 

k bodu 53 

- zvláštní výstražné Zvukové Zařízení o jmenovité-m výkonu 200 W a reprodukci 
mluveného slova prostřednictvím mikrofonu integrovaného do dálkového ovládánl 
VRZ, minimálně S tóny WAIL, HORN a YELP a dva 100 W reproduktory - každý O 
minimálním výkonu 120 db (při měření 1 m od vozidla), splňujicl homologaci EHK 10. 
Reproduktory umístěny skrytě v přední Části vozidla. Požaduje se doloženl dané 
homologace Z akreditované Zkušebny spolu S nabídkou. 

- ovládání VRZ, tedy světelné rampy. doplňkových modrých a červených výstražných 
světel a zvukového rozhlasového Zařízení musí být možné prostřednictvím dálkového 
ovladače VRZ umlstěného V prostoru mezi řidičem a přednim spolujezdcem. Dálkové 
ovládánl VRZ připojit k vozidlu prostřednictvím flexlbilniho krouceného propojovaciho 
kabelu. Ovladač musi mít výraznou kontrolku Zapnutí (činnosti). Uchycenl ovladače 
musi být odolné vůči poškozenl.



Příloha č. 2 

ıı Seznam poddodavatelů prodávajıcího 

1) Společnost: F D Servis Praha, s.r.o. 
se sídlem: Verdiho 577, 149 00 Praha 4 - Chodov 
Ičz 25710427 
DIČ; CZ25710427 
zastoupená: Františkem Maškem, jednatelem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63275 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 19-8790740287/0100
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