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Dokumentace byla vypracována v rozsahu podle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: 

	A.
	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

	B.
	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

	C.
	SITUACE STAVBY

	D.
	DOKUMENTACE STAVBY

	E.
	DOKLADOVÁ ČÁST


B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Objekt se nachází v místě Praha Prosek, číslo parcely 628/52, k.ú. Praha – Prosek [731234]. Objekt se nachází v centru města v dosahu veškeré občanské vybavenosti. Jedná se o objekt tvořící vybavenost pro areál bývalého dopravního hřiště. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Řešená stavební úprava bezbariérového vstupu do objektu nemění účel využívání stávající stavby a tím pádem nedochází ke kolizi s územně plánovací dokumentací.
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Výjimky z obecných požadavků nejsou známy.
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Stavba je v souladu s ÚP.
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Vzhledem k povaze projektu, kdy se jedná o menší stavební úpravu, nebyly žádným způsobem změněny stávající poměry. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

Vzhledem k povaze projektu, kdy se jedná o menší stavební úpravu, nebyly žádným způsobem změněny stávající poměry. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Objekt je nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepředpokládá negativní vliv na zdraví osob a životní prostředí.

Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

Navržená stavba nebude mít negativní účinek na řešení ochrany přírody nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů. 

Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby

Bez požadavků. Z charakteru a umístění stavby toto není potřebné. 

Vliv stavby na odtokové poměry území 

Vlivem výstavby nebudou zhoršeny odtokové poměry v okolí
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Předkládaný projekt řeší úpravu postranního vstupu do objektu dětského centra. Dojde k částečnému odbourání stávající železobetonové manipulační plochy, která sloužila pro účely zásobování objektu. Veškeré demoliční práce proběhnou pouze vně objektu. Ke kácení dřevin nedojde.
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Pozemek ve vlastnictví investora není součástí ZPF.
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Objekt se nachází v místě Praha Prosek a je napojen vjezdem do ulice Bílinská. 

Technická infrastruktura je stávající, veškeré sítě jsou na pozemku investora.
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Není aplikováno
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

	Parcela č. 
	Vlastník
	Druh pozemku
	Způsob ochrany

	628/52
	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1


	zastavěná plocha a nádvoří


	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.


n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu
B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o stavební úpravu vstupní rampy do objektu, který slouží pro potřeby dětského centra. Projekt řeší vytvoření šikmé rampy, která slouží jako zásobování závodní kuchyně a zároveň jako únikový východ tělesně postižených osob z daného objektu jídelny.
b) účel užívání stavby,

Objekt složí pro potřeby dětského centra a stavební úprava řeší vytvoření bezbariérové rampy pro snadnější přístup do daného objektu.
c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Výjimky ani úlevová řešení nejsou známy.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Není aplikováno

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

Není známo.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Stavební úpravou vnější rampy nedochází ke změnám stávajících parametrů objektu. 
Zastavěná plocha se vůči stávajícímu stavu zvětší o cca 2 m2, ale přesnou výměru určí nový geometrický plán.
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Předkládaná stavební úprava nijak neovlivní danou oblast.
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Zahájení stavby 9/2019, ukončení stavby 10/2019. 

Stavba nebude členěna na etapy. 
j) orientační náklady stavby.

0,45 mil. Kč.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Projekt řeší úpravu postranního vstupu do objektu dětského centra. Dojde k odbourání stávající železobetonové manipulační plochy, která sloužila pro účely zásobování objektu, ale je značně degradovaná. Vzhledem k poloze objektu uvnitř bloku panelových domů, je objekt dobře dostupný a přispívá k přístupnosti potřebných klientů. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Projekt nemění stávající ráz budovy, je zachována výšková úroveň rampy tak, aby byla zachována současná obslužnost. Návrh jednotlivých prvků dodává objektu moderní vzhled. 
Objekt je kompaktního tvaru s obdélníkovým půdorysem se schodištěm, na rampu je vstup pomocí rampy nebo z druhé strany po schodech.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Řeší se pouze úprava vnějšího postranního vstupu do objektu, kde se vytváří bezbariérová rampa. Do provozních vazeb objektu se nezasahuje. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Vzhledem k tomu, že objekt bude využíván k veřejným účelům a jídelna i kuchyň jsou i tak volně přístupná i dalším vchodem, plní požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice. Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména vyhlášku č.48/1982 Sb. a vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Projekt řeší opravu bezbariérové rampy v rámci stávajícího objektu dětského centra. 

b) konstrukční a materiálové řešení,

V první řadě budou probíhat bourací práce, jejichž cílem je částečné odstranění stávající rampy. Poté se vykope nový základ, kde bude použit beton třídy C 20/25. Na základ přijde ztracené bednění o šířce 300 mm, které se vyplní betonem C 20/25 a předepsanou výztuží podle použitého výrobce. Poté se do vzniklého prostoru, který vyplní dutou část pod rampou, vloží štěrk fr.32/16 a 16/8 a bude hutněn po tloušťce 100 mm, Na ztracené bednění přijde železobetonová deska o síle cca 100 mm. Deska bude tvořena vyztužnou oboustrannou KARI sítí 8 x 100 x 100 mm. Následně bude vyhotovena rampa s podestou a čtyřmi schodišťovými stupni. Rampa, schodiště i podesta jsou opatřeny ocelovým, pozinkovaným zábradlím, které slouží jak pro invalidy, tak pro chodce, schodiště jen zábradlím pro chodce. Na rampu, podestu i schodiště přijde speciální protiskluzová vrstva s posypem, která bude mít tloušťku 7 mm. 

mechanická odolnost a stabilita.

Viz. samostatná část dokumentace D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Vytápění:

Netýká se projektu
Zdravotně technické instalace:

Netýká se projektu  

Elektro: 

Netýká se projektu 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Není nutné při zachování současné funkčnosti zhotovovat speciální Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana
Netýká se projektu.
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Vzhledem k tomu, že se jedná o drobnou stavební úpravu vnějšího přístupu do objektu, tak nedochází ke změnám těchto parametrů.
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Neřeší se 

b) ochrana před bludnými proudy,

Neřeší se
c) ochrana před technickou seizmicitou,

Objekt není vystaven působení technické seizmicity.

d) ochrana před hlukem,

Neřeší se. 

e) protipovodňová opatření,

Objekt se nachází mimo povodňové území. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Není aplikováno

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Řešená stavební úprava to technické infrastruktury nezasahuje.  

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Vzhledem k tomu, že objekt bude využíván k veřejným účelům a jídelna i kuchyň jsou i tak volně přístupná i dalším vchodem, plní požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Neřeší se.
c) doprava v klidu,

Není předmětem projektu
d) pěší a cyklistické stezky.

Objekt je přístupný pro pěší pomocí vstupní branky, umístěné vedle vjezdové brány na pozemek.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Nebude zasahováno do zpevněných ploch, dojde pouze ke stavební úpravě stávající obslužné plochy na šikmou rampu pro osoby s tělesným postižením. 

b) použité vegetační prvky,

V areálu se nachází vzrostlá vegetace, která bude zachována a upravena.
c) biotechnická opatření.

Není aplikováno
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nemá svou podstatou žádný negativní vliv na ovzduší, hluk, odpady a půdu. 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

V zájmovém území se nenacházejí památné stromy ani chráněné druhy rostlin či živočichů. Vzhledem k charakteru svého okolí nebude stavba zásadním způsobem měnit ekologické funkce ani vazby v krajině.

Zájmové území neleží v chráněném pásmu ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Území neleží v chráněném pásmu ve smyslu vodohospodářském (chráněná oblast přirozené akumulace vod) podle zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Zájmové území nezasahuje ani do chráněného území ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství, v platném znění (chráněné ložiskové území), v platném znění.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

V okolí zájmového území se nevyskytuje žádné chráněné území soustavy Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Není aplikováno

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Není aplikováno

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Na všechny stávající i projektované inženýrské sítě se vztahují ochranná pásma stanovená legislativou a příslušnými normativy, která musí být během stavby respektována. Účelem ochranných pásem inženýrských sítí je jednak jejich ochrana před poškozením v průběhu výstavby, jednak ochrana před znehodnocením v důsledku vzájemného ovlivňování a z toho vyplývajícího zhoršení provozních vlastností.

Sítě a zařízení pro energetiku jsou chráněny ochrannými pásmy dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění. Ochranná pásma kanalizačních stok jsou stanovena v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Pro ostatní inženýrské sítě v prostoru staveniště se ochranná pásma stanovují podle obecných norem nebo předpisů správců sítí.

B.7 Ochrana obyvatelstva (Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.)
Stavba neobsahuje nebezpečné výrobní nebo technologické provozy a sklady nebezpečných látek. Objekt splňuje požadavky dané Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. K přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Stavba bude využívat stávající média, která jsou zavedena do stavby. Dimenze jednotlivých sítí jsou dostačující pro využití stavbou. Staveniště bude zbudováno na zpevněných plochách v majetku investora.

b) odvodnění staveniště,

Staveniště se bude nacházet na zpevněných plochách na pozemku investora, není tedy nutné odvodnění. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště bude přístupně z ulice Bílinská, vjezdovou bránou. Veškeré sítě jsou stávající a budou využity pro zařízení staveniště. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Není požadováno

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Není požadováno. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Stavba neovlivní bezbariérové využívání svého okolí. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Vybourané hmoty a výrobky budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení či odcizení. Veškeré vzniklé odpady během bouracích prací budou využívány nebo zneškodňovány jen v zařízeních tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budou uloženy roztříděné podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Během stavebních úprav nebude docházet k rozsáhlejším zemním pracím a přesunům zeminy. Dojde pouze k odkopání malé rýhy pro založení rampy.
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Stavební postupy a manipulace s materiálem a stavební sutí budou voleny tak, aby byly maximálně minimalizovány škodlivé účinky na okolí. Zejména hluk, vibrace a prášení. Vybourané hmoty a výrobky budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení či odcizení. Veškeré vzniklé odpady během bouracích prací budou využívány nebo zneškodňovány jen v zařízeních tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budou uloženy roztříděné podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při provádění bouracích prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zejména

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v aktuálním znění – nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,

zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v aktuálním znění,

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli,

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění, 

nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení,

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., týkající se požadavků na vybrané stavební výrobky,

Zákoník práce č. 262/2006 Sb.,

Stavební zákon č.183/2006 Sb. v aktuálním znění.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Vzhledem k tomu, že objekt bude využíván k soukromým účelům a administrativní část nebude volně přístupná veřejnosti, není nutné plnit požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Pro stavby pro bydlení se vztahují na bytové domy, obsahující více než 3 bytové jednotky. V tomto případě, není nutné tyto požadavky plnit.  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Stavbou se dopravní situace nezmění.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Není aplikováno

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Zahájení výstavby 09/2019, ukončení výstavby 10/2019. Postupovat se bude dle HMG vybrané realizační firmy. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Projekt v dané oblasti se netýká této problematiky.
V Praze 06/2019
Ing. Miroslav Matiaš

Ing. Ladislav Richtr

Vít Štrupl
B – Souhrnná technická zpráva 

