
Dodavatel Z012646

AV MEDIA, a.s. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210

Pražská 1335/63 Jakutská 1210/2

102 00 Praha 10 100 00 Praha 10

Czech Republic Czech Republic

CZ48108375

48108375 65993250

Kontaktní osoba:

Vystavil:  

Datum vystavení 27. 8. 2019

CZK: 21. 8. 2019

EUR: Datum splatnosti 10. 9. 2019

USD: 

Variabilní symbol 1815006023

Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210

Vaše reference email z 3.7. Jakutská 1210/2

100 00 Praha 10

Czech Republic

Kontaktní osoba:

Popis Množství MJ
Jednotková 

cena
Sleva 

%
DPH 

%

Fakturujeme Vám: 

SMASTSB885_GRANT Interaktivní tabule 1 ks 30 800,00 21 30 800,00

SMART Board 885 

Elektroodpad - INTTAB 1 ks 250,00 21 250,00

Doprava SMB 1 akce 380,00 21 380,00

SMART Notebook
1 ks 6 500,00 21 6 500,00

návod na stažení sw najdete na 

 www.veskole.cz/clanky/jak-ziskat-smart-notebook 

SMASVSHW Licence 1 rok 1 ks 21

SMART výukový software 

licence: NC-2AASY-CNGZN-QAZWE-SKC2A-AAA 

SMASBA-V 1 ks 3 300,00 21 3 300,00

SMART Board Audio - V 

EPS685W_5R Datový projektor 1 ks 33 050,00 21 33 050,00

EPSON EB-685W 

SNTITSBBZBB10D25 1 ks 30 400,00 21 30 400,00

Doprava pojezd Santal 1 akce 990,00 21 990,00

1 akce 3 021,00 21 3 021,00

F_INST_MAT Chemická kotva 1 akce 500,00 21 500,00

F_INST_PRAC Instalace práce TYP9 1 akce 6 995,00 21 6 995,00

  

F_INST_REV Revize 1 akce 690,00 21 690,00
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Popis Množství MJ
Jednotková 

cena
Sleva 

%
DPH 

%

F_INST_DOPR_FIX Doprava fixní na typ. inst. 1 akce 990,00 21 990,00

117 866,00

24 751,86

142 617,86

Rekapitulace 
DPH DPH %

Základ DPH 
CZK CZK

NEPL21 21 117 866,00 24 751,86  

Celkem 117 866,00 24 751,86
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