
Příloha č. 2 

Podrobná specifikace Díla 

Typy skel:  

vrstvené bezpečnostní sklo ESG, VSG 10.10.4 (kalené, lepené), barevnost Planibel Azur, HST 

Connex  ohýbaný R-2527 Flexi  4 mm float + 0,74 folie + 4 mm float   

Connex bezpečnostní, 4 mm float + 0,74 folie + 4 mm float  

Connex bezpečnostní, 4 mm float + 0,74 folie + 4 mm float  

Connex  ohýbaný R-2527 Flexi  4 mm float + 0,75 folie + 4 mm float 

Stopsol Silver modrý 6 mm  tónovaný s bezp. fólií, ohýbaný 

Securit Planiclear 10 mm ESG tvrzené ploché sklo + 20 AL + Stadip 4.4.2 XI\T, U profily, plyn 

argon (proti vniknutí UV záření) 

Sklo ploché ANTELIO čiré 6mm + 0,36 mm fólie + 6mm  bezpečnostní 

Sklo STRUCTAFLEX   8.8.4  CLEAR / AZUR 

Pozn.: rozměry skel dle aktuální potřeby 

 

Materiál: 

těsnění 

pomocný materiál 

podkladové lišty 

 

Související práce: 

výměna rozbitých skel – demontáž a montáž 

likvidace odpadu 

možné výškové práce za využití lešení 

doprava 

zaměření 

 

Pozn.:  práce mohou být nárokovány v denní i noční době dle místa plnění. V noční době 
pak od 1,00 hod. do 3,50 hod. 


