
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENI ZMĚN STAVBY
,,Zateplem budovy SOŠ a SOU dopravnt ČaNav"

Určeno. Ing, Bc, Ludók Fišera
StNdní odborná škola a Středns odborne učiliště doprwni C aslav

Aug. Sedláčka 1145. Čáslav 286 01

Čislo SOD: 0347,'1480}973/'20¶9

Termin plnénl: 22 5 20¶9 - 8 7 2020

Celková cena díla: 46 994 95i.. KČ bez DPH

Dodavatel: Tngema Blj{ki|ng a b

ČO: 27653579

Oprávněná osoba: Vlast¶s|av janik l Dav© Lcdécky

Telefonni spojení:

l)
Popis předmětu informace:

\ rtůP tlo .\2

A--- -- -- _
Popis probWmu:
'Z dů\odu diGNzlčnlbo řešeni neZ ptedp'kládal projekt není moZnC osadit do otvoru

okrKL dc je tteM bo zamčnit za vstup z cxt«iéru. SotEásti této zámčny je úprava

jjZ-' '¢nko\mch okolo vstupů-
',é-' ,:' Vše \11 ptiloha (tahulkj Změnový list Č.))

" ,'u se dodavatd domáhá:
Úhmk materiálu a prad nutných k dokončeni díla.

2)
Popl$ pŕedmHu Ĺnfonnace:
San.m"c suwrCnu pa\ik)nu B a úprava pňkhlých prostor

Popis prolMmu'
Na zakl.ídč konirdg dhkosti zjiva bylo zjĹšIčTKL Ze sutaén pavikmu B vyžaduj¢ nutnou sanaci.



' . 'Y

a '' P:

Smáče prcybčhnmjt pro zadx)váni ben'adnC funkčnosti budovy z inteňCru i exmiéru.
Z inieriáu musí proběhnout injektát následnč izDlace zdiva a samall omítky. Z cxteňéru j¢

, nutné zamezit dalšiínu vlhnuti Za tímto účelem je nutné objekt ~N až k zákhdor'é
;. špák provést nené hykouolacc a nd$kd~ úpmvu terénu včetně anglických dvorků, Oby

došlo k spádováni lerénu cKj obpktu a tím k «hoku povTdK)vC vody od dbýcktu.
Vše viz. příloha Uůdka Změnový Č.j).

Čeho se dodavatel domáhá:
Úhrada materiálu a prací nutných k bezvadnému dokončení díla.

3)
Popis p~netu informace:
DMI Z a zpětná MIZ khmatizačnkh jednotek

Popis problému:
Vzhledcm k faktu. 2c aZ pu 'y'otcni PD došlo k dovybaveni školy 3 ks klimaúzačnkh $cstar.
neobsahuje VV tešcni I)M12 a MTZ. adízeni. K bcmdné fůnkci KZS po provedeni
µaci zbotovitek je nutné jcdMtký demontovat vytwňt jim nové nomč kcmstrukce. upravit
vedeni medii a ekktro a následnč po dokončeni pcaci dle SoD k namontovm zpčt-
VBc viz. příloha Wbulka zmčTK)vý list č.l).

Čeho »e domáhá:
Úhrada mamiálu a pcací nutných k bezvadnému dokcmčeni díla.

.-Q)-
Popko informace:
Vyahma šaL'hta do kotdng Al

Popis probó6mu:
Vzhk&m k zjištčni zatekaní ples výtahovou Whtu do kotdny a i z důvodu bezmno$ti k
nutné W'htu zaprarit, Zapmcni bude spočívat v zúzolovhú proti vodě a vytczání šachty,
mgpání hutnčni a následnC zapravení do roviny $lávajíci asfahové plochy.
VŠe viz. příloha (tabulka Zrnčnový list č.l).

Čeho se dodavatel domáhá:
Úhrada ľnalcrialu a prací numµh k bezvadnému dokončeni díla.

S)
Popis předmětu informace:

půdních prumr pro moniáž zatepleni a N¢hozkh roštů



POiM problómu:
Z důvodu n¢kvditniho podkladu půdních prustor a čásiečnč vystuptgkkh vnittnich stěn je

' nutné k zajištění bezvadné fúnkce pochozich Mců a izdaci. povrch zbavit moudržnýeh části
a "ysu'pujicich konstrukci nad rovimj podlahy. vzniklý mateňál vyklidit a poweh následnč
vysmvit.
Vše víl ptíloba (tabulka Změnový lim čj).

Čeho $0 dodavatel domáhá:
Úhrada nm¢nahl a prací nutných k bczvadnému dokončed díla.

6)
Popěs předmětu informace:
Nahrazeni zábradlí před okn} :\105 a A203 ( 6ks )

Popi8 probl6mu:
Vůůcdem k faktu. Ze až N PD došlo k úplné degradaci vnejšfho *mďli, které mělo
býtoprwcno a µyn«háno. navrhujeme zámčnu za doplněni zálxaddd fimkcc ve výpků otv(Ku.
Úprava spočívá přidáni plíčky y úrovni a \ýplne z bezpcčnosúúho Ml kwné plni
nomk)vé poZada\k} na funkci zábradlí.
Vše viz. ptiloha (tabulka Zmčnový list č.l).

" ""_"m

Čeho se dodlNml domáhá:
Úlwada nmeriálu a pmci nutných k bezvadnému &končcní díla.

7)
Popis ptedmótu infomam:
Vstup do suterénu Al

PoN pwobbému'
Z důwxju zmčných statických Nmch úiuálMho wtupu do sutdnu Al, které pléd zahájením
prací nebylo moZné zjistit. bude nutné vstup vyivdit nový. Nová úprava vstupu spNivá
v zámečnické konstrukci a úprM vňčjšich tak. aby n«k)chá7do k zatěkáni do suterénu.
Vše 6ĺl přih)h;] ([abljiki} /Ĺnén·^S list Č.j).

Čeho se dodavatel domáhá:
Úhrada matcnalu a praci nut[nch k bezvadnému dokoočeni díla.

8)
Popk pŕedm6tu informace:



E.

DÚphjéíií~óvad¢h Proťilů oken

ť
Popis přoblómu:
Z důvodu neočeká\anC kóliu' fUUNČTŮ cxvorů z vnejši a vnithH súany, který nebylo mo2nC
zjistit do dóby zmhájeni &momáZe stávqjiách výplni «votů bude nutM okm dbplnit
rozšitommi profily, tak aby mvazovdy na okolní konstrukce a mcbovala se tak jejkh
fiuíkčnosL
Vše viz. ph"loha (tábulka Změnový list čj).

Čeho se dodavatel domáhá:
[' hrada m;uerjáh| .l prau nutň\ ch k bczr jdneml| d,'k(lnčcn|


