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BOAS 
BEZDRÁTOVÁ 

OPTICKO-AKUSTICKÁ 

SIGNALIZACE 
80AS4tvott soubor prvku, které umoznui• realizovat bezdrátové, pomoct radtove s1té v pasmu 868,6MHz opt1cko akustickou 
signall1 aci pan�t sestra. Prvky J�u kon\tn1ovany pro snadné ovl,1dam pacienty · klienty predevším v lutkovych oddélenich 
nemorn,c, domovech pro ser11ory, lečcbnJch, lázn1Ch a ubytovactch zanzeních, např1klad v hotele<h. Jednoduch.i montdi 
p<vku a prenos volánt bezdrcltové zkr.icuie dobu instalace systému BOAS 4 na minimum. Jelikož není zapotřebí zřizovat 
dmove slaboproudé rozvody a prováder souv1seitc1 stavební upravy JSOU I náklady na zr/zent tohoto typu signalizace nízké. 
Kap11c1t11 2�6 prtpoJných vol,,cich m1s1 umot�uJe 1e�I I rozsahla zdravotnicka zař1zen1 s centrnlnr, nebo decentrnlrzovanou 
o�etlovatelskou péci. 
Systém BOAS 4 umoznuJe pripoJem I dag,ch modífíkovanych volac,ch prvku, napnklad optickych bran s1gnalizujícrch 
pmhody, nPbo odchody osob 1 oddi>IPní 

CP 40 - Pfenosn4t ústfedna 
(pagPr) s podsvtcPnym 
dvouradkovym drspleJem pro 
2obra1eni mtsta volanl 

Funktnf moinostl 

DOK 40 - Ookovacl \t anl{e 
slouti k doblienl batcní 
usttedny. 

AJ 40 • Opakoval signálu 
sloult ke zvy!.en1 dosahu 
vysllalu. 
CJ 40- Centrílnl jednotka 
md funkcr opakovale signálu, 
rtdl funkcionalitu srté ukládá 
mformace a komunrkuJe 
s pagery. 

Vlcestupl'lová signalizace volanr dle naléhavosti. 
Volán I Je aktivováno tlačítkem vysílate a zobrazeno 
na displeji pageru. 
Automatická kontrola stavu baterií vysrlatu, lrmitnr 
stav Je slgnallzován na displeji pageru. 
čekáni - vypnuti akustické signalizace a uloženi 
Informace o voláni do paměti pageru. 
Listováni - vybtr z paměti pageru uložených dat. 
Momost poutltf vice pageru na odděleních. 
Dosah cca 30 m Poufltlm opakovatú Je možné 
dosah zvýllt dle konkrétního požadavku 

6 
TX 42C • Vysilat pacienta v sestavě tlatitka TL 42EC 
s integrovanou elektronikou a nasténného drzciku. 
Tiaé1tl<o muže byt dodavano také v provedeni pro 
prtpoJent zavěsu s karabinkou, provedeni TX 42Cb. 

@YO 
11 

TX 40C • Nístinné 

tlatltko nouzového 
volání pacrenta pro 
signahzac, z WC, jídelen 
chodeb, apod. 

TX 43C - Tlatltko a 
tíhlo nouzového voláni 
v nástěnném provedení 
pro signalizaci z koupelm, 
WC apod. 
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PROJEKCE• M0NTA2E • SERVIS 
BOAS4 

CENOVÁ KALKULACE BEZDRÁTOVÉ OPTICKO-AKUSTICKÉ SIGNALIZACE BOAS4 

Název a popis 

TX42 C s držiakom DT42C, prenosné tlačítko 

pro klienta s pruženkou 

TL42EC, prenosné tlačítko s pruženkou 

TX44C, nástěnné tlačítko s kroucenou šr"lůrou, 

6m šnůra s držákem na stěnu a elektronikou 

TX40 C, nástěnné tlačítko 

TX43C, nástěnné tlačítko s táhlem do WC, 

koupelny, sprchy 

TP45X tlačítko s bezpečnostní podložkou na 

lůžko Bed Pad-3 (61x76cm) 

TP45X tlačítko s bezpečnostní podložkou na 

lůžko Bed Pad-1 (30x76cm) 

TP45X tlačítko s bezpečnostní podložkou na 

vozík, židli Chair Pad-1 (30x30cm) 

TP45X tlačítko s bezpečnostní podložkou na 

lůžko SUMP-1 (10x76cm) 

TP45X tlačítko s bezpečnostní podložkou na 

toaletu STP-1 (4x14cm) 

TR45X tlačítko s bezpečnostní rozhožkou 

MAT-1 

CJR-1 + centrální monitor sestry s historií, 

prehledy 

Zobrazení 
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Cena/ks bez 
Množství 

Cena celkem 

DPH bez DPH 

o 

o 

30 

2 

17 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



PROJEKCE• MONTAžE • SERVIS 
BOAS4 

-
. � 

CP40, pager (prijímač), 2 x NiMH 1,5V AAA 

DOK 40, nabíjecí stanice prijímače � 

-

CJ40, centrální jednotka, el. síť 230V/50Hz, 
záložní baterie 2 x NiMH 1,5V AAA ... � 

RJ40, retranslační jednotka (opakovač), el. síť 

rl 230V/50Hz, záložní baterie 2 x NiMH 1,5V AAA 

Detekce rozmístění CJ40, RJ40, MJ hodiny 

Montážní materiál 
Montáž MJ den 
Programování MJ hodiny 

Zaškolení obsluhy MJ hodiny 
Doorava MJ km ori montáži 

2 

2 

1 

2 

o 

o 

1 
3 

1 
120 

Cena systému bez DPH 118 950,00 Kč 

24 979,50 Kč 

143 929,50 Kč 

DPH 21%: 

Cena celkem s DPH: 

• 




