
Kalkulační list č. 13

pro rok 2019

Základní údržba komunikací a dopravní značení

Popis činnosti:

Celoročně se dle potřeby ve městě a místních částech města provádí:

 - odstraňování havarijních stavů povrchu komunikací, čištění a oprava kanalizačních vpustí

 - údržba a výměna svislého dopravního značení a informačního systému

Jedenkrát ročně před zahájením turistické sezony se obnovuje vodorovné dopravní 

značení

Rozsah prací

 - délka komunikací 31000 m

 - délka chodníků 36000 m

 - počet vpustí 560 ks

Kalkulační výpočet

 -  údržba komunikací, opravy výtluků v komunikacích asfaltobeton. směsí 240 000,00

 -  oprava dopravních značek 40 000,00

 -  nátěr sloupků, zábradlí, svodidel = 10 000,00

 -  čištění silničních vpustí ruční - 2 x ročně 560 ks x 300,00 2 x = 336 000,00

 -  oprava silničních vpustí  = 62 000,00

 -  doprava:

    Multicar M26     5 hod. x 396,-  = 1980,- 12 měs x 1 980,00  = 23 760,00

 -  vodorovné značení komunikací  = 30 000,00

 -  materiál na značení přechodů 125 000,00

 - čištění příkopu okolo stezky Holičky 2 x ročně 10 000,00

 - 4 x ročně čištění a údržba mostů 20 000,00

   mosty - Hradeček, St. Hlína - Vítek, Vodárenská, Na Hvízdalky

 - údržba stezky Třeboň - N. Hlína 15 000,00

Celkové náklady 911 760,00

DPH 21 % 191 469,60

Celkem 1 103 229,60

Smluvní cena 1 100 000,00

Kalkulace prací:

 - cena za zpracování teplé balenky

cena asfaltobetonové směsi dle aktuální ceny

cena techniky a pracovníků dle aktuálního ceníku TS Třeboň

Zpracoval:

Petr Tětek

   (nebo budou účtovány km dle skutečně provedených prací - 1 km á 20,- Kč)

V případě provedení prací jinou technologií nebo způsobem, budou tyto práce fakturovány dle platného 

ceníku Technických služeb Třeboň, s.r.o.


