SMLOUVA O VÝPŮJČCE
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:
Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.

IČ: 02004534
DIČ: CZ 2004534

se sídlem:  Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
zastoupena: XXXXX, zmocněncem na základě plné moci
bankovní spojení: Deutsche Bank Prague
číslo účtu: 3155500003/7910
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213782
jako prodávajícím (dále jen „Půjčitel“ nebo „Poskytovatel“) na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno 

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00 

zastoupena:  XXXXX, ředitel 

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo bankovního účtu: 71234621/0710
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako kupujícím (dále jen „Vypůjčitel“ nebo „Objednatel“) na straně druhé,
a to v následujícím znění:

I. Účel smlouvy

I.1 Účelem této smlouvy je sjednání závazku Poskytovatele Objednateli vypůjčit dále uvedené přístroje (programery) a poskytovat dále sjednané služby. To vše tak, aby Objednatel mohl řádně a nerušeně užívat a spravovat zboží (implantáty) zakoupené na základě veřejné zakázky s názvem „Spotřební materiál pro hemodynamiku II“ (dále jen „Veřejná zakázka“), a to v souladu se zadávací dokumentací k Veřejné zakázce (dále jen „Zadávací dokumentace“) 

II. Předmět smlouvy
II.1 Půjčitel přenechává Vypůjčiteli nezuživatelné věci k bezplatnému užívání 6 kusů přístrojů pro hemodynamické monitorování: 4 ks Klinická platforma EV 1000, 2ks monitor Vigilance II., klasifikační třída: IIb , které jsou detailně specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (dále souhrnně jen „Přístroje“, tj. zmiňuje-li se dále Přístroje, mají se tím na mysli všechny jeho kusy přenechané Vypůjčiteli na základě této smlouvy, ledaže je výslovně uvedeno jinak). Cena jednoho kusu Přístroje Klinická platforma EV 1000 je 435 600,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a 527 076,- Kč včetně DPH ( 21% ). Cena jednoho kusu Přístroje Monitor Vigilance II. je 350 000,- Kč bez DPH a 423 500,- Kč včetně DPH ( 21% ).
Podmínky výpůjčky

II.2 Půjčitel se zavazuje dodat Vypůjčiteli společně s Přístroji i veškeré doklady, které se k Přístrojům vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a k řádnému užívání Přístrojů: 

a) ke každému kusu Přístroje tištěný návod k použití v českém jazyce;

b) čestné prohlášení či jiný doklad prokazující, že účastník má splněnu ohlašovací povinnost dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění;

c) elektronický nosič (CD, DVD, …), na kterém bude uloženo:

i. prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC) dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZP“), s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce; zároveň bude přímo na Přístroji grafické znázornění této shody prostřednictvím značky CE;

ii. uživatelský manuál v českém jazyce;

iii. uživatelský manuál v anglickém jazyce, je-li výroba Přístroje mimo ČR.
II.3 Půjčitel současně prohlašuje, že Přístroje jsou způsobilé k řádnému užívání a jejich stav odpovídá příslušným předpisům. Současně Půjčitel prohlašuje, že výrobce vydal prohlášení o shodě k Přístrojům v souladu s českými právními předpisy.
II.4 Půjčitel bude po dobu trvání smlouvy provádět bezplatně odbornou údržbu (pravidelné bezpečnostně technické kontroly a servisní prohlídky) předepsanou výrobcem dle § 65 ZoZP a vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, a to včetně potřebného materiálu a v případě periodických činností i bez vyzvání. Půjčitel bude také po dobu trvání této smlouvy bezplatně provádět opravy a veškeré servisní zásahy, a to včetně dodávek náhradních dílů a potřebného materiálu. Kopie protokolů o provedených prohlídkách a servisních zásazích je Půjčitel bez zbytečného odkladu po provedení prohlídky nebo servisního zásahu povinen zaslat Vypůjčiteli.
II.5 V případě provádění servisních úkonů mimo pracoviště Vypůjčitele, se Půjčitel zavazuje zapůjčit Vypůjčiteli náhradní přístroj po dobu provádění servisního výkonu.
II.6 Instruktáž a zaškolení obsluhujícího personálu Vypůjčitele dle § 61 ZoZP budou provedeny bezplatně na pracovištích Vypůjčitele dle jeho požadavků, a to včetně doložení pověření školitele výrobcem Přístrojů, a to i opakovaně. Při provádění PBTK je Půjčitel povinen dle věty předchozí bezplatně provádět proškolení nových uživatelů.

II.7 Vypůjčitel je povinen Přístroje užívat řádně a přiměřeně povaze věci v souladu s návodem k jeho obsluze a výhradně pro potřeby pracoviště uvedeného v této smlouvě.

II.8 Vypůjčitel je povinen Přístroje chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením, nesmí jej předat k užívání třetím osobám. Po skončení výpůjčky je Vypůjčitel povinen Přístroje vrátit Půjčiteli ve stavu odpovídajícímu době jejich užívání.
II.9 Doba výpůjčky je stanovena na dobu určitou 4 let od nabytí účinnosti této smlouvy. 

II.10 V případě, že by Vypůjčitel užíval přístroje v rozporu s touto smlouvou, je Půjčitel oprávněn požadovat jejich vrácení i před skončením doby výpůjčky.

II.11 Vypůjčitel je oprávněn Přístroje vrátit Půjčiteli i před uplynutím doby výpůjčky. Půjčitel je v takovém případě povinen Přístroje převzít.

III. Doba a místo plnění
III.1 Půjčitel se zavazuje dodat Vypůjčiteli Přístroje a veškeré doklady, které se k Přístrojům vztahují, nejpozději do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a Vypůjčitel se zavazuje dodané Přístroje a doklady převzít.
III.2 Místa dodání jednotlivých kusů Přístrojů jsou:

a) všech 6 kusů na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

III.3 Půjčitel se zavazuje oznámit Výpůjčiteli konkrétní termín dodání Přístrojů tři pracovní dny před plánovaným termínem na Oddělení zdravotnické techniky Vypůjčitele, a to XXXXX na tel: 532 23X XX a potvrdit písemně na e-mailem na adresu XXXXX@fnbrno.cz. Bez splnění této povinnosti není Vypůjčitel povinen Přístroje ani doklady převzít.
CENA PLNĚNÍ
III.4 Veškerá plnění podle této smlouvy je Poskytovatel (Půjčitel) povinen poskytnout a poskytovat bezplatně. 

IV. Sankce a odstoupení od smlouvy
IV.1 Poskytovatel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou újmu, která mu vznikne v případě, kdy třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok vyplývající z právní vady kteréhokoli plnění, které je Poskytovatel povinen na základě této smlouvy poskytnout. 

IV.2 Poskytovatel odpovídá dle věty první § 2950 občanského zákoníku za škodu způsobenou neúplnou nebo nesprávnou informací, a to zejména tehdy, pokud takovou informaci poskytnul v kterémkoli dokumentu, který byl podle této smlouvy povinen zpracovat.

IV.3 V případě, že bude Poskytovatel v prodlení s dodáním Přístrojů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých), a to za každý takový případ a za každý i započatý den prodlení.
IV.4 Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tj. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

IV.5 Objednatel se v případě prodlení s úhradou Ceny zavazuje uhradit Poskytovateli úroky z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 
IV.6 Za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považuje prodlení Poskytovatele se splněním kterékoli jeho povinnosti sjednané v této smlouvě delší než deset kalendářních dnů.
V. Závěrečná ujednání
V.1 Ukončením účinnosti této smlouvy z jakéhokoli důvodu nejsou dotčena ujednání této smlouvy týkající se záruky, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za újmu a nároky ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.
V.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č.  340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Půjčiteli přímo Registr smluv do datové schránky Půjčiteli, zašle toto potvrzení Půjčiteli Vypůjčitel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv.

V.3 Osoby podepisující tuto smlouvu jménem Půjčitele prohlašují, že podle stanov společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
V.4 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Odstoupení od této smlouvy lze provést pouze písemnou formou.
V.5 Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž Vypůjčitel obdrží dvě vyhotovení a Půjčitel obdrží jedno vyhotovení.
V.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

· Příloha č. 1: Detailní specifikace Přístrojů.
V.7 Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

	V Praze dne
	
	V Brně dne

	
	
	

	Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.
XXXXX
Zmocněnec na základě plné moci
	
	Fakultní nemocnice Brno

XXXXX, ředitel




PŘÍLOHA Č. 1
Detailní specifikace Přístroje EV 1000 A
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Tabulka A-8 PFisluSenstvi systému EV1000

Tabulka A-8 Pislugenstvi systému EV1000
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Detailní specifikace Přístroje Monitor Vigilance II.
[image: image4.png]Monitor Figilance IT méi staly srdecni vydej (CCO), kontinualni end-diastolicky
objem (EDV) a oximetrie (safurace kysliku véetné mimo jiné SvO, a Sev0,), pokud
je pouzit s prislusnymi katétry Edwards pro méfeni stilého srdecniho vydeje,
‘volumetrii a oximetrie.

Priloha A obsahuje souhm nésledujicich tdajt:

« Fyzikélni a mechanické specifikace

« Specifikace méfeni

« Datové profily pacienta

* Technické specifikace

« Specifikace prostied

«  Pifslusenstvi pouZitelné s monitorem Figilance IT

Tabulka A-1 Fyzikalni

a mechanické specifikace

Hmotnost 719 0z (343 kg)
Rozméry VyEka 5,50 paice (241 mm)
Sika 1,50 paice (292 mm)
Hioubka 8,17 palce (208 mm) (bez navigatnino knofiku)
TR Zobrazeni | AKivni oblast | 8.3 paice x 6,2 paice (211 mm x 157 mm)
Zobrazent Tasova osa 30 minut aZ 24 hodin (pro graf trendd)
trendl Konfigurace “Graf trendd (rezim CCO).
Graf Bolus (reZim ICO)
Parametry Zvek& ramce parametri nebo 3 velk& ramce
parametri v rezimu ICO (Bolus)





[image: image5.png]Specifikace méreni.

Tabulka A-2 Zakladni parametry

Parametr Specifikace
Tco Rozsan T a2 20 Umin
Kontinuaini srdenivide] oo o | #6% nebo 0.1 Umin, vady VAT
hodnot
Doba odervy? B
o Rozsan T2z 20Umin
Prerusovanj (Bolus) Opakovateinost’ | 3% nebo 0,1 Umin, vady Va2
Srdefni vjdej nodnat
BT Rozsan TECa BT
Teplota krve. (EeF a 13°F)
Presnost =03C
™ Rozsan 0CaZ30C
Teplota injekcni itky (2°F a 86°F)
Presnost 03¢

Tabulka A-3 Volumetrické parametry

arametr Specitikace
[ Rozsah zobrazent | 30 a2 250 bpm

Primém srdeéni frekvence Primér na 1 délku spustént
(pro stanoveni RVEF)

RVEF Rozsah T0% a2 60%

Kontinuaini ejekéni fakce | Opakovateiostl | =% nebo 3 6T, vidy VBRI Z
pravé komory hodnot

Tabulka A-4 Parametr oximetrie

Tarameir Speciiikace
rimetre Rozsah 0azosk
(saturace kyslikem) — 2% pi 30 a2 99%
Poznamky:

1. Variatni koeficient - méfeny pomoci elektronicky vygenerovanych dat

2. 10% a2 90% zména za podminek stabilni teploty krve

3. Vypotet priméru srdecni frekvence. pokud neni zafizeni v rezimu CCO, zahmuje
Sest z nejnovejsich 8 detekovanych intervalii R-R pfi vypusténi nejdelsiho a
‘nejkratsiho intervalu.

4. Presnost byla testovina v laboratornich podminkich.
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Datové profily pacienta

‘Nsledujci tabulkovy vyet wvids pijatelny rozsah odvozenych nebo vstupaich

proménnych, které o

Zzadat obsiuha a které piijme monitor. Odvozené parametry

jsou vytitény tuénym pismem. Parametry uvedené normalnim pisme Ize méfit
‘monitorem Pigilance I, podiizenym zafizenim nebo je mitze zadat Zivatel.

Tabulka A-5 Datové profily pacienta
Farametr ] Popis Rozsah
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BVRT Thdex pulmonamin vaskulmine odpor 02000 dn simPom® (00 200,0 KPa-sm2N)
TVSWT | 1ndex prace leveha vertAkulaminG opu 0599 gmiinisan

RVSHI | 1neex préce prveho vertrrlamino o 0200 gminimPistan

= Tepov] obem 300 misah

7 Tdex t2povaho emy 0200 s

RVEF | ek akes pravi omory L)

Bl Enddasioniy obem 000w

El Tndex End-diasiolckeho oy 20300 min?

= “Endsysiocky obm 0700t

Bl Tndex End-sysioickéno obemy 5200 minZ

=) Trdex exbakce Rystia 00-55%

o3 “Spoteba kysiiu 0-5a mimin

VT ex spoFeby Ryt 0599 mimiin?





[image: image7.png]Tabulka A-5 Datové profily pacienta

Parametr_| Popis Rozsah
50, Dodavka kysh 0-2000 mimin
B2 Tndex dodavky Kysia 02000 i
a0 ‘Gbsah arerinto kysiiku. 0-99 midl

ooy Gbsah venéznino ky 0-g8 midl
Ca0; | Rozdilv aneriovencar 0-99 midl

2= Pomer exirakce Kysiia T0-5 5%

var VerrAT pertuzni nder o= 0%

A4 Technické specifikace

Tabulka A-6 Technické specifikace

Vstupistup | Analogové vetupy (3) | Vol ping fozsah: 0aZ 1V, 0 a2 5V, 0 aZ 10V, 284y odpor >100
KO 18 palcovy stereojack konektor, ifka pésma = Hz, roziden: 12
bith £1 LS8 v piném méFitku

“Anaiogovy V7 (1) | Volteing ping rozsah 0 aZ 1V, 0 22 10V, S¥a pasma = 10 iz, roaiGent
=8 i, absolutni resnost = £2,5%; nearita = £1%; /6 palcovy stereo
jack konektor

Vstup montors EKG | Rozsah vstupriho napéti 0 a2 10 V piny rozsah, §fka pasma = 05 10 40
Hz; rozieni = +1 BPM; piesnost = +1 BPM; rozsah = 30 aZ 250 BPM;
114 palcovy stereo jack konektor, analogowy kabel

“DIGHAIRTvetuDStup | RS232 programovaieing S&ove porly; maximaintryehios! prenced Ga =

@ 182 kiobauds
Kiavesnice Sesl () BaEiek pednino panelu. T UaEiho napaent ZAPN/YP 35
monitrovacich voleb
USBpot Jeden VA T-kompatbint koneHior /pu A
Eekiicrs | Nap2t 0032 240 v AC; SO0 iz
Spotisha enegie | 40 watlh maximum
Forstia DVE 1A, 250V, s Easavim zpoZdenim, maky vypinac kapactni odpor,
5x20mm
A5 Specifikace prostiedi
Tabulka A-7 Specifikace prostre:
Parametr Hodnota
Provozni teplota bez opfickéno modulu [EERS
W 5C
“maEToc

10% aZ 95%, nekondenzuj

596 22 1013hPa
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