
Detailní specifikace Zboží 

Swan - Ganz katetr kód: 131F7P 
Technické údaje 

Funkce Termodiluce Termodiluce a infuze True Size 

Ćíslo modelu 

131F7 
131F7P 

131VF7P 
(Standar

d ) 
141F7 

Hi-Shore ) 

143TF7 
CardioCat

h ) 
151F7 

(Hrot "S") 

831F75 
831F75P 

831VF75P 
(VIP) 

834F75 
(VIP+) 

096F6 
096F6P 132F5 TS105F5 

Použitelná délka ( cm ) 110 110 110 110 110 110 110 75 110 

Velikost těla a katétru 
ve French 

7F ( 2,3 
mm ) 

7F ( 2,3 
mm ) 

7F ( 2,3 
mm ) 

7F ( 2,5 mm 
) 

7F ( 2,5 
mm ) 

7F ( 2,5 
mm ) 

6F ( 2,0 
mm ) 

5F ( 1,7 mm 
) 

5F ( 1,7 
mm ) 

Minimální doporučená 
velikost zavaděče 

8F ( 2,7 
mm ) 

8F ( 2,7 
mm ) 

8F ( 2,7 
mm ) 

8F ( 2,7 mm 
) 

8,5F ( 2,8 
mm ) 

8,5F ( 2,8 
mm ) 

7F ( 2,3 
mm ) 

6F (2,0 mm 
) 

6F ( 2,0 
mm ) 

Průměr naplněného 
balónku ( mm ) 13 13 13 13 13 13 11 8 8 
Plnící kapacita balónku 
( ml ) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 0,7 0,8 
Vzdálenost od hrotu ( 
cm )               

Port pro vstřikování 30 30 30 30 30 30 30 15 24 

Infuzní port ( VIP ) x x x x 31 31 x x x 

Infuzní port RV ( VIP +) x x x x x 19 x x x 

Termistor 4 4 4 4 4 4 4 1,5   

Objem lumina ( ml )               

Distální lumen 1,02 1,01 0,89 1,02 0,86 0,89 0,92 0,64 0,67 

Lumen pro vstřikování 0,81 0,81 0,73 0,81 0,86 0,75 0,74 0,57 0,58 

Lumen VIP/RA x x x x 0,87 0,97 x x x 

Lumen RV x x x x x 0,93 x x x 
Rychlost 
infuze*(ml/min)               



Infuzní lumen ( VIP ) x x x x 13 14 
5 ( distální 

) x x 

Infuzní lumen RV 
(VIP+) x x x x x 7 

7 ( 
vstřikování 

) x x 

Distální lumen x x x x x 5 x x 1,7 

Proximální lumen pro 
vstřikování x x x x x 9 x x 2,6 

Maximální průměr 
vodícího drátu               

Distální lumen 
0,64 mm 
(0,025") 

0,64 mm 
(0,025") 

0,64 mm 
(0,025") 

0,64 mm 
(0,025") 

0,64 mm 
(0,025") 

0,64 mm 
(0,025") 

0,64 mm 
(0,025") 

0,51 mm 
(0,020") 

0,46 mm 
(0,018" ) 

Frekvenční odpověď               

Deformace při 10Hz               

Distální lumen <3dB <3dB <3dB <3dB <3dB <3dB <3dB <3dB <3dB 

Všechny technické údaje jsou uvedeny v nominálních hodnotách. S každým katétrem je dodávána stříkačka. 

* S použitím normálního fyziologického roztoku pokojové teploty, 1 m nad místem zavedení, gravitační kapání. 

          
 


