
Detailní specifikace Zboží    

Swan - Ganz katetr kód: 777F8    

       

Technické údaje    

  

Modely 
137F75 

177F75M 

Modely 
744F75 
774F75 

Modely 
746F8 
777F8    

Barva těla katétru žlutá žlutá žlutá    

Použitelná délka ( cm ) 110 110 110    

Velikost těla katétru 7,5F (2,5 mm) 7,5F (2,5 mm) 8F (2,7 mm )    

Průměr naplněného balónku ( mm ) 13 13 13    

Požadovaná velikost zavaděče 8,5F (2,8 mm ) 
8,5F (2,8 mm ) 

nebo 9F ( 3,0 mm ) 9F (3,0 mm )    

Plnění balónku        

Kapacita ( ml ) 1,5 1,5 1,5    

Vzdálenost od distálního hrotu ( cm )        

Termistor 4 4 4    

Tepelné žhavící vlákno 14-25 14-25 14-25    

Port pro vstřikovaný roztok 26 26 26    

Port VIP 30 x 30    

Vzdálenost mezi značkami ( cm ) 10 10 10    

Objemy lumin ( ml )        

Distální lumen 0,96 0,96 0,9    

Lumen pro vstřikovaný roztok 0,8 0,95 0,85    

Lumen pro infuzi 0,95 x 1,1    

Rychlost infuze* ( ml/min )        

Distální lumen 6 6 4    

Lumen pro vstřikovaný roztok 9 14 9    

Lumen VIP 16 x 16    

Kompatibilní vodící drát Průměr  
0,64 mm 

(0,025 palců ) 
0,46 mm 

( 0,018 palců ) 
0,46 mm 

( 0,018 palců )    

Frekvenční odpověď        

Zkreslení při 10Hz        

Distální lumen <3dB <3dB <3dB    

Stříkačka pro plnění balónku 

3 ml, 
 omezeno na 

1,5,ml 

3 ml, 
 omezeno na 

1,5,ml 

3 ml, 
 omezeno na 

1,5,ml    

Všechny technické údaje jsou uvedeny v nominálních hodnotách.    

* S použitím normálního fyziologického roztoku pokojové teploty, 1 m nad místem zavedení, gravitační kapání. 

       



 


