
Příloha č. 1 - rozsah servisní podpory

výkony v rámci profylaktické preventivní prohlídky zahrnují:

Kartáčové těsněni

· kontrola upevnění kartáčů
· kontrola stavu kartáčů
· vyčištění

Mechanické funkce konstrukce

· kontrola šroubových spojů a svarů nosné konstrukce
· kontrola šroubových spojů a svarů otočné konstrukce
· kontrola motorů, převodovek, elektromagnetických brzd a pojezdových kladek
· kontrola stavu, těsnosti a spádů střechy

výkladce

· kontrola zámků a pantů
· kontrola skleněných výplní

Aktivační prvky

· nastavení mechanických a elektronických aktivačních prvků
· kontrola radarů, nastavení citlivosti, dosahů, směrovosti

Elektromechanický zámek

· kontrola motoru a převodovky
· kontrola mikrospínačů
· kontrola upevnění, polohy a předepsaných vůlí
· kontrola automatické funkce nočního uzamykání

Mechanický zámek

· kontrola upevnění, polohy a předepsaných vůlí

Programový spínač

· kontrola - poloha zavřeno
- nastavení automatika, start z otevřené polohy
- nastavení automatika, start ze zavřené polohy
- nastavení průběžné rotace

· kontrola - manuální zpětný chod
- manuální chod vpřed

· kontrola - poloha noční uzávěr
- poloha běžný provoz



Bezpečnostní prvky

· kontrola a nastavení - kapacitní bezpečnostní lišty CFD
- gumové bezpečnostní lišty

- nouzové stop tlačítko
- dobíjení baterie
- bezpečnostní límec pro odblokování dveří

- bezpečnostní senzory přítomnosti

ŘidIcI jednotka + elektrické rozvody

· vizuální kontrola elektrických rozvodů, měření přechodových odporů

· kontrola svodu fáze - zem, bezpečnostních funkcí pojistek a jističe

· kontrola a nastavení rychlostí, tj., rozvodová rychlost, plná rychlost, dobrzdění


