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OKsystem 

Vazeni obchodni piateh§, 

pod Ie piedbezne dohody Vam nabizime upravu aplikace ISC dodane v ramci zakazky SOFTWARE PRO MOBILNi 
SBER DAT ULOHY ,INDEX SPOTREBITELSKYCH CEN". 

1 PREOMET NABiOKY 
Piedmetem nabidky jsou upravy serverove casti aplikace ISC pro zatiideni dat z ceniku maloobchodnich ietezcu 
k ciselniku ECOICOP. 

Zadani, ktere jsme dostali od odbornych pracovniku esu, najdete v kapitole Rekapitulace zadani. Podrobnosti 0 

nabizenych upravach uvadi kapitola Navrh ieseni. Piedmetem nabidky je faze 1. 

Celkova cena za popsanou upravu je 187500 Kc bez DPH. Rozpis ceny uvadi kapitola Cena a termin. 

Jsme piipraveni podilet se zdarma na pruzkumu inteligentnich metod pro zatiideni, pokud dojde k doh ode 0 

implementaci faze 1, poskytnuti testovacich data a spolupraci zadavatele. Zadavatel by hradil pouze implementaci 
nOvYch metod do programu. 

V~echny infonnace obsaiene v teto nab idee jsou duverne a bez pisemneho souhlasu spolecnosti OKsystem a.s. neni moine je vyuiivat pro 
jine ucely neili pro hodnocenf teta nabfdky, ci je jakkoliv sifit vue! tfetim osobam. Nabidka je platna do 31 . 10.2019. 

S pozdravem 

OKsystem 

OKsystem a.s. 
Na Pankraci 125. 14021 Praha 4 

OKsystem a.s. 
Na Pankraci 125, 140 21 Praha 4, spolecnost zapsana. v obchodnim rejstfiku vedenem u Mestskeho soudu 
v Praze, addU B, vlozka 20326, Ie: 27373665, Ole: CZ27373665, info@oksystem.cz, WW'N,oksystem.cz 
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'Joravy aplikace 'SC 

3 REKAPITULACE ZAoANi 
Zadanim clohy je zat1fdil dala z ceniku maloobchodnich lelezcu k ciselniku ECOICOP. 

3.1 PODKLADY 

Pfi mivrhu feseni vychazime z podkladu, ktere jsme dostali z pobocky csO v Hradci Kralove v dokumentech: 

• PODKLADY PRO ANALYZU ZHOTOVITELE APLIKACNiHO PROGRAMOVEHO VYBAVENLdocx 
• pfiklad_SD 2 fadky.xlsx 
• sd_zpracovani.pdf 
• sd APV supervize.png 
• sd APV ciselniky.png 
• sd APV pfehled-statistika.png 
• sd APV Pfevodnik.png 
• sd APV REGISTRY.png 
• sd APV SpRAVA.png 
• sd APV uzivatelska nastaveni menu.png 
• sd APV verifikace.png 
• sd APV'respondenti pfehled.png 

3.2 UKOL - ZATRiDENi 

Vstupem ulohy jsou soubory ve formatu MS Excel nebo csv s daty 0 sortimentu zbozi. Soubory poskytuji 
maloobchodni fetezce, dodavatele dat. 

Okolem je vstupni fadky ze vstupniho souboru zatfidit, lj. pfifadit k nim k6dy z ciselniku ECOICOP (Evropska 
klasifikace individualni spotfeby podle ucelu). Pro potraviny se pouziva petimistny ECOICOP, pro ostatni ctyfmistny 
k6d. Do budoucna se pocita s pouzitim petimistneho k6du i pro nepotravinafske zbozi. 

Zadna dalsi uprava nebo doplneni dat neni diem. Pokud k ni dojde, tak jedine proto, aby to usnadnilo zatfideni. 

Zatfideni nemusi by! nutne uplne, nektere fadky mohou zustat nezatfidene. 

3.3 S TRUKTURA VSTUPNic H DAT 

3.3.1 KLit 

Vstupni data obsahuji udaje, ktere jsou klicem pro zatfideni: 

• GTIN (Global Trade Item Number) - cislo caroveho k6du 
• IK (Interni k6d) - cislo, kterjm zbozi oznacuje obchodni fetezec, dodavatel dat 
• ICO - identifikace dodavatele dat 

Vsechny fadky, ktere maji stejnou hodnotu tohoto klice, dostanou pfideleny stejny ECOICOP. Jakmile obsluha 
jednou k6d ECOICOP potvrdi, muze se pfistim fadkum se stejnym klicem pfifadit automaticky, bez dalsi kontroly. 

3.3.2 OBDOBi 

Kazdy vstupni fadek obsahuje identifikaci obdobi (mesic + rok) , ve kterem data plati. V ramci mesice mohou by! dYe 
sady dat - pfedbezna a finalni. Data od poskytovatele jsou vi:dy za mesic nebo cast mesice. 

3.3.3 REGAL 

Vstupni data obsahuji dalsi klasifikacni polozky, podle kterjch Ize odhadnout, 0 jake zbozi jde. Jsou to k6dy a nazvy 
oddeleni a sku pin zbozi. Z techto udaju je mozne sestavit alternativni klasifikaci , pracovne zvanou regal. Je 
pravdepodobne, ze zbozi zafazene do jednoho regalu bude sdilet jeden nebo nekolik malo k6du ECOICOP. 

3.3.4 POPIS 

Vstupni fadky take obsahuji slovni pop is zbozi. 
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3.3.5 GENA 

Ceny zboii ani obrat v teto fazi nejsou duleiite, vyuiivaji se ai pi'i dalsim zpraeovani. Proto nejsou ani eeny, ani 
obraty pfedmetem teto ulohy 

3.4 CYKLUS ZPRAGovANi 

3.4.1 PREOZPRAcovANi 

Pfedzpraeovani zahrnuje zakladni vstupni kontroly, zatim pfesne nespeeifikovane. Dale unifikaci vstupnieh dat a 
pfevod z Exeelu do jedne databazove tabulky. 

3.4.2 KONSTRUKCE REGALU 

Do fadku se doplni identifikator regalu. Konstrukee regalu je pine automatieka a vyehazi jen z dat obsaienyeh ve 
vstupnim fadku . 

3.4.3 AUTOMATICKE ZATRioENi 

V pfevodniku se uehovavaji kombinaee poli, ktere obsluha jii dfive sehvalila: 

• 
• 
• 
• 

GTIN 
IK 
ICO 
ECOICOP 

Pod Ie pfevodniku se automatieky zatfidi fadky vstupnieh dat, ktere maji stejnou kombinaei klice (GTIN + IK + ICO). 
Tyto fadky se povaiuji za vyfesene, neni potfeba jim venovat pozornost a dalsiho zpraeovani se ui neucastni. 

Automatieky Ize zatfidit i pouze podle GTIN. Pokud se shoduje GTIN s fadkem pfevodniku pro jin<;ho prodejee, tedy 
fadek se lisi pouze v polozkaeh IK a ICO, pfida se nova kombinaee do pfevodniku automatieky. 

3.4.4 NAvRHY 

Pro vstupni fadky, ktere se nepodafilo automatieky zatfidit, je mozne navrhnout jednu nebo nekolik variant 
ECOICOP. Tyto navrhy se potom pfedlozi obsluze a maji usnadnit manualni zatfideni. 

Zatim je navriena jedna metoda: 

• Pod Ie regalu. K6d , resp. k6dy ECOICOP, ktere jsou v pfevodniku pfifazene polozkam ze stejneho regalu, se 
stavaji kandidaty i pro ostatni, nezafazene polozky v regalu . 

Patrne je mozne pfijit i s jinymi metodami, jak zatfideni polozek k ECOICOP navrhnoul. 

Na konei tohoto kroku se vstupni fadky rozpadaji do skupin: 

• Zatfidene. Polozky, kterjm program pfidelil ECOICOP automatieky pod Ie pfevodniku. 
• Uni-mlvrh. Polozky, pro ktere existuje prave jeden navrh ECOICOP. 
• Multi-navrh. Polozky, ke kterjm existuje nekolik navrhu ECOICOP. 
• Bez navrhu. Polozky, kterjm se zadnou metodou nepodafilo navrhnout zatfideni. 

Zatfidene polozky se povazuji za hotove. Ostatni postupuji k dalsimu zpraeovani. 

3.4.5 MANUALNi ZATRioENi 

Zb)ivajici polozky je mozne zatfidit manualne. Obsluha muze postupovatjednou z teehto metod: 

• Kdykoli: Vyhledat. Vyhledat vhodny k6d v kompletnim ciselniku ECOICOP. Muze hledat pod Ie hierarehie nebo 
podle textu v popisu. To muze udelat kdykoli , i kdyz mu program nabidne jine navrhy. 

• Mufti-ntJVrh: Zvolit. Vybrat jeden z navrhu a potvrdil. 
• Uni-navrh : Potvrdit. 

Ergonomieke pozadavky na manualni zatfideni: 

• Obsluha vidi nezatfidene polozky v seznamu, tabu lee. 
• Muze volit zobrazene sloupee a jejieh pofadi. 
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Upravy aolikace ISC 

• Obsluha muze filtrovat a fadit vstupni polozky pod Ie vsech polL 
• Tabulka take zobrazuje, jake jsou navrhy na zatfideni (uni, mufti, bez navrhu). Podle teto informace je take mozne 

filtrovat a radit. 
• Uni-navrhy je mozne potvrdit hromadne. 

3.4.6 VVSTUP 

vystupem tilohy je pfevodnik doplneny 0 nove fadky. 
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4 NA VRH RESENi 

4.1 FAzE 1 - MINIMALNi 
Zakladni faze feseni zahrnuje z cyklu zpracovani: automaticke zatfideni, navrhy zatfideni podle uvedenych metod a 
podporu manualniho zatfideni. 

Pfedzpracovani vstupnich dat, import z Excelu a sestaveni regalu se bude delat stejne jako dosud. 

Vstupem agendy je databazova tabulka, kterou plni spravce databaze. 

vystupem je obsah databazove tabulky, ze ktere je mozne exportovat data pomocf databazoveho klienta. 

4 .1.1 UPRAVYDATASAzE 

Do databaze doplnime tyto objelcty: 

• ECOICOP - Evropska klasifikace individualni spotfeby podle ucelu. Tabulka - hierarchicky ciselnik. 
• GTIN - Global Trade Item Number. Hierarchicky ciselnik. 
• SCAN DATA - vstupni tabulka. Bude mit obdobnou strukturu jako stavajicf tabulka, do ktere se spojuji data 

z MS Excel. 
• PREVODNIK - v teto tabulce se bude uchovavat zatfideni, ktere schvali obsluha. Primarnim klicem tabulky 

bude GTIN + IK + ICO. K teto kombinaci bude tedy mozne zatfidit nejvYse jednu hodnotu ECOICOP. Tabulka 
bude mit tyto sloupce: 
• GTIN 
• IK 
• ICO 
• ECOICOP _4 (ctyfmistny k6d) 
• ECOICOP _5 (petimistny k6d) 
• ZAPSAL 
• CAS_ZMENY 

• NAVRH - tabulka bude obsahovat navrhy zatfideni. Bude mit stejne sloupce jako PREVODNIK, ale muze 
obsahovat vice ECOICOP ke stejne trojici GTIN + IK + ICO. Navic bude obsahovat sloupce: 
• VAHA - mira jistoty navrhu na skale 1-100 
• METODA - zkratka algoritmu, ze ktereho navrh vychazi. Zatim: 'GTIN' nebo 'REGAL'. Je mozne pfidavat 

dalsi metody. 
• ZATRIDIT -tabulka bude obsahovat zadani prace pro uzivatele aplikace. Bude to vazebni tabulka mezi 

stavajici tabulkou UZIVATEL a tabulkou SCANDATA. 
• SCANDATA_ZATRIDENO - vystupni pohled pi'ipoji k tabulce SCANDATA zatfidene k6dy ECOICOP 

Poznamky: 

Jedine misto, kam se zapisuje vYsledek prace uzivatelu pfi zatfideni, je tabulka PREVODNIK. Ostatni tabulky Ize 
povazovat z hlediska agendy za pracovni, jejich zaznamy je mozne kdykoli smazat a znovu naplni!. 

4 .1.2 PREHLED A PRiPRAVA 

Prehled 

Souhrnna obrazovka poskytne spravci pfehled 0 celkovem stavu zpracovani. Uvede pocty polozek podle techto 
hledisek: 

• StaY: zatfidene I nezatfidene I uni-navrh I muHi-navrh I bez navrhu + vse 
• Zdroj dat (maloobchodni fetezec) + vsechny zdroje 
• Pfideleni uzivatelum k zatfideni + nepfidelene + vse 

Kliknutim na jednotlive skupiny polozek se uzivatel dostane na formulaf Zatfideni (viz dale). Automaticky se nastavi 
filtr, kterY odpovida dane skupine. 

Navrhy 

Ze souhrnne obrazovky s pfehledem bude spravce take spoustet vYpocet navrhu zatfideni. Bude moci pfepocitat 
navrhy pod Ie jednotlivych metod, pfipadne vsechny metody naraz. V prvnim kroku pocitame s metodami: 
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Up a v apl kace ISC 

• Podle GTIN 
• Pod Ie regalu 

Akce probehne automaticky, pouze na zaver se zobrazi potvrzeni 0 uspesnem dokonceni a prepocita se statistieky 
souhrn. 

Poznamky: 

Navrhovat se bude pouze pro polozky, ktere nejsou zatfidene. 

Pred v)ipoctem navrhu se z tabulky NAVRH odstrani vseehny stavajiei navrhy podle stejne metody z predehoziho 
zpraeovani. 

Akei bude mozne kdykoli zopakovat i v prubehu praee. 

Rozdeleni praee 

Spravee rozdeli polozky k zatfideni timto postupem: 

1. Zacne na stranee Zatfideni (Stranka je popsana dale). 
2. Vybere filtrem polozky, ktere ehee pridelit uzivatelum. Obvykle nastavi filtr na nezatfidene polozky 

z aktualniho mesiee. Muze ale pouzit i jiny filtr. 
3. Klikne na tlacitko Ptidelit. 
4. V dalsim kroku se zobrazi dialog s vyberem uzivatelu. Spravee muze vybrat jednoho nebo nekolik 

uzivatelu. 
5. Program automatieky rozdeli polozky mezi vybrane uzivatele. Pokud bude vybrany jen jeden uzivatel, 

dostane vseehny polozky. Pokud bude vice vybranyeh uzivatelu, rozdeli program polozky mezi ne 
rovnomerne. 

Poznamky: 

Navri:eny postup umozni spravei stejnou metodou praeovat podle dvou seenaru: 

• Pokud nema zadne voditko, kteremu uzivateli co pridelit, poneeha rozdeleni na programu. Rozdeleni probehne 
naraz, v jed nom kroku. 

• Pokud vi , kdo by se mel zbyvat kterou skupinou polozek, muze pridelovat postupne, kazdemu uzivateli zvlasf. 

4.1.3 MANUALNi ZA TRioENi 

Ova panely 

Manualni zatfideni bude probihat na nove stranee Zatrideni. Na stranee budou vedle sebe dva seznamy: 

• Polozky k zatfideni (vlevo) 
• Ciselnik ECOICOP (vpravo) 

Oba seznamy bude mozne tfidit a filtrovat podle vseeh polozek seznamu. Navie bude mozne 

Filtrovat 

polozky pod Ie: 

• Prideleni uzivateli (zvoleny uzivatel, prihlaseny uzivatel, vseehny polozky) 
• Pouze nezatfidene (vypinac ano/ne) 

ECOICOP pod Ie: 

• Hierarehie (seznam s naznacenim hierarehie) 

Uzivatel si take bude moei upravit poradi sloupeu, pfipadne nektere sloupee zakrYt. Program si bude pamatovat 
nastaveni pro daneho uzivatel. Chovani bude obdobne jako na stavajieieh strankaeh verifikaee. 

Seznam s polozkami k zatfideni umozni vybrat vice fadku (multiseleet). V ciselniku ECOICOP bude vzdy nejv)ise 
jeden vybrany radek. 

Seznam s polozkami k zatfideni bude obsahovat vseehny sloupee vstupnieh dat a navie sloupee: 

• Stav zatfideni (zatfidene I nezatfidene I uni-navrh I multi-navrh I bez navrhu) 
• Pfirazeny ECOICOP (k6d + text). V poli se zobrazi hodnota v zavislosti na stavu zatfideni: 
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• Zatfideno: zobrazi prideleny ECOICOP 
• Uni-navrh: zobrazi navrZeny ECOICOP 
• Multi-navrh: pole bude prazdne 
• Bez navrhu: pole bude prazdne 

• Uzivatel, kteremu je polozka pridelena k zatrideni 

Panel s ciselnikem ECOICOP bude obsahovat sloupce: 

• K6d 
• Text 
• Vaha navrhu (pouze pri jedne vybrane polozce v levem panelu) 

Pokud bude v levem panelu vybrany jeden radek s multi-navrhem, v pravem panelu ECOICOP se zobrazi seznam 
navrhu. Ve vsech ostatnich pfipadech bude v pravem panelu zobrazeny uplny seznam ECOICOP s ohledem na 
nastaveny liltr. 

Akce 

Uzivatel se bude moci stavajicimi metodami pohybovat v levem nebo pravem panelu a vybirat tam radky. 

Bude mit k dispozici tyto akce: 

• Potvrdit Pro vsechny vybrane polozky s uni-navrhem se navrh potvrdL Polozky se prevedou do stavu 
Za tr idene a prislusne kombinace se zapisou do prevodniku. Pokud budou mezi vybranymi radky take 
polozky bez uni-navrhu, program nasledne upozorni, ze tyto polozky nezpracovaL 

• Zatridit Vsem vybranyrn polozkam v levem panelu se priradi vybrany k6d z praveho panelu a v)iber se 
potvrdL Pokud budou vybrane i zatridene polozky, program bude predem varoval. 

• Zrusit Zrusi zatrideni u vsech vybranych polozek. Pokud se bude rusit zatfideni vice nez jedne polozky, 
program bude predem varovat Tuto moznost bude mit jen spravce. 

Akce bude mozne spustit kliknutim na tlacitko nebo klavesovou zkratkou. Klavesovou zkratkou bude take mozne 
prechazet mezi obema panely. 

Navrh klavesov)ich zkratek (muze se pri implementaci zmenit): 

• Potvrdit - Ctrl+Enter 
• Zatfidit - Shit+Enter 
• Zrusit - Shift+Delete 
• Prechod mezi panely - Tab 

Stranky se souhrnem a zatfidenim budou pfistupne verilikatorum a spravci. Akce pro rozdeleni prace a v)ipocet 
navrhu bude moci spustit pouze spravce. 

4.1 .4 VSTUP A vYSTUP 

Databazovi uzivatele (stavajici: SYKORA, ADAMEC) budou mit pravo cteni, zapisu a mazani v tabu Ice SCANDATA 
a pravo cteni z tabulky PREVODNIK. 

Predpoklada se, ze na zacatku cyklu zpracovani uzivatel vyprazdni a znovu naplni tabulku SCANDATA. Na konci 
cyklu prevezme z tabulky PREVODNIK. 

4 .1.5 (ZAONE) UPRAVY V OpRAVNENi 

Zatfideni budou delat uzivatele v roli Verifikator. Pripravne akce bude delat spravce aplikace. 

Nepotrebujeme tedy zadne zmeny ve stavajicim modelu opravnenL 

4.2 OROBN£: UPRAVY 

4.2.1 RozsiRENi KONTROLNiHO PROTOKOLU 

Export kontrolniho protokolu do MS Excel rozsirime 0 sloupec poznamku kontrolora.Sloupce v tabulce zuzime tak, 
aby se i nadale vesly pri tisku na sirku strany A4. 

Vzor v)istupu je pfilohou nabidky. 
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