
Příloha č. 4 k výzvě k podání nabídky 

následně příloha č. 1 smlouvy 

Současné zařízení k obsluze  

Místo: Masarykovy sady  

Adresa: Masarykovy sady 84/8, 737 01 Český 

Těšín 

Umístění: 4NP 

Základní technická data zdroje 

Typ zařízení: DK                                                       

Třída kotelny:    3 

Palivo:  ZP                                                                

Topné médium: TV 

Datum uvedení do provozu: 1.9.1997 

Instalovaný výkon v kW:    240                                  

Využívaný výkon v kW:      240                         

Kotle: Viadrus G 100E                                                 

Počet kotlů:   2 

Příslušenství zdroje 

TNS (počet):       2 

 

 

Současné zařízení k obsluze   

Místo: Hlavní třída  

Adresa: Hlavní třída 147/1a, 737 01 Český Těšín 

Umístění: 1PP 

Základní technická data zdroje 

Typ zařízení: DK                                                       

Třída kotelny:    3 

Palivo:  ZP                                                                

Topné médium: TV 

Datum uvedení do provozu:  1998 

Instalovaný výkon v kW:  144                                  

Využívaný výkon v kW: 144                         

Kotle: PROTHERM 80 KLO-ZP 

Počet kotlů:   2 

Příslušenství zdroje 

TNS (počet):       1 

 

 

 

 

Obsluha 

Obsluha podle PŘ:    občasná 

Oprávnění:                 BCDEFG 

Letní provoz:      ne 

Příslušenství 

Kotle 

1. Viadrus G 100, rok výroby 1997, výkon v kW 

120 

2. Viadrus G 100, rok výroby 1997, výkon v kW 

120 

 

Poznámka: detektor a BAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsluha 

Obsluha podle PŘ:    občasná 

Oprávnění:                 BCDEFG 

Letní provoz:      ano 

Příslušenství 

Kotle 

1. PROTHERM 80 KLO-ZP výkon 77kW 

2. PROTHERM 80 KLO-ZP výkon 77kW 

 

Poznámka: detektor a BAP 

 

 

 

 


