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Dodatek č. 10 
ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 
uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

(linka PID č. 491) 

evidenční číslo objednatele-ROPID 
evidenční číslo objednatele-obce 

evidenční číslo dopravce 

Smluvní strany 

Hlavní město Praha 
se sídlem orgánů Mariánské náměstí 2, Praha 1 
zastoupené 
organizací ROPID - Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 
zřízenou ke dni 1. 12. 1993 usnesením 33. Zastupitelstva hlavního města Prahy č . 15 ze dne 
25.11.1993, zřizovací listina nově vydána a schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města 
Prahy č. 39/66 ze dne 6.9.2019 
se sídlem Rytířská 1 O, 11 O 00 Praha 1, 
zapsaná v Registru ekonomických subjektů ČSÚ 
IČO: 6043 7359 
DIČ: CZ6043
bank. spojení: 
zastoupenou Ing. et Ing. Petrem Tomčíkem, ředitelem 
(dále jen „objednatel ROPID") 

obec Mukařov 
IČO: 240508 
bank. spojení: 
zastoupená starostou obce Rudolfem Semanským, 

obec Štíhlice 
IČO: 639745 
bank. spojení: 
zastoupená starostou obce Jozefem Kučákem, 

obec Doubravčice 
IČO: 235369 
bank. spojení: 
zastoupená starostou obce Jaroslavem Prknem ml., 

město Český Brod 
IČO: 0023533
bank. spojení: 
zastoupené starostou města Bc. Jakubem Nekolným, 

obec Tismice 
IČ0:0235776 
bank. spojení: 
zastoupená starostkou obce Ing. Martinou Zdražilovou, 



a 

obec Mrzky 
IČO: 473723 
bank. spojení: 
zastoupená starostou obce Františkem Pávem 
( dále jen „objednatelé-obce") 

příspěvková organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje 
zřízená ke dni 1. 11. 2016 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 020-24/2016/ZK ze 
dne 19.9.2016 
se sídlem Rytířská 406/1 O, 11 O 00 Praha 1, 
IČO: 05792291 DIČ: 
Bankovní spojení: 
zastoupená Pavlem Procházkou, ředitelem 
( dále jen „objednatel IDSK") 

(,,objednatelé-obce", ,,objednatel ROP ID" a „objednatel IDSK" společně dále jen „objednatelé") 
na straně jedné jako objednatelé 

2. firma Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. 
se sídlem Polepská 867, Kolín IV, 
uvedená v obchodním rejstříku, vedeném u MS v Praze, odd. C, vložka 49220 
IČO: 25095251 
DIČ: CZ26990
bank. spojení: 
zastoupená Ing. Martinem Pípalem, ředitelem 
( dále jen „dopravce") 

na straně druhé jako dopravce 

uzavírají podle zákona č. 111 /1994 Sb. tento dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve 
veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené dne 
2.12.2009 

Článek I. 

Předmětem tohoto dodatku smlouvy ze dne 2. 12. 2009 je změna čl. VI., prodloužení smlouvy, 
změna příloh č. 1, 2, 3, 4, 7 a 8 a zavedení přílohy č. 10 smlouvy. 

Článek II. 

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách: 
1. Čl. VI. , odst. 5. se mění a nově zní takto: 

„5. Pro rok 2019 se výše ztráty vzniklé plněním ZVS na území SK určí jako rozdíl ceny 
dopravního výkonu a tržeb, předložených dopravcem v předběžném odborném odhadu 
prokazatelné ztráty pro rok 2019 vymezených na základě dohody smluvních stran takto: 

Cena dopravního výkonu standardního autobusu pro rok 2019 za 1 km se skládá: 
z ekonomicky oprávněných nákladů na linku na 1 km na základě dohody smluvních stran 
ve výši 36,27 Kč 
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a z přiměřeného zisku vypočteného dle Vyhlášky a dohodnutého ve výši 0,28 Kč na 1 km. 
Cena dopravního výkonu standardního autobusu pro rok 2019 podle jízdního řádu činí na 1 
km. 36,55 Kč 
Předpokládané tržby pro rok 2019 za 1 km podle jízdního řádu činí 13,59 Kč, 
předpokládaná výše prokazatelné ztráty pro rok 2019 za 1 km podle jízdního řádu činí 

22,96 Kč. 

Tyto jednicové položky budou používány pro vyhodnocení provozu podle skutečně ujetých km 
dopravcem. 

Objednatelé-obce uhradí podle předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty dopravci 
úhradu prokazatelné ztráty na zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území Středočeského 
kraje za období 1. 1. - 31.12.2019: 

a) náklady: 752 281,10 Kč 
b) předpokládané tržby: 279 666,20 Kč 
c) objednatelé-obce zajistí ze svých prostředků úhradu prokazatelné ztráty k předpokládaným 

tržbám v celkové výši: 472 614,90 Kč 
z toho: Český Brod 247 602,00 Kč 

Tismice 127 020,00 Kč 
Mrzky 71 702,70 Kč 
Doubravčice 26 290,20 Kč 

vyplácenou zálohově měsíčně ve výši: 
z toho: Český Brod 

Tismice 
Mrzky 
Doubravčice 

39 384,60 Kč 
20 633,50 Kč 
10 585,00 Kč 
5 975,20 Kč 
2 190,80 Kč 

Pro rok 2019 je celková prokazatelná ztráta vzniklá plněním ZVS nepřekročitelná s výjimkou 
uvedenou v odst. 14. tohoto článku. Výše této ztráty bude závislá na skutečně ujetých 
kilometrech ODO dle schválených jízdních řádů za rok 2019. 

V ceně dopravního výkonu je zahrnuto O, 1 O Kč za rozšíření služeb hrazených ROPIDu na 
území Středočeského kraje (vývěs a údržba zastávkového informačního systému). V případě, 
že uvedené služby nebudou poskytovány, bude tato částka použita na úhradu zvýšených 
nákladů na mzdy řidičů." 

2. Čl. VI., odst. 6. se mění a nově zní takto: 
„6. Platby pro jednotlivé měsíce roku 2019 provedou objednatelé-obce na účet dopravce u 

bankovního ústavu zálohou vždy do 15. kalendářního dne v běžném kalendářním měsíci 
na tento běžný kalendářní měsíc. Tento platební kalendář bude uplatňován stejným 
systémem každoročně. 
Nedojde-li k uzavření dodatku dle čl. II. odst. 3. této smlouvy, zavazují se objednatelé
obce platit zálohy ve výši 90 % záloh sjednaných a hrazených dopravci dle tohoto 
odstavce až do doby uzavření dodatku pro příslušný rok. Smluvní strany se zavazují jednat 
o uzavření dodatku. Vyrovnání záloh bude provedeno neprodleně po uzavření nového 
dodatku. 
Platby pro jednotlivé měsíce let 2020 -2024 budou konkretizovány dodatkem smlouvy." 

3. Čl. VI., odst. 9. se mění a nově zní takto: 
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„9. Finanční vyrovnání mezi zálohou a ztrátou stanovenou dle odst. 5. a 6. tohoto článku pro 
každý kalendářní rok, závislou na skutečně ujetých kilometrech ODO podle schválených 
jízdních řádů, bude prováděno objednateli-obcemi lx ročně, a to vždy za uplynulý 
kalendářní rok ve lhůtě do 1 měsíce od předložení vyúčtování za 2. pololetí dle odst. 7. 
tohoto článku. V závěrečném vyúčtování budou zohledněna obě pololetí daného roku. 

V případě nesprávného nebo neúplného prokázání skutečné ztráty za uplynulý kalendářní 
rok, vyzvou objednatelé dopravce k odstranění závad a nedostatků. Objednatelé-obce 
v tomto případě provedou výše uvedené roční finanční vyrovnání do 1 měsíce po 
odstranění závad a nedostatků dopravcem. 
Přeplatek za konkrétní kalendářní rok vzniklý mezi zálohou a výše uvedenou ztrátou bude 
v souvislosti s nárůstem mezd řidičů autobusů dopravce ve vazbě na nařízení vlády č. 

336/2016 Sb. ač. 337/2016 Sb. použit na dofinancování ekonomicky oprávněných nákladů 
s tím spojených, nejvýše však ve výši doložené dopravcem, aniž by byla překročena 
záloha na úhradu prokazatelné ztráty uvedená v odst. 5. smlouvy." 

4. V souladu s usnesením Zastupitelstva kraje č. 036-15/2018/ZK ze dne 27. 8. 2018 a 
usnesením Rady hl. rn. Prahy č. 254 7 ze dne 2. 1 O. 2018 dochází k prodloužení smluv o 
závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy 
na roky 2010 až 2019 uzavřených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů do 30. 11. 2024 z důvodu významných investic. Souhrn investic, včetně 
nově uložených požadavků ve vazbě na všechny smlouvy v systému PID, na které se 
prodloužení vztahuje, jsou uvedeny v nově zavedené příloze č. 1 O. Dopravce již v průběhu 
trvání smlouvy investuje nad rámec plynulé obnovy v souvislosti s požadovanou kapacitou a 
polohami spojů, vždy na základě změn provozního konceptu požadovaných objednateli. 
Objednatelé jsou oprávn_ěni změnit standard kvality PID uvedený v příloze č. 8, případně 
další podmínky související s rozvojem systému na území Středočeského kraje. Vzniknou-li 
v souvislosti s tím dopravci ekonomicky oprávněné náklady, má právo na jejich úhradu 
v doložené výši, po projednání v orgánech objednatelů. Nově pořizovaná vozidla dopravce 
odepisuje po dobu 9 let v souladu se standardem kvality PID a s nařízením vlády č. 63/2011 
Sb. V případě uzavření nové smlouvy na základě spravedlivého nabídkového řízení nebo 
přímého zadání (je-li umožněno právními předpisy) bude uplatněn postup dle § 20 zákona č. 
194/201 O Sb. - odkup vozidel pořízených v druhé polovině délky trvání smlouvy novým 
provozovatelem. 

5. Smluvní strany se dohodly na zrněně příloh č. 1, 2, 3, 4, 7 a 8 a zavedení přílohy č. 1 O 
smlouvy. 

6. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

Článek III. 

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti od 1. 1. 2019. 

2. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 9 vyhotoveních, s platností originálu, kdy všechny smluvní 
strany obdrží po jednom výtisku. 

3. Přílohy č. 1 „Rozsah provozu", č. 2 „Tarif PID", č. 3 „Kalkulace linky", č. 4 „Platné jízdní řády", č. 
7 „Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti", č. 8 „Standardy kvality" a č. 1 O „Souhrn investic" 
jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 
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V Praze dne .. ... 3J.~.17.J018 
Za ROPID: 

Ing. et Ing. Petr Tomčík 
ředitel 

ROPID 
Rytířská 10 

11 O 00 Praha 1 
{2) 

V Praze dne .. J..5.JB~ ... 19 

~ ob~ Štíhli~, i ) 
<'.. / 

"' ' 

 
starosta 

V Praze d~e .. _..,.,...
05 

... 
2019 Za obec T1sm1ďe: ' ' 

. 
. . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .-?-i-_,, c~ . 
I M . Zd "·1 -/ H / ng. artma raz1 ova---,..... 

starostka 

2 S. 04. 2019 V Praze dne ................. . 
za Okresní autobusovou dopravu Kolín, s.r.o.: 

V Praze dne ... . 2.1...05 .... 2019 
Za obec Doubravčice: 

2 5. 04. 2019 
V Praze dne ............ .. ... . 
Za obec Mrzky: 

starosta 
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V Praze dne . .?.~: .. 0.4 .. . 2019 
Za obec Mukařov: 

21. 05. 2019 V Praze dne .... ..... .. ..... . . 
Za město Český Brod: 

r(J;O-~ 

~ w :;
o;,. 

0
'?::) I 

~ "'.\ p I ~C'°" 
 rn/Ja - '1 · Bc. J

starosta 

31 12. 20I 
V Praze dne ................... . 
Za IDSK: 

 

r
1 

lntea rovaná doprava ~ 
Střed oč e s k ého kraje , 
př íspěvková organizace 

11 O 00 Praha 1, Ryt ířs ká 1 O 
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Pracovní den 

Upřesnění výkonů a rozsahu provozu I. č. 491 
(linkové km) 

219,77 km Platnost od 2. 1. 2019 

Příloha č. I 



,km ,-- -

Ekonomická kalkulace linky PID č. 491 
Český Brod - Mukařov 

1. 1. - 31. 12. 2019 

~~ější pás___Il_l() 

----------·-. - -- -- ------ -- - --- - - ---- - - - - ------ - - -- - - ---.------ -----------, 
I počet km ' ! ------ - ,------------ ,--------- --1- -------·--' 
i vnějš( pá~~--;-z- t~hr -- - S~ 959 ,27 --- -- _ M ---0,00 i--- ce~k:;59,27r- ___ podíl -- -1 
1ZD0 ; 34 377,02 1 0,00: 34 377,0i 62,55% 

--- - ---- ------------------ - - -- ------- - ----------~----------- J _________________ J 

LQJ?_O __ _ ____ J ______ _20 582,2~!- ____ -------- ~_Ql_ _____ 2_Q_~~J5 ! ______ 3L_1~!~ 

: cena km ZDO [ cena km ODO SD i cena km ODO M • 

L ___ -- - ---- - ; _ ---- 36,55 Kč ~ -- - ---- _ --- ___ ; 

,----

1 

:zoo 
~DO 

------------- ------- -·1 
__ _____ náklady __ ___ ~ 

' I -- ------ -- ----~- -- - . - ---- - --- - l 
____ __'.___75~~B_,J_O ]5.~, 

- - ---------- - - ------ · 1 i předpokládané tržby (bez DPH) : r-·-------------------,·- ---- ---·--- 1 

icelkem i 747 171 ,40 Kč i 
1---- ---- -- ---- -,-------- - -:zoo : 467 505,10 Kč ; 
r:::::::-:;·· - -- . --------- "T -------------·- --, 

LODO ____ _________ ; ___ 279 666,20 Kč I 

i -------------- - l 
I Bilance 1 r-- -- --·------ - -- -- --- - -
!náklady ZDO ___ ! _ ___ __ _ _ __ i 
: tržby ZDO ! , 
1----- -- - --- '- --- ---- -
lztráta ZDO i 
1-- ------ --- -' - - ---- ., 
[náklady ODO ! 752 281 ,10 Kč 1 
Jtržby ODO ---i 279 666,20 Kč : r-------- -- ----------,------------- --
~áta ODO ______ , __ 472 614,90 Kč ' 

c--- -- -- --------------- ------------, 

i Krytí ztráty , 
i--- - --------- , --- -- - ·· ---r-··----- J

1

1 

: ; celkem , měsíčně 

!Stf. ·haTzno·--r- -- __ J_________ --- ---; 
~ ODO ---, - 472 614,90 Kč i 39 384,60 Kč; 
[ český Brod _ -1--- 247 602,00 Kč ;_ 20 633 ,50 Kč ] 
JTismice , 127 020,00 Kč 1 10 585,00 Kč ! 
!Mrzky i 71 702,70 Kč ; 5 975 ,20 Kč i 
; Doubravčice - 26 290,20 Kč : 2 190,80 Kč 
c__: ___ _____ __ -----·------------- -- ---- --- ----- ---- -

Příloha č. 3 



Příloha č. o 4 

231491 
PRA2SKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) Ceský Brod - Doubravčice - Mukařov Platnost: 

~ ~ 
od 2.1.2019 

491 OAD Dopravce: Okresní autobusová doprava Kolin, s.r.o. 
do 14.12.2019 

KOÚNa.r.o. Polepská 867,280 02 Kolin, tel. "420 321 622 352 

I -- ·- - ·- Dopravce: CSAD POLKOST, spol. sr.o. 
POLK 

Náměstí Smiflckých 16,281 63 Kostelec nad černými lesy, tel. 321 697 27 
230491 

tarítni 1 I 3 I 5 I 7 9 I 11 I 13 I 15 I 17 I 19 I 21 I 23 I I I I I I I I I I 

pásmo X 
I 

X 
I 

X 
I t ® 

I 
X 

I 
X 

I 
X 

I 
®t 

I 
X 

I 
X 

I 
X I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I 

PID I I I m m I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 

CESKY BROD,ZEL.ST. ilii 3 4:56Í 5:36Í 5:56Í 6:36i 8:26i t:,. 9:46i t:,. 9:46i l::.11:46 Í l::.12:46Í l::.13:46 
Ceský Brod.Kollárova 3 4:58: 5:38: 5:58: 6:38: 8:28: 9:48: 9:48: 11 :48: 12:48: 13:48 
český Brod.Na Bulánce 

I I I 

3 4:59: 5:39: 5:59: 6:39: 8:29: 9:49: 9:49: 11 :49: 12:49: 13:49 
český Brod . Sídliště 3 5:00: 5:40: 6:00: 6:40: 8:30: 9:so: 9:50: 11 :sol 12:soi 13:50 

x Tismice.Na Kopečku 3 s:02: 5:42: 6:02: 6:42: 8:32: 9:s2: 9:52: 11 :s2: 12:s2: 13:52 
I I I I I I I I I 

Tismice .bytovky 3 5:03: 5:43: 6:03: 6:43: 8:33: 9:53: 9:53: 11 :53: 12:53: 13:53 
Tismice,MŠ 3 5:04: 5:44: 6:04: 6:44: 8:34: 9:54: 9:54: 11 :54: 12:54: 13:54 
Mrzky 3 5:06: 5:46: 6:06: 6:46: 8:36: 9:56: 9:56: 11 :s6: 12:56: 13:56 
Doubravčice , Rozc.Vrátkov 

-
l 

I 

l 
-, ·- I , ------: I )-: l 

, -
11 :59: 

- ---,- _L _ 2,3 I I l : 8:39: I 12:59: I I I 

--Doubravčice , bytovky 
- 2- -- I 

5:10: 5:SO: 
·- - I - 6:fo: 6:so: 8:40: - 10:00: 10:00: 12:00: 13:00: I I 14:00 

DOUBRAVČICE 
I I I I I 

2 4:45: 5:11: 5:51: 6:0B: 6:11: 6:51: 8:41: 10:01: 10:01: 12:01: 13:01: 14:01 
x Doubravčice . Na Číhadlech 2 4:46: s :12: 

I 

5:52: 6:09: 6:12: 6:52: 8:42: 10:02: 10:02: 12:02: 13:02: 14:02 
x Doubravčice .V Edenu 2 4:47: 5:13: 5:53: 6:10: 6:13: 6:53: 8:43: 10:03: 10:03: 12:03: 13:03: 14:03 

Štíhlice . Doubravčická 
I I I I I I I I I I I 

2 4:49: s :1s: 5:ss: 6:1 2: 6:1s: 6:55: 8:45: 10:os: 10:os: 12:os: 13:os: 14:05 
Mukařov.Žernovka 2 4:52: 5:18: 5:SB: 6:15: 6:1 8: 6:SB: 8:48: 10:0B: 10:0B: 12:0B: 13:0B: 14:08 
Mukařov.škola 2 4:54: s :20: 6:00: 6:17: 6:20: 7:oo: a:so: 10:10: 10:10: 12:10: 13:10: 14:10 
MUKAŘOV 

I I I I I I I I I 

12:12: 13:12: 2 I 4:56 1 5:22' 6:02' 6:19 1 6:22 1 7:02 1 8:52 1 10:1 2 1 10:12' 14:12 
Ostatní dooravci: POLK POLK POLK POLK POLK POLK POLK 

tarifní 25 I 27 I 29 I 31 I 33 I 35 I 37 I 39 I 41 I I I I I I I I 

Pokračování pásmo ®t 
I I I I I 

®t 
I I I 

®t I X I X I X I X I I X I X I 
I I I I I I I I 

PID I I I I I I I I 
I I I I I I I I 

CESKY BROD,ZEL.ST. ilii 3 l::.13:46: l::.14:46: l::.15:46: l::.16:46 i l::.17:46: t:,. 17:46: t:,. 18:46: L:,.20:46 i 
Ceský Brod.Kollárova 3 13:48: 14:48: 15:48: 16:48: 17:48: 17:48: 18:48: 20:48: 
český Brod .Na Bulánce 3 13:49: 14:49: 15:49: 16:49: 17:49: 17:49: 18:49: 20:49: 
český Brod . Sídliště 

I I I I I I I I 

3 13:50: 14:so: 15:so: 16:50: 17:50: 17:so: 1a:so: 20:50: 
x Tismice.Na Kopečku 3 13:52: 14:52: 1s:s2: 16:52: 17:52: 17:52: 18:52: 20:52: 

I I I 

Tismice.bytovky 3 13:53: 14:53: 15:53: 16:53: 17:53: 17:53: 18:53: 20:53: 
Tismice,MŠ 3 13:54: 14:54: 15:54: 16:54: 

I 

17:54: 17:54: 18:54: 20:54: 
Mrzky 3 13:56: 14:56: 15:56: 16:56: 17:56: 17:56: 18:56: 20:56: 

-- 1 

l 
- I - -

l 
I --1- -

l 
I 

l 
- I 

l 
I ,-- - : •-----

Doubravčice , Rozc.Vrátkov 2,3 l : I I 16:59: I I I I 
I I I I I I 

Doubravčice . bytovky -14:oor 15:0ó: 
-
16:00: 17:00: 18:00: 18:00: 19:00: 21 :60: 

I ·-- -
2 I 

I 

DOUBRAVČICE 2 14:01: 15:01: 16:01: 17:01: 18:01: 18:01: 19:01: 21 :01: 21 :11: 
x Doubravčice. Na Čihadlech 14:02: 

I I I I I I I I 

2 15:02: 16:02: 17:02: 18:02: 18:02: 19:02: 21:02: 21 :12: 
x Doubravčice .V Edenu 2 14:03: 15:03: 16:03: 17:03: 18:03: 18:03: 19:03: 21:03: 21 :13: 

Štíhlice.Doubravčická 
I I I I I I I I 

2 14:os: 1s:os: 16:os: 17:os: rn:os: 18:05: 19:05: 21:os: 21 :1s: 
Mukařov.Žernovka 2 14:08: 15:08: 16:08: 17:08: 18:08: 18:08: 19:08: 21:08: 21 :18: 
Mukařov. škola 2 14:10: 15:10: 16:10: 17:10: 18:10: 18:10: 19:10: 21 :10: 21:20: 
MUKAŘOV 

I I I I I I I I I 

2" 14:12: 15:12: 16:12: 17:12: 18:12: 18:12: 19:12: 21 :12: 21:22: 
Ostatní dopravci: POLK POLK POLK POLK POLK POLK POLK 

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID. 
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. 

nformace o provozu PID na te l.: 234 704 560: na internetu: www.pid.cz 
Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče. 
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. 

X na znamení 
-X: jede v pracovních dnech 
® jede v sobotu 
t jede v neděli a ve státem uznané svátky 

I m i jede také 19.4 .. 5.7 .. 6.7. a 28.9. 
I 

91 nejede 19.4., 5.7., 6.7. a 28.9. 
!:,, spoj 15, 17, 19,21, 23 , 25,27, 29, 31 ,33, 

35 a 37 vyčká v zast. český Brod, 
žel.st. příjezdu vlaku ČD linky S 1 od 
Prahy max. 15 minut 

!:,, spoj 39 vyčká v zast. Český Brod, žel.st. 
příjezdu vlaku ČD linky S 1 od Prahy max. 
60 minut 

l!lil zastávka s možnosti přestupu na 
železniční dopravu 

Soft. CHAPS spol. s r.o. 

Graf.: T999,T1000,T1001 Chron.: 14 Zast.: 2269/3 Šabl.: ROPID/A4P/8/S 



231491 
PRAžSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) Ceský Brod - Doubravčice - Mukařov Platnost: 

® 
od 2.1.2019 

491 ~ OAD Dopravce: Okresní autobusová doprava Kolin, s.r.o. 
do 14.12.2019 

KOLÍN s.r.o. Polepská 867,280 02 Kolin, tel. +420 321 622 352 

I --- - ·-· Dopravce: ČSAD POLKOST, spol. sr.o. 
POLK 

Náměstí Smiřických 16 281 63 Kostelec nad černými lesy, tel. 321 697 27 
230491 

Opačný směr tantn1 2 4 6 I 8 I 10 12 14 16 I 18 I 20 I 22 I 24 I I I I I I 

pásmo ® 
I 

X 
I 

X X X ® 
I 

X 
I 

t 
I 

X 
I @t X X I I I I I I 

I I I I I I 

PID m I I m m m m I I m I I 
I I I I I I 

MUKAROV 2 5:20i 6:05; 7:20; 8:45 i LI. 8:45 i Ll.10:45 i L\.11 :45 
Mukařov.škola 2 5:22: 6:01: 7:22: 8:47: 8:47: 10:47: 11:47 

5: 24: 
I I I 

Mukařov.Žernovka 2 6:09: 7:24: 8:49: 8:49: 10:49: 11 :49 
Štíhlice.Doubravčická 2 5:27: 6:12: 7:27: 8:52: 8:52: 10:52: 11 :52 

x Doubravčice.V Edenu 2 5:29: 6:14: 7:29: 8:54: 8:54: 10:54: 11:54 
x Doubravčice . Na Čihadlech 

I I I I I I 

2 5:30: 6:15: 7:30: 8:55: 8:55: 10:55: 11 :55 
DOUBRAVČICE 2 4:31 5:01 6. 5:31: 6:16: 6 7:01 7:12, 7:31: 8:56: 8:56: 10:56: 11:56 
Doubravčice.bytovky 2 4:32, 5:02, 5:32: 6:17: 7:02, 7:13: 7:32: 8:57: 8:57: 10:57: 11 :57 
Doubravtíce,Roic.Vrátkov-

--
l 

I 

l 
I 

l 
I { --------.---

l 
-, -- --: ~ l I 7 -- : ,. 7- ,- - I __ l _ 2,3 I I I I I I 8:58: I 10:58: I I I I I I - I 

Mrzky - -- ·----~--- --·--
4:36: 5:06: 5:36: 6:21: 7:06: ---~--. -- 7:fr: --7:36T 9:01: '§:01: 11:61: 3 I 12:01 

I I I I I I I 

Tismice,MŠ 3 4:38: 5:os: 5:38: 6:23: 7:08: I 7:19: 7:38: 9:03: 9:03: 11 :03: 12:03 I 

Tismice.bytovky 3 4:39: 5:09: 5:39: 6:24: 7:09: 7:10: 7:20: 7:39: 9:04: 9:04: 11 :04: 12:04 
x Tismice.Na Kopečku 3 4:40: 5:10: 5:40: 6:25: 7:10: 7:11: 7:21: 7:40: 9:05: 9:05: 11 :o5: 12:05 
český Brod . Sídliště 

I I I I I I I I I I I 

3 4:42: 5:12: 5:42: 6:27: 7:12: 7:13: 7:23: 7:42: 9:07: 9:07: 11 :01: 12:07 
český Brod.Na Bulánce 3 4:43: 5:13: 5:43: 6:28: 7:13: 7:14: 7:24: 7:43: 9:08: 9:08: 11 :OB: 12:08 
Český Brod,Nem . 3 l I l I l I l I l I 7:15: 7:25: l I l I l I l I l I I I I I I I I I 

Český Brod.Muzeum l 
I 

l 
I 

l 
I 

l 
I 

l 
I I I 

l 
I 

l 
I 

l 
I 

l 
I 

l 3 I I I I I 7:15: 7:25: I I I I 
I I I I I I I I I 

český Brod.Jungmannova 3 4:44: 5:14: 5:44: 6:29: 7:14: 7:17: 7:27: 7:44: 9:09: 9:09: 11 :09: 12:09 
I I I I I 

český Brod.Jana Kouly 3 4:44: 5:14: 5:44: 6:29: 7:14: 7:17: 7:27: 7:44: 9:09: 9:09: 11 :o9: 12:09 
ČESKÝ BROD.ŽEL.ST. íli 3 4:46: 5:16: 5:45: 6:31: 7:16: 7:20: 7:30: 7:45: 9:11: 9:11: 11: 11: 12:11 

Ostatní dooravci: POLK POLK POLK POLK POLK POLK 

Opačný směr tarifní 26 I 28 I 30 I 32 I 34 I 36 I 38 I 40 I 42 I 44 I 46 I 
I I I I I I I I I I I 

Pokračování pásmo X 
I I 

X 
I 

X 
I @t 

I 
X 

I 
X 

I 
X 

I @t I 
X 

I I 
I X I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 

PID I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 

MUKAROV 2 Ll.12:45 i Ll.13:45 i Ll.14:45 i L\.15:45 i Ll.15:45 i Ll.16:45 i Ll.17:45 i L\.18:45 i Ll.19:35 i L\.20:05 i Ll.22:35 i 
Mukařov.škola 2 12:47: 13:47; 14:47; 15:47: 15:47; 16:47: 17:47; 18:47: 19:37: 20:07: 22:37: 

I I I I I I I I 

Mukařov ,Žernovka 2 12:49: 13:49: 14:49: 15:49: 15:49: 16:49: 17:49: 18:49: 19:39: 20:09: 22:39: 
Štihlice , Doubravčická 2 12:52: 13:52: 14:52: 15:52: 15:52: 16:52: 17:52: 18:52: 19:42: 20:12: 22:42: 

x Doubravčice.V Edenu 2 12:54: 13:54: 14:54: 15:54: 15:54: 16:54: 17:54: 18:54: 19:44: 20:14: 22:44: 
x Doubravčice . Na Čihadlech 

I I I I I I I I I I I 

2 12:ss: 13:ss: 14:55: 1s:ss: 1s:ss: 16:55: 17:ss: 1s:ss: 19:45: 20:15: 22:45: 
DOUBRAVČICE 2 12:56: 13:56: 14:56: 15:56: 15:56: 16:56: 17:56: 18:56: 19:46: 20:16: 22:46: 
Doubravčice.bytovky 2 12:57: 13:57: 14:57: 15:57: 15:57: 16:57: 17:57: 20:17: 
Doubravčice :Rozc. Vrátkov 

I 

13:58: ~ 14:58: l 
-, 

l 
I 

l 
I 

17:58: -~, - -: 2,3 12:58: I I I 
I I I ---

13:01: 14:01: 15:01: 16:01: 16:01: 11:0:q 18:01: 20:21: Mrzky 3 
I I I I I I 

Tismice,MŠ 3 13:03: 14:03: 15:03: 16:03: 16:03: 17:03: 18:03: 20:23: 
Tism ice,bytovky 3 13:04: 14:04: 15:04: 16:04: 16:04: 17:04: 18:04: 20:24: 

x Tismice.Na Kopečku 3 13:os: 14:os: 1s:os: 16:os: 16:os: 11:os: 1s:os: 20:2s: 
český Brod . Sídliště 

I I I I I I I I 

3 13:07: 14:07: 15:07: 16:07: 16:07: 17:07: 18:07: 20:27: 
český Brod.Na Bulánce 3 13:08: 14:08: 15:08: 16:08: 16:08: 17:08: 18:08: 20:28: 
český Brod,Nem. 3 l I l I l I l I l I l I l I l I 

! 
I I I I I I I I 

český Brod.Muzeum l 
I 

l 
I 

l 
I 

l 
I 

l 
I 

l 
I 

l 
I 

l 
I 

3 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 

český Brod.Jungmannova 3 13:09: 14:09: 15:09: 16:09: 16:09: 17:09: 18:09: 20:29: : I I I 

český Brod.Jana Kouly 3 13:09: 14:09: 15:09: 16:09: 16:09: 17:09: 18:09: 20:29: 
ČESKÝ BROD.ŽEL.ST. 13:11: 14:11: 15:11: 16:11: 

I I 
18:11: 

I 
íli 3 ~ 16:11 • 17:11 • I I 20:31 • 

Ostatní dopravci: POLK POLK POLK POLK POLK POLK POLK 

Pokračování poznámek na stránce 2 / 2 
Stránka 1 / 2 Soft. CHAPS spol. s r.o. 

Graf.: T999,T1000,T1001 Chron.: 14 Zast.: 2008/3 Šabl.: ROPIDJA4Pl8IS 



231491 
PRAžSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) Ceský Brod - Doubravčice - Mukařov Platnost: 

~ ~ 
od 2.1.2019 

491 - Dopravce: Okresní autobusová doprava Kolin, s.r.o. I iu1 J do 14.12.2019 
KOLÍN :11 .r.o. Polepská 867,280 02 Kolin, tel. -+420 321 622 352 

I ·-·- - ·- Dopravce: ČSAD POLKOST, spol. s r.o. 
POLK 

Náměstí Smiřických 16,281 63 Kostelec nad černými lesv, tel. 321 697 27 
230491 

Pokračování ze str. 112 Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID. 
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. 

nformace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz 
9oplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidíče. 
Uzemí hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma. 

X na znamení 

~ jede v pracovních dnech 

® jede v sobotu 

t jede v neděli a ve státem uznané svátky 

m jede také 19.4., 5.7., 6.7. a 28.9. 

m nejede 19.4., 5.7., 6.7. a 28.9. 

BI nejede od 2.1. do 2.1. , 1.2., od 4.3. do 

10.3. , 18.4. , od 1.7. do 30.8., 29.10. a 

30.10. 

m jede od 2.1. do 2.1 , 1.2., od 4.3. do 10.3., 

18.4., od 1.7. do 30.8. , 29.10. a 30.10. 

!::. spoj 6 a 1 O vyčká v zast. Doubravčice 

příjezdu linky 423 max. 3 minuty 

!::. spoj 20 vyčká v zast. Mukařov příjezdu 

spoje linky 381 od Prahy a 387 od 

Kostelce n.é.l. max. 3 minuty 
I !::. spoj 22 vyčká v zast. Mukařov příjezdu I 
! spoje linky 381 od Prahy a 387 od 
I 
I Kostelce n.é.l. max. 10 minut 

!::. spoj 24, 34 a 42 vyčká v zast. Mukařov 

příjezdu spoje linky 387 od Prahy max. a 

na 381 od Kostelce n.é.l. max. 20 minut 

!::. spoj 26 a 28 vyčká v zast. Mukařov 

příjezdu linky 381 od Prahy a Kostelce n. 

Č. I. max. 10 minut 

!::. spoj 30, 32, 36, 38 a 40 vyčká v zast. 

Mukařov příjezdu spoje linky 382 od Prahy 

max. 5 minut, a 381 od Kostelce n. Č. I. 

max. 5 minut. 

!::. spoj 44 vyčká v zast. Mukařov příjezdu 

spoje linky 387 od Prahy max. 20 minut 

!::. spoj 46 vyčká v zast. Mukařov příjezdu 

spoje linky 381 od Prahy max. 30 minut 

Wi zastávka s možnosti přestupu na 

železniční dopravu 

Stránka 2 / 2 Soft. CHAPS spol. s r.o. 

Graf.: T999,T1000,T1001 Chron.: 14 Zast.: 2008/3 Sabl.: ROPIDIA4P18IS 



Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti 

dopravce: OAD Kolín s.r.o 

Výchozí finanční model Řáde~ 
malý vůz 

Kč/km náklady tis. Kč 

Pohonné hmoty 1 5,67 20 

Přímý materiál a energie 2 1,51 5 

Opravy a udržování 3 1,69 6 

Odpisy 4 5,31 18 

Leasing (pronájem) 5 0,00 o 
>, 

Přímé mzdy 6 10,84 37 "C 
Cil 

Sociální a zdravotní pojištění 7 3,62 12 .:-:: 
•<U 

Cestovné 8 0,70 2 C 

N Úhrada za použití infrastruktury 9 0,13 o o 
..c Silniční daň 10 0,00 o o 
•>, 

Elektronické mýtné 11 0,00 o > 
Pojištění zákonné odpovědosti 12 0,39 1 

Ostatní přímé náklady 13 1,75 6 

Ostatní služby 14- 0,68 2 

Provozní režie 15 0,94 3 

Správní režie 16 1,55 5 

Náklady celkem (řádek 1 až 16) 17 34,78 117 

Zisk 18 0,05 o 
>, celkem 19 
.c 
>N ... tržby z přeprav 20 
I- jiné tržby 21 
(1) 
o do tržeb celkem 22 
(U od obcí a měst 23 ..... 
o 
C od KÚ 24 

Dotace na obnovu autobusů 25 
Dotace do tržeb na obnovu autobusů 
formou leasingu 26 

Přepravní výkony (tis. oskm) 27 

Ujeté km (tis.km) dle jízdního řádu} 28 3447 
Ujeté km (tis. km),(přístavné, odstavné, přejezd . ) 29 

Průměrné obsazení (osoby) 30 

Počet vozidel 31 

Příloha č. 7 

Výhled 2019 VP 

standardní vůz kloubový vůz 

Kč/km náklady tis. Kč Kč/km náklady tis. Kč 

8,25 7 207 9,35 455 

1,71 1 494 2,29 111 

2,12 1 852 2,55 124 

3,31 2 892 7,52 366 

0,00 o 0,00 o 
11,04 9 645 11,04 537 

3,70 3 232 3,70 180 

0,70 612 0,70 34 

0,13 114 0,13 6 

0,00 o 0,00 o 
0,00 o 0,00 o 
0,39 341 0,39 19 

1,75 1 529 1,75 85 

0,68 594 0,68 33 

0,94 821 0,94 46 

1,55 1 354 1,55 75 

36,27 31 687 42,59 2 071 

0,28 245 0,31 15 

873633 48604 
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el 
Standardy kvality PID - Autobusy PID 

Standardy kvality PID 

Autobusy PID 
Standardy kvality pro autobusové linky PIO 

závaznost: 
Standard platí pro všechny dopravce PID. 

platnost: 
Pro všechny smlouvy 

verze: 
březen 2018 

Garant standardu [kontaktní osoba): 
... , ROPID, odbor kvality služby 
·····• ROPIO, odbor marketingu 
gar~nt,l)yI@rnpid..~J · 

Relevantní organizační složky organizátora: 
--. ROPID, odbor kvality služby 
- ROPIO, odbor marketingu 
--. ROPIO, odbor technického rozvoje a projektů 
~IDSK,dopravniúsek 

návazné přílohy: 
> Manu,íl jednotného vzhledu vozicle.l PID 
> Standard zastavek PID [Za,t:ivky BUS- V(jtal1 ze Standardu zast:ivek PID) 
:, Odbavovací,; inforrnař.11i zařízení ve voz.Id lech f>IO 
> Podrninl<Y certifikačního prncesu zařízeni pro provoz v PIO 
,, Seznam zařizení certifil(Ovaných pro provoz v PIO [na vyžádání) 
> Padmín/111 cerUfilmčniho prn<:,:,!;u vozidel pro /Jrovoz v Pli) {PloU ode cine 
Vtfhftí.ŠP.111} 
> Seznnm vozidel r.ertiflkovoných pro provoz v l'W {Plot/ ode dne vyhliišenf} 

zveřejněni standardu včetně jeho návazných příloh [viz výše) a vyhodnoceni jeho 
dodržováni: 
pid.cz/standard_4-kva lit4 

&:!§PRMSJ<A Ír""'lD 1Nff!OROY,1NA 
1. :::;- OOPIMW, 

1 úvod 

Standardy kvality Pražské integrované dopravy (PID) stanovuji jednotnou úroveň kvality 
poskytovaných služeb, které vychází v kontextu současných finančních možností objednatele 
dopravy z doporučeni evropské normy ČSN EN 13 816, ze zásad systému řízeni kvality služby 
Pražské integrované dopravy i nadřazených strategických a koncepčních dokumentů Prahy, 
Středočeského kraje i systému PI O. 

Standardy kvality PID - Autobusy PID jsou platné pro městské, příměstské i regionální linky 
PID, jsou závazným dokumentem pro všechny dopravce PID a jejich dodržování je pravidelně 
kontrolováno a vyhodnocováno. 

Tento standard se jako celek skládá z tohoto dokumentu, návazných příloh, které jsou nedílnou 
součástí tohoto standardu, a sady Indikátorů kvality, které jsou pravidelné vyhodnocovány. 

/. !l.2J.lt Ronlri'1~tnl prnverlf!nl porHílhtJ 
Vozidla maJ\' u dvelnlch vstupů kontťastnl µrovedl'nl podlahlJ o Sirce kontris\nlho pruhu min . 
IDO min. 

~ ~h!'> ,,t!J1 ..... \ 11~/\p ~·t!·t•.<u •: ·1-~, ! cm 
1, l.35 ('J.~tot.,1 V07.ldl:.i 
Vozldlo musi být l)fl v(JJrmlu na linku [zať.álek pofalll} zvenku I tevnltf čist~ {s vyjlmkou 
mrazlvqc:h dnů s noční teplotou pod bodem mrazu}. 1t1fonnaen1 prvklJ a evlden(nl čls!a musl 
l)~t éitelnP. v1dtJ. Oopnwce, mu!il l1mo'tnlt kompletnl vnti:J~\" a z:ikladnl vnlttnl otlstu vozlc1lri 
{podlahu} katdy den provozu vozldlri, kompletni vnltfnT otlstu vozidla (v{etně sed;nle1, civefl, 
oken, vn lttn!ch stěn .i pfldrtovactch t~fl) podle potreby, mlnlmalné li:: mésltně . 

fislo a název ustanoverfi 

,~·;., ·· . oct·: ·,;. n:: n:i·: · :-: rnk pit!,: 

!';:';' 

V tomto standardu jsou ustanovení, jejichž platnost bude aktivována až dodatečným 

vyhlášením objednatele. U těchto opatřeni je uvedena poznámka „Platí ode dne vyhlášení". 

1+.2.15.6 SlJ~rnil:e Hh@lrlél {VOV .;, MOS} 
NormJ VDV JOl p!Jrl ode dnP VJJhlJJPJI/. 

Objednatel je oprávněn vydávat aktualizace tohoto standardu i všech jeho návazných příloh. 
Případné aktualizace standardů kvality musí být projednány s dopravci PIO. Aktualizace 
návazných příloh a dokumentů jsou vydávány objednatelem. 

4 
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2 Terminologie 
2.1 Bezbariérově Vozidlo umožňující přepravu všem skupinám osob s omezenou 

přístupné schopností pohybu a orientace. Vozidlo je s minimálně 1 dveřmi 

vozidlo o šlřce min. 1200 mm umožňujícími nástup s vozíkem pro pohybové 
postižené [opatřené nájezdovou rampou]. Výška podlahy v prostoru 
těchto dvefi Je maximálně 360 mm nad vozovkou. 

2.2 Certifikace Proces obsahujíc! testováni parametrů, funkčnosti, chováni, 

technických kompatibility či jiných vlastností přlslušného technického zařízeni, 

zařízení jehož výstupem je Certifikát udělený zástupci objednatele pro 
příslušně technické zařízeni či funkční celek sestávající z více zařízení. 
Používá se například pro komponentv Informačního a odbavovacího 
svstému, zařízení pro sledování polohtj vozidel, zařízení pro sčítání 
cestujících, zařízeni pro preferenci na světelné řízených křižovatkách. 

Certifikát se uděluje přímo výrobci/dodavateli tohoto zařízení, žádost 
o certifikaci se podává pouze písemnou formou, a to alespoň 60 dní 
předem, případně na základě domluvy. Podáni žádosti neopravňuje 

k instalaci [není-li součástí certifikačního procesu nutného k ověřeni 
chováni), v případě používání necertifikovaného zařízeni se dopravce 
vystavuje sankcím dle sazebniku v případě nežádoucího chováni prvku. 

2.3 Certifikace Výrobce vozidel může požádat o certifikaci konkrétního typu autobusu 

vozidla jako včetně výbavy a vizuálního řešeni předepsaného tlmto standardem 

celku jako celku. Výstupem procesu je Certifikát typu, který je objednatelem 
pro daný produkt vyrobce udělen. Dopravce může pro zjednodušení 
při nákupu vozidel požadovat v zadávacích podmínkách pouze takové 
typy autobusů, které Certifikát typu mají objednatelem udělen . 

2.li- Autorizace Kontrola, jestli vozidlo splňuje standardy kvality před uvedením 

vozidla pro do provozu v systému PID. 

provoz v PID 

2.5 DPM Měření přímého provedeni [způsob měřeni provedeni standardů 

kvality formou přímého sběru dat ze statistik dopravce nebo 
objednatele dle ČSN EN 13 816). 

2.6 Fiktivní zákazník Vyškolený pracovník objednatele nebo dopravce (může být i pracovník 
[FZ) kontroly), který sleduje a měří kvalitu provedeni služby důležité 

pro zákazníka a jedná,jako by byl sám zákazník [cestujíc!]. 

2.7 Městská linka Pro účely standardů kvality PID se městskou linkou nazývá linka 
s trasou výhradně na území hl. m. Prahy včetně náhradní dopravy 
za takovou linku. 

2.8 MSS Tajně provedený zákaznický test (způsob měřeni provedeni standardů 
kvality pomocí fiktivního zákazníka dle ČSN EN 13 816]. 

2.9 Nové objednan é Takové vozidlo, které dopravce nově zařadl do provozu na linkách PID 
vozidlo [plat! i pro vozidla starší, dlouhodobě zapůjčená, převedená od jiných 

majitelů nebo z výkonů mimo linky PID]. 
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2.10 Objednatel 

2.11 Odbavovací 
systém 

2.12 Odsouhlasení 

2.13 Označeni 

jízdenky 

2.lli- Příměstská linka 

2.15 Schválení 

2.16 TZD 

2.17 Výměna vozidla 

2.18 Záznam 
o provozu 
vozidla 

2.19 LE 
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Pro účely standardů kvality PID se rozumí ROPID a IDSK. 

Systém zařízeni nebo lidské kontroly, zajišťující dodržováni tarifních 

podmlnek a označování jednotlivých jízdenek [nebo v případě 

elektronického média odčerpání hodnoty z jizdenek s určitým kreditem 

dle časové a pásmově platnosti) . 

Proces vzájemného potvrzeni předložených parametrů či vlastnosti 
vozid la nebo dalších prvků týkajících se Standardu kvality PID, podání 
žádosti i udělení souhlasu stačí formou elektronické komunikace mezi 
zástupci dopravce a objednatele. 
Požívá se například pro vzhled stejnokroje dopravce. 

Žádost o odsouhlaseni se podává nejméně 15 dní před požadovanym 
terminem odsouhlasení. 

Vytisknutí údajů o počátku její platnosti na jizdenku označovačem 
jízdenek. 

Pro účely standardů kvality PIO se příměstskou linkou nazývá linka 
zčásti nebo zcela vedená mimo území hl. m. Prahy [včetně náhradní 
dopravy za takovou linku]. Č:ást parametrů může být definována 
odlišně v případě přlměstských linek s městským charakterem provozu 
[zejména počet dveří, sedadel, míst pro vozík pro pohybově postižené 
nebo kočárek). 

Proces obsahující kontrolu dodrženi jednotlivých parametrů zástupci 
objednatele, jehož výstupem je písemné potvrzení správnosti 
použitých parametrů, technologií nebo praktické použitelnosti. 

Žádost o schválen! se podává pouze písemnou formou, v předstihu 
nejméně 1 měslc před požadovaným termínem schváleni, schválen! se 
může udělit přímo výrobci vozidla v případě použiti pro celé vozidlo 
ještě před jeho vyrobením. 

Trvalá změna dopravy, závazný dokument objednatele pro dopravce. 

Výměna vozidla musí být provedena na nejbližším vhodném místě, 

nejpozději do 90 min. od zjištění závady. 

Průvodní dokument o činnosti řidiče vozidla na přiděleném výkonu 
se záznamy veškerych mimořádnosti během výkonu, tento dokument 
je určen také pro provozní záznamy pracovniků kontroly objednatele. 

Vozidlo umožňující bezbariérový nástup alespoň v části vozidla. 
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3 Organizační a procesní část 
» kop/to/o definuje statut standardu a přlslušnó arganizočnf a pracesn/ ustanoveni a postupy 

3.1 Statut standardu a oblasti řízeni kvalit1,1 PID 
Standardy kvality PID - Autobusy PID je základní dokument definující požadovanou kvalitu 
autobusové dopravy jako součást systému řízeni kvality PID pro cestující. Standard pokrývá 
tyto tematické oblasti: 

• Provoz a jeho parametry 
• Vozidlo, jeho vzhled a vybavení 
• Zastávky a stanice 
• Personál 
• Bezpečnost 

Standardy kvality jsou nedílnou součásti smlouvy o poskytováni služeb v přepravě cestujlcích 
uzavřené mezi objednatelem a dopravcem. 

3.2 Platnost standardu 
Standard platí pro všechny dopravce v systěmu PID a definuje ustanoveni pro jednotlivé linky 
PID. 

V tematickě části Vozidlo, jeho vzhled a vybavení jsou definována zvlášť ustanoveni platná 
pro vozidla starší 3 let v době začátku účinnosti smlouvy o zajištěn! služeb v přepravě 
cestujících a zvlášť ustanovení platná pro vozidla mladší 3 let v době začátku účinnosti 
smlouvy včetně nových vozidel vstupujících do provozu v době jejího trvání, přičemž platí, 
že maximálně 75 % z těchto vozidel však může být vybaveno dle standardu pro vozidla starší 
3 let. 

V přlpadě nutnosti převzít pro konkrétní kontrakt vozidla od předchozího dopravce platí 
pro tato vozidla ustanovení jako pro vozidla starší 3 let. 

V případě specifických podmínek může být standard upřesněn pro konkrétní zadávacl 
podmínky (např. specifické podmínky svázané s provozem městské dopravy na území měst 
Středočeského kraje s převládající objednávkou příslušného města). 

Pro konkrétní soutěžený svazek bude též definován předepsaný typ vozidla dle kategorií 
viz 4.2.1.1. 

V případě různorodých požadavků pro městské a příměstské linky rozhodují o variantě 
použitých vozidel a případných výjimkách nebo kombinacích mezi městskou a příměstskou 
variantou objednatelé dané linky, stejně tak při dalších specifických požadavcích v rámci 
soutěžených svazků linek. 

Objednatel je dále oprávněn upravit kritéria pro konkrétní kontrakt. 

7 

~

PRA!SKA 
~*tj}. JNrfGROV,JN/,. 

....,,. ODPfMV/1 

3.3 Kontrola dodržováni standardu a jeho v1,1hodnocováni 
Kontrola dodržování standardu a jeho vyhodnocování je plné v kompetenci objednatele. 
V případě zjištění nedostatků je objednatel oprávněn vyměřit dopravci smluvní pokutu 
dle sazebníku postihů. 

Pravidelná hlášení o výsledcích měření, o závadách apod. probíhají mezi zúčastněnými 
stranami přednostně elektronicky e-mailem na vzájemně předem dohodnuté adresy. 
V případě potřeby akutního nahlášení závady je možné využít přímé telefonické spojeni 
s dispečinkem dopravce. 

Vyhodnocení plněni jednotlivých standardů kvality se provádí čtyřikrát ročně, vždy 
po uplynulém čtvrtletí. Standardy kvality a vyhodnoceni jejich dodržováni ze strany dopravců 
jsou veřejné a jsou základem pro prezentaci kvality poskytovaných služeb. 

3.4 Výklad standardu a metodická podpora 
Výklad standardů kvality PID je oprávněn provádět výhradně objednatel prostřednictvím 

garanta standardu, který rovněž poskytuje metodickou podporu při jeho uplatňováni. 

3.5 Certifikace, schvalováni a odsouhlasení definovaných prvků 
Certifikaci, schvalováni a odsouhlasen! jednotlivých prvků, které dle těchto standardů kvality 
PID podléhají jednotlivým schvalovacím úrovním objednatele [viz část Terminologie], provádí 
garant standardu. 

3.6 Autorizace vozidla pro provoz v PID 
Každé vozidlo (nové i starší), které nově vstupuje do služby v rámci systému PIO, musí být 
autorizováno organizátorem dle postupu uvedeného v části Terminologie [na jednotlivé 
komponenty vozidla nebo jejich sestavy či vozidlo jako celek se váže povinnost certifikace, 
schválení nebo odsouhlasení objednatelem]. Postup autorizace je následovný: 

1. Dopravce požádá objednatele o autorizaci vozidla pro provoz v PID. 
2. Objednatel posoudí soulad vozidla se standardy kvality PID, zdokumentuje stav 

vozidla. 
3. Pokud jsou splněny veškeré předepsané podmínky, objednatel autorizuje vozidlo 

pro provoz v PID (udělí schváleni nebo souhlas), přidělí vozidlu evidenční číslo a zanese 
do systému sledování vozidel 

3.7 Pořizování nových vozidel pro provoz v PID 
Při pořizování nových vozidel pro provoz v PID může dopravce postupovat následujícími 
dvěma způsoby: 

8 

A. poptávat pouze taková vozidla {včetně výbavy a vzhledu}, která mojí udělena 
od objednatele Certifikát tvpu {včetně prohlášení o shodě dodaného vozidlo 
s certifikovaným typem), kdy je zaručeno, že vozidla splňuje parametry definavoné timta 
standardem, respektive návaznými přílohami v aktuálním znění. Před vstupem 
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do provozu v rámci systému P/0 musí být vozidlo autorizováno dle bodu 3.6. (Platí ode 
dne vvhlášenl). 

B. postupovat při pořizování vozidel v úzké spolupráci s objednatelem 
V případě dle možnosti „B." se postupuje v následujících krocích, kterými je dopravce 
povinen se řídit: 

1. Záměr pořízení nového vozidla 
Dopravce informuje objednatele o záměru s dostatečným předstihem, včetně 
informace o oblasti provozu vozidla [svazek linek]. 

2. Sestaveni zadávací dokumentace 
Dopravce připraví zadávací dokumentaci pro pořízení nového vozidla. 
Dopravce projedná zadávací dokumentaci s objednatelem, který posoudí soulad 
zadávací dokumentace se standardy kvality PID. Dopravce zapracuje přlpadně 
připomínky tak, aby bylo zajištěno, že nově pořizovaně vozidlo splňuje 

standardy kvality PID. 
3. Objednání vozidla, jeho v~roba a převzetl ze stranlJ dopravce 

Dopravce objedná vozidla v souladu s odsouhlasenou zadávací dokumentací. 
Podmínkou převzetí vozidla od výrobce bude schváleni vozidla jako celku 
udělené výrobci objednatelem [viz část Terminologie). Součásti tohoto 
schválení budou I jednotlivě certifikáty vztahující se na jednotlivé komponenty 
nebo jejich sestavy. 

IJ.. Dovybaveni vozidla 
Dopravce vybav! vozidlo všemi povinnými prvky [zejména technickými 
a vizuálními] dle standardů kvality PIO, které nebyllJ součástí vybaveni vozidla 
od výrobce. Jednotlivé komponenty či Jejich sestavy přitom podléhají 
schvalovacímu procesu [viz Terminologie). 

5. Autorizace vozidla pro provoz v PID 
postup dle 3.6 
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4 Standardy kvality pro autobusovou dopravu PID 
»kapitola obsahuje Jednotlivá ustanoveni standardů kvality pro autobusovou doprovu PID rozdělená 
do tematických ablostf, no kteró Jsou navózány piisfuiné provfde/né vyhodnocované indikótary kvality. 

4.1 Provoz a jeho parametr\) 
4.1.1.1 Plněni grafikonu 
Provoz Je zajištěn v souladu s platným grafikonem. Je-li tomu Jinak, Je dopravce povinen tuto 
skutečnost nahlásit do 9:00 následujícího dne. 

.... 111{1 ili;\!J!l'h<1l d11!\ l 

4.1.1.2 Dodrženi kapacity vozidla 
Spoj je zajištěn po celou dobu a v celé délce vozidlem předepsaně nebo vyšší kapacity . 
Je-li tomu jinak, je dopravce povinen tuto skutečnost nahlásit do 9:00 následujícího dne. 

... , lorJ,l;?tn1 l:·n,hly G? 

lf.1.1.3 Podíl výkonů zajišťovaný bezbarierovými vozidly 
Podíl výkonů zajišťovaný bezbariérovými spoji na začátku kontraktu [v průběhu trvání smluv 
se bude tento podíl pl1Jnule zvyšovat v závislosti na povinné obnově vozového parku): 

městské linky: 75 % výkonů za sledované čtvrtletí; 
příměstské linky: 50 % výkonů za sledované čtvrtletí. 

4.1.1.4 Obsloužení zastávek 

--~ !nťli ~:,il1J: l!v<1.lit11 fH 

Vozidlo obsluhuje zastávky určené pro daný spoj. Cestujícím je umožněn [časově i místně) 
bezproblémový výstup/nástup, pokud to provozní situace umožňuje, a to včetně osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. V zastávkách na znamení zajistí dopravce 
zastavení vozidla, nachází- li se viditelně v prostoru zastávky jedna nebo vice osob nebo 
zastavilo-li již v prostoru zastávky Jiné vozidlo nebo použije-li cestující ve vozidle vn itřní 

signalizaci nebo nejsou-li ve vozidle hlášeny zastávky. 
·lildi!,;il::rb,1i! t.:Jf!:: 

IJ..l.l.5 Přesnost provow 
Provoz je zajišťován v souladu s platným jízdním řádem . Provoz je přesný, pohybuje-li se 
odchylka od jízdního řádu u nácestné zastávky v rozmezí O s až + 179 s, u výchozí zastávky 
Oaž+59s. 

. ..• !;; cJii<:H t~f t:~1;1li ~11 h.ll 

lkl.1.6 Přestupní vazby 
Řidiči dodržuji předepsané návaznosti a přestupy vyznačené ve vozovém jízdním řádu nebo 
v odbavovacím zařízení a musí umožnit cestujícím přestup [včetně cestujících s omezenou 
schopnosti pohybu a orientace). Pokud není stanoveno jinak, v případě zpožděni některého 
spoje řidič vyčkává na přestup od času odjezdu dle JŘ: 
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na městských linkách maximálně 179 s 
na příměstských a nočních linkách a při návaznosti na vlak maximálně 299 s, případně 
postupuje dle dispozic koordinačního dispečinku PID, respektive dispečinku dopravce . 

. . 1ri:!; !;Mt)r : . .,..-1i;t1.J t·:12 
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4.2 Vozidlo, jeho vzhled a v11baveni (nová vozidla či vozidla mladší 3 let) 
» ustanoveni plotnó pro vozidlo mlodši 3 let v době zočótku ůčinnostl smlouvv o novó vozidlo vstupujíc/ do provozu 
v době Jejiho trvá ni 

i...2.1 Poiadavky na vozidlo 
U každé linky v systému PID je objednatelem definován typ linky (městská a příměstská] 
a předepsaný typ vozidla. 

4.2.l.1. T~py vozidel a jejich definované základní parametr~ 
V rámci systému PID mohou být na autobusové linky předepsány tyto typy vozidel: Minibus, 
Midibus, Midibus+, Standard, Standard+, Kloubový, Kloubový+. Následující tabulka uvádí 
základnl definované parametry pro Jednotlivé typy vozidel: 

~0-55 60-75 

1 Konkrétní typ vozidla na lince Je deflnovin objednatelem. 
' Min. šlika dvell: 750 mm, na m!stskych llnkich všechny 1200 mm kromě prvnlch, na pllm!stsk9ch llnkich alespon Jedny 1200 
mm [výjimka pro minibus, kdy postatujl dvefe o šlfce min. 900 mm). Podmfnkv pro šířku o potet dvefl nepfatf pro vljbérovó Nzenf 
no vozidlo prokazoteln~ vyh/ó!enó před 1.7. 2017. 
J Pofet sedadel pro cestujici neplatl pro vozidla určená pro specláln! linky - cyklobusv, zvláštnl linky pro píepravu tělesně 
postižených nebo linky pro spojeni s lemtěm, Potet sedadel Je vtetn~ sklopnljch, kterých může byt max. 15 % t celkověho počtu 
sedadel. 

11.2.1.2 Typ sedadel 
Městské linky: tzv . .,městský typ", skořepinová sedadla s polstrováním sedacích a opěrných 
ploch včetně výplně zajišťujíc! měkkost sedadla, potažená koženkou, barva tmavě červená. 

Příměstské linky: tzv . .,meziměstský typ", celopolstrovaná sedadla s měkčím typem sedáku 
I opěradla, potažená látkou (doporučená kombinace s koženkou pro podhlavníky], výška 
vnitřnl strany opěradel min. 55 cm (pro příměstské linky s trasou nejdelšího spoje delší 
než 45 minut min. 70 cm], barevný vzor viz Manuál jednotného vzhledu voz Idei PIO. 

) M,:,,nu:il j~dnotnóho vz~lcc1u vr.i7.ltfol ~ll) 

i,.2 .1.3 Vyhrazená sedadla 
Na městských linkách musí být ze sedadel vyhrazených pro zdravotně postižené alespoň 
2 sedadla umístěna v místě bez převýšeni (přístupná přímo z nízkopodlažnl části vozidla]. 

11.2.1.11. Označení vyhrazených míst 
Označení vyhrazených míst pro zdravotně postižené oproti ostatním sedadlům Je provedeno 
pomoci piktogramů na stěně vozidla a odlišnou barvou polstrováni sedadel (viz Manuál 
jednotného vzhledu vozidel PID]. 

:, M,mu;) I jP.dt1(1t r1 f:>t1 0 vWl 1:1.d1J '/01.ili1.\I PHJ 

4.2.2 Stáří vozového parku 
Parametr „ stáří vozového parku" se vždy vztahuje k soutěženému svazku linek. 

... l;v!il{.\trn ~vil!ib,i ;ne 
lnr.lilo'ltrn iťlJ l i l-.J f.l J',l 
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4.2.2.l Stařl vozového parku na počátku kontraktu 
Na začátku kontraktu je minimálně 25 % vozového parku mladší 3 let od data první registrace 
(počet vozidel se vždy zaokrouhluje nahoru]. 

4.2.2.2 Průměrné stáři vozového parku po celou Liobu trvání lwntraktu 
V průběhu kontraktu je max. průměrné stáři 9 let. 

4.2.2.3 Maximální stáří jednotlivého vozidla nasazovaného do provozu po celou dobu trvání 
kontraktu 

Maximální stáří vozu je 15 let od data první registrace (do 1. 1. 2021 možno max. 17 let, 
do 1.1.2022 možno max.16 let]. 

li .. 2.2.1, Obnova vozového parku 
V průběhu kontraktu je obnova možná pouze novými vozy nebo vozy mladšlmi 2 let od data 
první registrace (umožněni zapojeni předváděcích vozidel apod.]; v případě závažných důvodů 
pro předčasné vyřazení vozidla [vážná nehoda, požár, odcizení) je možno dočasné se 
souhlasem objednatele nahradit vyřazené vozidlo po dobu max. 12 měsíců I vozidlem starším, 
jehož stáří během provozu v PID však nepřesáhne 15 let. 

i...2.3 Vzhled vozidla 
4.2.3.1 JednotnQ vzhled voz.idei PID 
Všechna vozidla musí dodržovat jednotný vzhled vozidel PlD Uednotné barevné schéma zvlášť 
pro městské a zvlášť pro příměstské linky, avšak s povolenlm max. 30 % vozů pro celovozovou 
reklamu], včetně vzhledu a rozmístění jednotlivých informačních piktogramů, dle Manuálu 
Jednotného vzhledu vozidel PID. 

> fll1 :-i n1.1íll jťtl 1w tn ~h:l v1Jll ':'rlll vm:i:J i,, I r1n 

4.2.3.2 Reklama 
Reklama nesml zakrývat informační a jednotící prvky na vozidle, nesmí zakrývat žádné okenní 
plochy (kromě zadního čela), celovozovou reklamou může být polepeno maximálně 30 % 

vozového parku. Vnější i vnitřní plochy vozidla [max. do výše 20 % celkových ploch vozového 
parku a zároveň do doby trvánl 25 % každého kalendářního roku, tj. max. S% veškerých ploch 
v rámci 1 kalendářního roku] však musí být přednostně využitelné pro potřeby objednatele 
k informování cestujících. Objednatel informuje dopravce o záměru využití těchto ploch 
alespoň 3 mésice předem. Reklama nesmi propagovat užíváni osobních automobi lů čl jinak 
poškozovat veřejnou dopravu. Reklama nesmí propagovat násilí nebo extremismus a nesmí 
mít erotický podtext. Oalši specifika umisťováni reklamy na vozidla definuje Manuál 
jednotného vzhledu. 

> Mc1w~1 j•!d rtútnť lw •:-.1: hh.·l.lu 1:w idd :·:r: 

4.2.3.3 Evidenční číslo 
Vozidlo musí být označeno jedinečným evidenčním číslem přiděleným vozu objednatelem 
v souladu se systematickým členěním číselných řad. Přesné r ozmístění těchto prvků definuje 
Manuál jednotného vzhledu vozidel PIO. 

'> ,V1;.1m1;H 1~1.itrJ l.n1:-ha vi! :lr;ť. 11 Vf'li' i:.\:.i [ 1•;~1 

4.2.3.4 Kontrastní provedeni podlahlJ 
Vozidla mají u dveřních vstupů kontrastní provedení podlahy o šířce kontrastního pruhu min. 
100 mm . 

) M;inuíll Jc ť: 1,.-:i t. něho v1!':l:1·riu vo1J:.k-! r :n 
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4.2.3.5 Č:istota vo2idla 
Vozidlo musí být při výjezdu na linku [začátek pořadí) zvenku i zevnitř čisté [s výjimkou 
mrazivých dnů s noční teplotou pod bodem mrazu), informační prvky a evidenční čísla musí 
být čitelné vždy. Dopravce musí umožnit kompletní vnéjši a základní v nitřní očistu vozidla 
[podlahu) každý den provozu vozidla, kompletní vnitřnT očistu vozidla (včetně sedadel, dveří, 
oken, vnitř ních stěn a přldržovaclch tyči) podle potřeby, minimálně 1 x mésičně . 

4.2.4 Vybaveni interiéru vozidla 
4.2.4.1 Osvětleni interiéru vozidla 

~··· !lldi\:,}!_(,r hval1t1J L~1~ 

Osvětlen! interiéru vozidla musí být za snížené viditelnosti při provozu vozidla na lince trvale 
zapnuté a funkční. První osvětlovací těleso, resp. první dvojice osvětlovacích těles (u osvětlen! 
v provedeni ve dvou rovnoběžných řadách) za kabinou fidiče může být vypnuto nebo jeho 
svítivost tlumena, ostatní tělesa musl vyzařovat světlo bílé barvy. S ohledem na charakter 
obsluhovaného území [zejména v extravilánu) může být osvětleni interiéru zapnuto na nižšl 
stupeň, při kterém svítí jen žárovky, zářivky v každém druhém tělese nebo LED tlumeně. 

4.2.4.2 Zvuková a optická výstraha 
Na městských linkách nebo u vozidel s vice než 2 dveřmi je povinná zvuková a optická 
výstraha před zavřením dveří. 

il-.2.4.3 Poptávkové ovládáni otevíráni dveř! 
Vnějši i vnitřnl poptávkové ovládáni otvíráni dveří cestujícími, umístěné v Interiéru i vně 
vozidla, lokálně propojené s ostatními tlačítky pro znamení k řidiči (vnější nemusl být použito 
na linkách s trasou výhradně mimo území Prahy). 

4.2.4.1+ Logika provoznlch stavů vnitřních i vnéjšich tlačítek pro otevíráni dveri 
Logika provozních stavů vn itřních i vnějších tlačltek je následujlci: 

neaktivované cestujícím: nesvitl 
po aktivaci cestujícím: svítí zeleně 
při otevřených dveřích: nesvitl 
při zavlránl dveřl: nesvítí nebo svítí červeně 

4.2.4.5 Tlačítka znamení k řidiči 
Tlačítka znamení k řidiči v kontrastním hmatovém i vizuálním provedení jsou dostupná z každé 
řady sedadel a propojená s poptávkovým ovládáním nejbližších dveří (konkrétní rozmistěni 
tlačítek podléhá schváleni objednatelem]; výška tlačitek u dveří : max. 1,5 m nad úrovni 
podlahy. 

Vnější I vnitřní tlačítka znamenl k řidiči pro nástup/výstup vozlku pro invalidy [žádost 
o plošinu] jsou umístěná v dosahu vozíku pro Invalidy v prostoru u vyhrazených míst nebo 
u příslušných dveří. 

Vnitřní tlaEitka znamení k řidiči pro výstup kolárku Jsou umístěná v prostoru u vyhrazených 
míst. 

> t..\anul l Wd!IO!nNw v,h!<,011 Vtllld~I PIU 
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4.2.!,.6 Světelná návěst signalizace „STOP" (optická 1. pětná vazba) 
Světelná návěst signalizace s nápisem „STOP" nad každými dveřmi je funkční a viditelná 
z prostoru pro cestujlci. Doplněni zpětné vazby signalizace s nápisem „STOP" je možné 
zobrazením informace na informačním panelu pro cestující. 

> Olfo::t'l(J'.'~Ki ~ iním rnJ/.W .~:1ií1.1:ni ~,e vm'i tl ll~::h r in 

4.2.U Vnitřní kamerový systém 
Vozidla nasazovaná na městské linky musí být vybavena vnitřním kamerovým systémem 
s možnosti záznamu s dobou archivace min. 24 hodin v případě aktivace tísňového tlačítka. 
Kamery musí zobrazovat prostor každých dveří kromě prvnlch a dále uličku v celé délce 
vozidla. 

4.2.4.8 Zádržné tyče 
Ve vozidle musi být zádržné tyče, které jsou v nerez provedeni dle Manuálu jednotného 
vzhledu vozidel PID. 

> M;uiu~I if.'dnnl n(:h:, •nhleGu validi~I í•!O 

4.2.4.9 Prostor na zavazadla 
Vozidla nasazovaná na příměstských linkách musí disponovat prostorem na zavazadla (úložné 
kapsy nad sedadly tam, kde je to konstrukčně možné, zpravidla v přední části vozidla). Tyto 
vyhrazené prostory pro zavazadla nesmí žádným způsobem zakrývat informačni prvky pro 
cestujlci. 

4.2.5 V1Jbaveni vozidla prvklJ informováni cestujících 
...• 1r.r.i!rli 1.c: !111;;1tt1i r ~~ 

11 .• 2.S.1 Vnější informační panely 
Pro vnější informační panely se používá technologie LED, v jednobarevném provedeni, v barvě 
oranžové. Do vozidla se umisťují tyto informační panely: 

přední: zobrazuje číslo linky a cílovou zastávku 
boční: zobrazuje číslo linky, cílovou a rotující vybrané nácestné zastávky; dvoučlánková 
vozidla typu kloubový a kloubový+ musí mit 2 boční panely, tříčlánková vozidla typu 
kloubový+ musí mit 3 boční panely 
zadní: zobrazuje jen číslo linky 

Vnější informační panely musí umožňovat také zobrazeni piktogramů. Přední panel musí 
umožňovat dynamické přizpůsobeni velikosti textu v závislosti na jeho délce [zvětšeni, 

zmenšeni, případně rozděleni na dva řádky v případě zastávek s delším názvem) nebo 
alternativně databázově zobrazení textů. 

> Ocihavo\'~Cl a tnfonr,otni 7.~ t fzcnl v~ \'C•Zidlr:cl: ~·in 
4.2.5.2 Vnitřní informační panel~ 
Pro vnitřní informační panely se používá technologie LCD s mobilním datovým připojením 
(pokud není schopen připojení zajistit samotný palubní počítač) a s možnosti ovládat každý 
panel samostatně (zobrazovat různé informace). 

Do vozidla se umisťují minimálně 2 panely o rozměru 22", z toho jeden vždy v přední části 
vozidla kolmé k jeho podélné ose, ostatní rovnoměrně rozmístěné v rámci celé délky vozidla 
(konkrétní umístěni podléhá schválení objednatelem). Předepsané počty vnitřních panelů 
pro jednotlivě typy vozidel definuje následuji cf tabulka: 

14 
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V případě omezených prostorových možnost! možná výjimka z předepsaného počtu (podléhá 
schváleni objednatelem). 

Vzhled a struktura zobrazovaných Informaci dle manuálu objednatele. 
:. OrJ t:t1\'tJV..i r.l a lnf1Jr111al.'nl til i í'l.l'fll •.' !.' V1Yl.il11 1~ct1 1>1l1 

4.2.5.3 Zobrazovač času a pásma 
Zobrazovač času (hh:mm) a pásma/zóny (3 znaky alfanumericky, pro vozy používané výhradně 
na městských linkách stačí 2 znaky) je umístěn v přední části interiéru vozu a Je viditelný 
z celého vnitřního prostoru. 

> Odbavovi:lti a !nform3fnl z<1! izen{ ;.ic ~,ozi d!r::ch PIO 

4.2.S.4 Akustické hlášení zastávek 
Vozidlo Je vybaveno akustickým hlášením zastávek a Informací (vnitřní, vnější , příposlech 

pro řidiče) s funkcí automatického vyhlašování zastávek na základě polohy GPS z databáze 
objednatele. 

·, Ol1buvúv.id ,:11 nfo rnw(1~i 1:;;fiH:nl VI? vr.::zid\f.! r:h PILl 

4 .. 2.5.5 Smluvní přepravní podmính~ 
Ve vozidle musí být vyvěšen platný výňatek ze Smluvních přepravních podmínek PID 
definovaný objednatelem. Jednotlivé části výňatku musí být vyvěšeny vedle sebe tak, 
aby druhá část navazovala na první. 

1,.2.5.6 Tarif Plll 
Ve vozidle musí být vyvěšen platný výňatek z Tarifu PID definovaný objednatelem. Jednotlivé 
části výňatku musí být vyvěšeny vedle sebe. 

l+.2.5.7 Fabiany pro papírové Informace 
Fabiony pro papírové Informace Jsou umístěny ve výšce a v úhlu umožňujicí čitelnost textu 
(min. 6xA3 naležato): 

platný výňatek z Tarifu PID definovaný objednatelem [2xA3); 
platný výňatek se Smluvních přepravních podmínek PID definovaný objednatelem 
[2xA3); 
rezerva pro další informace a propagaci PID [2xA3). 

4.2.6 Vybaveni vozidla prvky pro odbavováni cestujících 
Pozn.: bližší specifikace bude dodána a aktualizována v návaznosti na projekt Multikanálový 
odbavovací systém 

> Odt> r1 v 1.1 v,1 ť.í :c1 lnfo11nat.nl zM!r.i;,ini VI:' vo1.lcHP.(.II PIO 
4.2.6.1 Palubní počítač 

Palubní počítač ovládající odbavovací za řízení a informační systém vozidla, může být nahrazen 
zařízením pro tisk jízdenek se zajištěním požadované funkčnosti. 
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4.2.6.2 Zařízení pro tisk jízdenek 
Vozidlo je vybaveno zařízením pro tisk Jízdenek (povinně pouze na příměstských a dalších 
definovaných linkách, může nahrazovat palubní počítač) včetně potřebného technického 
vybavení [SAM modul) a výdej jízdních dokladů je možný pouze na objednatelem definovaný 
typ papíru. 

. ... 1ndiit;iwr k-::_11ihJ !/B 

1.kZ.6.3 Ozna čovač 

Označovač je umístěn u každých dveří a tiskne úplná a správná/požadovaná data červenou 
barvou chemicky reagující s ochranným prvkem na jízdenkách [na linkách s trasou výhradně 
mimo území Prahy stačí pouze u předních dveří) . 

tr1 rii1,:;;\1.:1 t1._:,;!i 11;ms 

4.2.6.4 čtečky bezkontaktních karet a optická čtečka 
Požadavky na čtečky budou stanoveny na základě projektu Multikanálového odbavovacího 
systému. 

4.2.6.5 WiFI, Datový modem 

Datový modem, sloužící pro účely odbavovacího a i nformačního systému, musí být koncipován 
jako zařízeni, které je schopno zajistit požadovanou konektivitu všech zařízeni dle jejich 
požadavku. 

4.2.6.6 Sběrnice Ethernet [VDV + MOS) 

Normo VDV 301 platí ode dne vyhlášení. 

4.2.7 Další povinně technické vybavení vozidla 
t..2.'/.l. Sledováni vozidel pomoc'i C,NSS 
Vozidlo musí být vybaveno systémem sledováni vozidel GNSS v jednotném a kompatibilním 
systému dle zadání objednatele včetně automatického seřizováni jednotného času 

pro odbavovací a informační systém. 
~ 01.\b;1vovi1d .:i infonn,1i'.f1i 1.;;řit \~i Vl\ vo;:iťik<.h t>W 

4.2.7.2 Zařízení pro sčítáni cestujících 
Vozidlo musí být vybavena certifikovaným zařízením pro automatické sčítání cestujících 
s definovanou přesnosti měření. Rozsah vybavených vozidel dopravce je stanoven návaznou 
pfí/ohou Odbavovací a Informační zařízeni ve vozidlech PID. Podmínkou je rovnoměrné využiti 
vozidel se zaffzením pro automatické počítání cestujících v rámci všech linek dopravce. Platí ode 
dne vyhlášení. 

~ Oll lM \.' l' vi!ť.i r1 inínnnn rn; ~!;ii r:~rii vt• v1Jlldl1.:d1 !,Hi 

1., .• 2.7.3 Z aříz e ni pro preferenci na SSZ 
Vozidlo musí být vybaveno objednatelem certifikovaným zařízením pro preferenci na světelné 
řízených křižovatkách na městských linkách, u příměstských linek pouze při požadavku 
objednatele !nutnost trvalé aktualizace dat). 

"> Orib; '/ov;u:1 ::i iní;mn ::1 1:" nr zMiz~nf ~'f: vo1.ir.H!:ch i •m 

4.2.7.4 Displeje pro elekt.ronir.ká pořadová čísla 
Elektronická pořadová čísla jsou umístěná ve spodní části levé i pravé strany čelního okna. 

~- OlllH~ViWilr.í a infonn;iť.ni ;,_:;f irr.ni \.'(\ \'m:- irilr.,rJ l !1!0 
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li-.2.8 Bezbariérovost 
···t J !' 1 l1ilJ,1tJJťJiV;J lil \!ln 

4.2.8.1 Bezbariérové vozidlo 
Bezbariérové vozidlo je pro jednotlivé typy linek definované následovně: 

T\m]~ ,; .. ~').;,-~~!!"!4!,.:-·.;..tr•r··:,·- . ...,..J.· 

Městské linky plně nízkopodlažní - všechny dveřní vstupy bez schodů, prostor 
pro minimálně 1 vozík pro pohybově postižené, který bude využitelný 
i pro přepravu kočárků (min. rozměr 1200 x 1200 mm], u kategorie 
Standard+ a delší musí být vyhrazen prostor pro 2 vozíky pro pohybově 
postižené, využitelný i pro přepravu kočárků. 

Příměstské linky postačuje verze LE, tedy alespoň jedny z dveří s bezbariérovým vstupem, 
(v případě neprůjezdnosti trasy možné udělit výjimku), prostor 
pro minimálně 1 vozík pro pohybově postižené, který bude využitelný 
i ro ře ravu kočárků min. rozměr 1200 x 1200 mm 

Procentuálnl padli spojů zajišťovaných bezbariérovými vozidly definuje 4.1.1.3. 

11.Z.8.?. Sníženi nástupní hrany 
Vozidla používaná na městských linkách musí být vybavena zařlzenim pro snižováni nástupní 
hrany v zastávkách, 

11.2.B.3 Nájezdová plošina pro vozík 
Minimálně jedny dveře musí být vybaveny nájezdovou plošinou pro vozík pro invalidy. 

11.2.8.11 Přistup na vyhrazená místa 
Místa v prostoru vyhrazeném pro přepravu vozíků pro Invalidy musí umožnit bezpečné 
zajištěni vozíku a přistup bez bariér. 

4.2.8.5 Výbava pro osoby se smyslovým postižením mku 
Vozidlo musl být vybaveno prvky pro osoby se smyslovým postiženlm zraku, tj. vysílačem, 
přijímačem, vnějšlm reproduktorem zajišťujícím identifikaci vozidla osobou se smyslovým 
postižením zraku (dálkově aktivované hlášení člsla linky a směru jízdy vně vozidla) 
a příposlechovým reproduktorem na stanovišti řidiče zajišťujíclm identifikaci požadavku 
na nástup nebo výstup osoby se smyslovým postižením zraku do/z vozidla (hlášeni řidiči). 

4.2.9 Teplotní komfort 

4.2.9.1 Vět.rán! interiéru 

> Ch1b;:ivov,,r.T i'J lnforrn:,ť.11l 1.,:1fi1nnl vn vo:tid!r:r.~ rm 

···• lndil!::tor ~v<11it.11 020 

Ve vozidle musí být umozneno větráni interiéru [možnost otevfenl okenních otvorů 
v obdobích, kdy vůz není klimatizován). Větrací otvory musí být v uzamykatelném provedení. 

l.1 .• 2.9.2 Vcnkovnl teploty nad 22 ' C 
Vozidlo musl být vybaveno funkčnl klimatizaci a při venkovní teplotě v rozmezí 22-25°( musí 
být zajištěno, aby uvnitř vozidla byla teplota v rozmezl 20 - 25°(. Při venkovních teplotách 
vyšších než 25'( musí být teplota uvnitř vozidla vždy o 1 - 6'C nižší než teplota venkovní. 
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Hodnotv u tohoto bodu budou zkušebně měřenv a vvhodnocovánv a v průběhu platnosti může 

dojít k úpravě definovan9ch hodnot dle vvhodnocenf. 

11..2 .9.3 Venkovní teploty pod 8 'C 
Vozidlo musí být vybaveno funkčnlm systémem vytápěni prostoru pro cestující a při poklesu 
venkovní teploty pod 8'( musí být zajištěno vytápění vozidla tak, aby uvnitř vozidla byla 
teplota v rozmezí 15 - 20'( nebo s ohledem na venkovní teplotu i nižší než 15°(, avšak 
v takovém případě vždy a l espoň o 15°( vyšší než teplota venkovní. Absolutní minimální 
teplota ve vozidle za všech okolností je 5'C. Všechny teplotní hodnoty jsou měřeny nejdříve 
30 min po odjezdu z výchozí zastávky 1. spoje výkonu. 
Hodnotv u tohoto bodu budou zkušebně měřenv a vyhodnocováni; a v průběhu platnosti může 
dojit k úprově definovaných hodnot dle vvhodnoceni. 
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4.3 Vozidlo, jeho vzhled a vybaveni (vozidlo starší 3 let) 
» ustanoveni platnó pro vozidla starš/ 3 let v době začótku účinnosti smlouvy a zajllténl služeb v přepravě cestujiclch 

4.3.1 Požadavky na vozidlo 
t. .3.1.l TIJPY vozidel a jejich definované základnl paramet.r\j 
V rámci systému PIO mohou být na autobusové linky předepsány tyto typy vozidel: Minibus, 
Mid ibus, Midibus+, Standard, Standard+, Kloubový, Kloubový+ . Následujici tabulka uvádí 
základní definované parametry pro jednotlivé typy vozidel: 

35-liS 
4 40-55 

1 Konkrétnl typ vozldla na Unce je deflnov~n objednatelem. 
1 Min. ! lřka dveří : 750 mm, na městských llnklch vlechny 1200 mm krom! prvntch, na pllm!stských llnklch alespoň Jedny 
!ZOO mm (výjimka pro minibus, kdy postatuJI dvele o !lfce min. 900 mm). 
s Počet sedadel pro cestujlcl neplatl pro vozidla určena pro spec latnl llnky - cyklobUSIJ, zvl~štnl linky pro pfepravu tělesně 
postltemjch nebo ll nkv pro spojeni s letměm . Počet sedadel Je včetně sklopnljch, kterljch může byt max. 15 o/o z celkového počtu 
sedadel. 

ld.1.2 Typ a uspořádJni sedadel 
Optimální volba pohodlí a druhu potahu závisí na typu linky, nenl povoleno uspořádáni sedadel 
typu „konference" [sedadla do „U" v zadní části vozu] , na příměstských linkách preference 
uspořád á ni 2+2 a sedadla se zvýšeným opěradlem a s měkčím sedákem. 

4.3.2 Stáří vozového parku 

4.3.2.1 Průměrné sláří vozového parku po celou dobu trvání kontraktu 
V průběhu kontraktu je max. průměrné stáři 9 let. 

4.3.2.2 Maximálni staří jednotlivého vozidla nasazovaného do provozu 

.. ,.lnt111<-'Hm~v:.1!it,V!Hst 

Maximální stáří vozu je 15 let od data první registrace (do 1. 1. 2021 možno max. 17 let, 
do 1.1.2022 možno max. 16 let). 

4.3.3 Vzhled a vybavení 
lf.3 .3.1 Jednotný vzhled vozídel PID 
Jednotný barevný vzhled pro všechna vozidla objednaná po 1. 1. 2016 určená pro příměstské 
linky [tedy vybavená odbavovacím zařízením pro provoz na příměstských linkách], včetně 
vzhledu a rozmístěni Jednotlivých ínformačnich piktogramů, je definován v Manuálu 
jednotného vzhledu vozidel PID. Vozidla staršl nebo vstupující do smlouvy z jíných kontraktů 
[v případě nutností převzít pro konkrétní kontrakt vozidla od předchozího dopravce] musí být 
označena alespoň logem PID na obou bocích vozidla o rozměrech 180x180 mm. 

) Manu,i l jP.dnntr1f'ho nt1l~.tJ .1 •m1.llie! PIO 
-• ln1:H l<;H r,r ltvillit,, fi2J 
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4.3.3.2 Reklam;i 
Reklama nesmí zakrývat informační a jednotící prvky na vozídle, nesmí zakrývat žádné okenní 
plochy (kromě zadního čela], celovozovou reklamou může být polepeno maximálně 30 % 
vozového parku. Vnější i vnitřní plochy vozidla [max. do výše 20 % celkových ploch vozového 
parku a zároveň do doby trvání 25 % každého kalendářního roku, tj. max. 5 % veškerých ploch 
v rámci 1 kalendářn ího roku] však musí být předn ostně využitelně pro potřeby objednatele 
k informováni cestujících. Objednatel informuje dopravce o záměru využiti těchto ploch 
alespoň 3 měsíce předem. Reklama nesml propagovat užíváni osobních automobilů či jinak 
poškozovat veřejnou dopravu. Reklama nesmí propagovat násilí nebo extremismus a nesmí 
mít erotický podtext. Další specifika umisťováni reklamy na vozidla definuje Manuál 
jednotného vzhledu vozidel PIO. 

) M:a nut!I jet1 n:.:t.11?.-ho 1n.M1.•!hl vm·i:.\:>1 :)l ;J 

4.3.3.3 Evid e nčnl číslo 

Vozidlo musí být označeno jedinečným evidenčním číslem přiděleným vozu objednatelem 
v souladu se systematickým členénlm číselných řad. Přesné rozmístěni těchto prvků definuje 
Manuál jednotného vzhledu vozídel PIO. 

:. Man uťJ I jl':dnc lniihtJ 'J:r.hl('dl! vozidt:-1 Plf.) 

11..3.3.11 Pořadov á čí s la 

Pořadová čísla se umisťuji na spodní levou i pravou stranu předního okna [výška čí slic 

100 mm]. 

4.3.3.5 Kontrastní provedeni prvků používaných v eřejno sti 

Prvky používané veřejnosti musí být v kontrastním provedeni (tlačítka signalizace STOP, 
tlačítka ovládáni dveří vně i uvnitř). 

l..:J.3.6 Či stota vozid la 
Vozidlo musí být př i výjezdu na linku [začátek pořadí) zvenku i zevnitř č i sté [s výjimkou 
mrazivých dnů s noční teplotou pod bodem mrazu), Informační prvky a eviden č ní čísla mu sí 
být čitelné vždy. Dopravce musí umožnit kompletní vnější a základní vnitřní očistu vozidla 
[podlahu) každý den provozu vozidla, kompletní vnitřní očistu vozidla [včetně sedadel, dveří , 
oken, vnitřnich stěn a přidržovacích ty č i) minimálně 1 x měsíčně . 

4.3 .4 Vybavení interiéru vozidla 
4.3.4.1 Osvět l en i interiéru vozidla 

ln:1 H1, it r1rb:;Ú t;; !l !'i 

Osvětleni interiéru vozidla musí být za sníženě viditelnosti při provozu vozidla na lince trvale 
zapnuté a funkčnl. První osvětlovací těleso, resp. první dvojice osvětlovacích těles [u osvětle ni 

v provedeni ve dvou rovnoběžných řadách) za kabinou řidiče může být vypnuto nebo jeho 
svítivost tlumena, ostatní tělesa musí vyzařovat světlo bílé barvy. S ohledem na charakter 
obsluhovaného území [zejména v extravilánu) může být osvětleni interiéru zapnuto na nižší 
stupeň, při kterém svítí jen žárovky, zářivky v každém druhém tělese nebo LED tlumeně. 

11.J./1.Z Tlačítka znamení k řidiči 
Tlačítka znamenl k řidiči musí být rozmlstěna rovnoměrně po celé délce vozu v minimálním 
počtu tlačítek: minibus: 3, midibus: 4, midibus+: 5, standard: 5, standard+: 7, kloubový: 7. 
Tlačítka v blízkosti dveří musí být umístěna ve výšce max. 1,5 m nad ůrovni podlahy. 
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4.3.4.3 Světelná návěst sign~lizace „STOP" (optická zpětná vazba) 
Funkčnl světelná návěst signalizace s nápisem „STOP", jako zpětná vazba k tlačítkům „znamení 
k řidiči", musí být umístěna na místě viditelném z prostoru vozidla v blízkosti stanoviště řidiče 
nebo nad každými dveřmi. 

> Odhc1vovc1r.! il lnfllnn~i:'.nl 1.r1rt~l\ílí vt• vm. ldk·ť.l t PID 

4.3.4.4 Smluvní přepravní podmínky 
Ve vozidle musl být vyvěšen platný výňatek ze Smluvních přepravních podmínek PID 
definovaný objednatelem. Jednotlivé části výňatku musí být vyvěšeny u sebe (vedle sebe nebo 
nad sebou) tak, aby druhá část navazovala na první. 

ld.lI.5 Tarif PID 
Ve vozidle musí být vyvěšen platný výňatek z Tarifu PID definovaný objednatelem. Jednotlivé 
části výňatku musl být vyvěšeny u sebe (vedle sebe nebo nad sebou]. 

4.3.4.G Logo PID 
Vozidla musí být označena logem PID dle manuálu Jednotného vzhledu vozidel PID. 

, Miwu~I jtdnot11i1r1n vih! ed1.1 vozidl!! PID 

,.,.J .li..7 Prostor na zavazadla 
Vozidla nasazovaná na příměstských linkách musí disponovat prostorem na zavazadla (úložně 
kapsy nad sedadly tam, kde je to konstrukčně možné, zpravidla v přední části vozidla] . 
Tyto vyhrazené prostory pro zavazadla nesml žádným způsobem zakrývat informační prvky 
pro cestujíc!. 

4.3.5 Informováni cestujících 

1'.3.5.l Vnější informační panely 

> Odb,WC'I V,'!lti it lnťorm ,3ť. 11l ,: ,1i'\nmt ve vo;;lr.ll~ r: h PID 
.•.• 1ridil!!1tor li V,)llt\f A9 

Pro vnější informační panely se používá technologie DOT-LED nebo LED, v jednobarevném 
provedeni. Informace o lince musí být umístěny na přední, zadnl a pravě [boční) straně vozidla, 
u nově objednaných vozidel po 1. 1. 2016 musl být tyto panely pouze v oranžové barvě). 

Do vozidla se umisťuji tyto informační panely: 
přední: digitální panel zobrazuje číslo linky a cílovou zastávku 
boční: digitální panel zobrazuje číslo linky, cílovou zastávku a vybrané nácestné 
zastávky 

zadní: digitální panel zobrazuje číslo linky 

Vnější informačnl panely musí umožňovat také zobrazen! piktogramů. Přední panel musí 
umožňovat dynamické přizpůsobení velikosti textu v závislosti na Jeho délce (zvětšeni, 

zmenšeni, případně rozdělení na dva řádky v případě zastávek s delším názvem] nebo 
alternativně databázové zobrazeni textů . 

1'.3.5.2 Vnitřní informaénl panely 
Pro vnitřní informačnl panely se použlvá technologie LED nebo LCD. V případě použiti LED 
displejů musí být tento displej dvouřádkový. V kloubových vozidlech musí být umístěny 
nejméně dva displeje Ueden v přední a jeden v zadní části vozu]. Při použiti LCD displejů musi 
být alespon jeden displej v každém okamžiku (u kloubových autobusů dva] používán 
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pro informace PID. Vzhled a struktura zobrazovaných informací u vnitřních LCD obrazovek 
dle samostatného manuálu. 

~ Or.lbavo'.'íl C:ř il lnforrnil f.ni 1. ,1řize.nl ve. \'r,t idlr~d, f.'lí.l 

4.15.3 Zobrazovač času a pásma 
Zobrazovač času (hh:mm] a pásma/zóny (3 znaky alfanumericky, pro vozy používané výhradně 
na městských linkách stačí 2 znaky) je umístěn v přední části interiéru vozu a je viditelný 
z celého vnitřního prostoru. 

4.3.5.4 Akuslici<é hlá foni zastável< 
Vozidlo je vybaveno akustickým hlášením zastávek a informaci (vnitřní, vnější, příposlech 

pro řidiče) s funkci automatického vyhlašování zastávek na základě polohy GPS z databáze 
objednatele. 

4.3.6 Vybaveni vozidla prvky pro odbavováni cestujících 
:. 01.ll1ilVll\·ilr.i ;i infon;1M.n! 1.:liH!lli ve v:J1.lril~r.1, r1r., 

4.3.6.1 Palubní počítač 
Palubní počítač, ovládající odbavovací zařízeni a i nformační systém vozidla, může být 
nahrazen zařízením pro tisk jízdenek se zajištěním požadované funkčnosti. 

4.3.6.2 Označovač 

Označovač je umístěn u každých dveří a tiskne úplná a správná požadovaná data červenou 
barvou chemicky reagující s ochranným prvkem na jízdenkách (na linkách s trasou výhradně 
mimo území Prahy stač! pouze u předních dveřl). 

... ,ir1dik :1\l1 : l,v;;i lit, Jf.ť.1 

4.3.6.3 Zařízeni pro lisk jízdenek 
Vozidlo musí být vybaveno zařízením pro tisk jízdenek (povinně pouze na příměstských 

linkách, může nahrazovat palubní počítač) včetně SAM modulu. Výdej jízdních dokladů může 
probíhat pouze na objednatelem definovaný typ papíru. 

... !nt.iik;Horh·íllit\iP.8 

11.3.6.4 Č:teťky bezkontaktnlch karet a optická čteř.ka 

Požadavky na čtečky budou stanoveny na základě projektu Multikanálového odbavovacího 
systému. 

4.3.7 Další technické požadavky na autobus 
1'.3.7.1 Sledováni vozidel pomoci GNSS 
Vozidlo musí být vybaveno systémem sledování vozidel GNSS včetně automatického 
seřizování jednotného času. 

>Odh:.:ivov~c:i a informal.'n1 rtif lt.;mi ~1f! v:W;llltirh PH1 

4.3.8 Bezbariérovost 
. Ji11.iik'·to.·k~·,b.i~: 

,.,.J.8.1 V(Jbava pro osob\J n;i vozíku pro invalidy 
Plošina na vozík pro Invalidy o minimálních rozměr ech 1200 x 1200 mm musí být vždy 
v blízkosti středních nebo zadních dveří. Místa na plošině při přepravě osob se sníženou 
schopnosti pohybu a orientace musí umožnit bezpečné zajištěni vozíku pro invalidy. 
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Stanovená minimální šířka dveří u této plošiny: 
• 750 mm pro autobusy délky více než 9 m 

• 1200 mm pro autobusy nově objednané po 1.1.2016. 

4.3.8.2 V~bava pro osoby se smyslovým post.lženírn zraku 
Vozidlo musí být vybaveno prvky pro osoby se smyslovým postižením zraku, tj . vysílačem, 
přijímačem, vnějším reproduktorem zajišťujícím identifikaci vozidla osobou se smyslovým 
postižením zraku (dálkově aktivované hlášení čísla linky a směru jlzdy vně vozidla] 
a příposlechovým reproduktorem na stanovišti řidiče zajišťujícím Identifikaci požadavku 
na nástup osoby se smyslovým postižením zraku do/z vozidla (hlášení řidiči). 

4.4 Zastávky/stanice (přístupové bodlJ) 
4.4.1.1 Standard zast.ávek PID 
Vzhled a vybaveni zastávek/stanic blíže specifikuje Standard zastávek PID. 

:i- ~t:wrfarl11.,1~táv1;1k PIO (7..isUYk\J 8lJS ... V\Jt,1h 1.e St.;in1.t.11d1J 1...ist~'Jf":\.: PID) 

4.5 Personál 
lf.5.1.1 Choviini personálu 
Provozní personál se chová slušně, vstřícně a přátelsky bez hrubého porušeni pravidel 
slušného chování, komunikuje v českém nebo slovenském Jazyce. Spolupracuje v rámci svých 
kompetenci s orgány přepravnl a dopravní kontroly (pověřenými pracovníky dopravce 
a objednatele]. Provozní personál nesmí během pobytu ve vozidle kouřit. Provozní personál je 
seznámen s pravidly jednánl s osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace a tato 
pravidla dodržuje. 

..1:n1ik.~1.m !{v;.,1il \! an 
4.5.1.2 lJstrojová kázeň řidiče 
Ř i dič musl být oblečen v dopravcem definovaném a objednatelem odsouhlaseném stejnokroji 
s označením loga dopravce. Řidiči v zácviku nebo ve zkušební dobé, kteří nejsou vybaveni 
stejnokrojem, musí být označeni alespoň visačkou s logem dopravce. 

.. .. , ln,Mt~lt(,r l!v;~!i l\! (Hli 

/1,.5.1.3 Prodej a kontrola jízdenek řidičem 
Na příměstských linkách, kde nástup cestujlcich probíhá pouze předními dveřmi [tedy vyjma 
úseku od hranice Prahy směrem do Prahy), provádí prodej jízdenek, respektive důslednou 
kontrolu platnosti předložených jízdnlch dokladů, řidič. Prodej Jízdenek Je uskutečňován 
v souladu se Smluvnlmi pfepravníml podmínkami PID a Tarifem PID. Platné jízdenky řidič 
vydává jako protihodnotu k předané hotovosti cestujlcíml. Řidič Je povinen nastoupit službu 
s dostatečným směnným a udržovat Je i během služby tak, aby byl schopen cestujíclmu 
hradicímu ]Izdné přiměřenou hotovosti (ve smyslu Smluvnlch přepravních podmínek PID) vrátit 
penlze v hodnotě rozdílu ceny jízdenky a předávané hotovosti. 

. .. , !r;di~,\\or l(valif.11 CH 

Na městských linkách je možný doplňkový prodej Jízdenek s přirážkou - viz 4.5.1.4 

4.5.l.4 Doplňkový prodej Jízdenek na městskQch linkách 
Řidič na městských linkách je povinen nastoupit službu vidy s dostatečnou zásobou jízdenek 
pro doplňkový prodej s přihlédnutím k obvyklému rozsahu prodeje na lince, minimálně však 
10 kusů plnocenných a 5 kusů zlevněných jízdenek, a dále mít na začátku výkonu dostatečné 
směnné a udržovat Je i během služby tak, aby byl schopen cestujícímu hradicímu jízdenku 
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nnPNAVA 

doplňkového prodeje přiměřenou hotovosti [ve smyslu Smluvních přepravních podmínek PIO) 
vrátit peníze v hodnotě rozdílu ceny jízdenky a předávané hotovosti. Řidič je ochoten tyto 

jízdenky prodávat. 
. ... i!idilitt(ii" !(:::ilit'J l~b 

4.6 Bezpečnost 
... ~ !nt:ikdlor h 'alii,.101 ·1 

lf.6.1.1 Ohroženi bezpečnosti cestujícího 
Technický stav vozidla odpovídá platným pravn1rn předpisům. Vozidlo není provozováno 
ve stavu, který by mohl ohrozit bezpečnost, zdraví či život cestujících. Při závažné poruše 
ohroiujlcí bezpečnost cestujících Je nutná okamžitá výměna vozu. 

4.6.1.2 Měně závažné poruchy 
Při méně závažných poruchách [odbavovací, informační systém, topení, osvětlení apod.) je 
nutné provést opravu nebo výměnu vozidla do 90 minut, příp. do obéžné doby linky, Je-li vyšší. 
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Standardv kvalltv PIC - Autobusv PIC 

S Indikátory kvality 
,:-.~:~· . Shnd~.rd kvallt~ ·•, ::'f :./, :.:~Ó~;

0
t ; "~-i:* ·.~-iM.tft1~J'.'' ~~ " -:-. · '?.-~ -- ,._ ·:ť, V~_,.q_dl!2.ti 1,. ,q \'! , . .:;~ -,~. · T ~·:· 

' .. · .. ,. ·1 · · · ,· · · · · ,, , " ,,, •. . · 1:~í,J> IIJ•"l~l·Ltuló\ '<I · . ;.· p • .,..,,,,., ....... , 
Otllo ·\i'~ai,v... · -:~.}~:to~~-~.• _/::l'_~" -~~t?~~-0.•,n> t.~-~•.ob ~~,c~ .• ;~/ ~f~ ~~--.. :~'?,.: -~ i:~~:~i f:•l~•ri.o• ~~1 ft\t ;,::;· ., 1·1. ,! . 

B1 Pinii ni Provoz Je 2a/lšťov6nv !ouladu gg,ao '!, OPM 100 % O N1proved1nt 1po/e nebo Jeho 4• roěn6 D • ptCJbUnt s!edovánl 
grafikonu , pl:iln'fm grafikonem. mhtski!l llnky ěhti, p!nlnl standardu zavlnlnYch a nauvlnllnYeh 

B:! IOodrfenl 
'kapacity 
VOZ!d11 

Spoj je 1.ajilrov,n po celou 
dobu a v celt d61ce vozidlem 
predepsanlli nebovyH1 
kapacity. 

PID, 99,80 % • nl.te . p101!oJU (htUenl dop111vee 
99,90 °/, do 9:00 nh1eduJlclho dna) 

pnmht-sk& . nam6tkov6 mlfenl pfl 
linky P1D kontrotnl ělnnoslt 

91;!.00'lt J OPM 

. ukuatet : podll 
provedenjchllnkoV'j'chkm 
zpočlup1,novanjch 

Unkových km na mistských 
apnmht.kýchllnkéch 
{ro tdltleno na pln5nl 
1kulečn6 a plnltnl 
ovlivnitelné dopravcem) 

100 '/, I O 1. Snllenl kapacity spoje oproti I "" roěn& I O 1· pŇbAln6 ,ledovénl zm&n 
dohodnuto TZO nebo kapacity (hlUenl dopravce 
dopravnlmu opathlnl. do 9:00 nésladujlclho dnu) 

-nam:Ukov6mUanlpn 
kon!rolnlčfnnosti 
-Ukt1tatel: procento p!niinl 
!inkovýchkmdla 
pl!idepsanéhotypuvozldta 
(Mn, Md, Md+, Sd, Sd+, Kb, 
Kb+) 
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~,W.(}$(A 
~.- W&M:'e.t~IM 

. ~\i.nd!r.d)Ý~lltv . 
,-

:e1~1~1 :;~. N,Uv .·:-: I· :_'\_~t ;'.' ~-'. ~tnn1ci 

83 1Ber:bar16rovostl~opravce provozuje 
vo%Jdal bezbarllttovlt pfl,tupn, votldla 

!{vlzt&rmlnologle). VoZldla 
spll\uJI podmlnky 
bezbar!trovosfiprotrakovA 
postlhM. 

B4 !Garanc e Spoje, vyznačené v jlzdnlm 
bezbari&rových fadu mazlnirodn!m symbolem 
spojů pro pfepravuo&obnavozlku 

'pro lnvahdy{g aranlované 
spoJaJ ,}&ou zaJllt6nypocalou 
dobuavce!tidélce 
bazbarlérovA pílslupným 
votldlam. 
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(J~~r.'r·'. r.ment Vyt.odnoetnl '. _, -----n~,~~~o·~ . Roulh . Ntp_r1J1t1ln6 slt\laot Por:niimk•fuli!IU!tl ZpCIJOb 
' lčtvrtltti) ' Kdo Ftt.kvanc~ Kdo 

75•1o OPM 100'/o O ·nlHI ne!&tanoveni 4>1ročn& O ·procantovýkonll 
č!vnle l nlho procantuilnlvýlo provedanýchbezbarlérovi 

souhrnu pPlslUpnymlvozldly na 
výkonl'.J r,a 

mhlských/pflmiistských 
mhtských linUch 

trnkich PlO , 
-call:ovýpod\1bezba,18rově 

z loho pílslupnýchvozidelva 
mln. 50 °/, 

vozovém parku 'garantovaných 
·podllga1antovaných 

VJ~ ; 
bezbariérové prll:tupných so•t. 
spojuzcrll:ovU\Opoětu 

čtvrtlelnlho 
spo}u 

souhrnu 
výkonů na 

pílméstskych 
llnkich PIO, 

ztoho 
min. 30'/, 

ga rantovaných 
vJA 

Q0,00% OPM 100•1o O ·nadodr!enlgaranee 41tročna O -průbUné,ledovlinlzměn 
bezba,lérových spojů (h\iibnldopravcedoS:00 
• na spoj /a vypraveno vozidlo nbladujlclho dne) 
snafvnkčnln,Jazdovou -namA1kovéměrenlpl'i 
ploilnou kontrolnlflnnosti 

0 ukaz1tel: procantopln6nl 
linkoYychkmdle 
~!edepsanl!ho typu vozidla 



··: st indarďkvallttJ . . I , F .111Uenl 
élslo\ -- -N6,:~·::- T ·····:.~·.,· .. b,~~ ~.~:~:C"sn ~·pú~ob\ .· RO.z.uh IKdo 

· .·,>. . . )Otvr~etlJ 
N_epfij •l~ln~ 11l.u110~ 

BS [Obsloulen\ 1vozldto obsluhuje zaslavky 
zos~vek urt.en, pro dan~ spoj. 

CutuJlclm Je umoln6n jčHovl 
limlllni)bezprob14imoVjvjalllp 
i/ nhlup, pokud to p1ovoznl 
sltu1c1umo!ňu)1,1 tovéltbil 
osob a omn:enou 1chopno1U 
pohybuaorlanlace. 
V zaa~vkéch na zna menl 
zejlstldopravcezntavenl 
lvozldla . nachězt.JI sevlditalni 
:vprostoru zuh!.vkyjednanebo 
vlceo&obm1bo zutavllci -n111 
vprostoruza!.távkyjn/J;vozldlo 
nobopoul.1)9 -Hcnlujk:lvo 
jvozid!avnltfnl slgnanzael nebo 
neJsou-l1v1vozldl1hhU1ny 
zutivky. 

06 JOoplflkovy \A; ldl č na mlstskych nnUeh Je 
prodaj Jlzdanak povinen nastoupit a!ufbu v2dy 
namhtskjch sdo1tat1ěnou thobou 

llnk6ch jlzdenek pro dopll'lkovy prodej 
spí1hl6dnuttmk obvykl6mu 
rouahuprodeje na llnee, 
mlnlm61ni vlak 10 kusťJ 
plnoteMých Jlzd1n1k a S kuso 
zt,vn!ných Jlzdenek. Aldiě J• 
ochoten tyto Jlz:denky p1odáv~t. 

OPM 
{K) 

DPM 
{K) 

kontroln1 
vzorek 

tontrolnl 
vzotek 

R I· bezdůvodnb vynecMn1 
eneobslou!enlu1t,vky 
-bezdůvodn• 1j1\1 z trasy čl 
n1odbav1nlcestujlclth 

R I· neschopnost zaJ1'1inl 
doplfikov&ho prodaje Jlzdenek 
za pnmlfenouhotovoatvo 
smyslu SPP PID anl po 
uplynul1času na dovybaveni 
(60 min od zJIMlnl. reap. 
u llnak s ob6!nou dobou nad 
60 min do hodnoty obUn6 
doby) 
• n1vyd6nt Jl?danky p!'I 
p(1vz11lhotovosll 
-vyd6n1 nepla!n6 jlz:da nky 

Standardy kvality PID - Autobusy PID 

Vyt1od110c;enl 

F~ek'(tnceh(do 
PotnAni~1,'.Vll1utel 

411 ročn& I R [počotneob,lou!einýth 
tas\avak tcelkového počtu 
p1ov1den'fch kontrol 

4• i oěni I R lpo~atz,itin9chzávad 
zcelkovAho poěbJ 
p1ov1d1n)'chkontro1 
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~~~i~N~ 

S\en~ard kY11U.t11 

6-ltio N1h.1v I·· oennlct 

B7 IP1odoJ 
11.tdan,kna 
pflmis19k'fch 
link6ch 

i ~ldiě p1odh:t. Jlzdenky 
v souladu se SPP PID a 
TarihlmPIO. Pla1n6Jlzdenky 
IVVdáv3Jako ptollhodnolu 
1k pf11dan6 hotovosti cesl\Jjlclml 
(píimUen,hotovostvesmyslu 
SPP PIO). ft ldlč také dúsledné 
konlrolu)etariln\Utefl 
cutujtclch (plalnosl 
pÍ11dlo2enYchjlzdnlchdokladů). 

88 IFunkčMsl !Odbavovacl zanzen1 ve voz!dle 
odbavovaclho (pokladna na pnméstskych 
zaf1111nl llnkéch , označovače)Je pln6 

funkčnl . Vodbavovaclm 

zantenljepoutltoaprávných 
n,1etltostl(p1plr,phka). 
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M+fenl 
úro"~ 1---:;;i· -:-.--

. 17, Roz.sah" IKdc n6tocnostl Zpí1tob (b1Vftl~f1) Kde 
N11ptij1tt1n, tltu1101 

05o/o 

OPM 
{K) 

MSS 
(FZ) 

kont101nl I R 1· nevyd6nlJl zdenky pn 
vzorek píevze!l ho!ovostl 

• vyd~n1 neplatne J!zdonky 
• stanoveně kontrola /lz.dnlch 
;dokladu nenl prov,dina 

75 1J.vo1ů I R I· nelunkěnlodbavovacl 
zafizenlnebojehoUsl 
(ndlěem nenahláhnit či po 
uplynu!ldoby odnahlllienl 
íidlčom do vC.sn6 výminy 
vozldla-go mln) 
-chybn!IIJnguJlcl 
označovačemajlclvllvna 
posouzeni plalnosU oznsčeni 
jlzdenky 
• vice nef 50 % nefunkčnlch 
oz:riačov1 čů 

• pouliti n1správn6 barvy 
piskyvoz:načovaél 
-poufil!ne&chváleného 
paplruvzafltenlnavýdej 
/lz.denek ___ ____ _ 

Vytiodnor.eril 
Poz:nin1\1ruk1u1tel 

Frt-lw~nce!Kdo 

•h ročně I R ]počet2jiš1~nýchlavad 
zcelkovehopoč!IJ 

1
provedenýchkonlrol 

4„ 1očnf I R lpodllvozldelbez zAvad 
op10Udeftnlctstaindardu 
zpočl\Jkontrolov;mYch 

vozldel 
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89 [[nformov,niva1lnlorm1c11vaVOifdlé-(Vni1 I 85'/• 1··-Mss 175%-voli:i I R 1·chybi]fe1. ·n11funkěnfnebo 
votldlech LNnltr) roz11hovi!i odpov!da/1 (FZ) neplatně lnformočnl pNky 

pobdavkům standardu kvality (zobrazovač času a p6sma, 
PlD. Jsou kompletnl. ektu61nl linkové 1 1rni1ov, orlantaea, 
a ěitaln6 . ,vnltfnl lnfcrmačnl panely) 

B 10 !tnlormov6nl na l!nformac, na zasUivce 
zutAvk6ch odpovldajl Standardu zul:6vek 

PIO (Zubivky BUS - Wlah u 
Standardu zaabivek PIO), Jsou 
kompletnl,11<tu,1nl1flt.ln6. 

90% MSS 
(FZ) 

30 1/o 
zul:avekna 
ůzeml Prahy. 

100% 
zastAvek 

mlmoůt.i,n,I 

Prahy 

;::::aa:ia,..:iz~~1:!~=~~~ 
SPP PID, výi'latkem z Tarlru 
PIO do 3pnicovn!chdnú 
odnahlUanl 
• nefunkfol nebo tpatni!i 
a!y!!talnéhlHanlzastávak 
nebochybnih!Uen6 
zastavky(mln!m61ni!i3 
posobijdoucl} 
• chybn6 pfeplnfinl t:arifnlch 
pásem 
-odchylkazob1novoě1ěuu 
lv6t!I na! 1 minuta 

R INeodMn6n6 zAvady ve 
vybavenlzutávky do3 
prcaeovnlch dnů od nahlUenl 
(odpov6dnoi;t za \'y\'b 
platnéhotut:Avkového 

:Jlzdnlho Nidu pn11uti1 dopravci 
llceněn& provozované linky, 
nenl-n s objednatelem 
1smluvn6 up,avano pnak: 
odpovidnostuv&eostatnl 
pnalullmajitellzutávkového 
z~nzenl). 

Standardy kvality PID -Autobusy PID 

V'l'.!1od11octnl 

~ . f'otri,m~l/\lkautal ~ 
Frt\Y111c.•lt<dol · . • 

41f roěn6 I R JpodlfVozldai bu a·vad 
oproUdeffnlclatandardu 
zpoě\ukonlro1ovanich 

vozidel 

41( roěni I R jpodll zast\vek bu závady 
oproU de~nkl standardu z 
c1lkovéhopoftu 
kontrolovaných zn~vek 
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~W~rl!t~A 

'(:1,101 Nhev· ' 

· · ·standard kv11lt,j _ ..,._.,__ __ ř---'.=--

Clonnlo,e 

Mifenl ""'"~ . ~ · --r;;:; · Rouah 
n6ro6nosfl působ {étvrlletl) Kdo 

N1pllJ•lttn• 1lh.i101 

011 IPfuno,t 
provozu 

B12 IP1ei;I\Jpn1 
vazby 

JO 

Provoz Jé" i1~lťoYln v souladu 75 % pro 
1 platnýmjlzdn1m fád1m. preanY provoz-, 
Provoz J1 pf11ný. pohybuJe•H &e max. 1,5 % 
:odchylka od J12dn!ho rádu u nepPiJateln6 
nécutnézaah\vkyvrozmatl p'8djetých 
;o 1 1! +179 s, u výchoz-I spojú 
tUl:avky OB! +59 I. 

A:ldlě!dodrf:ujl p'9depsan6 
návaznosllapfulupy 
vyznafené ve vozovém Jlzdnlm 
f-ádu nebo v odbavovaelm 
zanzanl a musl umotnlt 
cHh.!Jlc!mpfeslup(vč,tn6 
c11lujlclchsomezanou 
schopnoi;tt pohybu a ortenlace). 
Pokud n,nl stanoveno Jinak, 
v pnpad6 zpof:din1 nhtor4ho 

.~~oJ:::~fdJ:;~~~e"~{le1tup 
a)namhtskichlfnkach 
mu:lm.rni 179 s 
b) na pílmhlských I noěnlch 
llnUchap/'inávaznosllnaviak 
mnlméln6299s,pílpadn6 
postupuje dla dispozic 
koordlnaěnlho tlíspef lnku PIO, 
~,~aktive d!sp1ěinku dop,avce 

DPM, I 10Óo/o I o r ,..,,ra, .d,hylkov,,., "'' 
MSS 51> s u všech tasl~v,k 
(FZ) ·kladrnti odchylka 

bezdůvodni vyUI naf: 59 s u 
tjchozlch zastáv1k nebo 
179 s u n9cntných tactavek 

DPM I kon!rolnl R Nadodrženl pf1d1psan9ho 
(K) vzorek pf1 i;tupu I návuno,ti (Vyjme 

poslupu v souladu a pílkazem 
,ditpeCinku} 

Pou1ímktlul11U1tel 

Vyf1odnoc1n\ 

t~::~~ 
4•ročni D -pod\!1pojúodpovld1Jlclch 

d1f1nlel píesmiho provozu 
(Osaf: +179s)tpočtu 
mir1ných1pojů 

• procento nepllja1elni 
pfedjelych1pojú(lepoma 
odchytkavyU!nef:59s) 

4• ročnE R Poě11tnedodrl.1nl 

nívaznos!I z poflu 
provedenýchkon1rol 



~!-~.n~!-'-~_k!alll~::~~-·: ._i~; 

6i,1ol ~·, Nl\Nv 

613 IChov;\nl 
jl tdn1ho 
per,on6\u 

· 011nntt.~ 

Provoznlpet1onil &11chovi 
s!u&na.vslílcna a pf;Uol1kyb12 
hrub,ho poNšenl pravldol 
s\u!niho chov,nl, komunikuje 
v čuk41m nebo slovenskAm 
:;azyca. Spolupraeujevrimcl 
1Yych komp,~nc1 R o,g,ny 
pf111pr1vnladop1avnl konlroly 
(po\.'i P9nYmlpr,covnllty 
dopravel!l110bjedna\ale). 
Provoznlpersonlilln11ml 

bAhampobyluvevozldlekoulít. 
Provoll\l persona! Jo ceinémen 
spravldlyjadnénlsosobaml 
s omezenou schopnosti pohybu 
aorlen\acea lalopravtdta 
1dodr1uj• . 

Standardy kvality PID -Autobusy PID 

Oro.Yti\ , Méttnl ·~ r,; ..V'f!lc;dno~.tnl 

n,ro6nostf. , ZpU;Qb Rntuh ~, Kd. . '.~~Pt9.•.tt ... l.n. ~ ~il~F• ;, _, -H , ~!J:9'Amkal,UU. u.t-ol ~-
•· " ~.- ~.._ -- ~· ·' Vi~tl~tl) ~· -': . ~·, ···< ~:,.-··":·;·i."}1 f, F"~V''1'-"!l~do\ · ~-·:"' ·.•,.;. ·• 

{K) I vzorek a\uini!iho chováni vůči oproU det'in!cl standardu 
D°F1M -f-kOMltoTnf--r"1~--hrubrl)ONl8-nf"iiťiVidó1 - 1-4x roěni ·11POě,tiJi11•ni"ch iaVad 

c.esl\J)lclm {napf. vu1gArn1 t počtu provedených kontrol 
vyJadíov4nl.urUenl 
cutujlclch) 
• bezdůvodn6 odmllnutl 
pfapravy o,ob • ometenou 
1chopno1U pohybu 
11ortentact 
·tMmo.tnAnln11bobtin•n1 
V'fkonudopravnla pfeprevnl 
kon!toly 
•koufenl provoznlho 
p1rn1onáluvevozidle 
·rld lčnekomunlkuJečeským 
nabo,lovenskýmjnykam 

31 

~;~~'AHÁ 
· · " · S!i~á~rd k~a11.tv': . : ." 

tl,lg N6uv '. 

B14 ]ůslfojova 
kázafl 

Dennk.• 

[~ldlčja po celou dobu výkonu 
odin v dopravcem deflnovenem 
a objednatelem odsouhlasen~m 
s!e/nokro)lslogemdopravce. 
Aldlčlvzicvlkun1bove 
zkuhbnl dobl . ktefl nejsou 
1vybavanl 1lefloktoj11m, musl být 
označanlalupoflvlsačkou 
sl0911mdop1avceaveslu§n6m 
ačls\6modivu 

·Jadnobaravn6 dacanbil kollla 
nebopolokotlla 
· vesta nebo svetr 
-tmavá bunda nabo&ako 
-lmav6Jednobar,vnókalhoty 
nebo ;ukn~ (vlatnlmobdobl 
motno t r1UU kalhoty) 

81S ltt,totavozldelllnt11116rlax1erl61vozldlaje pi\ 
vý/azdu na htdou čht výkonu 
'él1ty(art11rl6r1výJlmkou 
mr1zlvýchdnů) , ut1r2:ovaný, 

1

upravaný. bet odpudivých 
prvkú. Oopravce odslfoňuJa 
Iv ,,mel svých mo1nosll a v co 
najk1at§!mčase po zjiš\Anl 
prv1o.ygraffiUvn6 I uvnltr 
vozldla. 
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· (lf"Ovtl'I -- ~ ··· M_Henl .. 
n~Íodnostl _lpúi~b ~i~~pl\ · NepllJatelni 1ltu•ot 

· ··- (ě.tvrt)ttl) IKdo 

g5% 

go •,. 

MSS I 75 •A. vozů I R INavhodnA ,lajnokrojova 
(FZ) kha~.kt1rá]evrozpo1u 

sdafin\cl slanda1du. 

MSS I 75 "A., vozl'.l I R \5l1ni!i zneěUó\inl vozidla. 
(FZ) zpťt,obujlcl nečl!alnoal 

lnform1čnlchprvků.nebo 

sllniznačiitAnisadačk.y . 

udr1ovacltyče . ůchytypro 

cestu)lcl 

Vyhot111octni I 
i--:__ .. :C-:: Pozn,mk1/u~11tRtt-l 

F1ekven:r~ 
- ----- --- --- -
4K1očnE I R ]podl!ř:ont1olbezdvady 

oprolldefin1cl standardu 
z celkov~ho počtu kontrol 

4Kročni I R IPr\Jměmifis\otavšech 
mHenfchvozideldl1 
bodovehohodnoccnl 
lednotlivYchaspak1il(vněJ!I 

f lstota.čltalnost 
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Standardy kvality PID - Autobusy PID 
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e1e lti1tot:a 
zasl:évkovYch 1pnsluš1nstvl je udrfovéno čisté (FZ) zas~vek na 

Zast\vkový označiiika-Jeho - ·1 00 •i,- - \ MSS ·1--· 3(f%-

zanzenl a nepolkozene. Vhchny ůzeml Prahy 

l
lnfo1m1fn\ pNky, zntiivkove 100 •t. ' 

B17 IR1zlkov6 
situace 

01a 1s1on..,ozld11I 

Jlzdn\ Nidy II p1ovoznl lnWrmace 
~oudobfeCUeln6. 

BazvadnYtechnlckj,tav 
vozldla, odpovldajlcl platnjm 
1p1hnlm pfedplsúm. Pílpadn6 
zěvady J• nulno lhn11d cd1~anlt. 

1Vorldlov11vtd1ncldop11\IC1 
orčen6 pro provoznallnkich 
PIDnenl atarAI na!: 1Slel{do 1. 
1. 2021 max.171at.do 1.1. 
2022 mu.. 16111\) a prúmlrn6 
,shiíl\lozov6ho parkuje ni.Ul 
nef.91el(nep!atlprovozldte 
určen, pro speclilnl llnky
cyklobusy a zvla&tnl linky pro 
pf11pr,..,uo1ob1om11zenou 
-~c!'opnostl pohybu o orlenlace). 

100•1. 
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\K\ 

DPM 

us"vek 
mlmoúzeml 

Prahy 

kon!rolnl 
Vt.Orek 

100 '/e(data 
v!dy 

kpoaladnlmu 
dni m6i"eného 

ětvrtletl) 

R \Noodstranlinlidvady 
vč!stoti!i zastávkových 
označnlkůajejlch 

pnsluienstvl do 3 p11covn!ch 
dnů od nah1Hen1. 

R 121\valné lachnk:k6 z.6vady 
voztd!a otvol.ujlcl beipečnor.t 
čitd1av1cutu)lclch, 

n1pílklad: 
• Jlzda s nau~itiným! 
'jnezavfanjml)dverrnt 
-n1up11vn6n611d1čkyv1 

voze 
•natlljlšt6n6 n11bochyb6Jlcl 
\Jchycyproeaslujlcl 
~idlěje pod vlivem alkoholu 
nebo jiné n6vykov61Mky 

O IVozldlo provozované 1\1 

llnk6ch PID Je starll net 17 
lat, po 31. 12. 2020 starll nef 
16 let. po31.12.2021 startl 
net 15 let (napletl provozldta 
určenap,o 1p11e!-'lnlllnky
cyklobusy e tvlU!nl l!nky pto 
prepra\lUO!obaomezenou 
&chopno&t! pohybu 
a orientace). 

4• ročnli I R [podll zutavek bu dvady 
oproUdeftnlcl alandardu 
z celkového počtu 
kontro!ovenjch zast,vek 

4• rafni 1 R [počet zPšllnYch rizlkových 
sl!vacl z počtu prov,denjch 
kontrol 

4• ročn6 I O I· prúmlm6 stén vozov6ho 
parku 
-početnopnjatiilnYch 

1\luacl 
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BIO IPodll ,otldol \Votldl• "'''"' '"' lloky ,.,mc1\ 25% I DPM 1100 % (dalo I o r· """" koohklv I• podll dle standardu kon!raklu Jsou vybavena dia (to/o é/slo s& vždy vozidel \lybavených dia 
pro nov6 pn9n6Jšlho standardu pro nová bude k poalednlmu standardu pro nov6 vozldla 
vozJdla voZldla. postupnl dni mUen6ho nlHI nat 25 %. v prúb6hu 

zvy!ovefJ čtvr11all) konltaktu jsou za/azovfoa 
;vozidla neodpovldajlcl 
standardu pro nov6vozld!ll 

B201Tepeln6 Vo vozldleja dod1fano 80'1, OPM 75% R Pfl venkovnl leploUi niHI ne.! 
pohcde přadep11n6 toplolnl rozmaz1 (K\ vozů/kontrolnl 8 •c nenl zapnul! topeni, 

(v pnpad6 t11plolnad22oc vzorek pllhlplolivyHlnet25"C 
naplatl pro vozidla, kter, nenlzapnuUice!o'tloZovi 
namuslbýt..,ybavena kllmaUzaea,)a-lijlvozldlo 
celo\lozovouklimalizacl) vybaveno 

021 IJednotnj \Vzhled vozidel odpo\lld' 25'/, (folo DPM 100'/o(dala O Vozidlo neodpovldi Manuálu 
vzhled voz:ldel Manulilu jednolného vzhledu élslo s1bud11 vfdy lednotn6ho vzhledu vozidel 

!vozidel PID . resp. pravidlům postupnl k pos!ednlmu PID, Je-li povlr.no se J1m ndit; 
pro reklamu na vozidlech. zvy!ov11/J dnlmUeněho votldlo nenl otnaěeno logem 

čtvrtlell} PID; navozldle fa ap\lkov.l!na 
;nesehv61en6 reklama dle 
deftnlee standardu 

Vysvi:tllYky: 
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4• roén! I R I- podllvyhovuj!clch\lozidel 
- podll vozidelopalíených 
!ednotnYmniliremPID 

DPM = metoda pTimého provedeni (sb5r dat ze ?aznamového zanzenl. statistiky dopravce nebo obj11dna!ele nebo m&fenl na vzorku) 
MSS = lajn& provedený Zákaznicky lest 
K:m6fanlvrámclkontrolnllllnnosll 
FZ = milenl flktivnlm 2Gkaznlk1m 
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Souhrn investic 

Dopravce 

PID 

Výkony (celkem - rok 2018) - plán 

Stav majetku k 31.12.2009 účetní 

hodnota - majetek používaný k plnění 

smluv o ZVS (sdílený majetek podílově 

dle výkonů - např. komerční doprava) 

Majetek pořízený od 1. 1.2010 do 

31.12.2017 (rozepište na list investice) v 

pořizovacích cenách 

Stav majetku k 31.12.2017 účetní 

hodnota 

podíl významných investic k 31.12.2017 

(tj. od 1.1.2010 do 31.12.2017) 

Nové investice - plán investic (počet 

nově objednaných/zakoupených busů 

na pokyn objednatelů /typy busů - 2018 

až 2019) 

Náklady na MOS - koncová zřízení 

Nové investice 2018 až 2019 + MOS 

(nárůst investic k základně stavu 

majetku k 31.12.2009) 

podíl významných investic od 1.1.2010 

do 31.12.2019 včetně plánu 

Výkony (km) ; investice (Kč) 

3 631248 km 

3Nll 023''00 Kč • ., :•, ' ~ ).' ., } . *'t~ 
•,• .. . ~ 

59 143 000,00 Kč 

90 854 023,00 Kč 

Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. 

Smlouva 

pásmo O (HMP) 

Vnější pásma (SčK) 

Vnější pásma obce 

pásmo O (Smlouva HMPl 

Vnější pásma (Smlouva SčK) 

Vnější pásma (Smlouva obce 

souhrnně) 

pásmo O (HMP) 

Vnější pásma (SčK) 

Vnější pásma obce 

pásmo O (HMP) 

Vnější pásma (SčK) 

' Vnější pásma obce 

KB 

12 M 

Pomocné údaje 

0,046600233 

0,681012017 

0,27238775 

0,046600233 

0,681012017 

0,27238775 

0,046600233 

0,681012017 

0,27238775 

0,046600233 

0,681012017 

0,27238775 

počet ks 

cena (počet busů x 
jednotková cena KB *) 

I počet ks 

cena (počet busů x 

jednotková cena SD*) 

ostatní investice související s plněním ZVS 

I pásmo O (HMP) 0,046600233 

I vnější pásma (SčK) 0,681012017 

Vnější pásma obce 0,27238775 

pásmo O (HMP) 0,046600233 

!vnější pásma (SčK) 0,681012017 

Vnější pásma obce 0,27238775 

Příloha č. 10 

Údaje vztažené ke smlouvě I Podíl významných investic 

169 217 km 

2 472 923 km 

989 107 km 

2 824 117,42 Kč 

41 271422,32 Kč 

16 507 535,26 Kč 

3 352 800,09 Kč 

48 997 547,92 Kč 

19 597 791,99 Kč 

1477 741,06 Kč 52,33% 

21 595 587,72 Kč 52,33% 

8 637 694,22 Kč 52,33% 

5,00 linka 398 

., 
37 500 000,00 Kč ~ 

4,00jrozšíření PID 10.3.2019 Nym. 

2 756 077,58 Kč 97,59% 

40 277 093,70 Kč 97,59% 
16 109 828, 72 Kč 97,59% 

4 233 818,64 Kč 149,92% 

61 872 681,42 Kč 149,92% 
24 747 522,93 Kč 149,92% 



Dopravce 

SID, PAD '• 

Výkony (celkem - rok 2018) - plán 

Stav majetku k 31.12.2009 účetní 

hodnota - majetek používaný k plnění 

smluv o ZVS (sdílený majetek podílově 

Majetek pořízený od 1. 1.2010 do 

31.12.2017 (rozepište na list investice) v 

pořizovacích cenách 

Stav majetku k 31.12.2017 účetní 

hodnota 

podíl významných investic k 31 .12.2017 

(tj . od 1.1.2010 do 31.12.2017) 

Nové investice - plán investic (počet 

nově objednaných/zakoupených busů 

na pokyn objednatelů /typy busů - 2018 

až 2019) 

Náklady na MOS - koncová zřízení 

(plánovaný převod do PID) 

Nové investice 2018 až 2019 + MOS 

(nárůst investic k základně sta vu 

majetku k 31.12.2009) 

podíl významných investic od 1.1.2010 

do 31.12.2019 včětně plánu 

Výkony (km) ; investice (Kč) 

2 615 500,00 km 

•

~~ll'ii·~"*"'1"!rl;WIT")'f~"l'l1""<"}"'~ 
i>li!!'~~"i'*":>i\í~.;;t.f~o/.~1)j~;it)p 1~!tjt'.~1l1:1:V:{f:;u;,? 
iif'.ltitam'ii'~~'t'·'/!ig'Íi'.í~:::tr;'(;1pt \~ 

ETfit1<ť~· ~fu~t\~~th;;Jier;~~~,/,;;f,il~í;i/f;?g[j 
~~~Jmi~~~~~1dli~ť1~Lll~1ií1 

Sl 65.6 863,00 

26 374 137,00 Kč 

15 515 000,00 

32 673 900,00 

49 188 900,00 

Smlouva 

ZDO (SčK) 

ODO obce 

ZDO (SčK) 
ODO obce 

ZDO (SčK) 
ODO obce 

ZDO (SčK) 

ODO obce 

KB 

12 M 

Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. 

Pomocné údaje I Údaje vztažené ke smlouvě !Podíl významných investic 

0,9034601 I 2 363 000,00 km 

0,0965399 

0,9034601 

0,0965399 

0,9034601 

0,0965399 

0,9034501 

0,0965399 

počet ks 

cena (počet busů x 
jednotková cena KB *) 

počet ks 

cena (počet busů x 

jednotková cena SD*) 

252 500,00 km 

39 436 872,68 Kč 

4 214 054,32 Kč 

46 669 916, 75 Kč 

4 986 946,25 Kč 

14 920 644,24 Kč 

1 594 355, 76 Kč 

2,00IJinky 260432 a 270028 

15 000 OÓ0,00 Kčl . .' 

0,00 

37,83% 

37,83% 

ostatní investice související s plněním ZVS 

'z 808, 400,00 Kč 

I ZDO (Sč K) 0,9034601 29 519 566,32 Kč 74,85% 
ODO obce 0,0965399 3 154 333,68 Kč 74,85% 

I 
I ZDO (SčK) 0,9034601 44 440 210,55 Kč 112,59% 
ODO obce 0,0965399 4 748 689,45 Kč 112,69% 



Dopravce 

PID, SID, PAD 

Výkony (celkem - rok 2018) - plán 

Stav majetku k 31.12.2009 účetní 

hodnota - majetek používaný k plnění 

smluv o ZVS (sdílený majetek podílově 

dle výkonů - např. komerční doprava) 

Majetek pořízený od 1. 1.2010 do 

31.12.2017 (rozepište na list investice) v 

pořizovacích cenách 

Stav majetku k 31.12.2017 účetní 

hodnota 

podíl významných investic k 31.12.2017 

(tj. od 1.1.2010 do 31.12.2017) 

Nové investice - plán investic (počet 

nově objednaných/zakoupených busů 

na pokyn objednatelů /typy busů - 2018 
až 2019) 

Náklady na MOS - koncová zřízení 

Nové investice 2018 až 2019 + MOS 

(nárůst investic k základně stavu 

majetku k 31.12.2009) 

podíl významných investic od 1.1.2010 

do 31.12.2019 včetně plánu 

Výkony (km) ; investice (Kč) 

6 246 748 km 

[
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12'3 605 003;90 w 

' · 62 990 ·858,o'o Kč ., .. , 
, ..• .;.·-:. 

:..:-·· 

",.! ·'.i" 

. 48 226 023,00 Kč 

91 816 900,00 Kč 

Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. 

Smlouva 

pásmo O (HMP) 

Vnější pásma (SčK) 

Vnější pásma obce 

pásmo O (Smlouva HMP) 

Vnější pásma (Smlouva SčK) 
Vnější pásma (Smlouva obce 

souhrnně) 

pásmo O (HMP) 

Vnější pásma (SčK) 

Vnější pásma obce 

pásmo O (HMP) 

Vnější pásma (SčK) 

Vnější pásma obce 

KB 

12 M 

Pomocné údaje 

0,027088815 

O, 774150571 
0,198760614 

0,027088815 

o, 774150571 

0,198760614 

0,027088815 

O, 774150571 
o, 198760614 

0,027088815 

o, 774150571 
0,198760614 

počet ks 

cena (počet busů x 

jednotková cena KB *) 

počet ks 

cena (počet busů x 

jednotková cena SD*) 

ostatní investice související s plněním ZVS 

pásmo O (HMP) 0,027088815 
! Vnější pásma (SčK) o, 774150571 
Vnější pásma obce 0,198760614 

pásmo O (HMP) 0,027088815 
140 042 923,00 Kč !Vnější pásma (SčK) 0,774150571 

Vnější pásma obce 0,198760614 

Údaje vztažené ke smlouvě Podíl významných investic 

169 217 km 

4 835 923 km 

1241607 km 

2 824 117,42 Kč 

80 708 295,00 Kč 

20 721 589,58 Kč 

3 352 800,09 Kč 

95 667 464,67 Kč 
24 584 738,24 Kč 

1477 741,06 Kč 52,33% 
36 516 231,96 Kč 45,24% 
10 232 049,98 Kč 49,38% 

7,00 

52 500 000;00 Kč 
4,00 

".•·"' 
16 000 000,00 Kč 

14 865 500,00 Kč 
8 451.400,00 Kč 

2 487 211,03 Kč 88,07% 
71080105,54 Kč 88,07% 
18 249 583,43 Kč 88,07% 

3 793 596,85 Kč 134,33% 
108 414 308, 77 Kč 134,33% 

27 835 017,38 Kč 134,33% 


