
ODB~RATEL DODAVATEL 

~eská republika - Ministerstvo vnitra 
Nad Štolou 936/3 
170 34 Praha 7 

zastoupená - G~~ HZS ~R 
plk. Mgr. Martin Ku~era, MBA,~editele odboru OPSM,G~~ HZS ~R 

kontaktní adresa: 	MV  G~~ HZS ~R 
Kloknerova 26 
pošt. p~ih. 69 
148 01 Praha 414 

Bankovní spojení: ~NB Praha 1 

~íslo ú~tu: 	8908-881/0710 

I~O: 00007064 
CZ00007064 

Název firmy 
	

Blažek Gastro s.r.o. 

Adresa 	 sídlo: D~dinova 2004/5, 148 00 Praha 4 
provozovna: Jihlavská 66, 140 00Praha 4 

zastoupená 

jednatelem spole~nosti 
	

Bankovní spojení: 

~íslo ú~tu 

I~O: 

DI~: 
03882179 
CZ03882179 

Kupní smlouva 

Po~et list~: 1, Po~et p~íloh: 1 

~íslo smlouvy odb~ratele: 197/2019 
I. SMLUVNÍ STRANY 

II. P~EDM~T SMLOUVY 

SOZ - Podpultová my~ka nádobí 

~edm~tem této smlouvy je dodávka jednoho kusu podpultové my~ky na nádobí v~etn~~ 
~islušenstvi (na základ~~ ve~ejné zakázky ~.j. MV-115698/PO-PSM-2019) 

cena bez DPH 103 957,50 K~~ 

DPH 21% 21 831,08 K~~ 

cena s DPH 125 788,58 K~~ 

Cena je dohodnutá jako kone~ná a nep~ekro~itelná celkem v~etn~~ náklad~~ na dopravu. 125 788,58 K~~ 

Místo pin~ní (p~edání dodávky): 	HZS ~R Skladovací a opravárenské za~ízení HZS ~R-  pracovišt~~ na Lysin~, Na Lysin~~ 4, Praha 4, 147 00 

Dodací lh~ta: 	Do 1 m~síce od ú~innosti smlouvy 	 záruka: 
	24 M~SÍC~~ 

P~edm~t smlouvy je za objednatele oprávn~n p~evzít: 
	

Jméno: 
	

Telefon: 
E-mail: 	

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Faktura, kde jako odb~ratel bude uvedeno: ~eská republika - Ministerstvo vnitra, Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupené:  MV  - G~~ 
HZS ~R, Kloknerova 26, pošt. p~ih. 69, 148 01 Praha 414, zašle dodavatel ve dvou vyhotoveních a s originál potvrzeným dodacím listem 
(p~edávacím protokolem) na kontaktní adresu. Splatnost faktury je 30 dn~~ ode dne doru~ení faktury odb~rateli. 

IV. ZÁV~RE~NÁ USTANOVENÍ 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona ~. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú~innosti n~kterých 

smluv, uve~ej~ování t~chto smluv a o registru smluv, ve zn~ní pozd~jších p~edpis~~ (dále jen „zákon o registru smluv"), ú~innosti dnem uve~ejn~ní 

prost~ednictvím registru srnluv.Osobní údaje stran p~ed odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem ~. 101/2000 Sb., o ochran~~ osobních 

údaj~~ a o zm~n~~ n~kterých zákon~~ Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodn~~ a vážn~, že považuje obsah této smlouvy za 

ur~itý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skute~nosti, jež jsou pro uzav~ení této smlouvy rozhodující, na d~kaz ~ehož p~ipojují smluvní strany k této 

smlouv~~ své podpisy. 2. Vztahy touto smlouvou neupravené se ~ídí právním ~ádem ~eské republiky zejména § 2079 a násl. ob~anského zákoníku. 

(0 C7. (7 V Praze dne 	  

 

V Praze dne 
Zolo( 

  

 

   

plk. Mgr. Martin Ku~era  MBA,  ~editel odboru PSM,  MV  - G~~ HZS ~R 
	



Banka: 	

~íslo ú~tu: 	  

Popity produkt 	 Množství Cena zákl. 

MY~KA NÁDOBÍ 
PODPULTOVfik, 
ODP.~ERP.,DÁVK.MYC.PROST 
~., E-502058 

1 Ks 99 160,00 

P~íslušenství k my~ce, PRO-
SOFTENER  B65 

1 Ks 8 690,00 

DOPRAVA, 
MONTÁž,SEZNÁMENI 
OBSLUHY, BG-MONT/KOMLPT 

1 Ks 1 

DPH 

500,00 

Celkem: 

Sazba 	 Základ 

3 mj 

21% 21 831,08 103 957,50  

Sleva Cena za jedn.  Cana  bez DPH DPH Cena celkem 

5% 94 202,00 94 202,00 21% 19 782,42 113 984,42 

5% 8 255,50 8255,50 21% 1733,66 9989,15 

1 500,00 1 500,00 21% 315,00 1 815,00 

103 957,50 21 831,08 125 788,58 

Zaokrouhlení: 
	

0,00 K~~ 
Celkem: 
	

125 788,58 K~~ 

BLAŽEK 
'AS I 	HO  Zakázka ZAK-2019-00779 

Da~ový doklad: 

~íslo dokladu: 

Referent: 

Zakázka 
ZAK-2019-00779 

Datum vystavení: 

Datum splatnosti: 

Tento doklad není DPH dokladem. 

27.9.2019 

Dodavatel: 

Blažek Gastro s.r.o. 

Jihlavská 524/66 
140 00 Praha 4 

Sídlo: D~dinova 2004/5, 148 00 Praha 4  

IC:  03882179, DI~: CZ03882179 
Spole~nost je zapsána v obchodním rejst~íku vedeném 
u M~stského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239366. 
tel:  
e-mail:   
Internet:  www.blazekgastro.cz  

Platební údaje:  

Odb~ratel: 

MV-G~~ HZS  ~R  
Kloknerova 26 
14801 Praha 414 

I~: 00007064, DI~: CZ00007064 

Zboží doru~it: MV-G~~ HZS ~R Skladovací o opravárenské 
za~ízení HZS ~R, Na Lysin~~ 4, 14700 Praha 4 

Kupující: ~eská republika - Ministerstvo vnitra 
Nad Štolou 936/3 
170 34 Praha 7 

Obchodní údaje: 

Vystavil: 
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software Altus VARIO - www.vario.cz  



Pol. ~.: 

Model:  

Projekt: 

SIS * 

AIA # 

Podpultové my~ky nádobí 

Green &  Clean, Wash Safe Control,  odpadní 
~erpadlo & dávkova~e 

502058 (EUCAIDD) 

Položka ~. 

P~ední a postranní panely, dve~e, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachovó 

ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AlS1304. Dvouplóšrová izolovaná 

konstrukce. Dvoupl~išrové vyvážené dve~e. 

Mycí nádrž s oblými rohy. 3 mycí programy: 90/120/240 vt.. Funkce Soft startu 

mycího ~erpadla zabra~uje náhodnému poškození skla/talí~~. Mycí systém 

s rota~nfmi rameny, výkonné mycí ~erpadlo. Zabudovaný atmosferický bojler 

(4,5Kw) o objemu 12L $ oplachovým ~erpadlem zaru~ují konstantní tlak a 

teplotu pro kone~ný oplach (84°C).  Wash Safe Control  zajištuje správnou 

teplotu a tlak po celou dobu oplachu a garantuje vynikající oplachový výkon 

nezávisle na tlaku vody v síti (min.0,5 baru). Bojler z nerez oceli 304L pro 

vyšší ochranu proti korozi. Funkce automatického vypoušt~ní bojleru. 

Odpadní ~erpadlo. Digitální elektronický ovládací panel s teplotním 

displejem_ Externí p~ipojovací svorkovnice chrán~na vodot~sným krytem. 

Ú~inný zp~tný vzduchový ventil (t~ídy A) zabra~uje zp~tnému nasáti vody 

do vodovodní sít~~ v p~ípad~~ náhlého poklesu tlaku v síti. Autodiagnostický 

systém detekce závad. Samo~istící cyklus. P~íprava pro napojení no HACCP 

a Systém kontroly odb~rového maxima energie. Dávkova~e mycího a 

oplachového prost~edku. 

Kapacita: 720 talí~~/0 koš~~ (500x500 mm)/hod. 

Dodáváno v~. 1 koše na m~lké talí~e, 1 koše na šálky/sklenice a 1 sady 2 

koší~k~~ na p~íbory. 

Možnost instalace pod st~l nebo na podstavec (není sou~ástí dodávky). 

Podpultová my~ka nádobí 
720 talí~~/hod., kap.40 koš~/ 
hod.,  Wash Safe Control  
atmosferický bojler s 
oplachovým ~erpadlem, 
odpadní ~erpadlo, v~. 
DANKOVACE mycího a 
oplach.prost~edku, 400V 

EElectrolux  
Podpultové my~ky nádob( 

Green &  Clean, Wash Safe Control,  
odpadní ~erpadlo & dávkova~e 

SCHVÁLENO: 

Hlavní funkce a vlastnosti 
• Zabudovaný atmosférický bojler, kapacitn~~ 

dostate~ný pro nah~átí vstupní vody z 50°C na 
minimáln~~ 84°C pro dokonalý oplach a sanitaci 
nádobí. Nevyžaduje žádný dodate~ný externí 
oh~ev. 

• Konstantní teplota 84°C po celý oplachový cyklus 
nezávisle na teplot~~ a tlaku p~ívodní vody ze sít~. 

• Jedine~ná funkce teplotní blokace garantuje 
správnou teplotu jak mycí, tak oplachové fáze. 

• Kapacita 40 koš~~ nebo 720 talí~~~ za hodinu. 
• 90/120/240 vte~inový program. 
• Sou~ástí  std.  vybavení je fce Soft Startu mycího 
~erpadla poskytující dodate~nou ochranu 
k~ehkému nádobí nap~. sklu a navíc zvyšuje 
spolehlivost mycího ~erpadla. 

• Ú~inný zp~tný vzduchový ventil (t~ídy A) na 
p~ívodu vody zabra~uje zp~tnému nasátí vody do 
vodovodní sít~~ v p~ípad~~ náhlého poklesu tlaku v 
síti. 

• 4 vte~inová (variabilní) pauza po mycím cyklu p~ed 
oplachem zabra~uje skapávání mycí vody z 
mycích ramen na ~isté nádobí na konci 
oplachového cyklu. 

• Autodiagnostický systém detekce závad. 
• Ú~inný oplachový systém využívá jen 3 litry ~isté 

horké vody na koš pro nižší provozní náklady. 
• Dvouplášrová tepeln~~ izolovaná konstrukce 

snižuje hlu~nost my~ky a snižuje náklady redukcí 
tepelných ztreat z my~ky. 

• Využívá ~erstvou horkou oplachovou vodu. 
• Filtr pro zvýšenou filtraci ne~istot. 
• Zelená kontrolka  "WASH SAFE CONTROL"  

potvrzuje, že nádobí bylo správn~~ opláchnuto. 
• T~ífázového nebo jednofázového p~ipojení s 

možností p~em~ny na míst~. 
• Zabudované DÁVKOVA~E mycího a oplachového 

prost~edku s automatickým po~áte~ním pin~ním 
pro vynikající výsledky mytí p~i sou~asné 
minimalizaci servisních a údržbových ~inností. 

• Nízká hladina hluku. 
• I PX 4 - ochrana proti pr~niku vody 
• Unikátní elektronické ovládání se zabudovaným 

programováním, autodiagnostikou pro servis a s 
automatickým ~istícím cyklem. 

• Digitální displej informuje obsluhu jak o stavu 
programu, tak o teplotách jednotlivých fází 
programu. 

Konstrukce 
• Zabudované odpadní ~erpadlo. 
• Vysoce odolná nerezová konstrukce. 
• Vnit~ní komora a vn~jší panely z nerezové oceli 

304 AISI. 
• Speciáln~~ konstruované trysky z nerezové oceli 

poskytují vynikající mycí výkon. 
• Rota~ní, nerezová horní i spodní mycí a oplachová 

ramena. 
• Zam~nitelná mycf/oplachová ramena lze snadno 

demontovat pro ~išt~ní.  

Electrolux Professional 
www.electrolux-professional.cz  

 



• Velká, hlubokotažená mycí nádrž, a mycí komora s 
oblými rohy bez jakýchkoliv hadic garantují hygienické 
a bezpe~né mytí. 

• Topnice s ochranou proti p~eh~átí p~i nízké hladin~~ vody. 
• Funkce vypoušt~ní bojleru umož~uje vypr~adn~ní vody 

z bojleru v p~ípad~~ delších odstávek my~ky a zaru~uje 
vyšší stupe~~ hygieny. 

P~íslušenství v.cén~~ 
• 2 x Plastový koší~ek na p~íbory. 	PNC 864242 
• 1 x Koš na 18 m~lkých talí~~~ nebo 27 	PNC 867002 

desertnfch talí~k~~ (pr~m.240/150m). 
• 1 x Koš no 24/48 sklenic/šálk~. 	PNC 867007 

Extra p~íslušenství 
• Zm~k~ova~~ vody, externí, manuální -12 PNC 860412 

I. Vhodný zejména pro  mold  my~ky 
nádobí jako jsou my~ky a skla a 
podpultové my~ky. Provozní tlak mezi 1 
a 8 bary. V~.12 litrového nerezové 
nádoby z AISI304 59 I prysky~i~né 
nápin~. Každý regenera~ní cyklus 
spot~ebuje 1,5kg soli. Provozn1 teplota: 
pro vodu od +5°C do +15°C. Maximální 
pr~tok 1000 I/hod. Množství zm~k~ené 
vody p~ed nutností regenerace je 
odvislé od tvrdosti vody - dH: 11°- 1900 
litr~~ 17°- 1500 litr~~ 22°- 1350 litr~~ 33°- 
1050 litr~~ 44°- 750 litr~~ 

• Zm~k~ova~~ vody, externí, automatický - PNC 860413 
8 L Vhodný zejména pro  maid  my~ky 
nádobí jako jsou my~ky a skla a 
podpultové my~ky. Solenoidové ventily 
2x24V jsou napojeny na elektronickou 
~ídící jednotku, která ~ídí regenera~ní 
cykly. Automatická regenerace nabízí 
naprogramovaní regenera~ních cykl~. 
Provozní tlak mezi 2 a 8 bary. V~. 
záložní baterie pro uchování uložených 
dat p~i výpadcích proudu. Možnost 
poloautomatická regenerace po 
stisknuti tla~ítka. V~.8 litrového nerezové 
nádoby z AISI304 s 5,61 prysky~i~né 
nápin~. Doporu~ený pr~tok 1500 litr~/ 
hod. Každý regenera~ní cyklus 
spot~ebuje 1 kg soli. Provozní teplota: 
pro vodu od +5°C do +15°C. Množství 
zm~k~ené vody p~ed nutností 
regenerace je odvislé od tvrdosti vody - 
dH: 11°- 1600 litr~~ 16°- 1100 litr~~ 22°- 800 
litr~~ 28°- 650  litre;  330- 550 litr~~ 

• Podstavec pro podpultovou my~ku, 	PNC 860418 
nerez provedení A1S1304. 

• Zm~k~ovad vody,  extern!,  manuální - PNC 860430 
201. Vhodný zejména pro malé 
jednotankové my~ky nádobí jako jsou 
podpultové a pr~chozí my~ky. Provozní 
tlak mezi 1 a 8 bary. V~.20 litrového 
nerezové nádoby z AlS1304 s 15 1 
prysky~i~né nápin~. Každý regenera~ní 
cyklus spot~ebuje 2,5kg soli. Provozní 
teplota: pro vodu od +5°C do +15°C. 
Maximální pr~tok 1000 I/hod. Množství 
zm~k~ené vody p~ed nutností 
regenerace je odvislé od tvrdosti vody - 
dH: 16°- 30013 litr~~ 22°- 2500 litr~~ 33°- 
2100 litr~~ 44°- 1500 litr~~ 

• Sada mosazného vstupního ventilu pro PNC 864000 
podputové a pr~chozí my~ky.  

CE 

• Sada HACCP,advanced pro my~ky 	PNC 8 
podpultové, pr~chozí a ~erného nádobí 
(PC  network).  

• Tiskárna HACCP pro my~ky podpultové, PNC 8 
pr~chozí a ~erného nádobí. 

• Soda sondy mycího ,detergentu externí pro PNC 8 
umíst~ni do nádoby s mycím prost~edkem 
(sleduje hladinu v kánystru); pro pOdp~ltové 
a pr~chozí my~ky. 

• Sada sondy oplachového prostredku 	PNC 8  
extern(  pro umíst~ní do nádoby s 
oplachovým prost~edkem (sleduje hladinu v 
kanystru), pro podpultové a pr~chozí 
my~ky..• 

• Sada 4 kole~ek pro dvoupláš~ové 
podpultové my~ky. 

• Sada nerezové p~ívodní hadice. 
• Filtr pro ~áste~né odsol~nf vody. 
• Sada pro m~~ení celkové a p~echodné 

tvrdostí vody. 
• Plastový koší~ek na p~íbory. 
• Nerezový zadní kryt AIS1304 k 

podpultovým my~kám EUCI a EUCAL 
• Filtr pro úpiné odsolenl vody. 
• Reverzní osmóza pro jednotankové 

podpultové a pr~chozí my~ky s 
ATMOSFERICKYM bojlerem (my~ky s 
oplachovým ~erpadlem). 

• Redukce tlaku pro jednotankové my~ky. 
• Koš polovi~ní universální - na 8-18 šálk~, 

sklenic apod. 
• Koš polovi~ní na talí~e. - kapacita koše 12 

talí~~~ p~i pr~m~ru talí~e do 245mm. 
• Koš polovi~ní na sklenice - kapacita 10 

sklenic pr~m.75mm nebo 14 sklenic 
pr~m.70mm. 

• Sada 4 ks plastových koší~k~~ na p~íbory 
(cca 15ks p~íbor~/koší~ek). 

• Koš na 18 m~lkých talí~~, nebo 27 desertnIch PNC 8670020 
talí~k~~ (pr~m.240/150mm). 

• Koš na 5 podnos~~ 530x370mm/GN 1/1 	PNC 867006 0 
plech~~ (pro podpultové my~ky (top ~ada), 
zep~edu nakládané my~ky, pr~chozí my~ky, 
my~ky ~erného nádobí a tunelové košové 
my~ky). 

• Koš na 24/48 sklenic/šálk~. 	 PNC 867007 1:3 
• Koš drát~ný na 12  pizza  talí~~~ (do pr~m.320 PNC 867014  CI  

mm). 
• Víko/rošt pro plastový koš 500x500mm (pro PNC 867016  ID  

zamezení  Want*  lehkých v~ci v my~ce). 
• Koš drát~ný pro vysoké sklenice na víno se PNC 867019 

3 liniemi naklon~ných  fad.'  
• Koš na 16 sklenic (4x4 o pr~m.100 mm), max.PNC 8670230 

V=70 mm. 
• Koš poloprofesionálni, 500x500x190mm. 

PocIpuRov~~ my~ky nádobí 
Green &  Clean, Wash Safe Control,  odpadni ~erpadlo & dávkova~e 

Spole~nost si vyhrazuje  pray°  provdd~t zm~ny v produktech 
bez p~edchozího upozorn~ní. Všechny Informace byly správné v dob~~ tisku. 

2017.08.07 
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64002 0 

64004 0 

64005 CI 

PNC 864008 0 

PNC 864016 0 
PNC 864017 CI 
PNC 864050 0 

PNC 864242 0 
PNC 864298 0 

PNC 864367 0 
PNC 864388 CI 

PNC 864461 1:3 
PNC 864527 

PNC 864528 DI 

PNC 864529 CI 

PNC 865574 0 

PNC 867024 0 



Zep~edu 

El XD 

HWI 

V 

508  

Shora 

= Napojení 
oplachového 

= Odpad 	 XR prost~edku 
= Elektrické napojeni 

= avýstup 
= Napojení teplé vody 
= V~trací otvory 
= Napojení 
detergentu 

Bo~ní 

V 
987  El 

EQ 

D 

El 
EO 

HWI 
V 

XD 

400 V/3N ph/50 Hz 
230V 3-; 230V 1N- 
5.35 kW 
2 kW 

50 °C 
20.5mm 
7 -102 psi (0.5 - 7 bar) 
3 
12 
23 
55-65 °C 

0.736 kW 
84 °C 

40 
720 
850 mm 
600 mm 
612 mm 
63.75 kg 
<65 dBA 
3 (90/120/240) 
Atmosférický 
500 mm 
500 mm 
335 mm 

   

Podpultové my~ky  ndiclobi 
reen & Clean, Wash Safe Control,  

odpadni ~erpadlo dávkova~e 

Elektro 

Nap~tí: 
502058 (EUCAIDD) 

Možnost zm~ny zapojení na: 
Celkový p~íkon: 
Topná t~lesa nádrže: 

Voda: 

Teplota p~ívodní vody: 
Odpad pr~m~r: 
Tlak p~ívodní vody: 
Spot~eba vody na cyklus (I): 
Objem bojleru (I): 
Objem nádrže (I): 
Teplota mycího cyklu: 
P~íkon ~erpadla mycího 
cyklu: 
Horký oplach - teplota: 

Hlavní informace 

Koš~~ za hod.: 
Talí~~/hod: 
Vn~jší rozm~ry, Výška 
Vn~jší rozm~ry, Ší~ka 
Vn~jší rozm~ry, Hloubka 
Netto váha: 
Hladina hluku: 
Po~et cykl~~ - vt.: 
Typ bojleru 
Rozm~r komory - ší~ka 
Rozm~r komory - hloubka 
Rozm~r komory - výška 

Podpultové my~ky nádobí 
Green &  Clean, Wash Safe Control,  odpadní ~erpadlo & dávkova~e 

Spole~nost si vyhrazuje právo provád~t zm~ny v produktech 
bez p~edchozího upozorn~ní. Všechny informace byly správné v dob~~ tisku. 

2017.08.07 
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