SMLOUYVAZE. 2019074

o pfipojeni elektrické pozarni signalizace prostfednictvim zafizeni dalkového prenosu na pult
centralizované ochrany a o pfijeti opatfeni pro G¢inné provedeni zasahu jednotkou pozarni ochrany

uzavfena podle § 97 zakona &. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist a §
1746 odst. 2 zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,0Z")
(déle jen ,smlouva")

Clanek I.

Smluvni strany
Poskytovatel:
Ceska republika - Hasiésky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje
pravni forma: organizaéni slozka statu zfizena zakonem i
sidlo: Hradec Kralové 3, nabrezi U Pffvozu 122/4, PSC 500 03
ID DS: yviab6e
zastoupena: feditelem brig. gen. Ing. FrantiS8kem Menclem
ICO: 70882525
DIC:
bankovni spojeni:
¢islo Gétu:

(déle jen ,poskytovatel™)

2.  Provozovatel elekirické pozarni signalizace (dale jen ,EPS") a i¢astnického dilu (déle jen ,UD"
zafizeni dalkového pienosu (déle jen ,ZDP"):
Sportovni zafizeni mésta Jicin
sidlo: Revolucni,863,50601 Ji¢in
ID DS: 848k8c2
zastoupena: Be.Davidem Streubelem - feditelem
ICO: 70974349
DIC: CZ70974349
bankovni spojent: sgirsias:
&islo Gty Eaimmss ;
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Spoleénslj:é'asana obchodnim Tejstriku vedeném u Krajského soudu v Hradci Krélové,
oddil Pr, viloZka 190. )
(dale jen ,,provozovatel EPS a UD ZDP*)

Clanek Il.
Predmét smlouvy

Pifedmétem smlouvy je vzajemna Uprava prav a povinnosti smiuvnich stran vyplyvajicich
z napojeni a uvedeni do provozu EPS, umisténév objektu provozovatele EPS a ub ZDP
s nazvem Zimni stadion na adrese: Kollarova, ¢.p. 356, mésto Ji¢in, ¢islem pozemku st.2802 a
GPS soufadnicemi vstupu do objektu 50.4397797N.15.34836944E (dale jen ,objekt"),
a pfenosu pozarné taktickych dat prostiednictvim ZDP na pult centralizované ochrany (dale jen
,PCO"), umistény na Krajském operaénim a informaénim stfedisku Hasi¢ského zachranného
sboru Krélovéhradeckého kraje, jejich neprodlené vyhodnoceni a pfijeti Gcinnych opatieni
k zasahu preduréenymi jednotkami pozarni ochrany poskytovatele.

2. Podkladem pro uzavieni smlouvy je zadost o pfipojeni provozovatele EPS a UD ZDP ze dne
21.02.2019.
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Clanek Il1.
Podminky pfipojeni

Provozovatel EPS a UD ZDP prohladuje, 7e obé& zafizeni jsou v souladu s pravnimi a technickymi
pozadavky kiadenymi na jejich provoz a Ze odpovida za jejich irvaly bezporuchovy provoz a
zajisténi jejich kvalifikované obsluhy. Déle se zavazuje zajistit provadéni pravidelnych kontrol
zafizeni v souladu s ustanovenim § 7 a § 8 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci), ve znéni
pozdéjdich predpisl. Provozovatel EPS a UD ZDP se zavazuje udrZoval zafizeni EPS a UD ZDP
v souladu s pravnimi a technickymi poZadavky kladenymi na jejich provoz po celou dobu trvani
smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje pfi ohlaseni stavu .VSEOBECNY POPLACH" vyslat neprodiené
preduréené jednotky poZari ochrany uvedené v pfiloze ¢. 4 smlouvy na misto zdsahu a
neprodlené informovat kontaktni osoby dle pfilohy €. 1 smlouvy. Provozovatel EPS a UD ZDP je
poskytovatelem vyrozumeén, pokud je vyrozuména kierakoli kontakini osoba provozovatele EPS a
ub ZDP.

V pfipadé, Ze budou v dobé& hladeni stavu ,VSEOBECNY POPLACH" preduréené jednotky
pozarni ochrany v souladu s platnymi pravnimi predpisy zasahovat u jiné mimoradné udalosti,
vyhrazuje si poskytovatel pravo vyslat jiné jednotky pozarni ochrany s obdobnymi silami a
prostredky, jakymi disponuji pfeduréené jednotky pozarni ochrany.

Vyjezd jednotek pozarni ochrany poskytovatele je povazovan za uskuteénény v okamZziku, kdy
jednotka po vyhladeni poplachu potvrdi Krajskému operatnimu a informacnimu stfedisku svij
vyjezd. Jednotka pozarni ochrany poskytovatele VZDY dojede do objektu a provéri jeho stav.

Provedené ukony véetné Casu, zpusobu a vysledku pfijatych opatfeni poskytovatel zaznamena.
Sou¢asné poskytovatel informuje o vyjezdu jednotek poZarni ochrany kzasahu operacni
stredisko Policie CR.

Hlageni jinych stavii nez ,VSEOBECNY POPLACH" neni pfedmétem této smiouvy. Pfijem a
odbaveni vech ostatnich pfenagenych stavll Ustfedny pfipojené EPS a jinych hlaSeni zajistuje
provozaovatel PCO, pfenosovych cest a vyhodnocovaciho dilu ZDP uvedeny v odst. 7.

Provozovatelem PCO, pienosovych cest a vyhodnocovaciho dilu ZDP je spoleCnost ASTOR —
KOMPLEX s.r.o., ICO: 47469781, V Mlejnku 611, 500 11 Hradec Kralové. Odpovédnym
zastupcem provozovalele PCO, prenosovych cest a vyhodnocovaciho dilu ZDP je Ing. Petr
Chylek.

V objektu se nenachazi se prostory, do kterych neni technicky nebo organizacné mozny vstup
jednotek pozarni ochrany, které budou vyznaéeny v dokumentaci rozmisténi hlasi¢t EPS
v souladu s technickymi podminkami uvedenymi v pfiloze €. 3 smlouvy.

Provozovatel EPS a UD ZDP se zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani smlouvy technické
podminky uvedené v pfiloze €. 3 smlouvy.

Provozovatel EPS a UD ZDP je déle povinen

a) mit po celou dobu trvani smiouvy 1 vytisk dokumentace zdolavani pozari a 1 vytisk
dokumentace rozmisténi hlasi¢l EPS zpracovany v souladu s pfilohou €. 3 smlouvy umistény
vedle obsluzného pole pozarni ochrany pro potieby jednotky pozarni ochrany, nebo na jiném
misté stanoveném poskytovatelem,

b) s pfedstihem ohlasit provozovateli PCO, pfenosovych cest a vyhodnocovaciho dilu ZDP
jakékoliv udrzovaci ¢i opravarenské prace na zafizenich EPS nebo UD ZDP, jakoz i ukonéeni
téchto praci. Po dobu jejich trvani pfechdzi odpovédnost za pozarni ochranu v objektu na

provozovatele EPS a UD ZDP,

c) zabezpecit trvalou dosazitelnost kontaktnich osob a za timto (Celem pfi kazdé zméné
aktualizovat pfilohu ¢. 1 smlouvy tak, aby udaje o kontaktnich osobach odpovidaly
skute¢nému stavu. V pfipadé nedodrzeni této povinnosti pfechazi odpovédnost za pfipadné
vzniklou $kodu na provozovatele EPS a UD ZDP,

d) zajistit, Ze kontakini osoba provozovatele EPS a UD ZDP sc dostavi do objektu do 30 minut
od vyrozuméni poskytovatelem. V opa¢ném piipadé jednotka pozarni ochrany za piitomnosti
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I Piloha & 1 k zdkonu & 133/1985 Sh., o po¥dmi ochrang, ve znéni pozdgjiich predpisd.

Policie CR objckt uzavfe, provede zpéiné nastaveni EPS a vrati se zpét do mista dislokace.
V pifpadé nasilného vstupu do objektu jednotka pozarni ochrany objekt preda Policii CR,

e) prodkolit kontakini osoby uvedené v pfiloze & 1 smlouvy k obsluze EPS v daném objektu
osobou k tomu opravnénou na zakladé piislusnych pravnich predpis(,

f) umoznit jednotkéam pozarni ochrany piistup do objektu a vSech prostor objektu stfezenych
EPS za Uéelem provedeni zasahu, piipadné kontroly objektu po ohlaseni stavu ,VSEOBECNY
POPLACH®, ato odblokovanim kli€ového trezoru pozami ochrany a pouzitim generainiho
klige, jenz je vklicovém trezoru uloZen. V pfipadé nefunkEnosti klidového trezoru vstoupi
jednotka pozarni ochrany do objektu za vyuZiti standardnich postupll. V tomto pfipadé
prechazi odpovédnost za piipadnou $kodu na provozovatele EPS a UD ZDP,

g) neni-li to z povahy véci vylouceno, pro pripad vyjezdu preduréenych jednotek pozarni ochrany
na signal ,VSEOBECNY POPLACH?", ktery se prokaze jako plany, mit po celou dobu trvani
této smlouvy uzaviené pisemné smlouvy se zfizovateli pfeduréenych jednotek pozarni
ochrany dic pfilohy &. 4 jiné kategoric nez JPO I', u kterych lze predpokladat vznik Skody
v souvislosti s planym poplachem. V pfipadé zmény pozarniho poplachového planu je
provozovatel EPS a UD ZDP povinen uzaviil s poskytovatelem dodatek této smlouvy, jehoz
ptedmé&tem bude zména piilohy €. 4 této smlouvy tak, aby korespondovala s pozarnim
poplachovym planem. Do 30 dnll od G&innosti dodatku podle véty predchozi je provozovatel
EPS a UD ZDP povinen predlozit poskytovateli smlouvy se zfizovateli preduréenych jednotek
pozarni ochrany dle piilohy &. 4, které doposud poskytovatcli neprediozil,

Pokud zfizovatel pfeduréené jednotky pozarni ochrany prokazatelné odmiine na zakladé
predlozeného navrhu smlouvy s provozovatelem EPS a UD 7ZDP uzaviit smlouvu podle odst. 10
pism. g), nepovazuje se to porudenf povinnosti dle této smlouvy.

Podminkou pro provadéni ginnosti dle této smlouvy poskytovatelem je uzavieni smlouvy mezi
provozovatelem EPS a UD ZDP a provozovatelem PCO, pfenosovych cest a vyhodnocovaciho
dilu ZDP, jejim? predmétem bude zajisténi pfenosu pozarné taktickych dat prostiednictvim
ptisludnych zafizeni provozovatele PCO, pfenosovych cest a vyhodnocovaciho dilu ZDP a to i
s ohledem na pfipadné poruchy ¢&i vypadky téchto zafizeni a dale provadéni pravidelného
servisu. V piipadé poruch, vypadku ¢i zjisiéni nespolehlivosti systému uvedenych zafizeni neni
poskytovatel s ohledem na charakter poruchy, vypadku Ci zjit&né nespolehlivosti povinen
provadét ginnosti dle této smlouvy. Vtakovém piipadé poskytovatel neodpovida za $kodu
vzniklou provozovateli EPS a UD ZDP.

Clanek IV.
Cena sluzeb a platebni podminky

Na zakladé smlouvy je provozovatel EPS a UD ZDP povinen hradit poskytovateli
a) mésiéni cenu za pfipojencu EPS a
b) naklady za plany vyjezd jednotky pozarni ochrany poskytovatele.

Vyée Uhrad uvedenych v odst. 1 se Fidi jednotnym cenikem platnym v dobé poskytovani sluzeb.
Aktudlni cenik je uveden v pfiloze ¢. 2 této smlouvy. V pfipadg, Ze bude vydan novy cenfk, smluvni
strany uzaviou dodatek této smlouvy, kterym zméni pfilohu &. 2 v souladu s novym cenikem.

Provozovatel EPS a UD ZDP je povinen hradit cenu podle odst. 1 pism. a) &twitletné na Gcet
poskytovatele uvedeny v ¢l. ., a to vzdy k 20. dni prvniho mésice kalendafniho Gtvrtleti, (tzn. Castku
uhradit do 20. 1., 20. 4., 20. 7., 20. 10. daného roku) pod variabilnim symbolem ¢. oo B e
smlouvy. V pfipad&, Ze prvni Gtvrtleti poskytovani sluZzeb nekoresponduje s kalendainim CEtvrtletim
(ti. nepo&ina dnem 1. 1., 1. 4, 1. 7. nebo 1. 10.), za mésice spadajici do prvniho Etvrileti
pocinajiciho ode dne zapoteti poskytovani sluzeb dle této smlouvy se hradi pomérma ¢ast, které je
splatna na zakladé faktury vystavené poskytovatelem.

Uhradu podle odst. 1 pism. b) provozovatel EPS a UD ZDP uhradi na zékladé faktury vystavené
poskytovatelem.
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Fakiura se povaZuje za doruenou v okamziku odeslani e-mailu obsahujiciho fakturu na e-mail
kontaktni osoby uvedené v pfiloze ¢. 1.
Smiuvni strany se dohodly na lhaté splatnosti faktury v délce tficeti (30) kalendafnich dnl ode

dne vystaveni faktury poskytovatelem. Cena se povaZuje za uhrazenou okamzikem pfipsani ceny
na bankovni U¢et poskytovatele.

Clanek V.
Povinnosti smluvnich stran

Provozovatel EPS a UD ZDP je povinen zachovavat ve vztahu ke tfetim osobam miéenlivost

o informacich, které pii plnéni této smlouvy ziska od poskytovatele nebo o poskytovateli a nesmi

je zpfistupnit bez pisemného souhlasu poskytovatele 2adné tieti osobé& ani je pouZit v rozporu

s G&elem této smlouvy, ledaZe se jedna

a. oinformace, kieré jsou verejné pristupne, nebo

b. o pfipad, kdy je zpfistupnéni informace vyZzadovano zékonem nebo zavaznym rozhodnutim
prislusného organu.

Provozovatel EPS a UD ZDP je povinen zavazat povinnosti ml&enlivosti podle odst. 1 viechny

osoby, které se budou podilet na poskytnuti sluzeb dle této smlouvy.

Za porudeni povinnosti micenlivosti osobami, které se budou podilet na poskytnuti sluzeb die teto
smlouvy, odpovida provozovatel EPS a UD ZDP jako by povinnost porusil sam.

Provozovatel EPS a UD ZDP je povinen

a. proveést thradu ceny v terminu a vysi uréené v této smlouvé a

b. poskytnout poskytovaieli nezbytnou souéinnost pro fadné a v€asné plnéni piredmétu smlouvy.

Clanek VI.
Smiuvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

Jestlize provozovatel EPS a UD ZDP porusi jakoukoliv povinnost podle smlouvy, zavazuje se
uhradit poskytovateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti.

Provozovatel EPS a UD ZDP je povinen zaplatit poskytovateli za prodleni s Ghradou ceny sluzeb
po sjednané Ihaté splatnosti Urok z prodleni ve vysi 0,05 % zdluzné &astky za kazdy den
prodleni.

Smluvni pokuta a Grok z prodleni jsou splatné do étrnacti (14) kalendafnich dnl ode dne
vystaveni faktury poskytovatelem. Smiuvni pokuta a Grok z prodleni se povaZzuji za uhrazené
okamzikem prfipsani fakturované ceny na bankovni G¢et poskytovatele.

Zaplacenim smluvni pokuty a uroku z prodleni neni dotéen narok smluvnich stran na nahradu
Skody v piném rozsahu ani povinnosti smiuvnich stran dle této smiouvy.

Za podstatné porueni této smlouvy provozovatelem EPS a UD ZDP, které zaklada pravo

poskylovatele na odstoupeni od této smlouvy, se povazuje zejména

a. jakykoliv zasah do nainstalovaného systému EPS, ktery by ved!| ke zméné nebo rozsifeni systému
EPS oproti schvalenému pozarné bezpecnostnimu feseni.

b. opakované neaktualizovani kontaktnich osob provozovatele EPS a UD ZDP dle prilohy &. 1
smiouvy,

¢. opakovana nedostupnost kontaktnich osob provozovatele EPS a UD ZDP dle pfilohy &. 1 smlouvy,

d. neuhrazeni cen sluzeb dle plalebnich podminek uvedenych v €l. IV smlouvy

e. poruseni povinnosti uvedené v &l. [ll. odst. 10 pism. g) nebo ¢l. lIl. odst. 12.

Poskytovatel je dale opravnén od télo smlouvy odstoupil v pfipadé, ze

a. Vi provozovateli EPS a UD ZDP bylo zahajeno insalvenéni fizent:

b. insolvenéni navrh na provozovatele EPS a UD ZDP byl zamitnut proto, Zze majetek

provozovatele EPS a'L'JD ZDP nepostacuje k thradé naklad(l insolvenéniho fizenti;
c. provozovatel EPS a UD ZDP vstoupi do likvidace.



Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji okamzikem dorucenf pisemného projevu vile odstoupit
od smlouvy druhé smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy se nedolykd zejména naroku na
nahradu 8kody, smluvni pokuty a povinnosti mi€enlivosti. V pfipadé odstoupeni od smiouvy se
uhrazené ceny sluzeb nevraci.

Clanek VII.
Vypovéd smlouvy

Smluvni strany jsou opravnény vypovédét tuto smlouvu bez uvedeni divodu s vypovédni dobou
6 mésicu.

Smiluvni strany jsou dale opravnény vypoveédél tuto smlouvu s vypovédni dobou 1 mésic
v pfipadé, Ze poskytovatel odsloupi od smlouvy s provozovatelem PCO, prenosovych cest a
vyhodnocovaciho dilu ZDP.

Vypovéd musi byt pisemna, pficemz vypovédni doba zacina prvnim dnem kalendafniho mésice
nasledujiciho po dorugeni vypovédi druhé smiuvni strané a konci uplynutim posledniho dne
pfislugného kalendéiniho mésice.

Clanek VIII.
Ostatni ujednani

Smluvni strany jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané zménu
Gdaja v ¢l. I. smlouvy.

Provozovatel EPS a UD ZDP neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu poskytovatele opravnén
postoupit prava a povinnosti z této smlouvy na treti osobu.

Provozovatel EPS a UD ZDP je povinen dokumenty souvisejici s poskytnutim sluzeb dle této
smlouvy uchovavat nejméné po dobu descti (10) let od konce Ucetniho obdobi, ve kterém doslo
k zaplaceni posledni &asti ceny, popt. k poslednimu zdanitelnému pinéni dle této smlouvy, a to
zejména pro U&ely kontroly pfislugnymi kontrolnimi organy.

Provozovatel EPS a UD ZDP je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zékon o finanéni kontrole), ve znéni
pozdé&jsich predpisl, osobou povinnou spoluplsobit pii vykonu finan&ni kontroly zavazkového
vztahu vyplyvajiciho z této smlouvy.

Tato smiouva podiéha povinnosti uveiejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sbh., o
zviastnich podminkach Gginnosti nékterych smluv, uverejhovani téchto smluv a o registru smiuv
(z&kon o registru smiuv), ve znéni pozdéjsich predpist, piicemz smluvni strany souhlasi s jejim
uvefejnénim v plném rozsahu véetné metadat. Uvefejnéni této smiouvy v registru smluv zajisti
poskytovatel.

Clanek IX.
Zavérecna ujednani
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smiuvnimi stranami a acinnosti
uverejnénim v registru smluv ve smyslu €l VIII. odst. 5. smiouvy.

Tato smlouva je uzaviena na dobu neuritou, poskytovani sluzeb dle této smlouvy pocina
dnem 18.07.2019 v 01:0 hodin. V pfipadé, ze smlouva nabyde ucinnosti po terminu stanovenem
v ptedchozi v&t&, po&ind poskytovani sluzeb die této smlouvy v den nasledujici po dni zvefejnéni
v registru smluv v 12:00 hodin.

Tuto smlouvu lze ménit pouze vzestupné Cislovanymi pisemnymi dodatky odsouhlasenymi
ob&ma smluvnimi stranami. To neplati pro pfipady uvedené v &l VIII. odst. 1.

V piipadé zmény piilohy &. 1 smlouvy se nepostupuje podle odst. 3 vety prvni, ale provozovatel
EPS a UD ZDP zadle nové znéni piilohy & 1 do datové schranky poskytovatcle, popf. pokud
nema z#zenou datovou schranku, tak prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb
a souéasné c-mailem podepsanym kvalifikovanym elekironjcky dpjsem z e-mailové adresy
provozovatele EPS a UD ZDP uvedené v &l. | na e-mail " e,

U&inna dnem potvrzeni poskytovatelem prostrednictvim e-mailu.
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Smluvni strany se zavazuji, Zze veskeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy budou
feScny smirnou cestou — dohodou. Nedojde-li k dohodé, budou spory feseny pred prislusnymi
obecnymi soudy.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smiouvy neplatnym, nedotyka se to ostatnich ustanoveni této
smlouvy, kteréd zlistavaji platna. Smluvni strany se v tomto pfipadé zavazuji neprodleng dohodou
nahradit ustanoveni neplatné novym ustanovenim platnym, kieré nejiépe odpovida plvodné
zamyslenému Gcelu ustanoveni neplatného. Do té doby plati odpovidajici Uprava obecné
zavaznych pravnich predpisi Ceské republiky.

Veskera korespondence mezi smluvnimi stranami, véetné jejich prohlaseni, je ve vztahu k této
smlouvé irelevantni, neni-li ve smlouvé stanoveno jinak.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda ze smiuvnich stran obdrzi
jeden.

Kazda ze smiuvnich stran prohladuje, Zze tuto smlouvu uzavird svobodné a vazné, Ze povazuje
obsah této smlouvy za urlity a srozumitelny a Ze jsou ji znamy veskeré skute¢nosti, jeZ jsou pro
uzavfeni této smlouvy rozhodujici, na dikaz ¢ehoz piipojuji smiuvni strany k této smlouvé své

podpisy.
Nedilnou soucasti teto smlouvy jsou pfilohy:

Pfiloha &. 1: Seznam kontakinich osob provozovatele EPS a UD ZDP, spojeni na kontakini osoby
pro vyrozumeéni a zasilani faktur

Pfiloha €. 2: Cenik za poskytovani sluZeb
Priloha €. 3: Technické podminky

Priloha €. 4. Seznam predurcenych jednotek poZarni ochrany

V Hradci Kralové . w27 - V Ji¢iné dne:17.7.2019
brig. gen. Ing. FrantiSek Mencl Bc. David Streubel
feditel HZS Kralovéhradeckého kraje Reditel SZMJ

(podepsano elektronicky) (podepsano elekironicky)




Ptiloha &. 1; Seznam kontakinich osob provozovalele EPS a UD ZDP, spojeni na kontaktni osoby
pro vyrozuméni a zasilani faktur

Kontaktm osoby pro vyrozumenl

h- vedouci sportowst




Pfiloha &. 2: Cenik za poskytovani sluZeb

Jednotny cenik za poskytovani sfuzeb
souvisejicich s pfipojenim EPS na pult centralizované ochrany

» Mésiéni cena za pfipojenou EPS soukromého subjektu na pult centralizované ochrany

3 135,- K&/ mésic - bez vlastnictvi licence na pult centralizované ochrany

+ Naklady za plany vyjezd ' pfeduréené jednotky PO kategorie JPO |
2 955,- K¢

Cenik nabyva G€innosti dnem 1. 9. 2018.

' Vyjezd predur¢en¢ jednotky Hasi¢ského zachranného sboru CR na zéakladé vyhlaseni planého
poplachu pfipojenou Ustfednou EPS (viz ¢l. 3.13 CSN 34 2710).




Priloha ¢. 3. Technické podminky

Podminky pripojeni EPS na PCO HZS Kralovéhradeckého kraje

Vymezeni pojmi

v

Pro ucely Léchlo podminck se zaf{zenim ddlkového pienosu rozumi vyhrazené pozarné
bezpecnostnd saffzeni”, uréené a typové schvdlené pro déely Hasiéského zdchranného sl)mu
(ddle jen HZS*) ¢ csl\c republiky v konfiguraci s niZze uvedenym dopliujicim zaifzenim® (viz
schéma):

a) klicovy trezor pozdm{ ochrany”,
b) obsluzné pole pozZarn{ ochrany?,
¢) pult centralizované ochrany.

v

StfeZeny objekt KOPIS HZS kraje

| . § | |
Py ;
§ Ustredna 7DP zop |/ |
| eps [ 7| UD VD PCO ;
5 P2 5
i Y ! : 5
§ KTPO i § |

Schéma zafizeni dalkového prenosu

Legenda:

OPPO obsluzné pole poZédrni ochrany — dopliiujici zaifzeni

KTPO klf¢ovy trezor poZdri ochrany — dopliujici zaffzeni

ZDP UD/VD zarizent ddlkového prenosu — Geasinicky dil/vyhodnocovact dil

Pl, P2 zatizenf dalkového pienosu — nezdvislé poplachové pienosové cesty
PCO pult centralizované ochrany — dopliiujici zaifzeni

KOPIS 178 kraje  krajské operadni a informaéni sticdisko hasi¢ského zdchranného sboru
kraje.

v
13

Scdou barvou je zvyraznéno samotné zatizeni dalkovcého prenosu.

2§ 1 pism. d) vyhldgky & 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZdri bezpeénosti a vykonu stdtniho
pozarniho dozoru (vyhldSka o poidri prevenci).

P €1 3.3 CSN 34 2710.

(SN 91 6012 Bezpecnostni tischovné objekty - PoZadavky. klasifikace a metody zkouSen{ odolnost
proti vioupdni - Trezory se zdkladni bezpe€nosti.: ¢l. 3.22 CSN 73 0875; ¢1. 3.30, &1, 6.7.2.2 a piiloha IF SN 34
2710

5L 30,19 CSN EN 54-1; ¢1. 6.7.2.1 a pifloha I CSN 34 2710.



A.Obecné podminky pro pripojeni elektrické pozarni
signalizace

(1) Elektrickou pozZarn{ signalizaci (ddle jen EPS®) legitimné provozovanou prdavnickou
osobou, podnikajici fyzickou nebo fyzickou osobou lze pripojit prostiednictvim zatizen(
ddlkového prenosu (ddle jen ,,ZDP*) na PCO umistény na KOPIS HZS kraje po spinéni
obecnych a technickych podminek pro ptipojeni na zdkladé uzaviené smlouvy o ptipojeni
[EPS a schvdleného pozarné bezpecnosiniho feSeni nebo obdobného dokumentu.

(2) Pisemnou zddost o plipojeni EPS na PCO podavd dzemné piisiusnému hasi¢skému
zachrannému sboru kraje (ddle jen ,HZS kraje™) provozovatel EPS.

(3) EPS je pfipojend prostrednictvim ZDP na PCO, umisténém na KOPIS HZS kraje.
Pripojeni, provoz a platebni podminky jsou prdvné zakotveny ve .Smlouvé o pripojeni
elektrické pozarni signalizace prostiednictvim zatizeni ddlkového prenosu dat na pult
centralizované ochrany, o vyhodnocovani pozarné taktickych dat a o prijeti opatieni pro
ucinné provedeni zasahu jednotkou poZarni ochrany*.

Formular Zadosti a navrh smlouvy jsou umistény na strankach:

hip://www.hzser.cz/sluzby-pro-verejnost-pripojovani-k-pultu-centralizovanc-ochrany.aspx

B.Projekéni podminky pro pripojeni elektrické
pozarni signalizace
(1) V pripadé ndvrhu napojeni EPS na PCO prostiednictvim ZDP musi byt soucasti pozarne
bezpecnostniho  fefeni,  zpracovaného  podle ¢ 4.3.2 CSN 73 0875, piiloha
obsahujici pisemny souhlas provozovatele ZDP a PCO s pfipojenim (v (éto souvislosti ma
HZS Krdlovéhradeckého kraje uzavienou smlouvu se spoleénosti ASTOR-KOMPLEX s.r.o.,
ICO 47469781, V Mlejnku 611, 500 11 Hradee Krilové).

(2) Piipojit Ize pouze certifikovanou® EPS s dsticdnou EPS kompatibilni’ se ZDP uzivanym
hasi¢skym zdchrannym sborem kraje, kterd zarucuje svym provedenim v maximdln{ mite
climinaci nezdadoucich hldseni v podob¢ planych a technickych poplacht.

(3) Pripojeni astiedny EPS podle predchoziho odstavee lze realizovat vyluéné prostiednictvim
certifikovaného® ZDP, které:

a) je typové schvaleno Ministerstvem vnitra-generdlnim feditelstvim Hasi¢ského zdchranného
sboru Ceské republiky®,

b) je navrZeno v souladu s €l. 4. 6. CSN 73 0875,

¢) provedenim odpovidd ¢l. 6.7.2.3 CSN 34 2710,

(4) ZDP musi umoziiovat prenos informaci z dstfedny pripojené EPS minimdlné dvéma

nezdavislymi poplachovymi prenosovymi cestami  kategoric DP4 v konfiguraci  podle

¢l 5.2.1 - tabulka [ a &.6.3.3.3.2 CSN EN 50136-1Y a ddle podle 6.7.2.3.2 CSN 34 2710.

& Narfzeni Evropského parlamentu a Rady (BEU) & 30572011 ze dne 9. biczna 2011, kteryin se stanovi
harmonizované podminky pro uvddéni stavebnich vyrobkd na trh a klerym se zrufuje smérnice Rady
8§9/106/1EUS.

Nafizeni vliddy ¢. 16372002 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpist.

7 (SN EN 54-13 Elektrickd pozami signalizace — Cést 13: Posouzeni kompatibility komponenti systému.

N8 32 pism. ¢) a § 31 odst. | pisin. d) zdkona & 133/1985 Sh., o poZarni ochrang. ve znéni pozdéjich

predpisa.



v

(5) ZDP musi ve smyslu ¢l. 6.7.2.3.1 CSN 34 2710 zajistit minimadlné samo&inny pienos
ndsledujicich signall a informaci z Gstiedny piipojené EPS na PCO:

a) signdl ,,VSEOBECNY POPLACH* (viz. &l. 3.19 CSN 34 2710),
b) signdl porucha (bez rozliSeni druhu poruchy), a
¢) informaci o adresc vysilaciho mista.

(6) Nov¢ piipojované ZDP musi piendset soucasné informace minimdiné s rozliSenim na
adresy samocinnych a dacitkovych hldsi¢d pozdaru podle ¢l. 6.7.2.3.3. CSN 34 2710
v nédsledujici struktuie:

¢islo hlasice/podliazi objektu/¢islo mistnosti/ndzev mistnosti/(event. druh hlisiée)

(7) Pro umoznéni nendsiln¢ho, rychlého a systémového vstupu preduréené jednotky poZdrni
ochrany do vSech piipojenou EPS sticzenych prostor objektu v piipadé poZzdru, musi byt
v blizkosti mista, od kterého se predpoklddd nastup preduréené jednotky pozdarni ochrany
k provedeni pozarniho zdsahu instalovdn a piipojen certifikovany kliCovy trezor pozarni
ochrany4 (ddle jen ,,KTPO®), v jeho? vnitini schrance bude uloZen generdlni kIi¢ (viz ¢l. 3.25
CSN 73 0875), umoziujici vstup do téchto prostor (v pifpadé kdy neni technicky nebo
organizacn¢ mozny vstup do vSech EPS sticZenych prostor objektu, je toto upraveno ve
smlouvé o piipojeni EPS) a ddle do prostor uvedenych v kapitole C. Realiza¢ni a provozni
podminky bodu (3) t&chto podminck. KTPO lzc odemknout pouze pii aktivaci Gstiednou
pripojené EPS. Kazdd takovd aktivace musi byt pro lepsi orientaci pieduréené jednotky
poZarni ochrany signalizovana optickym vystraZznym zaifzenim kategorie B (pro venkovni
provedeni) provedenym podle CSN EN 54-23'° umisténym nad KTPO zpravidla ve vySce
3m nad zemi tak, aby byl opticky vystrazny signdl spolehlivé viditelny z piistupové
komunikace.

(8) Funkéni vlastnosti a provedeni KTPO musi odpovidat technickym podminkdm podle
¢l. 6.7.2.2 a ptilohy F CSN 34 2710.

(9) Zabrany na vjezdu do aredlt (posuvné nebo otoéné brany, zdvory, apod.) musi byt
otevirdny signdlem od EPS (otevieni brany/zavory musi byt funkéni i v piipadé vypadku cl.
cnergic z rozvodné sit€) nebo musi byt u vjezdu do arcdlu (napt. ve sloupku oploceni) umistén
KTPO se zdbleskovym majdkem umoznujici otevieni zdbrany na vjezdu prostiednictvim
generdlnfho klice.

(10)Pro umoznéni jednoduché externi obsluhy dstfedny pripojené EPS  pieduréenou
jednotkou poZirnf ochrany v piipadé poZaru musi byt instalovano a pfipojeno certifikované
obsluzné pole pozdrni ochrany’ (ddle jen ,,OPPO"), které bude umisténo uvniti: sticzeného
objektu v blizkosti vstupu, na snadno piistupném misté¢ s dobrou viditelnosti, od kterého se
piedpokiddd ndstup preduréené jednotky poZarni ochrany k provedeni poZirnitho zdsahu.
Vstup do OPPO musi byt zajistén prostrednictvim generdlniho klice.

(I Funkéni vlastnosti a provedeni OPPO musi odpovidat technickym podminkam podle
&l 6.7.2.1 a piflohy IE CSN 34 2710 a ddle musi byt vybaven nebo doplnén o funkcionalitu
»zkouska ZDP* s napojenim na smycku ,,VSEOBECNY POPLACH* k rychlému ovéfeni
funkénosti pienosu ZDP.

(12)U zvlastnich druht staveb ¢i dispoziéné sloZitych objekti (napt. pamdtkoveé chrdnéné
objekty, oplocené arcily, rozlehlé objekty) lze pouZzit i alternativniho umisténi K'TPO

¥ CSN EN 50136-1 Poplachové systémy - Poplachové prenosové systémy a zafizeni - Cést 1: Obeené
hozadavky na poplachové pienosové systémy.
. I [ ~
0 CSN EN 54-23 Elektricka poZdrni signalizace - Cdst 23: Pozarni poplachovd zafizeni - Optickd vystraznd
zatizend,



a OPPO, pripadné instalovat tato zatizeni na rliznych mistech tak, aby nebyla ohroZzena
zdsahovd cinnost preduréené jednotky poZarnf ochrany a aby bylo technickym opatfenim
zabrdnéno protich@dnému ovladani tstfedny pripojené EPS 7 rGznych mist.

(13)V pripadé kondni koordinaénich funkénich zkouSek ve smyslu €l. 4.8.4 CSN 73 0875
pozaduje HZS kraje piitomnost na téchto zkouskdch. Tento poZadavek musi byt zapracovan
do pozdrné€ bezpecnostniho feSeni, a to do pozadavku na provedeni koordina¢nich funkénich
zkousSek podle ¢l 4.3.2 pism. o) CSN 73 0875. OhldSeni tohoto kondni musi byt provedeno
v dostateéném  predstihu, minimdlné¢ v8ak 15 dnG predem. OhldSeni musi byt ucinéno
pfsemnou formou prostiednictvim podatelny HZS kraje.
(14)V piipadé 7adosti o vydani stanoviska k uzivani stavby, které je podminéno ptipojenim
prostiednictvi zatizeni ddlkového prenosu na PCO se pouzije Zddost uvedend na strankéch:
hitp://www.hzscr.cz/sluzby-pro-verejnost-pripojovani-k-pultu-centralizovane-
ochrany.aspx
Zavazné stanovisko bude mozné vydat az po ovéieni, ze napojend EPS na PCO je v ,aktivnim
hliddni*, tzn., Ze smlouva nabyla a¢innosti a pii ohlaSeni stavu ,,VSEOBECNY POPLACH®
jsou HZS kraje vysildany sily a prostiedky na misto zdsahu.

C. Podminky pro postup pied pripojenim EPS
na PCO a pii provozu

Realizaéni a provozni pozadavky

(1) HZS kraje pozaduje pred pripojenim kazdého objekin na PCO zkoudku pro ovéreni
funkénosti prenosu signdlu (dédle jen ,,zkouSka*™). 7k0uskd se provadi v rozsahu daném
Akceptaénim protokolem, ktery je uveden v pifloze €. 1. Souddsti zkouSky bude rovnéz
fyzickd prohlidka objcktu jednotkami pozarni ochrany, jejiz soucdsti je ovéieni spravnosti
dokumentace FeSicl rychlé a uéinné zdolavani pozart (ddle jen .DZP*) a dokumentaci
rozmisténi hlasict EPS vypracovand podle ¢l.4.6.5 pism. ¢) CSN 73 0875 (ddle jen
Ldokumentace rozmisténi hldasiéa FPS™), kterd umozni obsluze Gstiedny EPS neprodienég uréit
misto vzniku pozdru, a to pouze z informaci na displeji dstfedny EPS, resp. na zakladé ddajt
prendfenych zatizenim ddlkového prenosu. Tyto dokumentace bude provozovatel EPS
udrzovat v souladu se skuteénym stavem.

(2) Provorovatel EPS pozddda HZS kraje cestou podatelny o stanoveni terminu kondn{
zkousky. Soucasti 7adosti je dopinény ndvrh smlouvy s provozovatelem [EPS a pisemna
p()d()hd DZP vietné piflohy obsahujici doluuncmau 10/mlxlcm hidsich EPS. DZP s piilohou
zasild 1 v elektromické podobé¢ na adresu - '_ g el Je-li o technicky mozné,
HZS kraje prioritné stanovuje termin kondnf{ /k()usl\y shodny s terminem kondani koordinacni

funkéni zkousky podle ¢1. 4.8 .4 CSN 73 0875.

(3) Provorovatel EPS zajisti, Ze pred provedenim zkousky bude v KTPO uloZen generdlni
kI{¢ umoznujici:

a. vstup do vSech prostorti objektu stfeZenych EPS, a to véetné prostord
uzivanych 1 jinymi uzivateli nebo ndjemci (dvere ¢i vrata, které provozovatel
IIPS nevyzaduje zamykat, mohou byt opatifeny zdmky, které lze manuding



otevidl bez pouZitf specidinfho nd¢in{ nebo must byt zamezeno vloZenf klice do
zamku);

b. vstup do OPPO;

c. pouZiti wn&jdich zdsahovych cest (jsou-li 7 bezpecnostnich diivoda
zabezpedeny proti vniknuti nepovolangch osob);

d. vjezd do aredlll, pokud otevien{ zdbrany nenf umoznéno od signédlu EPS.

(4) V pifpadé, 7e ve stieZeném prostoru bude instalovdno specidlni technologické zatizent
s ovladanim na kIf&, ktery nelze nahradit generdinfm kli¢em, zajisti provozovatel EPS uloZent
tohoto klice s popiskem do KTPO spolu s generdinim klicem.

(5) Vlorka zdmku KTPO bude upravena na univerzdlni motglkovy klic pouzivany
jednotkami HZS Krdlovéhradeckého kraje.

(6) Provozovatel EPS je povinen zajistit, aby v bezprostiedni blizkost OPPO ncbo
v prostordch, stanovenych po dohodé s HZS kraje, byla uloZena DZP s piflohou obsahujict
dokumentaci rozmisténi hldsi¢t EPS.

Provadéni zkousky:

(1) Zkousky se kromé zdstupeG HZS kraje zucastni i provozovatel EPS, kiery ddle zajistd
pitomnost také provozovatele ZDP a PCO.

(2) V pifpadg, 7c béhem zkousky budou shieddny nedostatky, budou uvedeny v Akeeptaénim
protokole (viz. Priloha & 1), nebude vyddn souhlas s uvedenim do zkuSebniho provozu a
zkoutka bude po odstranéni zdvad opakovdna na zdkladé nové Zddosti provozov: atele EEPS.

(3) Bude-li po provedeni zkousky shleddno. Ze instalovany systém ZDP je funkéni a jsou
splnény viechny podminky (viz Akceptaéni protokol). podpisem Akceptaéniho protokolu ze
strany HZS kraje, provozovatcle EPS a provozovatcle ZDP a PCO je zahdjen zkuSebni
provoz. Po dobu zkuSchniho provozu nebudou HZS kraje vysiliny sily a prostiedky na
piichozi signdl .VSEOBECNY POPLACH* a bude provozovatelem EPS zajiSténa trvald
obsluha EPS.

[17S kraje po podpisu smlouvy o pfipojeni a jejim zvefejnénim v registru poddva zpravu
provozovateli [PS o zahdjenf trvalého provozu k terminu, ktery uvedl ve smlouvé.

Dokumentace nutna pro piipojeni EPS na PCO
(1) Zpracovani DZP

a) provozovatel EPS provozujici ¢innosti s vysokym poZarnim nebezpedim nebo €innosti sc
zvyienym poZdrnim nebezpedim, u kterych nejsou bézné podminky pro zdsah -- DZP jc
zpracovino jako povinnost zc /dkmm o pozdrni ochran¢ formou operativni karty nebo
operativniho pldnu. Tato dokumentace sc predklada pred zahdjenim Cinnosti ke schvaleni
orgdnu statmiho pozdrniho dozoru ve dvojim vyhotoveni. Po schve aleni formou rozhodnuti je
mo7né ¢innosti provozovat.

Nisledné je poddna Zddost o provedeni zkousky a schvdlend DZP je v této zadosti doplnéna
o piflohu obsahujici dokumentaci rozmisténi hldsich LIPS, viz odst. 2 bodu Realizaéni a
provozn{ poZadavky.



b) Provozovatelé  ostatnich cinnosti predkladaji DZP  spoleéné s prilohou  obsahujici
dokumentaci rozmisténi hldsicd EPS. Tato dokumentace je poZadovdna smluvné mezi
provozovatelem EPS a HZS kraje, dokumentace je predavdna soucasné se Zadosti o proveden{
zkousky.

(2) DZP musi byt zpracovdana v souladu s § 15 vzakona o pozarni ochrané a podle § 34
vyhlagky o pozdmi prevenci. DZP zpracovavd osoba odborné zplisobild podle § 11 zdkona o
pozami ochrané. DZP je schvdlena statutdrnim orgdnem provozovatele EPS. Provozovatel
EPS zajisti preddani DZP s piilohou obsahujici dokumentaci rozmisténi hidsica EPS na HZS
kraje cestou podatelny.

(3) DZP slouZi pro zajiSéni rychlé orientace JPO v objektu pii ovérovdni signdlu
"VSEOBECNY POPLACH". Ozna¢eni jednotlivich mistnosti (prostor) na dsticdné EPS
musi korespondovat s oznacenim na operativnich kartdch a toto oznaeni musi odpovidat
skuteénosti v objekwu provozovaltele EPS a ddajim piendSenym na PCO. Jakdkoliv zména
bude doprovdzena Upravou pifslusné dokumentace (DZP) a prislu§nou tpravou nastaveni
tdaju prendSenych na PCO tak, aby odpovidala skutecnému stavu. Ustanoveni jinych
pravnich predpist timto nejsou
dotéena — napt. zména v uzivani jednotlivych prostor nebo mistosti podle zdkona ¢.
18372006 Sb., o dzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé¢jsich
predpist, § 31 zdkona o poZdrn{ ochrané, apod.

Oznadent hlasi¢h

Provozovatel EPS zajisti oznaceni hldsich poZaru systému EPS fyzickymi €iselnymi adresami
(SW/kratkymi/ adresami) hldsica takto:

v

Viditelné hldsice

- pii svétié vySce mistnosti do 3 m — Arial, velikost pisma 40 bodf,

- pii svetlé vysce mistosti do 7 m — Arial, velikost pisma 80 bodu,

- pii svetlé vysce mistnosti nad 7 m — Arial, velikost pisma 120 bodu.

Oznageni hldsich je provedeno ¢ernym pismem na bilém podkladu.

: I
U svételné identifikace ¢idel umisténych nad podhledy
- pii svétlé vySce mistnosti do 3 m — Arial, velikost pisma 40 bodd,
- pii sveUé vySee mistosti do 7 m — Arial, velikost pisma 80 bodi,
- pii svéUlé vysce mistnosti nad 7 m — Arial, velikost pisma 120 bodd.
Oznaceni hldsict je provedeno ¢ernym pismem na Zlutém podkladu.
U svételné identifikace ¢idel umisténych pod podlahou

yeh pod

- u nejblizsi obvodové stény ve vysce Im - Arial, velikost pisma 40 bodd.

Oznaenit hldsic¢a je provedeno ¢ernym pismem na zlutém podkladu.

Odlisné znadent lze provést u specidlnich staveb (zejména pamdtkove chranéaych), kde by
snadeni vyznamnym zpiasobem zasahovalo do interiéri a negativné ovliviiovalo chrianéné
pamdtky. Toto bude feseno v ramei smluvniho vztahu provozovatele EPS a HZS kraje.

Ovéreni plncni podminek p¥i provozu

Provozovatel EPS je povinen umoznit jednotee HZS kraje prohlidku objektu (véetné kontroly
vybaveni KTPO, odzkouSeni univerzdlniho motylkového klice a generdlniho klice, kontroly



DZP, pidp. vyvoldni cviéného poplachu), a to jak pied pfipojenfm. tak 1 v pribéhu piipojen{
objcktu provozovatele EPS na PCO HZS krajc.

Poruchové stavy vyvolavajici signal ,,V§EOBECNY POPLACH*

.

(1) 'V piipadé, 7c objekt provozovatele EPS bude opakovan¢ vykazovat nespolehlivost
systému majici za ndsledek pretrvdvajici poplachovd hldSenf na PCO vyvoldvajici signdl
.VSEOBECNY POPLACI*, je HZS kraje oprdvnén pozadovat po provozovateli ZDP a PCO
objekt ze sledovani na PCO do odstranén{ zdvady odpojit. O tomto opatieni KOPIS HZS krajc

neprodleng vyrozumi kontaktnf osobu provozovatele EPS.

(2) V pifpadé zruseni pripojeni objektu na PCO musi byt v objektu zajiSténa 24-hodinova
obsluha dstfedny EPS spliiujici podminky platnyeh predpisi nebo musi byt toto zrusen{
schvdleno v ramci projektové dokumentace stavby.

Priloha ¢ 1

Vzor Akeeptacniho protokolu
pro uvedent objektu / EPS a ZDP - PCO / nebo ZDP do zkuSebntho provozu

Provozovatel EPS: (adresa a typ EPS)
o kontakwi osoba (jméno, pripmeni. mobilni telefon, e-mail)
Provozovatel ZDP: (advesa a typ EPS)
o kontakwf osoba (jméno, piijmeni, mobilni telefon, ¢ mail)
HZS kraje: (adresa)
o kontaktni osoba (jméno, prijment, mobilni telefon, e-mail)
Adresa piipojovaného objektu / EPS: (udresa)
o kontakinf osoba provozovatele EPS pro zkugebni dobu (jméno, prijment, mobiini telefon)

Dne (datim) byla provedena funkéni zkouska:

Kli¢ového trezoru pozdrni ochrany (K'TPO-typ): bez zdvad

Popis zdvady:

Generdlnfho klice (GK & jiného prostiedku): bez zdvad

Popis zdvady:

Obsluzného pole pozdr{ ochrany (OPPO-typ): bez zdvad
O

Popis zidvady:

Ovéien druh, rozsah a podet picndfenych informaci: bev, zdvad
(hlavni prenosovd cesta tistrediy piipojené EPS a ZDP - PCQO)
Popis zidvady:

Ovéien druh, rozsah a podet piendSenych informacf: bez zdvad
(widloini prenosovd cesta tistledny pripojené EPS a ZDP - PCO)
Popis zdvady:



DPostupnost provozni knihy EPS a ndvodu k dstfedné EPS: ber zavad

Popis zdvady:

Aktudlnost a dostupnost dokumentace: bez zdvad

Popis zdvady:

Po dobu zkusebniho provoze bude provozovatelem EPS zajisiéna trvald obshiia EPS.

Po dobu ckusebniho provozu nebudow 178 kraje vysildny sily a prostredky na prichozi signdl VSEQBECNY
POPLACH".

Zkusebni provoz cadindg dnemi: o

Datum:

provozovatel EPS provozovatel ZDP a PCO




Pfiloha €. 4: Seznam preduréenych jednotek poZarni ochrany

Podle vypisu z poplachového planu pro okres Ji¢in ze dne 11. 4. 2019 v pfipadé pozaru, v zavislosti
na pfisluéném stupni poplachu, zasahuji v obci Ji¢in, Hradecka ulice, okres Ji¢in nasledujici jednotky:

I. stupen pozarniho poplachu kategorie JPO' zfizovatel

1. Stanice Ji¢in JPO | HZS Kralovéhradeckého kraje
nabreZi U Piivozu 122/4
500 03 Hradec Kréalové

2. Stanice Ji¢in JPO | HZS Kralovéhradeckého kraje
nabrezi U Privozu 122/4
500 03 Hradec Kralove

3. JSDH™ Ji¢in JPO I Mesto Ji¢in
Zizkovo ndmésti 18
506 01 Ji¢in

Provozovatel EPS a UD ZDP je povinen na zakladé &. Il odst. 10 pismeno g) této smlouvy mit

uzavienou smiouvu se zfizovatelem JSDH Jiéin.

Upozornéni:

S timto zfizovatelem dobrovoiné jednotky poZarni ochrany je tfeba uzavrit smlouvu o podminkach
vyjezdu, pokud k Vam jednotka zrizovatele bude vyslana k planému poplachu. Pokud ziizovatel nema
zdjem o uzavieni smiouvy s Vami, je i tuto skuteCnost ifeba k Zadosti o stanoveni terminu konani
zkousky doloZit.

U IPO - Jednotka poZdarni ochrany
2 JSDH = Jednotka sboru dobrovolnych hasicd




