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181

13.2

183

a)

b)

1225 V piipadé uplatnéni smluvnich pokut a néhrady Skody neni dotcena
odpovédnost fyzickych osob, které za Dodavatele jednaly a zavazek
micenlivosti a ochrany Davérnych informaci nedodrzZely.

12.2.6 Zavazek k mléenlivosti a ochrané Duvérnosti informaci je platny bez ohledu
na ukonceni u¢innosti Ramcové dohody.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele a Povéfujicich zadavatelu

Dodavatel vyslovné prohlasuje, Ze je s touto skuteCnosti obeznamen, Ze zadné

ustanoveni Ramcové dohody a Provadécich smluv nepodléha z jeho strany

obchodnimu tajemstvi a souhlasi se zvefejnénim smluvnich podminek v nich
obsazenych véetné jejich pfiloh a pfipadnych dodatkii za podminek vyplyvajicich

z pfislusnych pravnich predpist;, zejména zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastich

podminkéch Géinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv

(zdkon o registru smluv) (dale jen ,Zakon o registru smluv”), zakona

¢, 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim a ZZVZ.

XIII. TRVANI RAMCOVE DOHODY

Ramcovéa dohoda nabyva platnosti dnem jejiho podpisu Stranami a G¢innosti jejim
zvefejnénim v Registru smluv dle Zakona o registru smluv, pfiemZ uvefejnéni
Ramcové dohody se zavazuje uéinit Objednatel. Ramcové dohoda se uzavira na dobu
ty (4) let ode dne jeji ucinnosti nebo do doby vycerpani maximalni ceny dle ¢l. 6.2
Ramcové dohody. Jednotlivé diléi vyzvy dle ¢l. IV. odst 4.2 Ramcové dohody budou
vzdy realizovany za doby trvani Ramcové dohody na zdkladé Provadécich smluv s
tim, Ze pfipadna doba dodavky Zafizeni, na kterou bude uzavtena prislusna Provadéci
smlouva, muizZe presahnout uvedenou dobu trvani Ramcové dohody.

Ramcova dohoda muze byt ukonéena pisemnou dohodou Stran. Toto ustanoveni
nevyluéuje jiné zplisoby ukonéeni smluvniho vztahu stanovené Ramcovou dohodou,
Provadéci smlouvou ¢i pravnimi pfedpisy.

Objednatel je opravnén bez jakychkoliv sankci odstoupit od Ramcové dohody
a Povéfujici zadavatel je opravnén bez jakychkoliv sankci odstoupit od Provadéci
smlouvy, nastane-li néktery z nize uvedenych davodu:

prodleni Dodavatele sdodanim Zafizeni delSim nez deset (10) pracovnich dnu
po terminu plnéni, pokud Dodavatel nezjedna napravu ani v dodatecné pfiméfené
Ihaté, kterou mu k tomu Povéfujici zadavatel poskytne v pisemné vyzvé ke splnéni
povinnosti, pfi¢emZ tato lhata nesmi byt kratsi nez pét (5) pracovnich dnu
od doruceni takoveéto vyzvy;

trvani vady kategorie A, B nebo C po dobu delsi nez je trojnasobek sjednané maximalni
doby pro odstranéni dle ¢l. VII odst. 7.1.4.3 pism. b) Ramcové dohody; do trvani
zavady se zapocitava i jeji opakované vyskytnuti;
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134

13.5

13.6

13.7

13.8

14.1

ze celkova vySe smluvnich pokut, na jejichZ zaplaceni by mél Povéfujici zadavatel dle
prisludné Provadéci smlouvy narok, dosdhne 20 % z celkové ceny plnéni takové
Provadeéci smlouvy po celou dobu jejiho trvani;

prohlaseni Dodavatele uvedené v priloze ¢. 6 Ramcové dohody se ukaze jako
nepravdivé;

dalsi pripady, o kterych tak stanovi Ramcova dohoda nebo Provadéci smlouva;

dale poruSeni jakékoliv jiné povinnosti Dodavatele vyplyvajici z Ramcové dohody
¢i Provadéci smlouvy a jeji nesplnéni ani v dodatecné priméfené lhuté, kterou
Objednatel &i Povéfujici zadavatel k tomu poskytne; ma za to, ze dodatecna lhata je
priméfena, pokud cinila alespon deset (10) pracovnich dnd.

Objednatel je opravnén bez jakychkoliv sankci odstoupit od Ramcové dohody
a Povéfujici zadavatel je opravnén bez jakychkoliv sankci odstoupit od Provadéci
smlouvy) v pfipadé, Ze v insolvenénim fizeni bude zjistén upadek Dodavatele nebo
insolvenéni navrh bude zamitnut pro nedostatek majetku Dodavatele v souladu
se znénim zékona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisti Ci v pfipadé, Zze Dodavatel vstoupi do likvidace
Ci v pripadé, ze proti Dodavateli je zahajeno trestni stihani pro trestny ¢in podle zakona
¢.418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob, ve znéni pozdéjsich predpist.
Dodavatel je opravnén od Ramcové dohody ¢i od dil¢i Provadéci smlouvy pisemné
odstoupit, a to z duvodu jejich podstatného poruSeni ze strany Povéfujiciho
zadavatele. Za podstatné poruseni se povazuje prodleni Povétujictho zadavatele
s uhradou ceny za plnéni o vice nez Sedesat (60) kalendainich dni. Dodavatel se
zavazuje po tficeti (30) nejpozdéji vSak po tficetipéti (35) dnech prodleni s tthradou
ceny pisemné vyzvat Povéfujiciho zadavatele k napravé.

Strany se dale dohodly, Ze odstoupeni musi byt pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni
je ucinné ode dne, kdy bylo prokazatelné doruceno druhé Strané.

Ukoncenim ucinnosti Ramcové dohody a/nebo Provadéci smlouvy, nejsou dotéena
ustanoveni o odpovédnosti za Skodu (Skoda muzZe spocivat i v nakladech
vynalozenych Objednatelem na realizaci nového vybérového/zadavaciho fizeni),
o zarukach, prav z vad, o smluvnich pokutach, ochrané Davérnych informaci jakoz
i jina ustanoveni, ktera podle projevené viile Stran nebo vzhledem ke své povaze maji
trvat i po jejich ukonceni.

Objednatel je opravnén Ramcovou dohodu vypovédét i bez udani diivodu. Vypovédni
doba ¢ini Sest (6) mésicu a zaina béZet prvnim dnem mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla pisemna vypoveéd prokazatelné doruc¢ena Dodavateli.

XIV. SOUCINNOST A VZAJEMNA KOMUNIKACE

Objednatel, Dodavatel a Povéfujici zadavatel se zavazuji, Ze budou vzijemné
spolupracovat a poskytovat si veSkeré informace potfebné pro fadné plnéni svych
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14.2

14.3

144

14.5

15.1

15.2

zavazku, zejména se vzajemné informovat o veSkerych skutecnostech, které jsou nebo

mohou byt diilezité pro fadné plnéni Ramcové dohody a dilcich Provadécich smluv.

Soucinnost se poskytuje v nezbytné nutném rozsahu a nikoliv nad ramec soucinnosti

jinak obvyklé pfi poskytovani obdobného druhu pInéni. Na zdkladé pisemné a

oduvodnéné zadosti 1ze pozadovat soucinnost nad ramec soucinnosti dle predchozi

véty.

Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli nebo Povéfujicimu zadavateli

potfebnou soucinnost pfi vykonu finanéni kontroly dle zakona ¢ 320/2001 Sb.,

o financni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakont (zakon o financni

kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist.

Veskera komunikace vyplyvajici z Ramcové dohody bude probihat pisemné do datoveé

schranky nebo prostfednictvim e-mailu s kvalifikovanym elektronickym podpisem,

pokud neni v Ramcoveé dohodé nebo pravnimi predpisy stanoveno jinak. Veskera

komunikace vyplyvajic z Provadéci smlouvy bude probihat zptisobem stanovenym

Provadéci smlouvou.

Pisemnosti Objednatele, Dodavatele ¢i Povérujiciho zadavatele spravné adresované se

povazuji za dorucené

a) dnem, o némz tak stanovi zak. ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech
a autorizované konverzi dokumentt, je-li oznameni zasilano prostrednictvim
datové zpravy do datové schranky ve smyslu zak. ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentti; nebo

b) dnem, kdy bude doruéen do e-mailové schranky adresita e-mail
s elektronickym podpisem podle pfislusného pravniho predpisu;

¢) v pripadé, ze doruceni vyse uvedenym zptisobem nebude z jakéhokoli duvodu
mozné, dnem, kdy bude oznameni zaslano doporucenou postou na adresu
Objednatele, Dodavatele ¢i Povéfujiciho zadavatele, avSak k jeho prevzeti z
jakéhokoli divodu nedojde, a to ani ve lhuté tfi (3) pracovnich dnti od jeho uloZeni

na prislusné pobocce posty.

XV. ZAVERECNA USTANOVENI

Strany si podpisem Ramcové dohody sjednavaji, ze zavazky Ramcovou dohodou
zaloZené budou vykladany vyhradné podle obsahu Ramcové dohody, bez prihlédnuti
k jakékoli skutecnosti, ktera nastala a/nebo byla sdélena, jednou Stranou druhé Strané
pred uzavifenim Ramcové dohody vyjma dokumentu vyplyvajicich ze zadavaciho
fizeni na VZ.

Ramcova dohoda predstavuje uplnou dohodu Stran o pfedmétu Ramcové dohody
a viech nalezitostech, které Strany mély a chtély v Ramcové dohodé ujednat, a které
povazuji za diileZité pro zavaznost Ramcové dohody. Zadny projev Stran uéinény pfi
jednani o Ramcoveé dohodé ani projev ucinény po uzavieni Ramcové dohody nesmi
byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi Ramcové dohody a nezaklada
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153

15.4

155

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

zadny zavazek Zadné ze Stran. Skutecnosti vyslovné v Ramcové dohodé neupravené
se fidi relevantnimi ustanovenimi Obcanského zakoniku a platnymi pravnimi
predpisy CR.

Strany se ve smyslu § 1758 Ob¢anského zakoniku dohodly, Ze Ramcovou dohody lze
ménit a doplfiovat po dohodé Stran pouze pisemnymi dodatky takto oznafovanymi,
Cislovanymi vzestupnou fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou Stran. Jina
ujednani jsou neplatna.

Strany se podpisem Ramcové dohody dohodly, Ze vylucuji aplikaci ustanoveni § 557
a § 1805 Ob¢anského zakoniku.

Strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni Ramcové dohody byla
jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni & budouci praxe zavedené mezi
Stranami i zvyklosti zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se predmétu plnéni
Ramcové dohody, ledaZe je v Ramcové dohodé vyslovné sjednéno jinak. Vedle shora
uvedeného si Strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi
zavedenych obchodnich zvyklosti ¢ praxe.

Strany si sdélily viechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k datu podpisu Ramcové
dohody védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu
k uzavieni Rdmcové dohody. Kromé ujisténi, které si Strany poskytly v Ramcové
dohodé, nebude mit zadna ze Stran Zadna dalsi prava a povinnosti v souvislosti
s jakymikoliv skute¢nostmi, které vyjdou najevo a o kterych neposkytla druhé Strana
informace pfi jednani o Ramcové dohodé. Vyjimkou budou piipady, kdy dana Strana
umysIné uvedla druhou Stranu v omyl ohledné pfedmétu Ramcové dohody.
Dodavatel na sebe v souladu s ustanovenim § 1765 odst. 2 Ob&anského zakoniku
prebira nebezpe¢i zmény okolnosti. Timto v3ak nejsou nikterak dotéena prava
Objednatele, Dodavatele ¢i Povéfujiciho zadavatele upravena v Ramcové dohodé.
Dodavatel se zavazuje bez pfedchoziho vyslovného pisemného souhlasu Objednatele
nepostoupit ani nepfevést jakakoliv prava &i povinnosti vyplyvajici z Raimcové dohody
¢i Provadécich smluv, ani takovou smlouvu & smlouvy jako celek, na treti osobu &
osoby.

Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanoveni Ramcové dohody neplatnym, nezakonnym
nebo nevynutitelnym, netyka se tato neplatnost a nevynutitelnost zbyvajicich
ustanoveni Raimcové dohody. Strany se timto zavazuji nahradit do 5 (péti) pracovnich
dni po doruceni vyzvy druhé Strany jakékoli takové neplatné, nezikonné nebo
nevynutitelné ustanoveni ustanovenim, které je platné, zakonné a vynutitelné
a ma stejny nebo alespori podobny obchodni a pravni vyznam.

Vsechny spory vyplyvajici z této Ramcové dohody a v souvislosti s ni & z Provadécich
smluv, budou feSeny podle obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky a
soudy Ceské republiky. Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni asili k
odstranéni vzdjemnych sport vzniklych na zakladé této Ramcové dohody nebo v
souvislosti s touto Ramcovou dohodou ¢i Provadéci smlouvou, véetné sporti o jejich
vyklad ¢i platnost a usilovat se o jejich vyfeSeni nejprve smirné prostfednictvim jednani
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opravnénych osob nebo povéfenych zastupcu, a to do Sedesati (60) dni ode dne
doruéeni vyzvy k smirnému vyfteSeni sporu zaslané kteroukoliv Stranou druhe Strang,
pfi¢emZ tim v3ak neni dotéeno pravo kterékoliv Strany obratit se na pfislusny obecny
soud Ceské republiky s ndavrhem na rozhodnuti sporu s kone¢nou platnosti.
15.11 Zadné ustanoveni Ramcové dohody nesmi byt vykladano v rozporu se ZD a VZ.
15.12 Dodavatel souhlasi s uvefejnénim Ramcové dohody a dil¢ich Provadécich smluv,
na profilu Objednatele, ve Véstniku vefejnych zakazek a v Registru smluv.
15.13 Ramcova dohoda je vyhotovena pouze v elektronické podobe.
15.14 Nedilnou soucasti Ramcové dohody jsou nasledujici pfilohy:
e Ptiloha & 1 - Vycet Povétujicich zadavatelu;
¢ Piiloha ¢ 2 - Detailni specifikace Zafizeni véetné funkénich a technickych pozadavku
na Zafizeni (totozna s Prilohou ¢. 2 ZD);
e Priloha & 3 - Zavazna nabidka Dodavatele na plnéni Ramcoveé dohody;
e Priloha ¢. 4 - Zavazny navrh Provadéci smlouvy;
e Piiloha ¢ 5 - Detailni kalkulace ceny Zafizeni ve specifikaci pro jednotlivé Polozky
a specifikace mnozstevnich slev (totozna s Prilohou ¢. 5 ZD);

e - X ’ ' ’ R " s v s 2 i
e Piiloha & 6 — Cestné prohlaseni Dodavatele (totozna s Prilohou ¢. 7 ZD).

Strany prohladuji, Ze tuto Ramcovou dohodu uzaviraji svobodné a vazné, Ze povazuiji jeji
obsah za uréity a srozumitelny a Ze jim jsou znamy veskeré skutecnosti, jeZ jsou pro uzavfeni

této Ramcové dohody rozhodujici, na diikaz ¢ehoz k ni pfipojuji své podpisy.

EE}?!."F‘..";I- et

Za Objednatele:

V Praze dne

Mgr. Bohdan Urban,
feditel odboru provozu informacnich

technologii a komunikaci
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Pfiloha €. 1 ramcové dohody — Vyéet povéfujicich zadavateld

Policejni prezidium CR

Krajské feditelstvi policie hlavniho mésta Prahy
Krajské reditelstvi policie Stfedoceského kraje
Krajskeé reditelstvi policie Jihoceského kraje
Krajské Feditelstvi policie Plzefského kraje

Krajské Feditelstvi policie Karlovarského kraje
Krajské reditelstvi policie Usteckého kraje

Krajské reditelstvi policie Libereckého kraje
Krajské Feditelstvi policie Kralovéhradeckého kraje
Krajské Feditelstvi policie Pardubického kraje
Krajské feditelstvi policie Kraje Vyso€ina

Krajské feditelstvi Policie Jihomoravského kraje
Krajské Feditelstvi policie Olomouckého kraje
Krajské reditelstvi policie Zlinského kraje

Krajské Feditelstvi policie Moravskoslezského kraje
Generdlni feditelstvi Hasi¢ského zachranného sboru CR
Hasicsky zachranny sbor hlavniho mésta Prahy
Hasicsky zachranny sbor Stfedoceského kraje
Hasi¢sky zachranny sbor Jihofeského kraje
Hasicsky zachranny sbor Plzeriského kraje
Hasicsky zachranny sbor Karlovarského kraje
Hasi¢sky zachranny sbor Usteckého kraje

Hasigsky zachranny sbor Libereckého kraje
Hasigsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje
Hasigsky zachranny sbor Pardubického kraje
Hasicsky zachranny sbor Kraje Vysoéina

Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje
Hasicsky zachranny sbor Olomouckého kraje
HasiCsky zachranny sbor Moravskoslezského kraje
Hasi¢sky zachranny sbor Zlinského kraje

Hasi¢ska zachranny Gtvar HZS CR, Hluéin
Ministerstvo obrany

Statutarni mésto Liberec - Méstska policie

Krajsky Ufad Stfedoceského kraje

Narodni agentura pro komunikaéni a informaéni technologie, s.p.

Generdlni inspekce bezpe¢nostnich sbor
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Priloha ¢. 2 Zadavaci dokumentace — Technicka specifikace predmétu plnéni

Pfiloha ¢. 2 Ramcové dohody - Detailni specifikace Zafizeni vietné funkénich a technickych
pozadavki na Zafizeni

Polozka 1.1:

TPH700

rucni radiovy terminal TPH700 véetné interniho rozhrani Bluetooth. antény, baterie a uzivatelské pfiruéky
v tisténée formé

PoloZka 1.2 — funkéni celek:

TPH700 NAB
polozka 1.1 + jednonasobny stolni nabijeé (polozka 26)

Polozka 2.1;

TPH700 Ex

rucni radiovy terminal TPH700Ex véetné interniho rozhrani Bluetooth. antény, baterie a uZivatelské pfirucky
v tisténé formeé

PoloZzka 2.2 - funkéni celek:

TPH700 Ex NAB
polozka 2.1 + jednonasobny stolni nabijeé (polozka 26)

Polozka 3.1:

TPHS00

rucni radiovy terminal TPHS00 véetné interniho rozhrani Bluetooth a interniho pfijimace GPS, antény, baterie a
uzivatelské pfirucky v tisténé formeé

Polozka 3.2 — funkéni celek:

TPHS00 NAB
polozka 3.1 + jednonasobny stolni nabije¢ (polozka 32)

Polozka 4:

COVERT700

ruéni radiovy terminal pro skryté noseni. Obsahuje télo terminalu, anténu, baterii, zakladni akustickou
soupravu, popruh k uchyceni radiového terminalu na téle pod odévem a uzivatelskou pfiruéku v ti§téné formé

Polozka 5.1:

TPM700

vozidlovy radiovy terminél bez montazni sady. Obsahuje radioblok BER, ovladaci panel CH véetné pryzového
krytu @ knofliku ovladani, mikrofon s kli€ovacim tladitkem a reproduktorem, tchyty DIN i Dashboard pro
upevnéni CH a uzivatelskou pfiruéku v tisténé formé

Polozka 5.2 - funkéni celek:

TPM700 AKU
poloZka 5.1 + vyrovnavaci zdroj napajeni (polozka 35)
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Pi#iloha &. 2 Zadavaci dokumentace — Technicka specifikace pfedmétu plnéni

P¥iloha &. 2 Ramcové dohody - Detailni specifikace Zarizeni veetné funk&nich a technickych
pozadavki na Zarizeni

Polozka 5.3 — funkéni celek:

TPM700 CH-7
polozka 5.1 + montazni sada 7,5 m (polozka 17.1)

Polozka 5.4 — funkéni celek:

TPM700 CH-9
polozka 5.1 + montazni sada 9 m (polozka 18.1)

Polozka 5.5 - funkéni celek:

TPM700 CH-12
polozka 5.1 + montazni sada 12 m (polozka 19.1)

Polozka 5.6 — funkéni celek:

TPM700 CH-7 AVL
polozka 5.1 + montazni sada 7,5 m s GPS pfijimacem (polozka 17.4)

Polozka 5.7 — funkéni celek:

TPM700 CH-9 AVL
polozka 5.1 + montazni sada 9 m s GPS pfijimacem (polozka 18.4)

Polozka 5.8 — funkéni celek:

TPM700 CH-12 AVL
polozka 5.1 + montazni sada 12 m s GPS pfijimagem (polozka 19.4)

Polozka 6.1:

TPM900

vozidlovy radiovy terminal bez montazni sady. Obsahuje radioblok BER, ovladaci panel TM-CU, mikrofon s
kligovacim tlagitkem a reproduktorem, Uchyty DIN i Dashboard pro upevnéni TM-CU a uZivatelskou pfirucku
v tisténé formé

Polozka 6.2 — funkéni celek:

TPMS00 AKU
polozka 6.1 + vyrovnavaci zdroj napajeni (polozka 35)

Polozka 6.3 — funkéni celek:

TPM900 CU-7
polozka 6.1 + montazni sada 7,5 m (polozka 20.1)

Polozka 6.4 — funkéni celek:

TPMS00 CU-9
polozka 6.1 + montazni sada 9 m (poloZka 21.1)
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Priloha €. 2 Zadavaci dokumentace — Technicka specifikace predmétu pinéni

Priloha ¢. 2 Ramcové dohody - Detailni specifikace Zafizeni vEetné funkénich a technickych
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Polozka 6.5 - funkcni celek:

TPM900 CU-12
polozka 6.1 + montazni sada 12 m (polozka 22.1)

Polozka 6.6 — funkéni celek:

TPM900 CU-7 AVL
poloZka 6.1 + montazni sada 7,5 m s GPS pfijimagem (polozka 20.4)

Polozka 6.7 — funkéni celek:

TPMS00 CU-9 AVL
poloZka 6.1 + montazni sada 9 m s GPS pfijimaéem (polozka 21.4)

Polozka 6.8 - funkéni celek:

TPMS00 CU-12 AVL
poloZka 6.1 + montazni sada 12 m s GPS pfijimadem (polozka 22.4)

Polozka 6.9 — funkéni celek:

TPMS00 CH-7 RETRO
polozka 6.1 + montazni sada 7,5 m (polozka 23.1)

PoloZzka 6.10 — funkéni celek:

TPM900 CH-9 RETRO
polozka 6.1 + montazni sada 9 m (polozka 24.1)

Polozka 6.11 — funkéni celek:

TPM900 CH-12 RETRO
polozka 6,1 + montazni sada 12 m (polozka 25.1)

Polozka 6.12 - funkéni celek:

TPM900 CH-7 RETRO AVL
poloZka 6.1 + montazni sada 7,5 m s GPS pfijimaéem (polozka 23.4)

Polozka 6.13 — funkéni celek:

TPM900 CH-9 RETRO AVL
polozka 6.1 + montazni sada 9 m s GPS piijimaéem (polozka 24.4)

Polozka 6.14 — funkéni celek:

TPM900 CH-12 RETRO AVL
polozka 6.1 + montazni sada 12 m s GPS pfijimatem (polozka 25.4)

Polozka 7:

3
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TPM700 FC

pevny radiovy terminal. Obsahuje radioblok BER, oviadaci modul s kli¢ovacim tlagitkem PTT, mikrofonem na
ohebném rameni a reproduktorem. ovladaci panel CH se stojanem, kabel BER - CH, anténu, $asi s napajecim
zdrojem, montazni material a uzivatelskou pfirucku v tisténe forme

Polozka 8:

TPM900 FC

|
pevny radiovy terminal. Obsahuje radioblok BER, ovladaci modul s kli¢ovacim tlagitkem PTT, mikrofonem na
ohebném rameni a reproduktorem, ovliadaci panel CTM-CU se stojanem, kabel BER - TM-CU, anténu, $asi
s napajecim zdrojem, montazni material a uzivatelskou pfirucku v tisténe formeé

Polozka 9:

LCT 2G
linkové pfipojeny terminal. Obsahuje modul LCT G2 a pfipojovaci kabely

PoloZka 10:

LCT 2G BOX 4
$asi 19", véetné 4 ks modulu LCTG2, propojovaci kabelaze, napajeciho zdroje 230 V a napajeciho kabelu

Polozka 11:

LCT2G BOX 8
§asi 19", véetné 8 ks modull LCTG2, propojovaci kabelaze, napajeciho zdroje 230 V a napajeciho kabelu

Polozka 12:

LCT 2GBOX 12
Sasi 19", véetné 12 ks modulli LCTG2, propojovaci kabelaze, napajeciho zdroje 230 V a napajeciho kabelu

Polozka 13.1:

IDR 3G 230V AC

nezavisly digitaini opakovaé IDR 3G s napajecim zdrojem 230 V AC. Obsahuje zafizeni IDR 3G véetné 2
ethernetovych portl, anténu na magnetickém drzaku s kabelem délky 10 m s konektorem typu N, napajeci
zdroj 230 V AC, napéajeci kabel, zemnici vodi¢ a uZivatelskou pfirucku v tisténé formé

Polozka 13.2 — funkéni celek:

IDR 3G 230V AC DATA
poloZzka 13.1. + licence pro prenos dat (polozka 44)

Polozka 13.3 — funkéni celek:

IDR 3G 230V AC CONNECT
polozka 13.1. + licence pro vzajemné propojeni (polozka 45)
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Polozka 13.4 - funkéni celek:

IDR 3G 230V AC DATA+CONNECT
polozka 13.1. + licence pro pfenos dat (polozka 44) + licence pro vzajemné propojeni (poloZka 45)

Polozka 14.1:

IDR3G 12-24VDC

nezavisly digitalni opakovac IDR 3G s napajecim zdrojem 12 — 24 VV DC. Obsahuje zafizeni IDR 3G véetné 2
ethernetovych portl, anténu na magnetickém drzaku s kabelem délky 10 m s konektorem typu N, napajeci
zdroj 12 — 24 V DC, napéjeci kabel délky 6 m zakonteny krokosvorkami, napajeci kabel délky 6 m zakonéeny
CL konektorem a uzivatelskou pfirucku v tisténé formé

Polozka 14.2 - funkéni celek:

IDR 3G 12 - 24V DC DATA
polozka 14.1. + licence pro pfenos dat (polozka 44)

Polozka 14.3 — funkéni celek:

IDR 3G 12 - 24V DC CONNECT
polozka 14.1. + licence pro vzajemné propojeni (poloZka 45)

Polozka 14.4 — funkéni celek:

IDR 3G 12 - 24V DC DATA+CONNECT
polozka 14.1. + licence pro pfenos dat (polozka 44) + licence pro vzajemné propojeni (poloZzka 45)

Polozka 15.1:

IDR 3G outdoor

nezavisly digitaini opakovac IDR 3G vestavény do odolného pfepravniho boxu s rukojeti a kole¢ky. Obsahuje
zafizeni IDR 3G véetné 2 ethernetovych portl a napajeciho zdroje 12 — 24 V DC, anténu na magnetickem
drzaku s kabelem délky 10 m s konektorem typu N, anténni kabel délky 10 m s konektory typu N, 2 ks redukce
konektor N male / TNC female, inteligentni napajeci a zalozni zdroj s konfiguraénim modulem pro IDR 3G (IDR
UPS), napajeci kabel 230 V AC, zemnici vodi€, napajeci kabel délky 6 m zakonéeny krokosvorkami, napajeci
kabel délky 6 m zakonceny CL konektorem a uzivatelskou pfiruéku v tisténé formé

Polozka 15.2 - funkéni celek:

IDR 3G outdoor DATA
polozka 15.1. + licence pro pfenos dat (polozka 44)

Polozka 15.3 - funkéni celek:

IDR 3G outdoor CONNECT
polozka 15.1. + licence pro vzajemné propojeni (polozka 45)

Polozka 15.4 — funkéni celek:

IDR 3G outdoor DATA+CONNECT
poloZzka 15.1. + licence pro prenos dat (poloZka 44) + licence pro vzajemné propojeni (polozka 45)
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Polozka 16:

GATEPRO

radiova brana v provedeni outdoor s moznosti napajeni 230 V AC nebo 12 V DC. Obsahuje zafizeni Gatepro,
baterii, napajeci kabely 12V DC a 230V AC, zemnici vodi¢, 2x anténu s kabelem délky 3 m s konektorem typu
N, prodluzovaci anténni kabel N - N a uZivatelskou pfiruéku v tisténé forme

Polozka 17.1:

CH-7

montazni sada pro vozidlovy radiovy terminal TPM700. Obsahuje systémovy kabel pro CH délky 7,5 m, drzak
na BER, anténu, reproduktor, montazni materiél, vyrovnavaci zdroj napajeni a uzivatelskou pfiru¢ku v tisténé
formé

Polozka 17.2 — funkéni celek:

CH-7 DIN
polozka 17.1 + DIN uchyt pro upevnéni CH (polozka 37)

Polozka 17.3 — funkéni celek:

CH-7 DASH
poloZka 17.1 + Dashboard tchyt pro upevnéni CH (polozka 38)

Polozka 17.4 — funkéni celek:

CH-7 AVL
polozka 17.1 + konfigurovatelny GPS pfijimac¢ k vozidlovemu terminalu (polozka 36)

PoloZzka 17.5 - funkéni celek:

CH-7 AVL DIN
poloZzka 17.4 + DIN uchyt pro upevnéni CH (polozka 37)

Polozka 17.6 - funkcni celek:

CH-7 AVL DASH
polozka 17.4 + Dashboard Uchyt pro upevnéni CH (polozka 38)

Polozka 18.1:

CH-9

montazni sada pro vozidlovy radiovy terminal TPM700. Obsahuje systémovy kabel pro CH délky 9 m, drzak na
BER, anténu, reproduktor, montazni material, vyrovnavaci zdroj napajeni a uzivatelskou pfiru¢ku v tisténé
formeé

Polozka 18.2 — funkéni celek:

CH-9 DIN
poloZzka 18.1 + DIN Uchyt pro upevnéni CH (polozka 37)
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Polozka 18.3 — funkéni celek:

CH-9 DASH
polozka 18.1 + Dashboard uchyt pro upevnéni CH (polozka 38)

Polozka 18.4 — funkéni celek:

CH-8 AVL
polozka 18.1 + konfigurovatelny GPS pfijima¢ k vozidlovému terminalu (polozka 36)

Polozka 18.5 — funké&ni celek:

CH-9 AVL DIN
polozka 18.4 + DIN tchyt pro upevnéni CH (polozka 37)

Polozka 18.6 — funkéni celek:

CH-9 AVL DASH
polozka 18.4 + Dashboard Uchyt pro upevnéni CH (polozka 38)

Polozka 19.1:

CH-12

montazni sada pro vozidlovy radiovy terminal TPM700. Obsahuje systémovy kabel pro CH délky 12 m, drzak
na BER, anténu, reproduktor, montazni material, vyrovnavaci zdroj napajeni a uzivatelskou pfiruéku v tisténé
formé

Polozka 19.2 — funkéni celek:

CH-12 DIN
polozka 19.1 + DIN uchyt pro upevnéni CH (polozka 37)

Polozka 19.3 — funkéni celek:

CH-12 DASH
polozka 19.1 + Dashboard uchyt pro upevnéni CH (poloZzka 38)

Polozka 19.4 — funkéni celek:

CH-12 AVL
polozka 19.1 + konfigurovatelny GPS pfijimac k vozidlovému terminalu (polozka 36)

Polozka 19.5 — funkéni celek:

CH-12 AVL DIN
polozka 19.4 + DIN Gchyt pro upevnéni CH (polozka 37)

Polozka 19.6 — funkéni celek:
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CH-12 AVL DASH
polozka 19.4 + Dashboard tichyt pro upevnéni CH (polozka 38)

Polozka 20.1:

Ccu-7

montazni sada pro vozidlovy radiovy terminal TPMS00. Obsahuje systemovy kabel pro TM-CU delky 7.5 m,
drzak na BER, anténu, reproduktor, montazni material, vyrovnavaci zdroj napajeni a uZivatelskou prirucku v
tisténé forme

Polozka 20.2 - funkéni celek:

CU-7 DIN
polozka 20.1 + DIN uchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 37)

Polozka 20.3 - funkéni celek:

CU-7 DASH
polozka 20.1 + Dashboard tchyt pro upevnéni TM-CU (poloZka 38)

Polozka 20.4 - funkéni celek:

CU-T AVL
polozka 20.1 + konfigurovatelny GPS pfijima¢ k vozidlovému terminalu (polozka 36)

Polozka 20.5 - funkéni celek:

CU-7 AVL DIN
polozka 20.4 + DIN tchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 37)

Polozka 20.6 — funkéni celek:

CU-7 AVL DASH
polozka 20.4 + Dashboard tchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 38)

Polozka 21.1:

Cu-9

montazni sada pro vozidlovy radiovy terminal TPMS00. Obsahuje systémovy kabel pro TM-CU délky 9 m,
drzak na BER, anténu, reproduktor, montazni material, vyrovnavaci zdroj napajeni a uZivatelskou pfirucku v
tisténé forme

Polozka 21.2 — funkéni celek:

CU-9 DIN
polozka 21.1 + DIN uchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 37)

Polozka 21.3 — funkéni celek:

CU-9 DASH
polozka 21.1 + Dashboard Uchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 38)
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Polozka 21.4 - funkéni celek:

CU-9 AVL
polozka 21.1 + konfigurovatelny GPS pfijimac k vozidlovému terminalu (polozka 36)

Polozka 21.5 - funkéni celek:

CU-9 AVL DIN
polozka 21.4 + DIN uchyt pro upevnéni TM-CU (poloZka 37)

Polozka 21.6 — funkéni celek:

CU-9 AVL DASH
poloZzka 21.4 + Dashboard Gchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 38)

Polozka 22.1:

Cu-12

montazni sada pro vozidlovy radiovy terminal TPM900. Obsahuje systémovy kabel pro TM-CU délky 12 m,
drzék na BER, anténu, reproduktor, montazni material, vyrovnavaci zdroj napajeni a uzivatelskou pfiruéku v

tistené forme

Polozka 22.2 - funkéni celek:

CU-12 DIN
polozka 22.1 + DIN tchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 37)

Polozka 22.3 - funkéni celek:

CU-12 DASH
polozka 22.1 + Dashboard Uchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 38)

Polozka 22.4 - funkéni celek:

CU-12 AVL
polozka 22.1 + konfigurovatelny GPS pfijimaé k vozidlovému terminalu (polozka 36)

Polozka 22.5 — funkéni celek:

CU-12 AVL DIN
polozka 22.4 + DIN utchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 37)

Polozka 22.6 - funkéni celek:

CU-12 AVL DASH
polozka 22.4 + Dashboard Uchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 38)

Polozka 23.1:
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CH-7 RETRO

|
montazni sada pro vozidlovy radiovy terminal TPM900. Obsahuje systémovy kabel pro CH délky 7,5 m, kabel
pro pfipojeni ovladaciho panelu TM-CU k systémovému kabelu pro CH, drzak na BER, anténu, reproduktor,
montazni material, vyrovnavaci zdroj napajeni a uzivatelskou prirucku v tisténé forme

Polozka 23.2 - funkéni celek:

CH-7 RETRO DIN
polozka 23.1 + DIN uchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 37)

Polozka 23.3 — funkcni celek:

CH-7 RETRO DASH
polozka 23.1 + Dashboard uchyt pro upevnéni TM-CU (poloZka 38)

Polozka 23.4 - funkéni celek:

CH-7 RETRO AVL
polozka 23.1 + konfigurovatelny GPS pfijimaé k vozidlovému terminalu (polozka 36)

Polozka 23.5 — funkéni celek:

CH-7 RETRO AVL DIN
polozka 23.4 + DIN uchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 37)

Polozka 23.6 - funkéni celek:

CH-7 RETRO AVL DASH
polozka 23.4 + Dashboard tchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 38)

Polozka 24.1:

CH-9 RETRO

montazni sada pro vozidlovy radiovy terminal TPM800. Obsahuje systémovy kabel pro CH délky 8 m, kabel
pro pripojeni ovliadaciho panelu TM-CU k systémovému kabelu pro CH, drzak na BER, anténu, reproduktor,
montazni material, vyrovnavaci zdroj napajeni a uZivatelskou pfirucku v tisténé formé

Polozka 24.2 - funkéni celek:

CH-9 RETRO DIN
polozka 24.1 + DIN Uchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 37)

Polozka 24.3 — funkéni celek:

CH-9 RETRO DASH
poloZzka 24.1 + Dashboard uchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 38)

Polozka 24.4 — funkcni celek:

CH-9 RETRO AVL
polozka 24.1 + konfigurovatelny GPS pfijimac k vozidlovemu terminalu (polozka 36)
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PoloZka 24.5 — funkéni celek:

CH-9 RETRO AVL DIN
polozka 24.4 + DIN Uchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 37)

Polozka 24.6 — funkcni celek:

CH-9 RETRO AVL DASH
polozka 24.4 + Dashboard uchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 38)

Polozka 25.1:

CH-12 RETRO

montazni sada pro vozidlovy radiovy terminal TPMS00. Obsahuje systémovy kabel pro CH délky 12 m, kabel
pro pfipojeni ovladaciho panelu TM-CU k systémovému kabelu pro CH, drzak na BER, anténu, reproduktor,
montazni material, vyrovnavaci zdroj napajeni a uzivatelskou pfirucku v tisténé formé

PoloZka 25.2 - funkéni celek:

CH-12 RETRO DIN
polozka 25.1 + DIN uchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 37)

Polozka 25.3 — funkéni celek:

CH-12 RETRO DASH
poloZka 25.1 + Dashboard uchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 38)

Polozka 25.4 — funkéni celek:

CH-12 RETRO AVL
polozka 25.1 + konfigurovatelny GPS pfijima¢ k vozidlovemu terminalu (polozka 36)

Polozka 25.5 — funkéni celek:

CH-12 RETRO AVL DIN
polozka 25.4 + DIN uchyt pro upevnéni TM-CU (poloZka 37)

Polozka 25.6 — funké&ni celek:

CH-12 RETRO AVL DASH
polozka 25.4 + Dashboard uchyt pro upevnéni TM-CU (polozka 38)

Polozka 26:

Jednonasobny sit'ovy nabije¢ pro TPH700 a TPH700 Ex

stolni nabije¢ umoznujici sou¢asne nabijeni radiového terminalu s viozenou baterii | samostatné baterie, sitovy
napajeci zdroj

Polozka 27:

e
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Vicenasobny sit'ovy nabije¢ pro TPH700 a TPH700 Ex - 2 pozice

2 stolni nabije¢e umoznujici sou¢asné nabijeni radiového terminalu s vioZenou baterii i samostatné baterie,
spoleény sitovy napajeci zdroj

Polozka 28:

Vicenasobny sit'ovy nabije¢ pro TPH700 a TPH700 Ex - 3 pozice

3 stolni nabijeCe umoznujici soucasné nabijeni radiového terminalu s vioZenou baterii i samostatné baterie,
spole€ny sitovy napajeci zdroj

Polozka 29:

Vicenasobny sit'ovy nabije¢ pro TPH700 a TPH700 Ex — 4 pozice

4 stolni nabijece umoznujici sou¢asné nabijeni radiového terminalu s viozenou baterii i samostatné baterie,
spole¢ny sitovy napajeci zdroj

Polozka 30:

Vicenasobny sit'ovy nabije€ pro TPH700 a TPH700 Ex - 5 pozic

5 stolnich nabijeét umoznujicich sou¢asné nabijeni radiového terminalu s vioZzenou baterii i samostatné
baterie, spole¢ny sitovy napéjeci zdroj

Polozka 31:

Vicenasobny sitovy nabije¢ pro TPH700 a TPH700 Ex - 6 pozic

6 stolnich nabije€u umoznujicich sou€asné nabijeni radiového terminalu s vioZzenou baterii i samostatné
baterie, spole€ny sitovy napajeci zdroj

PoloZka 32:

Jednonasobny sit'ovy nabije¢ pro TPH900

stolni nabije¢ umoznujici soucasné nablijeni radiového terminalu s viozenou baterii i samostatné baterie, sitovy
napajeci zdroj

Polozka 33:

Vicenasobny sit'ovy nabije¢ pro TPH900 - 2 pozice

2 stolni nabijeée umoznujici soutasné nabijeni radiového terminalu s vioZzenou baterii | samostatné baterie,
spolecny sitovy napajeci zdroj

Polozka 34:

Vicenasobny sit'ovy nabije¢ pro TPH900 - 3 pozice

3 stolni nabije¢e umoziujici sou¢asné nabijeni radiového terminalu s vloZzenou baterii i samostatné baterie,
spoleény sitovy napajeci zdroj

Polozka 35:

Vicenasobny sit'ovy nabije¢ pro TPH900 - 4 pozice

4 stolni nabijeCe umoznujici souc¢asné nabijeni radiového terminalu s vioZzenou baterii i samostatné baterie,
spoleény sitovy napajeci zdroj
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Polozka 36:

Vicenasobny sitovy nabije¢ pro TPH900 - 5 pozic

§ stolnich nabijecu umoznujicich soutasné nabijeni radiového terminalu s vioZenou baterii i samostatné
baterie, spole¢ny sitovy napajeci zdroj

Polozka 37:

Vicenasobny sit'ovy nabije¢ pro TPH900 - 6 pozic

6 stolnich nabiject umoznujicich souéasné nabijeni radiového terminalu s vioZenou baterii i samostatné
baterie, spole¢ny sitovy napajeci zdroj

Polozka 38:

Autoadaptér 2 W pro TPH700

autoadaptér pro ruéni radiovy terminal TPH700. Obsahuje kolébku pro uchyceni ruéniho radiového terminalu
TPH700, reproduktor — mikrofon s klicovacim tlacitkem PTT, montazni material, vnéjsi anténu, uzivatelskou
pfiruéku a montazni navod v tisténé formé

PoloZka 39:

Autoadaptér 10 W pro TPH700

autoadaptér se zesilovacem 10 W pro ruéni radiovy terminal TPH700. Obsahuje kolébku pro uchyceni ruéniho
radiového terminalu TPH700, 10W zesilova¢ BIV s kabelem 1,4 m a vstupem RS232 pro data, reproduktor,
mikrofon s kli€ovacim tlacitkem PTT, montazni material, vnéj§i anténu, uzZivatelskou pfirucku a montazni
navod v tisténé formé

Polozka 40:

Autoadaptér 2 W pro TPH900

autoadaptér pro ruéni radiovy terminal TPH900. Obsahuje kolébku pro uchyceni ruéniho radiového terminalu
TPH900 se vstupem microUSB pro data, interface CCB s kabelem 2 m, reproduktor, mikrofon s kli¢ovacim
tlaCitkem PTT, montazni material, vnéjsi anténu, uZivatelskou pfiru€ku a montazni navod v tisténé formé

Polozka 41:

Autoadaptér 10 W pro TPH900

autoadaptér se zesilovagéem 10 W pro ruéni radiovy terminal TPHS00. Obsahuje kolébku pro uchyceni ruéniho
radiového terminalu TPH900 se vstupem microUSB pro data, interface CCB s kabelem 2 m, 10 W zesilovac
BIV s kabelem 3 m, reproduktor, mikrofon s klicovacim tlagitkem PTT, montazni material, vnéjsi anténu,
uzivatelskou pfiruc¢ku a montazni navod v tisténé formé

Polozka 42:

Anténa pro TPH700

anténa pro rucni radiovy terminal TPH700, pro frekvenéni pasmo 380-430 MHz, zaruéujici deklarované vf
viastnosti radiového terminalu

Polozka 43:

Anténa pro TPH900

anténa pro ruéni radiovy terminal TPH900, pro frekvenéni pasmo 380—430 MHz, zarucujici deklarované vf
vlastnosti radiového terminalu
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Polozka 44:

Ovladaci panel CH

ovladaci panel pro TPM700. Obsahuje ovladaci panel s barevnym displejem a klavesnici, mikrofon s
klicovacim tlacitkem PTT a drzakem, pryZovy kryt a knoflik oviadani, DIN i Dashboard tchyty pro upevnéni CH
a uzivatelskou pfiruéku v tisténé forme

PoloZka 45:

Ovladaci panel TM-CU

ovladaci panel pro TPMS00. Obsahuje ovladaci panel s barevnym displejem a klavesnici, mikrofon s
klicovacim tlaCitkem PTT a drzakem, DIN i Dashboard uchyty pro upevnéni TM-CU a uzivatelskou pfirucku v
tisténé forme

Polozka 46:

Radioblok BER
radioblok vozidlového terminalu TPM700 a TPMS00

Polozka 47:

Zdroj AKU

vyrovnavaci zdroj napajeni vozidloveho terminalu, s optickou indikaci provozniho rezimu, pfizpusobeny
k montaznim sadam CH a CU

Polozka 48:

Prijimacé AVL
GPS pfijimaé s uzivatelsky konfigurovatelnymi parametry, pfizpusobeny k vozidlovému terminalu

Polozka 49:

Uchyt DIN pro CH a TM-CU
DIN ramecek s uchytnymi prvky pro CH a TM-CU

Polozka 50:

Uchyt Dashboard pro CH a TM-CU
Uchytny prvek pro povrchovou montaz CH a TM-CU

Polozka 51:

Kabel RETROFIT
kabel umoznujici pfipojeni ovliadaciho panelu TM-CU k systémovému kabelu pro CH

Polozka 52:

Skfin LCT 2G
$asi 19" pro umisténi a napajeni az 12 ks modult LCTG2 s napajecim zdrojem 230 V a napajecim kabelem
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(bez modult LCT 2G a bez propojovaci kabelaze)

Polozka 53:

Zdroj AC pro IDR 3G
napajeci zdroj 100 - 240 V AC pro IDR 3G

PoloZka 54:

Zdroj DC pro IDR 3G
napajeci zdroj 10 - 24 V DC pro IDR 3G

Polozka 55:

Duplexer pro IDR 3G - pfidavny
zasuvny modul s vestavénym duplexerem a déli¢ vykonu (splitter) s kabely

PoloZka 56:

Licence DATA pro IDR 3G
SW opravnéni umoznujici pfenos dat mezi terminaly komunikujicimi v pokryti IDR 3G

Polozka 57:

Licence CONNECT pro IDR 3G
SW opravnéni umoznujici vzajemné propojeni vice IDR 3G za uéelem vytvofeni spoleéného pokryti

Polozka 58:

Konfigurator AVL
Konfiguraéni adaptér s aplikaci pro uzivatelské nastaveni parametru pfijimace AVL a test jeho funkci

Polozka 59:

TPS - kabel pro TPH700
kabel pro programovani radiového terminalu TPH700 na TPS

Polozka 60:

TPS - kabel pro COVERT700
kabel pro programovani radiového terminalu COVERT700 na TPS

Polozka 61:

TPS - HUB s kabely pro TPH900
HUB vé&etné 7 USB kabell pro programovani radiovych terminalt TPHS00 na TPS

Polozka 62:

TPS - kabel USB pro TPH900 samostatny
USB kabel pro programovani radiového terminalu TPH900 pfes HUB na TPS
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