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Nabidka
Strana 1 - 1 uvadejte v dotazech

Datum nabidka Cislo nabidka Cislo zakaznika

16.10.2019 41576121 415701
Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31
67602 Moravské Budějovice

Vase poptavka Pecka

Dodavame za nasledujicich podmínek
Platebni podminky:

Během 14 dní beze srážky Obdobi platnosti

Od 16.10.2019 do 16.11.2019
Dodaci podminky: podle dohody

Pol. Objednaci cislo

Oznaceni

Mnozstvi Cena za ks DPH Rabat

Prirazka

Castka

CZK

000001 0661 202355 000 1

RECA DIAFLEX RS10B BETON SPEZIAL 350/25

2697 85021 000 1

TORK DRZAK NA STENU S ODTRH. KOLEJNICKOU

2697 851000 000 1

R.CIST.PAP.3VR.1000 US.M.22X36CM 1KS=2R

0687 927009 000 1

RUKAVICE RECA FLEXLITE PLUS, VEL.9

0687 927010 000 1

RUKAVICE RECA FLEXLITE PLUS, VEL.10

2694 660213 000 1

JEDNORAZ.RUKAVICE NITRIL B.PU.(8-9)100KS

2694 660214 000 1

JEDNORAZ.RUKAVICE NITRIL B.PU.(9-10)90KS

0893 20 000 1

UTERKY NA ODSTRANENI OLEJE (BAL=20KS

1694 730001 000 1

PARAT BOX NA NARADI 5.811.000.391

1696 016101 000 1

OFUK.PISTOLE S GUM.TRYSKOU BBP-G

6056 42051

PUMPICKA NA PNEUM 60GE 0-12 BAR S MOM

2694 600004 000 1

BRYLE VS 160 PRO DIOPTRICKE BRYLE

0670 120125 000 1

RECA DELICI KOTOUC NA HL.125X1,5 VYD/25

1 KS 3595,00 1 21% 3.595,00

000002 2 KS 1143,00 1 21% 2.286,00

000003 2 KS 1137,00 1 21% 2.274,00

000004 12 PAA 102,00 1 21% 1.224,00

000005 12 PAA 102,00 1 21% 1.224,00

000006 1 PAK 500,65 1 21% 500,65

000007 1 PAK 500,65 1 21% 500,65

000008 2 KS 1775,20 1 21% 3.550,40

000009 1 KS 1419,00 1 21% 1.419,00

000010 4 KS 290,00 1 21% 1.160,00

000011 1 KS 1393,00 1 21% 1.393,00

000012 10 KS 96,30 1 21% 963,00

000013 25 KS 45,00 1 21% 1.125,00

Castka bez DPH

21.214,70

21% DPH

4.455,09

Celkem

25.669,79

Zaokrouhlení

0,00

K úhrade CZK

25.669,79

Ceská spořitelna, a.s. úče
Dulezitá informace: U galvanických povrchových úprav na spojovacích pivcích, které mají pevnostní trídu 10.9 nebo vyssí, je nebezpecí vodíkového zkrehnutí. I po

následné tepelné úpravé nelze vyloucit zbytkové riziko. Proto provádíme takové povrchové úpravy jen na prani a riziko zadavatele.


