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	Pevnv PC min.po	4GB RAM, 240GB SSD. rozhrani USB 2.0. USB 3.0, audio, operačnisystém Smožnostipřip-qäidodomény. monitor: mín.21.S•. [image: ]
HDMI, DSUB
	kus
	2
	21200 OO Kč
	42400 Kč
	890400 Kč
	51304,00 Kč

	al
1
	podlaha:
[image: ]Úprava podlahy střerkou
	kus
	I
	21 200,00 Kč
	21200,00 Kč
	4 452,00 Kč
	25 652 OO Kč

	učebna učebnal učebnal
	Frézování podlahy
Oprava PVC
Přesun hmot
	kus kus
	1
1
		19 	OO Kč
19 200 OO Kč
	19 OOO,OO Kč
19 200 OO Kč
	399000 Kč
4 032 OO Kč
	22 990 OO Kč
23 232 OO Kč

	
	Malováni:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	kus
	1
	8 OOO,OO Kč
	8 000 OO Kč
	1680 oo Kč
	968000 Kč

	učebnal
	Malováni učebny po drážkováni baou barvou
	kus
	1
	32 000 OO Kč
	32000 oo Kč
	672000 Kč
	38 720 OO Kč

	učebna I učebnal
	Elektro:
UTP cabelCAT6e /m
Zásuvka 	2 
	
	
	5,00 Kč
	3 OOO,OO Kč
	630,00 Kč
	3 630 OO Kč

	učebnal učebnal
	internetová násobná
Cvky 3x2,5
	kus
	11
	250 OO Kč
1200 Kč
	2 750,00 Kč
3 600 OO Kč
	577 50 Kč
756,00 Kč
	3 327,50 Kč
4 356 OO Kč

	učebnal
	Cvky 5x6 kabelu pr. 50mm
	
	50
10
	5400 Kč
35,00 Kč
	2 700 OO Kč
350,00 Kč
	567 OO Kč
73,50 Kč
	3 267,00 Kč
	423	Kč

	učebnal učebnal
	Chránička kabelu pr. 2Smm krabice 00x100mm
	kus
	200
	700Kč
	1400 OO Kč
	294,00 Kč
	169400 Kč

	učebnal učebnal
	Spojovací 
Košíková krabice do tunehJ 110x70
Úprava 
	kus kus
	2
30
	112,00 Kč
120,00 Kč
	224,00 Kč
3 600 OO Kč
	47 04 Kč
756,00 Kč
	271,04 Kč
4 356 OO Kč

	učebnal učebna
	HR
Osazeni PR do učebny 36 modulový
B
	kus kus
	1
1
	12 500,00 Kč
8 300 OO Kč
	12 500 OO Kč
830000 Kč
	2 625,00 Kč
1 743 oo Kč
	IS 125,00 Kč 10 043 OO Kč

	1
učebna 1 učebnal
	Jističe 16A 
Jističe 25A 3F ochrana 
	kus kus
	15
1
	150 OO Kč
420,00 Kč
	2 250,00 Kč
420,00 Kč
	47 50 Kč
88 20 Kč
		2 722	Kč
508,20 Kč

	učebna1 učebna I
	přepěťová 1-2 Stupeň Proudový chránič
	kus kus
	1
1
42
	7 200,00 Kč
| 200 OO Kč
	7 200 OO Kč
120000 Kč
	IS12,OOKč 252,00 Kč
	S 712,00 Kč
1452,00 Kč

	učebnal učebnal
	Zásuvky jednonásobné
Zásuvky dvojnásobné
Liita 	a 	v délece IS a IS m
	kus
	5
	150,00 Kč
211,00 Kč
Kč
	6 300,00 Kč
1055,OO Kč
	1 323,00 Kč
221 55 Kč
	7 623,00 Kč
1 276,55 Kč

	učebnal učebnal
	40x20mm I 
Pod omitkové krabice
Revize 
	kus
	30
10
	890,00 
3 OO Kč
	26 700 OO Kč
3000 Kč
	5 607,00 Kč
6,30 Kč
	32 307 OO Kč
36,30 Kč

	učebnal učebna 1
	elektro
Elektro instalce práce
Drobný spojovací materiál potřebnŕ k instalcim
	kus kus kus
	1
1 1
	7 200,00 Kč
52 500,00 Kč
600000 Kč
	7 200,00 Kč
52 500,00 Kč
6000 OO Kč
	1512,00 Kč
11025 OO Kč
1260 Kč
	8 712,00 Kč
63 525 OO Kč
7 260 OO Kč

	
	tnĺ:
	
	
	
	
	
	

	učebnal
	Frézování stén a vysiti 
	kus
	1
	6 90000 Kč
4 
	6 900 OO Kč
	1449 OO Kč
	834900 Kč

	učebnal učebnaI učebnal
	Vyklizeni 	vzniklého odpadu
Zapraveni všech frézovaných otvorů
Oprava a zapraveni ornitek
	kus kus kus
	1 1
1
	000 OO Kč
12 600,00 Kč
425000 Kč
	4 OOO,OO Kč
12 600,00 Kč
4 250 OO Kč
	840,00 Kč
2 646,00 Kč
	89	Kč
	4 840,00 Kč
15 246 OO Kč
514 50Kč
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[image: ]Veškeré ceny jsou uvedeny včetně dopravy, montáže a instalace aj. doprovodných náladů nutných k realizaci dodávky!
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uebnal

[Multimedidini katedra kantora na ITC vybaveni s rozméry 76x90x68 cm. Segment katedry musi byt vluéné vysuvny pouze
ruéni slou a né elektrickym pohonem je na zvazeni dodavatele zda poulije téhlovy nebo vysuvny systém ( ne lofiskovy), tento
suv musi byt uschovin v dtrobéch katedry, kterd mé jedno nebo dvolité dno pro iischovu mechanismu tak, aby nebylo motné
e voiné dostat k tahlim zdvihul bezpeénostni divody) Aretatni Sroub nebo pojistka musi dovolovat zaaretovat vysuv monitoru
V jeké koliv pozici, potadavek na otaceni monitoru ve viech oséch nutnosti. Wsuvny mechanismus je moiné uschovat v dvolitych
2ddech stolu a to tim, Ze se horni deska stolu prisune pres lotiskové pojezdy smérek ke kantorovi, nebo odklopi a vysuv je moiné|
[vsunout a uschovit v dtrobach stolu. (je moiné také dodat kvalitativné obdobny mechanismus) Horni deska stolu kterd je 2 LTD
25mm a ostatni 18mm LTD s ABS hranou 0,5-2mm. Kovov konstrukce stolu je z plochooviiného profilu 50x30 mm povrchové
upravené vypalovaci préskovou barvou stupnice RAL . Nohy stolu jsou ohybany do tvaru pismena (), Plastové névieky
konstrukce jsou opatreny aretaci pro vyrovnéni nerovnosti podiahy a2 do vysky 30mm, tyto névikey Jsou pfinytovany na pfedni
nohy stolu a jsou o minimainim rozméru 20 cm deélky proti okopéni komaxitu béinym poutivanim. Roletova skiifika, konstrukce
2 plochoovilu 50x30 mm ofetfené préskovou vypalovaci barvou die vzomiku RAL, korpus skfifky 2 LTD t.18 mm s ABS hranou,
uzamykatelnd roleta s horizontalnim posuvem, pracovni deska z LTD tl. 25 mm s ABS hranou, éemé plasty s rektifikaénimi irouby,
 rozmér 76x68x68 cm. Tyto potadavky lze ménit ve velikostech +- 10%

kus

23 520,00 K¢

2352000K¢

4939,20 K¢

28 459,20 Ké|

"[Zakovsky stGl 2 LTD 18mm s ABS hranou, prednl perforovany plech s oky 5-10 mm v barve RAL - komaxitova barva. Bocni vedent
[pro elektroinstalaci vé prilstupd 76x120x59 cm +- 10%, Predni htky v komaxitované barvé, Kotvici pfiprava pro uchycen stolu k
podlaze.

kus

10}

9890,00 Ké

98 900,00 K&,

20769,00 K|

119 669,00 K&|

Instalaéni tunel pro kabelée plast 110x70 cm v délce stolu Jl(us

1100,00 K¢,

11 000,00 K|

2310,00 Kg|

13310,00K¢]

[ Jednodiin skofepina, plnici souasné funkei sediku a opéraku je vyrobena z jedendcti vrstvé bukové preklitky povrchové
[kozenkou s minimaini odolnosti 60 tis. Cyklu. Rém Sidle je vyroben z ocelovich profill jako celosvafenec. Nosny profil rému je
trubka o praméru 22mm a tloustce stény 2mm pro vysoké zatiteni fidle a je vyrobena die normy ESN EN 1729. Spodni Koubové
notky pro vyrovnani nerovnosti podiahy. MoZnosti je opatfit fidle sponou ke spojeni do ad. Povrehova Uprava pradovou
vypalovaci barvou stupnice RAL +- 10% dovybavent stejnym tvarem stévajich idli

[Rozmér aktivni plochy minimlni potadavky + - 10%, 315 x 118 cm (16 :6), 10 dotekovych bodd. Interaktiv tabule poutivé
nejmodernéjii technologil, desetidotekové ovladani tabule jako standard umonuje pracivice uiivateld a to pouitim doteku
prstem, perem, popisovaéem ¢i Jinjm vhodnym nstrojem. Viechny doteky umoZnujisimulténni praci vice utivateld. Specidini
keramicky povrch s dotivoti zérukou, ze e} tirat béinou stérkou standardniho popisovaée keramickjch tabull. USB napéjeni.
Soutisti tabule e internetovy interaktivni software napsan v programovacim jazyce, tzn. je nezévisly na operaénim systému,
ytadule pouze webovy prohlitet a pfipojeni k internetu.

Software je uréen pro préci s ibovolnou interaktivni technikou.

Funkee pro tvorbu interaktivnich dloh:

- Voiné kreslen perem, tutkou, zvjraziiovadem, mazéni gumou

- Kresieni zékladnich 2D a 3D objektd

- Psani textd

- Rysovani s pomoci promitanych rysovacich pomilcek pravitka, trojihelniku, krutitka

- Vidadaéni internetovych odkazl

- Animace na objektech

- Sestaveni viastniho ulivatelského panelu s mofnosti tvalého umisténi na popfedi

- Galerie rizniich typd pozadi

- Galerie znakd a obrézk)

- Uklédini vjukovych materiéi do soubort

Funkce pro vjuku:

- Rozdéleni plochy tabule na 2, 3 nebo 4 samostatné &stl

- Tvorba testi

- Sdileni vyukovich materisld se studenty, individusini nebo spoleénd kontrola jejich prace

- Internetové konference se studenty

- Tvorba knihovny internetovych kurz

4 250,00 K&|

85 000,00 K&|

17850,00 K&

102 850,00 K&|

kus

99 500,00 K¢|

99 500,00 K¢

20895,00 K|

120 395,00 KE|

[Konzola pro ultrakrétkou projekci k DTP

kus

8935,00 ké

8935,00K¢

1876,35 K¢|

10811,35 K¢

Souprava pro bezdritovy pfenos dat z jakéhokoli technologického zafizeni s propojenim mezi NTB a DTP & jiného zafizeni v
ucebné minimalni pojadavky + - 10% HDMi propojeni v kritkém provedeni cca do 15cm

kus.

27 500,00 K|

27500,00Kg

5 775,00 K|

33275,00K¢|

[Minindlini moZadavky na DTP. Laserovy ultra short SirokoGhly bez lampy se zafivosti 3000 lumend a extrémé dlouhou Zivotnosti
svitelného laseru a¥ 10-20 000 hodin. Svitivost: 3000 lumend, (16 : 6) +- 10%, véetné kompletni Instalace na zed'a montéZniho
balicku

kus

101 232,00 K¢|

101 232,00 K¢/

21 258,72 K¢|

122490,72 K&

W pro préci s vjukou 28ki, moinost vstoupit od PC kantora do PC 14k Zpétni kontrola zadanjch dat a moinost jejch épravy.
Software pro fizeni pocitaci v uéebné s moinosti demonstrace pfimo na poitatich studentd. Pomoci technologle sdileni
obrazovek monitoruje celou poéitatovou ucebnu z jediného uditelského poéitaée. Pomoci chatu komunikuje se studenty,
ipadné prevezme Fizeni jeho poitaée a ukaite mu sprévny postup. Pomoci webovych filtrd fidi pfistup studentd jen ke
chténym vebovym strénkim. Implementace a zavedeni programu, pfipojeni k systému PC

kus

26 900,00 K&

26 900,00 K¢

5 649,00k

[Reproduktory, stereo 2x35W aktivni. miniméini poadavky + - 10%

kus

6 230,00 k&

6 230,00 KE|

1308,30 K|

Trojsvatkova kabelé pro propojeni projekce HDMi, 230V, Cinch, aktivni USB

kus

9 500,00 KE|

9.500,00 KE|

1995,00 K|

[SW Kk IT pro motnost roziifeni 20 dotykovosti interaktivni tabule. Soucdst sw do PC krécen verze 5d.

kus

690,00 K|

6900,00 K¢

1449,00 K¢|

[Konzola pro uchyceni repro.

kus

[ 15 1

2.400,00 K¢ |

2400,00 KE|

504,00 K¢

PC v provedeni pro monté na uchyceni za monitor. Chipovd sada od stejného vjrobee jako procesor. Vikon procesaru min 9000
bodd v benchmarku Passmark. Operaéni pamé{ 8GB RAM DDR4, disk min 240GB SSD, rozhrani ethernet, WIFI, USB 3.0, kidvesnice,
2 mys USB, operaéni systém s moinosti piipojeni do domény, zéruks ONSITE,, Klivesnice s myéi. USB port minimainé v poétu 3ks2
toho minimaing v konfigura 1xUSB-C

kus

20

21520,00 K¢

430 400,00 KE

90 384,00 KE|

520 784,00 K¢|

[LCD monitor 24" s technologl 1PS, FulHD rozliéen’, funkce pivot  priprava na uchyceni PC, reproduktory, web kamera, rozhrani
DP, USB.

kus

20

7 260,00 k&

145 200,00 K¢ |

30 492,00 K¢,

175 692,00 ke

Switch pro propojeni intemetu minimainé 24 port.

kus

24.900,00 Ke|

24 900,00 Ké|

5 229,00 K¢/

30 129,00 Ké|

uéebna2

Keramicks tabule - rozmér tabule s kidly- minimaini celkové potadavky + - 10%, 127 x 391 em (16 : 10),6-10 dotekovych bodd.
Toto dotekové ovlidani tabule umotnuje prici vice ulivateld a to pouitim doteku prstem, perem, popisovadem &i jinym
[vhodnym néstrojem. Vechny doteky umofnuji simulténni préci vice utivateld. Keramicky povrch umoinuje a dvacetiletou
 garanci na poikrabani a lze jejstirat béinou stérkou standardniho popisovate keramickych tabul USB napajeni. Sougsti tabule
je intemetovy interaktivi software napsany v programovacim Jazyce, tzn. je nezivisly na operacnim systému, vyiaduje pouze
webovy prohlite¢ a pfipojeni k internetu.

Software je urcen pro prici s libovolnou Interaktivn technikou.

Funkee pro tvorbu interaktivnich Gloh:

- Volné kresleni perem, tutkou, zvjrazfiovatem, mazini gumou

- Kresleni zékladnich 20 a 30 objektd

- Psani textd

- Rysovani s pomoci promitanych rysovacich pomilcek pravitka, trojihelniku, krufitka

- Vkiddéni intemetovych odkazl

- Animace na objektech

- Sestaven viastniho uivatelského panelu s moknosti trvalého umisténi na popfedi

- Galerie riznch typd pozadi

- Galerie znaki a obrézki

- Ukladani vyukovych materislt do soubort

Funkce pro vyuku:

- Rozdéleni plochy tabule na 2, 3 nebo 4 samostatné &dsti

- Interetove konference se studenty

- Tvorba knihovny internetovyich kurzd

- Sdileni vyukovych materiali se studenty, individusini nebo spoleénd kontrola jejich prace

-Pojezd : Univeraaini Skryty prutinovy pojezd s tchytem pro bezpeénou manipulac s vysokym zdvihem a moinost nastaveni
tuhosti zdvihu( soucsti pojezdu je montaini balicek a 3 pruliny pro motnost nastaveni tuhosti pojezdu. Pojezd je povrchove
opraven prskovou vypalovaci barvou stupnice RAL a to v bile barvé. Pojezd je uchycen & ks Sroubd do zdi s moznosti kdykoll
sundat jak IT tak | pojezd a to bez vydroubovani kotevnich tichytd. {nutnost pro jednoduchost pri napF. pf malovani nebo opravy.
[pojezdu . POjezd nesmi byt vidét a je Instalovan pouze na zeda ne na podiahu. Otoénd konzola pro ultrakrétkou projekcl- soucast
prutinového pojezdu s moinosti uzymknuti v aretaéni poloze v jedné nebo opaéne poloze ( leva a prava strana) v¢. potfebné
kabeldze pro propojeni DTP a IT vedené v pojezdu

-DTP s ultrakrétkou projekéni vadalenosti-3LCD, svitivost 2200 lumen +- 200, kontrast 2000:1, 16,77 mil. Barev, 2500 hodin
(3500 dsporny retim), pripojeni 2xD-sub, 1xRCA, 1xUSB, optickeé zobrazeni pes zrcadlo, ultrakrtké vzddlenost do 0,5 m, nativni
pomé stran 16:10, 4:3, 16:9

kus

156 000,00 K&

156 000,00 Ké|

32760,00 K|

188 760,00 Ké|
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