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Priloha ¢. 1 — Cenové nabidka

Zhotoveni bronzové plastiky ,,Plamen® 3 jeji osazeni na tzv. ,Palachiiv pylon*

Cinnost Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Skenovani pivoduiio sadrového 60.000,- K& | 12.600-K&| 72.600 K¢
modelu v = 50cm v depozitu Narodni
galerie v Praze a polizent jeho kopie
Zhotoveni modelu ve skuteéné 781.000-K¢ | 164.010,-K&| 945 .010.- K¢
velikosti podle scanu, dofeseni a
upravy proporei, domodelovani,
konzultace s pracovniky PP, NM.
investora a dédici autorskych prév
atd.
Roziezani koneéného modelu 1:1 na 150.000,- K& 31.500,- K¢ | 181.500,- K¢
jednotlivé ¢ésti
Zhotoveni forem jednotlivych &4sti 200.000,- k& 42.000-Ke | 242.000,- K&
Vyroba voskovych modelf pro odliti 200.000,- K& 42.000.-K¢ | 242.000,- K&
a jejich retuSovani |

1.100.000.- K& | 231.000.- K& | 1331.000.- K&

Odliti vsech Easti do bronzu

Sesazeni a svafeni vSech ¢asti

300.000.- K¢

63.000.- K&

363.000.- K&

Cizelovani hotového odlitku 200.000,- K¢ 42.000-Ke | 242.000,- K&
Vyroba anticorové nosné konstrukce 50.000,- K¢ 10.500.- K¢ 60.500,- K¢
do vnitrku sochy

Zhotoveni a upevnéni protikusi 40.000,- K¢ 8.400.- K¢ 48.400,- K¢
nosné konstrukce na pylon i '
Vyvrtani dér do rdmu a zhotoveni 30.000,- K¢ 6.300,- K¢ 36.300,- K¢
atyp. Sroubli pro upevnéni do ramu

na pylon

Zhotoveni okapnic pro odvod 30.000,- K& 6.300.- K¢ 36.300,- K¢
kondenzatl z vnitiku odlitku

Povrchova tiprava vaitiku sochy 39.000,- X¢ 8.190,- K¢ 47.190.- K¢
spec. barvami

Chemické patinovani povrchu sochy 150.000,- K& 31.500-K¢ | 181.500.-Ke
podle schvéalenych vzorkt

Zavéretné zavoskovani a zale§téni 60.000,- K& 12.600.- K¢ 72.600.- K&
voski do povrchu bronzu

Doprava v priibéhu praci a na misto 70.000,- K¢ 14.700.- K¢ 84.700.- K¢
ureni |

Osazeni sochy na misto urdeni 80.000.- X¢& 16.800.- K& 96.800.- K¢
§ pomoci autojefdbu a ploginy o

Vyroba a instalace informaéniho 160.000.- K¢ 33.600,-K¢ | 193.600.- K¢

textuv CJ a Al na kamenny sokl
pylonu





image2.png
Cena celkem bez DPH

3.700.000,- K¢ {

DPH 21 %

777.000.-K¢ J

Cena dila celkem v¢. DPH

74.477.000, K¢

|

V Praze 16. 9. 2019
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Vypracoval:
Akad. soch. Antonin Kaspar
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Priloha &. 2 - Zhotoveni bronzové plastiky ,, Plamen “ a jeji osazeni na Palachév pylon
(popis a rozsah dila)

Autor Palachova pylonu: Ing. arch. Karel Prager
Autor plivodni sédrové pfedlohy sochy Plamen: Akad. soch. Miloslav Chlupag
Umisténi: Wilsonova ul., pfed novou budovou Né4rodniho muzea
Zémér: Po dokonCeni 1. féze — restaurovéani ocelového, 28 m vysokého pylonu
odstranénim neplivodnich &4stf a celkovym doplnénim do ptivodni kompozice,
v&. veSkerych povrchovych tiprav, bylo rozhodnuto dokonéit ptivodni ideu
obou autorll zhotovenim plastiky PLAMEN v méfitku 1 : 1 a jeji osazeni na
uréené misto — do rdmu na pylonu, jehoZ spodnf strana je ve vyice 400cm
od Zulového chodniku.
Material: vzhledem k velké hmotnosti piivodn& zamysleného kamene (18 —20tun)
a s tim spojené problematické zav&eni na ocelovy pylon, byl pfi pracovni
schiizce s dédici autorskych prav, pracovniky Paméatkové péce,
sochafem - restaurdtorem pylonu a zastupci Narodniho muzea, doporugen
jako finalni material bronz.
Rozméry: cca200x 170 x 170 cm .

Popis a rozsah

1) Skenovani ptivodniho sidrového modelu v = 50cm v depozitu Nérodni galerie v Praze a
pofizeni jeho kopie

2) Zhotoveni modelu ve skutegné velikosti podle scanu, dofeSeni a Gpravy proporci,
domodelovéni, konzultace s pracovniky PP, NM, investoraa d&dici autorskych prav atd.

3) Rozfezéni koneéného modelu 1:1 na jednotlivé &4sti

4) Zhotoveni forem jednotlivych &asti

5) Vyroba voskovych modelt pro odliti a jejich retu§ovani

6) Odliti vech ¢asti do bronzu

7) Sesazeni a svafeni v8ech &asti

8) Cizelovani hotového odlitku

9) Vyroba anticorové nosné konstrukce do vnittku sochy

10) Zhotoveni a upevnéni protikusi nosné konstrukce na pylon

11) Vyvrtani dér do rdmu a zhotoveni atyp. roubl pro upevnéni do rAmu na pylonu

12) Zhotoveni okapnic pro odvod kondenzatf z vnittku odlitku

13) Povrchova tprava vnitiku sochy spec. barvami

14) Chemické patinovéni povrchu sochy podle schvalenych vzorki

15) Zéavéretné zavoskovani a zale§téni voskd do povrchu bronzu

16) Doprava na misto uréeni

17) Osazeni sochy na misto ur€eni s pomoci autojefabu a ploiny

18) Vyroba a instalace informagniho textu v CJ a AJ na kamenny sokl pylonu
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Foto sddrového modelu plastiky ,,Plamen” akad. soch. Miloslava Chlupége




