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5. Doéiéténi pfikopfi a dokonéenf odvozu rubaniny na mezideponii, likvidace mezideponie

5.5 Poiadavky stavby na zdroje
Spotfeba elektrické energie bude kryta vvrobou v mobilnich generétorech, vyroba stlaéeného
vzduchu pro pohon vétéiny stavebnich zafizenf bude zajiéténa mobilnfmi vzduchovymi kompresory.
Naloienf a odvoz rubaniny a opadu bude provédéno dvoucestnym bagrem s pfivésnvm vozfkem.
Bagr nebo jiné vhodné kolejové vozidlo musf téé zajistit pfepravu nutného materiélu a mechanizace
k paté skalnf stény —jin)'/ pfistup, nei po Zeleznici, nenf na lokalitu moinv. Pro pfipadné vagonovénf
potfebné mechanizace na ploéinové vozy (napf. typu Res) je moiné vyuiit nékladni rampu ve stanici
Nemilkov (napf. vrtné souprava pro zhotoveni vrtfl ooelovvch trnfi vé. kompresoru a injektéinfho
centra apod.).

5.6 Odvedeni povrchovvch vod, napojeni na kanalizaci
Stavba nevyiaduje Feéeni odvedeni povrchovy’/ch vod ani napojeni na kanalizaci a stévajfci systém
odvédéni povrchovych vod neni stavbou ménén.

6. Névrh technického Feéeni
Névrh technickych sanaénich opatfenf byl proveden dle parametrfi masivu ve skalnf sténé,
zjiéténych terénnf rekognoskacf, na zékladé dlouhodobych zkuéenosti a orientaénfho stabilitniho
vvpoétu v SW MACRO Studio spoleénosti Maccaferri. Jednotlivé protokoly orientaénich vypoétfil jsou
uvedeny v pfiloze 6. 4. Zvvéené hodnota deformace sftf je akceptovatelné, protoée v paté zéfezu je
dostateény prostor a nemfilie dojft k zésahu do prfiljezdného prfifezu.

6.1 Pfipravné a zemn|' préce
Préce budou zahéjeny pfekrvtfm koleiového roétu doéasnvm ochrannvm opatfenfm — geotextilii,
které zajisti, 2e étérk kolejového loie nebude zneéiétén horninovvmi Ulomky a napadanou rubaninou
z éiéténi skalnich stén. Geotextilie bude v prilbéhu praci neustéle udriovéna funkéni, v pfipadé
poékozeni bude nahrazovéna a bude slouiit a2 do konce stavby, kdy bude svinuta a likvidovéna
odvozem na sklédku. Pésy geotextilie budou poloieny po obou stranéch koleje a uprostfed mezi
kolejnicovymi pésy. Vhodné ochrénény budou téé zajiéfovaci znaéky v paté svahu. Kolej v centrélnf
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éésti zérezu bude chrénéna pred poékozenim poloienim drevénych trémir, nebo kulatiny tak, aby
kolej byla kryta pred padajicimi kameny.

Na levé strané zérezu budou odboura'1n\Lpotencié1|né nestabilni blokv a skalni stény budou nésledné
doéiétény. K odbourénf bude vyuiito pneumatickych sbfjeoich kladiv a hydraulickych klinfir. Ciéténi
bude provédéno horolezeckvm zpfirsobem ruénfm néradfm. Velmi zvétralé partie budou éiétény
pouze ruénim néradim. Vzhledem kvelkému mnoistvi rubaniny bude nutné zajiéfovat prfirbéinv
odvoz rubaniny na mezideponii. Bloky k odtéieni jsou zaznamenény v priloze 6. 2.

v!6.2 Zajiéténi skalni stény strrkanvm betonem
Po oéiéténi budou hluboce zvétralé partie ve svahu (trojflhelnikovity vychoz zcela zvétralych hornin
v km 37,920 — SB 1, a poéva poruchy v km 37,967 — SB 2) opatreny ochrannou vrstvou ze stfikaného
6s vyztuienim ocelovou svarovanou sfti v jedné vrstvé. Pred instalacf sité bude povrch stény
srovnén podkladnim néstrikem bez vyztuie. Vyztuiné svarované sit’ (sit’ KARI, velikost oka 10 x 10
cm, prfirmér drétu 6 mm) bude kpovrchu pripevnéna ocelovymi zavrtévacimi kotevnimi tyéemi
0 délce 1,5 m a prfirméru 32 mm (32/280), které budou upevnény ve vrtech cementovou injekéni
smési o pevnosti min. 25 MPa po 28 dnech zréni. Jedna tyé bude pripadat na plochu 6 m2 (cca 2,5
x 2,5 m). Dfléi pripevnéni bude provedeno kotviékami z betonérské oceli o prfiméru do 10 mm
a délce do 0,4 m, instalovanymi do vrttr, vyplnénych cementovou injekéni smési (shodny typ se
smési, popsanou pro fixaci ocelovych trntr déle). Celkové mocnost néstriku bude éinit min.
10 a maximélné 15 cm (kryti vyztuée min. 5 cm). Pevnost betonu po 28 dnech zrénf musi dosahovat
min. 25 MPa. Lic betonu bude po kaidych dvou metrech vybaven odvodnénim — plastovym potrubim
o prfirméru min. 100 mm skrétkvm drenem do 1 m nad vyvod. Dren bude sloien z kompozitu
polypropylenové 3D georohoie vjédru (mocnost drenu min. 30 mm), obaleném filtraénf geotextilii
o graméii min. 200 g/m2. Stfikany beton bude provédén mokrou, nebo suchou cestou ve shodé
s ustanovenimi normy [10] (pfiprava podkladu, predvléeni, ochrana a oéetrovénf betonu, upevnénf
vyztuie, provédéni néstriku aj.). Pro konstrukci byla stanovena kategorie kontroly/inspekce 1.
Zhotovitel musi po zhotovenf betonu povrch Fédné oéetrovat minimélné po dobu jednoho tydne.

I v6.3 Zajiéténi skalni stény s|temi
Nejniééi okrajové éésti zérezu budou po oéiéténf ponechény bez daléfch technickych sanaénich
opatreni (km 37,875—37,880 a km 38,020—38,050).
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V uréenych niisfch partiich skalnich stén bude Iic skalni stény, po doéisténf a odvozu rubaniny,
prekryt ocelovvmi dvouzékrutovvmi sitémi svvztuienim svislvmi ocelovvmi Ianv. Bude pouiito
ocelové sité s velikosti oka 8 x 10 cm, s vyztuienim ocelovvmi Iany prfiméru 8 mm ve vzdélenostech
po 30 cm. Sité budou na hornim a dolnim okraji prehnuty v délce min. 500 mm pres ocelové Iana
prfirméru 12mm (min. nosnost 90 kN, konstrukce typu WSC éi IWRC) a zajisténa ve shodé
s doporuéenfm vyrobce (obvykle 2 ks Ianovych svorek typu EN 13 411-5 na kaidém Iané vyztuée).
Ocelové Iana hornfho okraje sfti budou vedena min. 1 m za hranou skalnf stény. Partie mezi Ianem
a spodnfm okrajem nesoudriného deluviélnfho pokryvu bude podloiena pod siti protieroznim
geosyntetikem. Pripadné napojeni siti ve skalni sténé musi byt taktéi resena ve shodé
s doporuéenfm vvrobce s presahem min. 500 mm. Laterélni spojovénf jednotlivvch pésfi siti bude
provedeno bez presahu pésfil (pouze na sraz) bud’ spojovacim materiélem, dodévanym k tomu Uéelu
vvrobcem, nebo ocelovvm Ianem prm. 8 mm (konstrukce typu WSC éi IWRC, min. pevnost 40 kN).
Sfté budou ve skalnfch sténéch upevnény prostrednictvfm speciélnich ocelovych podloéek se
zahnutvmi rohy k ocelovym trnfilm (rozmér 250 x 250 x 8 mm). Ty budou vrtény v délkéch 3 m v poétu
1 ks trnu na 6,25 m2 sfté (nepravidelné voleny rastr 2,5 x 2,5 m, trny budou umisfovény do
morfologickych depresf, aby bylo dosaieno ideélniho kontaktu sité s povrchem skalni stény). Trny
budou zhotoveny z celozévitovvch kotevnfch tyéf tridy S67OH o prrirméru 22 mm. Pred instalaci
budou vsechny trny ve zhlavf opatreny zékladnim a jednfm vrchnfm antikoroznfm nétérem na bézi
epoxidu éi polyuretanu (min. v délce 30 cm). Po vyéiéténf vrtu (min. prfirmér 50 mm) a zaplnéni vrtu
cementovou injekénf smési, budou trny do vrtu zasunuty (alternativné je moéné cementovou injekéni
smés aplikovat po zasunutf tyée injektéii ode dna vrtu pres injekéni jehlu éi injekéni hadiéku).
Pevnost cementové injekénf smési bude éinit min. 25 MPa po 28 dnech zréni pri vodnim souéiniteli
o velikosti max. 0,5 [8]. Pro vvrobu cementové injekénf smési bude pouiito zémésové vody, které
vyhovi ustanovenfm normy [9] aportlandského smésného cementu. Navriené opatrenr sftémi
s vyztuif bude pouiito v intervalu km 37,880—37,945 a km 37,980—38,020 (je vyznaéeno v situaci
v prfloze <":. 2). Oblast SB 1 bude sftémi taktéi prekryta a sit’ nebude v tomto Useku vystrihévéna.

V mfstech, kde dochézelo k oddélovénf ve|k)'/ch a velmi velkvch blokir [5], bude zajisténi skalnr stény
provedeno Ianovvmi pane|v,_pod|o2en\'/mi dvouzékrutovou ocelovou siti s velikosti ok 8 x 10 cm (bez
vvztuie). Lanové panely s okem o velikosti 30 x 30 cm, zhotovené z Iana o prflméru 8 mm (pevnost
panelu 165 kN/m, s obvodovym Ianem), v zékladnfm rozméru 6 x 3 m, budou na sténu upevnény
pomocr ocelovvch trm] o délce 6 m (CKT 22 mm, S67OH) v pravidelném rastru 2 x 3 m (vrty budou
situovény vidy v rozich a po dvou metrech na delsr hrané panelu s trm, 2e vrty budou vrtény pres
jii poloiené pletivo podloénich sitf tak, aby mohly bvt sprévné umfstény - pripadné poskozenf drétu
podloinf sfté pri vrténf nebude mft vliv na funkci systému). Panely budou na sténu uchyceny vidy



IIPIIIIIII

Pl

so GEOTECHN|l</l\

a2 pod hornim okrajem stény a Urovni deluviélniho pokryvu (tato horni éést bude provedena shodné
s éésti, zajisténou ocelovou sfti s vyztuii, avéak siti bez vyztuie s podloienim protiroznim
geosyntetikem vé. kratsfch 3 m trnfir a prehnutim pres lano prm. 12 mm). Trny pro upevnéni lanovvch
panelfir budou instalovény do vrtfl prtrméru min. 82 mm a budou fixovény pomoci cementové injekéni
smési o pevnosti min. 25 MPa po 28 dnech zréni (vodni souéinitel max. 0,5) [8]. Pro v3’/robu
cementové injekéni smési bude pouiito zémésové vody, které vyhovi ustanovenim normy [9]
a portlandského smésného cementu. Doporuéujeme provédéni vrtfl strojni technikou, prepravenou
na ielezniénich vozech (napr. typ Res) na stavenisté. Pripustné jsou vsak i jiné, pomalejsi zpfilsoby
(napr. vrtné souprava LUMESA aj.). Navréené opatreni sitémi bez vyztuie s lanovymi panely bude
pouiito v intervalu km 37,945—37,98O a je vyznaéeno v situaci v prfloze 6. 2. Oblast SB 2 neni nutné
prekrvvat sitémi, ani Ianovymi panely.

Orientace vsech ocelovych trnfir bude generelné volena kolmo k plose svahu a trny za horni hranou
pak budou vrtény se sklonem shodnym, jako trny ve skalni sténé. Trny musi byt injektovémy po
dovrténi a vyéisténi maximélné denniho poétu vrtfir — nelze injektéi odklédat napr. na dobu po
dokonéeni vsech vrtfl apod. Na vybranvch dokonéenych trnech (2% z celkového mnoistvi) bude
provedena tahové zkouska — kritérium pro splnéni zkousky je stanoveno na 50 kN. Po dokonéeni
akompletaci trnfl podloikami s maticemi budou vyénfvajici ocelové éésti (opatrené v predstihu
zékladnim a jednim vrchnim nétérem) natreny vrchnim antikoroznim nétérem na bézi polyuretanu
(doporuéujeme tmavy odstin). P0d|o2ky nenf nutné natirat — budou dodény vpozinkovaném
provedenf.

7. Provozni a dopravni technologie
Pro stavbu nebude zrizovéna iédné nové pristupové komunikace — pro pristup je moiné vyuiit
pouze ielezniéni trat’. Alternativné po projednéni svlastnikem je moiné zésobovat pracovisté
energiemi a materiélem z lesni cesty nad zérezem. Pro préce na odbouréni nestabilnich hornin
a doéisténf vé. naklédéni a odvozu rubaniny bude potrebné vvluka koleje - zhotovitel praci nebo
objednatel musi v dostateéném predstihu poiédat o vyluku potrebného Useku trati mezi 2st.
Nemilkov a km 37,800 trati. Odhadované délka potrebnych vyluk je rozdélena dle typu provédénvch
praci (pro ostatnf, nei uvedené préce postaéi pomalé jizda vlakfl, prfpadné pro
zésobovéni materiélem vlakové pauzy):

~ Pro téébu hornin ajejich odvoz cca 5 dennioh vyluk 0 délce min. 8 hodin a 10 dnir nepretriité
v)’/luky
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