
DUPLEX 580 ECV5.RD5 Specifikace: DUPLEX 580 ECV5.RD5 / 0 - Fe4 - Fi4 - ErP A+Jednotka

Verze programu: 8.80.000 / CZ / 0 Vypracoval Soubor: TS_VZT litomerice_02.adu
ze dne: 29.3.2018 EPD Rychnov, Martina Jindráková Datum tisku: 2.5.2018

Rozm rový nákres

Provedení  univerzální
Hmotnost: cca 75 kg
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Nabídka .: 18011
EPD Rychnov 18011Akce: PAVE Litom ice

Pozice: VZT 4 - v trání chodeb

P i osazování jednotky dbejte na minimální manipula ní prostor - viz technický popis.

hrdlo druh rozm r p íslušenstvíe1 e1 - venkovní vzduch (ODA) Ø 200 mme2 e2 - p ivád ný vzduch (SUP) Ø 200 mmi1 i1 - odvád ný vzduch (ETA) Ø 200 mmi2 i2 - odpadní vzduch (EHA) Ø 200 mmK výstup kondenzátu Ø16 mm/22 mm

Poznámky: - Dodávka jednotky vcelku- P ipojovací svorkovnice umíst na uvnit  jednotky



DUPLEX 580 ECV5.RD5 Specifikace: DUPLEX 580 ECV5.RD5 / 0 - Fe4 - Fi4 - ErP A+Jednotka

Verze programu: 8.80.000 / CZ / 0 Vypracoval Soubor: TS_VZT litomerice_02.adu
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Vzduchotechnické schéma

Zimní provoz e1 - venkovní vzduch (ODA) e2 - p ivád ný vzduch (SUP)
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i1 - odvád ný vzduch (ETA) i2 - odpadní vzduch (EHA)
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Nabídka .: 18011
EPD Rychnov 18011Akce: PAVE Litom ice

Pozice: VZT 4 - v trání chodeb

Poznámka: Schématické znázorn ní funkcí jednotky. Umíst ní vstup  a výstup  nemusí p esn  souhlasit se skute ným provedením a konfigurací hrdel.

Letní provoz e1 - venkovní vzduch (ODA) e2 - p ivád ný vzduch (SUP)

i1 - odvád ný vzduch (ETA) i2 - odpadní vzduch (EHA)
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Poznámka: Schématické znázorn ní funkcí jednotky. Umíst ní vstup  a výstup  nemusí p esn  souhlasit se skute ným provedením a konfigurací hrdel.
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h-x diagram

Zimní provoz
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Nabídka .: 18011
EPD Rychnov 18011

popis t [°C] rh [%]

e1 venkovní vzduch -12,0 90

eR rekuperace 18,4 9

Akce: PAVE Litom ice

Pozice: VZT 4 - v trání chodeb

Odvod
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Stavba
Rozm ry jednotky délka 928 mm Dodávka jednotky vcelku

výška 1080 mm

hloubka 509 mm

Hmotnost cca 75 kg

Verze programu: 8.80.000 / CZ / 0 Vypracoval Soubor: TS_VZT litomerice_02.adu

Požadavky na stavbu

ze dne: 29.3.2018 EPD Rychnov, Martina Jindráková Datum tisku: 2.5.2018

pro instalaci jednotky strana 7 / 8

Nabídka .: 18011

Rozm rový nákres: Manipula ní prostor

EPD Rychnov 18011

Akce: PAVE Litom ice

Provedení  univerzální

Pozice: VZT 4 - v trání chodeb
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hrdlo druh rozm r p íslušenstvíe1 e1 - venkovní vzduch (ODA) Ø 200 mme2 e2 - p ivád ný vzduch (SUP) Ø 200 mmi1 i1 - odvád ný vzduch (ETA) Ø 200 mmi2 i2 - odpadní vzduch (EHA) Ø 200 mmK výstup kondenzátu Ø16 mm/22 mm A otvírání dve í min. 900 mm

Osazení jednotky:

878
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6

110
6

Provedení: univerzálníZáv sy - po et: 4 ksZáv sy - rozte : viz rozm rový nákresRozm r otvoru: 4x ø10 mm
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Nabídka .: 18011

EPD Rychnov 18011

Akce: PAVE Litom ice

Pozice: VZT 4 - v trání chodeb

HL 138

HL 21

nastavovací trubi ka

2 bm sou ást jednotky

Doporu ený zp sob napojení odvodu kondenzátu u podstropních jednotek DUPLEX 580 ECV5.RD5

sifon z hadice
sifon HL 138 s mechanickým zápachovým uzáv rem

vytvo it sifon

zajistit sponou

a zavodnit
sklon

min. 2%

vstup do kanalizace

p ed otev ením 

dve í hadici odpojit

p ed otev ením 

dve í hadici odpojitvstup do kanalizace

Pomocí hadicových spon vytvo it z pružné hadice sifon. Volný 

konec hadice svést do odvodu kondenzátu (doporu uje se 

typ HL-21 s uzavírací kuli kou), která p i vyschnutí brání pr niku 

zápachu z kanalizace do interiéru.

detail napojení ( ez)

po spojení

zajistit sponou Kolínko

Sestava odtoku

kondenzátu na jednotce

hadice vypoušt cí

V p ípad  požadavku na vedení kondenzátu 

kolmého k jednotce, použít k napojení 

pra kové hadice pouze nátrubek.

sklon min. 2%


