




Verze programu: 8.80.000 / CZ / 0 Vypracoval Soubor: TS_VZT litomerice_02.adu
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Technická specifikace

Nabídka .: 18011

Akce: PAVE Litom ice

Zákazník: M sto Litom ice tel.: 
fax: 
email: Mírové Nám stí 15/7
I : 412 01 Litom ice
DI : R

Vypracoval: EPD Rychnov tel.: 
fax: Martina Jindráková
email: 1.epd@seznam.czB ezová 803
I : 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou
DI : R

První energeticky aktivní ve ejná budva v R, p estavba budovy kasáren na bytový d m.



DUPLEX 580 ECV5.RD5 Specifikace: DUPLEX 580 ECV5.RD5 / 0 - Fe4 - Fi4 - ErP A+Jednotka

Verze programu: 8.80.000 / CZ / 0 Vypracoval Soubor: TS_VZT litomerice_02.adu
ze dne: 29.3.2018 EPD Rychnov, Martina Jindráková Datum tisku: 2.5.2018

- Jednotka spl uje ErP (Ecodesign) - na ízení EU 1253/2014 a 1254/2014, platné od 1.1.2018.
A+

Technický popis

     pohled ze strany obsluhy (z ela)0Provedení  

Nabídka .: 18011

Hmotnost: cca 75 kg, Dodávka jednotky vcelku
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Rekupera ní vým ník p ívod odvod

Vzduchové množství m3/h 250 250
Vstupní teplota °C -12 20
Výstupní teplota °C 18 -3
Vstupní vlhkost % r.h. 90 40
Výstupní vlhkost % r.h. 9 100
Ú innost rekuperace zimní (letní) % 94 (86)
Výkon vým níku zimní (letní) kW 2,6 (0,4)
Tvorba kondenzátu l/h 0,9
Typ rekupera ního vým níku S3.B rekupera ní

0 200 400 600 800
Pr tok vzduchu [m3/h]

40

50

60

70

80

90

100

Ú
in
n
o
st

re
ku
p
e
ra
ce
 [
%
]

Technický popis strana 3 / 8

Nabídka .: 18011
EPD Rychnov 18011Akce: PAVE Litom ice

Pozice: VZT 4 - v trání chodeb

zimní letní

Filtrace p ívod odvod

Typ vyplétací vyplétací
T ída filtrace G4 G4
Po et filtr ks 1 1
Rozm r tkaniny mm 455x240x48 455x240x48

P íslušenství (sou ástí dodávky)

ErP (RVU)
Energetická t ída A+
Specifická spot eba energie SEC - W -17,35 kWh/(m2.a)
Specifická spot eba energie SEC - A -42,05 kWh/(m2.a)
Specifická spot eba energie SEC - C -80,57 kWh/(m2.a)
Maximální pr tok Qm 565 m3/h
Akustický výkon LwA 42 dB (A)

DUPLEX 580 ECV5

42
dB

565 m3/h

2016 1254/2014

ATREA s.r.o.

Upozorn ní:

Jednotka je ur ena do prostor  normálních s teplotou od 5 do 55 °C (nesmí být vystavena pov trnostním vliv m, zejména dešti nebo sn hu !).
V p ípad , že je jednotka umíst na v prostoru normálním s teplotou klesající pod +5 °C, je nutno dostate n  tepeln  chránit:
- vývod kondenzátu topným kabelem, který se automaticky spíná termostatem

Všechny typy regulace vestav né v jednotce standardn  obsahují minimáln  dva vstupy pro p ipojení elektrických signál , které jsou
d sledkem manipulace lov ka se sv tlem, nebo jiných za ízení, které automaticky regulují výkony jednotky. Tyto vstupy musí být vždy
zapojeny, nebo místo nich zapojeny jiné typy sníma  (nap . CO2, VOC, rH a pod.).


