
  

 

EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO

WWWMWW PRO MÍSTNÍ

ZMĚNovÝ LIST číslo ZL:12  

Název projektu: Vybavení Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě
 

Zhotovitel: Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

 

Objednatel: Město Havlíčkův Brod
 

Změnový list vystavil: Pavel Valehrach
 

Datum: 19.07.2019
 

 

Předmět změny:

Projekční DCI technologie BARCO DP2K - SSLP za jiný model BARCO DP2K - 105LP.

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu dočasného výpadku výroby modelu 8$LP výrobce dodal vyšší a výkonější model IOSLP.

 

Cena méně praci bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

 

Výsledná cena změny bez DPH:

850.650,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

 

 

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za zhotovitele: Ing. Robert Odehnal
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BARCO DPZK-IOSLP

kace:

nativní kontrastní

rozsah

nativní rozlišení

dlouhodobá stabilita
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í vlhkost
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9500 Iumenů zn.: čím tím Ié

2000 : 1

1.2-1.7; 1.34-13&#39; 1.5215- 1.7-2.55- 2.0.3.9

048 x

30000 hodin

626 × 925 x 325 mm

73

řebič 200-240V 10A

3399 BTU

maximálně 35°C

maximálně 85%

&#39;

1.5 kW

56dB

Barco Alche ICMP

aktivní ém olarizova s
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BARCO DPZK-SSLP

specifikace:

Das 7000 Iumenů

nativní kontrastní poměr 2000 : 1

rozsah objektivů 1.24.7; 1.34-1.9; 1.5-2.15; 1.7-2.55; 2.0-3.9

nativní rozlišení 2,048 x 1,080

dlouhodobá jasová stabilita 30000 hodin

rozměry 626 x 925 x 325 mm

váha 73 kg

napájení jednofázový Spotřebič 200-240V 10A

tepelný výkon 2719 BTU/h
 

provozní teplota maximálně 35&#39;C
 

provozní vlhkost maximálně 85%
 

spotřeba eLenergie plný výkon 1.3 kW
 

hlučnost SGdB(A)
 

media server Barco Alchemy ICMP
 

 3D systém  aktivni systém / polarizovaný systém
  


