
HARMONOGRAM PRACi 2019 2020 2021 2022 2023
Etapa praci Nézev etapy praci

Sanaéni prflzkum Membrane Interface Probe
- Sondéi s prostorovou detekci kontaminace chlorovanych
uhlovodikfl

12- Stavebné-technické préce

13- Vybudovéni sité aplikaénich, éerpacich a monitorovacich vrtl'l

1.3.1. Vny pro aplikaci ISCO

1.3.2. Vrty pro aplikaci BRD

1.3.3. Vny pro sanaéni éerpéni podzemni vody

1.3.4. Monitorovaci vny zékladni monitorovaci sité

1.4- Zji§teni v9choziho stavu kontaminace pied zahéjenim sanaénich
praCI

1.4.1. vychozi stav kontaminace podzemni vody

1.4.2. Ovéi’eni kvality vniti’niho ovzdu§i

Laboratorni testy technologie ISCO

22- Sanaéni berpéni kontaminované podzemni vody v prflbéhu
aplikace ISCO

2-3- Aplikace metod ISCO a BRD

2.3-1. Aplikace metody chemické oxidace in situ - metoda ISCO

2.3-1. Provozni monitoring v prflbéhu aplikace ISCO

2,3,2, Aplikace metody biologické reduktivni dehalogenace in situ - metoda
BRD

2.3-2. Provozni monitoring v prflbéhu aplikace BRD

Monitoring vyvoje zneéiéténi podzemni vody a kvality vnitfniho
ovzduél'

Prflbéiny monitoring vyvoje zneéiéténi podzemni vody v prfibéhu
sanaénich praci

3-12- Monitoring podzemni vody a kvality vnitiniho ovzduéi po ukonéeni
aplikaci ISCO a BRD

3-1-3. Zévéreény monitoring zneéiéténi podzemni vody pro proka’zéni
dosaieni navrienych cilovych limitfl sanace




