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Městský úřad Břeclav
/

Ič:
Telefon
E-mail:

Cenová nabídka číslo: CN 190161-5

Název akce: MÚ Břeclav, Vertikální kaskádová zahrada - N

Adresa: Břeclav

Technologie Cena Množství Jednotka Sleva Cena po
slevě

Celkem

vertikální zahrada

vertikální zahrada BASIC MIX -
dodání

13 500,00 Kč 5,79

vertikální zahrada - montáž 4 000,00 Kč 5,79

vertikální zahrada - podkladní
konstrukce z OSB desek

1 000,00 Kč 5,79

vertikální zahrada - automatická 25 000,00 Kč 1,0
závlaha s odpadem včetně řídící
jednotky SIEMENS, bezpečnostního
ventilu, regulačního ventilu,
plováčku a vodních sond

vertikální zahrada - boční a spodní
obklad - lamino (černá barva)

1 000,00 Kč 3,35

vertikální zahrada - dodání
osvětlení LED VEWI 1100 36W

4 350,00 Kč 4,0

vertikální zahrada - montáž
osvětlení

2 000,00 Kč 1,0

ostatní

doprava a přesun hmot 6 954,00 Kč 1,0

dodatečná sleva
10 000,00 Kč

1,0

Celkem

Celková cena bez slevy:

Celková sleva z ceny díla:

Cena díla bez DPH:

;: 335cm x v: 173cm

m2 37% 8 505,00 Kč 49 243,95 Kč

m2 40% 2 400,00 Kč 13 896,00 Kč

m2 50% 500,00 Kč 2 895,00 KČ

kpl 25 000,00 Kč

bm 50% 500,00 Kč 1 675,00 Kč

ks 17 400,00 Kč

kpl 2 000,00 Kč

náklady

kpl

kpl

6 954,00 Kč

-10 000,00 Kč

109 063,95 Kč

151 819,00 Kč

42 755,05 Kč

109 063,95 Kč

Konečná cena bude stanovena na základě skutečné výměry provedených prací

Stavební připravenost místa provádění
díla: Elektro -1 x zásuvka 230V, přívod 3x1,5 CYKYJištění 10A - kategorie B v

horní části vertikální zahrady
ZTI - pitná voda ukončená kulovým kohoutem v horní části vertikální
zahrady

Cena zahrnuje: - automatickou technologii zavlažování
- vlastní konstrukce zahrady
- dodání a výsadba rostlin
- podkladní nosná konstrukce z OSB desek s nosností 50kg/m2
- zakrytí spodní hrany vertikální zahrady
- dodání a montáž osvětlení



Cena nezahrnuje:

Platnost nabídky:

Termín realizace:

Platební podmínky:

Záruka:

- zakrytí boků vertikální zahrady

Důležité upozornění:
- v případě, že si objednatel bude zajišťovat osvětlení zahrady sám, je
nutné, aby byla použita světla o teplotě min. 4000k (studená bílá barva)
a zároveň intenzita nasvícení byla min. lOOOLux.

6 měsíců

záloha 75% splatných 14 dnů před nástupem na realizaci
Doplatek 25% do 14 dnů od předání díla

10 let na konstrukci

V Praze dne 7.11.2019
Vratislav Klíma
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Vrati
E-mail:
Telefon
Web:
Adresa:


