
Výkaz výměr - "Rekonstrukce chodníku Slunná, Bučovice - Vícemilice 

Název položky výměra jednotka cena za m.j. cana pol.| 

Rozebrání stávajících schodových stupňů, vč. naložení, 
odvozu a uložení 

m^ 

demolice stávajícího betonového povrchu chodníku tl. 100 
mm, vč. naložení, odvozu a likvidace 

m^ 

Demontáž stávajícího zábradlí, vč. naložení, odvozu a 
likvidace 

m 

Demontáž odvodňovacích žlabovek + přemístění do 50 m m 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, odvoz a uložení 

m^ 

srovnámí pláně se zhutněním m^ 
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého 
C 12/15 

m^ 

Kladení obrub chodníkových tl.100 mm do lože z betonu -
kolem plochy 

m 

Obruba chodníková tl. 100 mm, dvouvrstvá betonová, 
strukturovaný povrch - pro plochu chodníku 

m 

Kladení obrub chodníkových tl.100 mm do lože z betonu - čela 
schodových stupňů 

m 

Obruba chodníková tl. 100 mm, dvouvrstvá betonová, 
strukturovaný povrch - pro čela schodů 

m 

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 
mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 

m^ 

Kladení dlažby z kostek drobných z betonu, do lože z 
kameniva těženého 4 - 8 mm tloušťky 50 mm s provedením 
lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici - plocha 
chodníku 

m^ 

Kladení dlažby z kostek drobných z betonu, do lože z 
cementové malty tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici - nášlapy schodových 
stupňů 

m^ 

 

Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 10 cm m^  

Ocelové pozinkované zábradlí D+M vč. dopravy a kotvení Qekl 
40/40) 

m  
rampy z pozinkovaného pororoštu oka protiskluz 11/33 mm 
D+M, šířka 700 mm, vč. dopravy a kotvení 

m  

Vibrolisovaná dvouvrstvá betonová skladebná dlažba,bez 
fazet tl.eOmm, strukturovaný povrch dlažebních bloků bez 
distančníků 

m  



Vibrolisovaná dvouvrstvá betonová skladebná dlažba,bez 
fazet tl.eOmm, strukturovaný povrch dlažebních bloků bez 
distančníkú 

m^  

Zpětná motáž odvodňovacích žlabovek, včetně betonového 
lože + 10% výměna poškozených za nové m 

 
Vytyčení stavby soubor  
Vytyčení inženýrských sítí soubor 
Zařízení staveniště {vybudování, provoz, zrušení) soubor 
Zaměření skutečného provedení stavby soubor 
Napojení na stávající zpevněnou plochu soubor 
Cena celkem bez DPH 533571 
DPH (21%) 112049,91 
Cena celkem vč. DPH 645620,91 
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