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Technická specifikace

Dodávka nového sněžného pásového vozidla pro účely zimní údržby běžeckých stop (dále 
„rolba“). Rolba bude vybavena přední radlicí, zadní frézou s hladicí lištou a stopovacím 
zařízením pro formování dvou stop.

Minimální požadované parametry: 

 Nový stroj
 Rolba schválena pro provoz na pozemních komunikacích -  musí splňovat podmínky 

pro zápis do registru silničních vozidel dle zákona o provozu vozidel na pozemních 
komunikacích

 Motor – vznětový, min. výkon 200 PS
 Šířka stroje –    přes pásy min. 3 000 mm

– včetně všech přídavných zařízení max. 4 000 mm

Povinná minimální výbava (příslušenství):

 1 sada pásů s příčkami z hliníkové slitiny
 12-polohová přední odklízecí radlice 
 sněžná fréza s ozubeným válcem o délce min. 3 000 mm 
 hladící finišovací lišta o šířce max. 4 000 m
 stopovací  zařízení  na  vytváření  dvou  běžeckých  stop  připevněné  na  sněžné  fréze 

(pravý stopař plynule stranově nastavitelný v rozsahu min 80 cm, ovládání stopařů 
z kabiny řidiče)

 kamera pro sledování situace za vozidlem
 předehřívání chladící kapaliny pro předehřev v mrazech
 rychloupínací systémy přídavných zařízení
 vyhřívání předního, zadního a bočních skel
 nastavitelné vytápění kabiny
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