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Nákup přístrojového vybavení z dotačního programu 
Investiční akce MZČR 2015, id.č. 235V125001202
"EÚ - modernizace přístrojového vybavení"

„Bezpečnostní skříň s požární odolností – hořlavinové centrum“

Smluvní strany:

Obchodní firma:  LABOR-KOMPLET s.r.o.
Se sídlem: Hlivická 416,181 00 Praha 8
IČO: 25781057
DIČ: CZ25781057 
Zastoupený: Bruknerem Ladislav ,jednatel
Kontaktní osoba: Brukner Ladislav 
	         

dále jen jako „prodávající“ na straně jedné

a  

Název:  Endokrinologický ústav
Se sídlem: Národní 139/8, 116 94, Praha 1 – Nové Město
IČO: 00023761 
DIČ: CZ00023761
zastoupený: Doc. RNDr. Bělou Bendlovou, CSc., ředitelkou
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Včelák  	         
 
dále jen jako „kupující“ na straně druhé


si v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu:


Preambule
V rámci investičního záměru, evidovaného v systému Správy majetku ve vlastnictví státu pod id. č. 235V125001202 „EÚ Praha – modernizace přístrojového vybavení“, na jehož realizaci budou použity prostředky z dotace poskytované Ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále jen „MZČR“), má kupující zájem nakoupit zejména přístrojové zařízení na realizaci zdravotnických úkonů. 
Podle pravidel uvedeného dotačního programu musí být nákup veškerého pořizovaného zařízení a výběr jeho dodavatele předmětem řádného výběrového řízení. 

Prodávající bere na vědomí, že realizace koupě je podmíněna schválením výběru osoby prodávajícího ze strany MZČR a připsáním příslušné dotace na nákup předmětného zboží na účet kupujícího. Provedení těchto úkonů je sjednáno jako odkládací podmínka realizace příslušných práv a povinností smluvních stran podle této smlouvy.  

1. Předmět smlouvy
1.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu Bezpečnostní skříně s požární odolností (2 skříňové systémy), jejichž bližší specifikace je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „předmět koupě“). Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a uhradit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
1.2. Prodávající se dále zavazuje dodat kupujícímu následující plnění:
· dopravu,
· instalaci předmětu koupě a jeho zprovoznění v místě konečného umístění (2. a 3. nadzemní podlaží bez výtahu, 
· zaškolení kupujícím určených osob v sídle kupujícího (obsluhující personál),
· předání veškerých dokumentů potřebných k nakládání s předmětem koupě včetně prohlášení o shodě a uživatelského návodu v češtině.

2. Kupní cena a platební podmínky
2.1. Kupní cena za předmět koupě a další plnění sjednaná podle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši celkem 180.116,78 Kč. Ke sjednané ceně bude připočtena zákonná DPH. 
2.2. Celková kupní cena s DPH činí 217.941,30 Kč (slovy: dvěstěsedmnácttisícdevětsetčtyřicetjedna0,30korunčeských).
2.3. Kupní cena je konečná a neměnná. Kupní cena zahrnuje všechny náklady související s plněními kupujícího uvedenými zejména v článku 1.2. této smlouvy. 
2.4. Cenu lze změnit pouze v případě změny DPH s tím, že DPH bude účtována vždy v zákonné aktuální výši. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč a rovněž všechny platby budou realizovány v české měně. 
2.5. Kupující nebude poskytovat zálohy. Prodávající se zavazuje vystavit fakturu do 14 kalendářních dnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy. Kupní cena je splatná ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) kupujícímu a zároveň po dodání a převzetí předmětu koupě a poskytnutí dalších plnění podle článku 1.2. této smlouvy. Kupní cena bude kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. 
2.6. Za den zaplacení kupní ceny je považován den, kdy je částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu stanovené obecně závaznými právními předpisy a musí na ní být uvedena touto smlouvou stanovená lhůta splatnosti, jinak je kupující oprávněn ji prodávajícímu vrátit k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová 90-denní lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

3. Dodací podmínky   
3.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě kupujícímu na jím určené místo a poskytnout další plnění podle článku 1.2. této smlouvy nejpozději do 60 dnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy. Na přesném termínu dodání (den a čas) v tomto časovém rámci se smluvní strany předem dohodnou. 
3.2. Kupující není povinen předmět koupě převzít, pokud při předání vykazuje vady či dodávka není kompletní.

4. Předání předmětu koupě 
4.1. Předání předmětu koupě kupujícímu proběhne na základě podpisu předávacího protokolu poté, co bude ukončena jeho instalace, předmět koupě bude plně způsobilý provozu a budou úspěšně provedeny veškeré předávací testy. 
4.2. Okamžikem převzetí předmětu koupě kupujícím nabývá kupující vlastnické právo k předmětu koupě a zároveň na něj přechází nebezpečí škody. 

5. Záruka za jakost
5.1. Prodávající odpovídá za veškeré vady, které má předmět koupě v době jeho protokolárního předání a dále za vady, které se vyskytnou během záruční doby. 
5.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě, a to po dobu 24 měsíců. 
5.3. Záruční  doba počíná běžet od dne protokolárního převzetí předmětu koupě kupujícím a staví se po dobu záručních oprav. Pokud dojde v rámci záruční opravy k výměně určité součástky či dílu předmětu koupě, běží na tuto součástku či díl nová záruční doba v délce 24 měsíců.

6. Záruční a pozáruční servis
6.1. Prodávající se zavazuje zajistit pro kupujícího záruční a pozáruční servis za níže uvedených podmínek: 
6.1.1 Podmínky záručního servisu:
· oznámí-li kupující prodávajícímu vadu předmětu koupě, je prodávající povinen nastoupit k vyřízení reklamace (zejména provést servisní zásah) a sdělit kupujícímu způsob vyřízení reklamace nejpozději do tří (3) pracovních dnů od oznámení; originální náhradní díly je prodávající povinen dodat do třiceti (30) dnů, 
· záruční servis je poskytován bezplatně, a to včetně všech materiálů, jichž je k odstranění vady zapotřebí,
· prodávající je povinen odstranit nahlášenou záruční vadu ve sjednaném termínu,  
· po dobu trvání záruční doby je prodávající dále povinen provádět bezplatně veškeré nutné preventivní prohlídky předmětu koupě v rozsahu dle platných právních předpisů, 
· záruční servis bude poskytován až do uplynutí záruční doby. 

6.1.2 Podmínky pozáručního servisu:
· oznámí-li kupující prodávajícímu vadu předmětu koupě, je prodávající povinen nastoupit k jejímu vyřízení (zejména provést servisní zásah) a sdělit kupujícímu způsob jejího vyřízení nejpozději do tří (3) pracovních dnů od oznámení; originální náhradní díly je prodávající povinen dodat do třiceti (30) dnů, 
· prodávající provede diagnostiku pozáruční závady a dohodne se s kupujícím na způsobu, termínu a ceně opravy (případně i na podmínkách zapůjčení náhradního zařízení) a kupující na základě této dohody pošle prodávajícímu závaznou objednávku na opravu,  
· pozáruční servis je poskytován za úplatu ve výši a v čase v místě obvyklém. Náhrada cestovného bude prodávajícím účtována ve výši a čase v místě obvyklém s tím, že maximálně bude požadovaná náhrada cestovného za 50 km cesty. Materiál, jehož bylo v rámci zajišťování pozáručního servisu zapotřebí použít, je fakturován samostatně, a to maximálně ve výši v čase a místě obvyklé;
· pozáruční servis bude poskytován po dobu nejméně 10 let od předání předmětu koupě. 


7.  Ukončení smlouvy a sankce
7.1. Nedodrží-li prodávající termín pro dodání předmětu koupě (včetně souvisejících plnění, jak je uvedeno v článku 1.2. této smlouvy), je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. Vedle toho je kupující oprávněn okamžitě od této smlouvy odstoupit. 
7.2. Za prodlení prodávajícího s termíny záručního a pozáručního servisu, jak jsou sjednány v článku 6.1.1 a 6.1.2 této smlouvy, má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této smlouvy vzájemnou   součinnost. 
8.2. Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany se zavazují toto ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této smlouvy.
8.3. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla neplatná, strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou smlouvu, ve které případný důvod neplatnosti bude odstraněn, a dosavadní přijatá plnění budou započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z původní smlouvy.
8.4. Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu druhé smluvní strany nepostoupí žádná svá práva ani povinnosti z této smlouvy na třetí osobu ani nezřídí k takovým právům zástavní nebo jiné právo ve prospěch třetích osob. 
8.5. Veškeré smluvní závazky, vyplývající z této smlouvy, přechází i na případné právní nástupce obou smluvních stran. O této skutečnosti musí být druhá smluvní strana neprodleně písemně informována.
8.6. Smluvní strany v plném rozsahu odkazují na sjednaný text smlouvy včetně její přílohy č. 1 a prohlašují, že se ani jedna z nich nebude odvolávat na obchodní zvyklosti. Smluvní strany se dále dohodly, že při sjednávání této smlouvy vylučují použití § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, podle něhož je smlouva považována za uzavřenou i tehdy, pokud nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že mají vůli uzavřít smlouvu na jedné listině. 
8.7. Smluvní strany se dohodly, že vyšší mocí podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku se rozumí zejména živelné události, změna politické situace, války nebo jakákoli jiná podobná příčina či událost, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností podle této smlouvy. 
8.8. Smluvní strany se dohodly, že změna okolností ani nemožnost plnění na straně jedné z nich není důvodem k ukončení této smlouvy. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 občanského zákoníku. 
8.9. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou je místně příslušný soud podle sídla kupujícího. 
8.10. Prodávající souhlasí s tím, aby kupující započítával jakékoli své splatné i nesplatné pohledávky za prodávajícím proti jakýmkoli splatným i nesplatným pohledávkám prodávajícího.  
8.11. Součástí smlouvy jsou:
· Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě
8.12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
8.13. Smluvní vztahy založené touto smlouvou mezi smluvními stranami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
8.14. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě, popřípadě též ukončení této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami.  
8.15. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž kupující i prodávající obdrží jeden. 
8.16. Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření této smlouvy. Dále prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

	

V Byšicích dne 





………………………………………
 LABOR-KOMPLET s.r.o.
Brukner Ladislav
jednatel
Prodávající 

	

             V Praze dne ……… 2016





………………………………………
Endokrinologický ústav
Doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc., 
ředitelka 
Kupující

	
	






Příloha č. 1

Technická specifikace předmětu koupě:

Uchazeč doplní specifikaci jím nabízeného zboží v souladu s minimálními technickými požadavky uvedenými níže:

I. Skříňový systém pro skladování hořlavin, chemických a toxických látek a ostatních sloučenin pro 3. NP Endokrinologického ústavu - Laboratorní komplement, sestávající se z:

skříň pro bezpečné skladování hořlavých kapalin (1 ks)
Minimální odolnost proti ohni 30 min. – certifikace GS, shoda CE
- osvědčení GS potvrzující min. 50 000 cyklů otevření a zavření dveří bez známek opotřebení 
- na výrobek musí být vydán certifikát dle ČSN EN14470-1, požárně klasifikační osvědčení požární odolnosti, které je platným a plně uznávaným dokladem pro použití v ČR
- vnitřní vybavení: 3 fixní police + 1 spodní sběrná vana o objemu min. 30 litrů, vyrovnávací děrovaná vsuvka pro umístění do spodní záchytné vany (k vytvoření ukládacího prostoru pro větší nádoby)
- minimální vnitřní objem skříně: 0,90 m3
- maximální závazné vnější rozměry: šířka 120cm, hloubka 63cm, výška 195cm
- možnost regulace k vyrovnání nerovností na podlaze
 - barva korpusu šedá, barva dveří žlutá
- dveře: dvoukřídlé 
- zavírací systém dveří umístěný mimo úložný prostor – musí mít zvýšenou ochranu zabezpečovacích a pohyblivých částí před korozí
- dveře musí mít stavitelné dveřní tlumení
- jednoduchá a pohodlná obsluha – dveře musí zůstat otevřené v jakékoliv pozici, automatické uzavření v případě požáru
- ochrana před nepovolanými osobami - dveře uzamykatelné pomocí vložky zámku (vhodné pro systém univerzálních klíčů)
- snadná manipulace se skříní – integrovaný transportní sokl s předním odnímatelným krytem (k zakrytí soklu)
- skříň musí mít robustní konstrukci splňující nároky na dlouhou životnost, povrch odolný nárazům a poškrábání, vhodný pro snadné čištění
- rychlé a snadné spuštění – skříň musí obsahovat integrovanou přípojku na odsávání vzduchu (NW 75) pro snadné připojení k systému technického odsávání 
- tolerance rozměrů + - 5%

skříň na skladování chemických látek (1 ks)
- skříň musí být konstruována pro bezpečné a schválené uchovávání chemických látek, toxických látek a ostatních sloučenin na pracovištích (mimo hořlavých kapalin)
- skříň musí být vhodná pro uskladnění látek, které je nutno bezpečně skladovat na pracovišti v uzamčené samostatné skříni
- maximální vnější rozměry: (š x h x v) 1200x500x1950mm
- skříň vyrobena z ocelového poplastovaného plechu 
- barevné provedení: světle šedá 
- dvoukřídlé dveře opatřené cylindrickým zámkem
- skříň musí mít přípojku na připojení odsávání vzduchu umístěnou ve stropu skříně
- ve skříni musí docházet k vertikální proudění vzduchu uvnitř skříně - musí mít průduchy umístěné ve spodní části dveří
- skříň musí mít 3x stavitelné police z ocelového poplastovaného plechu + 1x spodní záchytnou vanu – ocelový poplastovaný plech (objem min. 20 litrů)
- každá police musí být opatřena PE záchytnou vaničku – pro ochranu police před působením agresivních materiálů 
- součástí skříně musí být vnitřní uzamykatelná skřínka na jedy, vyrobená také z ocelového poplastovaného plechu (systém dvou zámků)
- tolerance rozměrů + - 5%

II. Skříňový systém pro skladování hořlavin, chemických a toxických látek a ostatních sloučenin pro 2. NP Endokrinologického ústavu - Laboratorní komplement, sestávající se z:

skříň pro bezpečné skladování hořlavých kapalin (1 ks)
Minimální odolnost proti ohni 30 min. – certifikace GS, shoda CE
- osvědčení GS potvrzující min. 50 000 cyklů otevření a zavření dveří bez známek opotřebení 
- na výrobek musí být vydán certifikát dle ČSN EN14470-1, požárně klasifikační osvědčení požární odolnosti, které je platným a plně uznávaným dokladem pro použití v ČR
- vnitřní vybavení: 3 fixní police + 1 spodní sběrná vana o objemu min. 20 litrů, vyrovnávací děrovaná vsuvka pro umístění do spodní záchytné vany (k vytvoření ukládacího prostoru pro větší nádoby)
- minimální vnitřní objem skříně: 0,42 m3
- maximální závazné vnější rozměry: šířka 60cm, hloubka 63cm, výška 195cm
- možnost regulace k vyrovnání nerovností na podlaze
- dveře: jednokřídlé, levé
- barva korpusu šedá, barva dveří žlutá 
- zavírací systém dveří je umístěn mimo úložný prostor - zvýšená ochrana zabezpečovacích a pohyblivých částí před korozí
- dveře musí mít stavitelné dveřní tlumení
- jednoduchá a pohodlná obsluha – dveře musí zůstat otevřené v jakékoliv pozici, automatické uzavření v případě požáru
- ochrana před nepovolanými osobami - dveře uzamykatelné pomocí vložky zámku (vhodné pro systém univerzálních klíčů)
- snadná manipulace se skříní – integrovaný transportní sokl s předním odnímatelným krytem (k zakrytí soklu)
- skříň musí mít robustní konstrukci splňující nároky na dlouhou životnost, povrch odolný nárazům a poškrábání, vhodný pro snadné čištění
- rychlé a snadné spuštění – skříň musí obsahovat integrovanou přípojku na odsávání vzduchu (NW 75) pro snadné připojení k systému technického odsávání
- tolerance rozměrů + - 5%

skříň na skladování chemických látek (1 ks)
- skříň musí být konstruována pro bezpečné a schválené uchovávání chemických látek, toxických látek a ostatních sloučenin na pracovištích (mimo hořlavých kapalin)
- skříň musí být vhodná pro uskladnění látek, které je nutno bezpečně skladovat na pracovišti v uzamčené samostatné skříni
- maximální vnější rozměry: (š x h x v) 1200x500x1950mm
- skříň vyrobena z ocelového poplastovaného plechu 
- barevné provedení: světle šedá 
- dvoukřídlé dveře opatřené cylindrickým zámkem
- skříň musí mít přípojku na připojení odsávání vzduchu umístěnou ve stropu skříně
- ve skříni musí docházet k vertikální proudění vzduchu uvnitř skříně - musí mít průduchy umístěné ve spodní části dveří
- skříň musí mít 3x stavitelné police z ocelového poplastovaného plechu + 1x spodní záchytnou vanu – ocelový poplastovaný plech (objem min. 20 litrů)
- každá police musí být opatřena PE záchytnou vaničku – pro ochranu police před působením agresivních materiálů 
- součástí skříně musí být vnitřní uzamykatelná skřínka na jedy, vyrobená také z ocelového poplastovaného plechu (systém dvou zámků)
- tolerance rozměrů + - 5%

skříň na skladování chemických látek (1 ks)
- skříň musí být konstruována pro bezpečné a schválené uchovávání chemických látek, toxických látek a ostatních sloučenin na pracovištích (mimo hořlavých kapalin)
- skříň musí být vhodná pro uskladnění látek, které je nutno bezpečně skladovat na pracovišti v uzamčené samostatné skříni
- maximální vnější rozměry: (š x h x v) 600x500x1950mm
- skříň vyrobena z ocelového poplastovaného plechu 
- barevné provedení: světle šedá 
- jednokřídlé dveře opatřené cylindrickým zámkem
- skříň musí mít přípojku na připojení odsávání vzduchu umístěnou ve stropu skříně
- ve skříni musí docházet k vertikální proudění vzduchu uvnitř skříně - musí mít průduchy umístěné ve spodní části dveří
- skříň musí mít 3x stavitelné police z ocelového poplastovaného plechu + 1x spodní záchytnou vanu – ocelový poplastovaný plech (objem min. 15 litrů)
- na každou polici PE záchytnou vaničku – pro ochranu police před působením agresivních materiálů
- součástí skříně musí být vnitřní uzamykatelná skřínka na jedy, vyrobená také z ocelového poplastovaného plechu (systém dvou zámků)
- tolerance rozměrů + - 5%
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