
PožadovaŶé teĐhŶiĐké a fuŶkčŶí 
vlastnosti / Required technical 

and functional qualities      

PožadovaŶá hodŶota 
/ Required figures

Naďídka uĐhazeče
Pokud je zadaǀateleŵ u daŶého paraŵetru požadoǀáŶ číselŶý údaj, je ho 
uĐhazeč poǀiŶeŶ uǀést, ǀ opačŶéŵ případě ďude zadaǀatel ǀyĐházet z jíŵ 

ŵiŶiŵálŶí staŶoǀeŶé hodŶoty - ǀiz. sloupeĐ PožadoǀaŶá hodŶota, 
uĐhazeči uǀedou splŶěŶí požadoǀaŶého paraŵetru oǀěřitelŶýŵ 

způsoďeŵ, Ŷapř. koŶkrétŶíŵ odkazeŵ Ŷa teĐhŶiĐké listy, ǀýkresy apod. / 
Tenderer indicates meeting all the technical and functional 

requirements; shall be evidenced unambiguously and plausibly, e.g. by 

providing technical sheets and drawings of the manufacturer.

Přístroj pro ŵěřeŶí ǀelikosti částiĐ ǀ  
roztocích pomocí sledování 

DyŶaŵiĐkého rozptylu sǀětla ;DLSͿ/ 
System for measuring size ofparticles 

using Dynamic Light Scattering (DLS)

ano/yes

In-plate Dynamic Light Scattering and Bright Light Imaging 

systéŵ SpeĐtroLight ϲϬϬ ;all speĐifiĐatioŶs aĐĐordiŶg to 
attached Tech Spec)

VlŶoǀá délka použitého zdroje sǀětla 
(typicky laserová dioda)/ Wavelenght of 

source light (typically Laser diodes)

mezi 650 a 700 

nm/among 650 and 700 

nm

660 nm, 100mW

PoužitelŶý rozsah koŶĐeŶtraĐí 
ŵěřeŶého ǀzorku ;pro ϯϬ kDa proteiŶ ǀ 
objemu 0.5 ul)/Concentration range of 

measured sample (for 30 kDa protein in 

0.5 ul volume)

alespoň Ϭ.Ϯ - ϭϬϬ 
mg/ml/

at least 0.2 - 100 mg/ml

0,1 mgml for30 kDa and 0,3 mg/ml for 14 kDa proteins in 

0,5 µdroplets

Detekovatelný rozsah velikostí 

částiĐ/DeteĐtioŶ raŶge of partiĐle size
alespoň ϭ - ϮϬϬϬ Ŷŵ/
at least 1 - 2000 nm

1 nm to ~ 6 µm

 Oďjeŵ ǀzorku pro ŵěřeŶí/
Sample volume for measurements

ϮϬϬ Ŷl Ŷeďo ŵéŶě/
200 nl or less

50 nl in automatic mode

PoviŶŶé paƌaŵetƌǇ / MaŶdatoƌǇ paƌaŵeteƌs

Dodáǀka ŵusí zároǀeň splňoǀat ǀšeĐhŶy požadaǀky ǀ Ŷíže uǀedeŶé taďulĐe.
Ve sloupĐi "požadoǀaŶé teĐhŶiĐké a fuŶkčŶí ǀlastŶosti" jsou ǀe zkratĐe uǀedeŶy jedŶotliǀě či ǀ koŵďiŶaĐi fuŶkčŶí 
teĐhŶiĐká řešeŶí, jiĐhž se dále defiŶoǀaŶý požadaǀek zejŵéŶa týká. 
Ve sloupĐi „požadoǀaŶá hodŶota“ jsou uǀedeŶy paraŵetry, které ŵusí poǀiŶŶě splňoǀat ǀšeĐhŶy Ŷaďídky. NeŶí přípustŶé, 
aďy iŶstaloǀáŶí jedŶé fuŶkĐe, paraŵetru Ŷeďo dílu fyziĐky ǀylučoǀalo iŶstaloǀáŶí a ŶeoŵezeŶou fuŶkčŶost jiŶé 
požadoǀaŶé fuŶkĐe či dílu.
Ve sloupĐi „Ŷaďídka uĐhazeče“ dodaǀatel uǀede odkaz Ŷa hardǁaroǀé Ŷeďo softǁaroǀé řešeŶí, paraŵetr Ŷeďo hodŶotu 
ŶaďízeŶého zařízeŶí, Ŷázeǀ fuŶkĐe, Ŷázeǀ příslušeŶstǀí ;ǀyďaǀeŶíͿ, či Ŷázeǀ softǁare, kterýŵ je splŶěŶí daŶého požadaǀku 
zajištěŶo. ) popisu ŵusí ďýt zřejŵé, že hodŶoĐeŶé řešeŶí je ŶedílŶou součástí dodáǀky. 

The delivery must together fulfil all specification listed below. It is not acceptable that fulfilment of any technical or 

functional specification would preclude fulfilment of another one.

Příloha č. 1 - TeĐhŶiĐké podŵíŶkǇ/AŶŶeǆ No. 1  - TeĐhŶiĐal SpeĐifiĐatioŶs
TǇpové ozŶačeŶí přístƌoje / TǇpe of deviĐe
SpetĐroLight ϱϬϬ - iŶ plate DLS aŶd iŵagiŶg systéŵ ďy XtalCoŶĐepts GŵďH
ZákladŶí požadavkǇ zadavatele / BasiĐ ƌeƋuiƌeŵeŶts  

 Systéŵ pro ĐharakterizaĐi ǀzorků poŵoĐí dyŶaŵiĐkého rozptylu sǀětla ;DLSͿ ǀ destičkáĐh ǀ suďŵikroŵolárŶíĐh 
objemech/System for sample characterisation using dynamic light scattering (DLS) in plates using submicrolitre volumes.





Počítač, případŶě Ŷoteďook, s 
programovým vybavením pro ovládání 

přístroje a ǀyhodŶoĐeŶí ŶaŵěřeŶýĐh 
dat/

Computer with all needed software for 

system control and data evaluation. 

ano/yes

MiŶi PC attaĐhed to ŵoŶitor ;ϮϰiŶĐhͿ for ĐoŶtrol of systéŵ 
Spectrocrystal-Software runs on Linux

integrated LIMS database for storage and retreval of 

images and DLS data

Trǀalá liĐeŶĐe použíǀaŶého softǁare, 
bez nutnosti placení pravidelných 

liĐeŶčŶíĐh poplatků/Life-tiŵe liĐeŶĐe 
for software used, without a necessity 

to pay regular licence fees

ano/yes
Life-time licence for software included, regular updates free 

of charge


